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Smahusbebyggelse i Sandviken av hiogporost tegel

Av stadsingenjor Thure Lydig, Sandviken

Den é#ldre bebyggelsen i Géstrikland
har utgjorts av liggtimrade trdhus. Del-
vis hava dessa putsats, varvid man £for
putsens fistande vid timret slagit in sned-
stdlld pligg eller ocksd ribbat. Av det
forra slaget patriffas ett stort antal bygg-
nader inom Sandviken. Klimatet synes
adven hava vil ldmpat sig for putsade tré-
hus. Néagon tegelbebyggelse av ndmnbar
omfattning synes ej hava tidigare fore-
kommit. Landet var rikt pa stora skogar
och tridbyggenskapen hade gatt innebyg-
garne i blodet. Ekonomiskt sett, torde ej
heller teglet hava tidigare haft den mdj-
lighet att konkurrera med tréet, som det
numera fatt. Det vanliga murteglet krév-
de en sadan viggkonstruktion, att det i
kostnadshinseende ej kunde ldmpligen
komma ifraga till smahusbebyggelse.

Det var forst med det hogpordsa teglets
upptrddande p& byggnadsmaterialmarkna-
den, som moéjligheterna yppades till sten-
husbebyggelse vad betrdffar smahus. For-

- utsittningen héarfér var dock, att bygg-

naderna kunde uppféras i en sten, saledes
med en viggtjocklek av 28 cm. Med de kal-
kyler, som verkstilldes visades en ratt av-
sevard besparing jimford med trdhus. En
bidragande faktor var, att bostadsbyggan-
det numera ej var nagot G&vertidsarbete
som tidigare. Ett ringa fatal utférde nu-
mera byggnadsarbetet sjdlva. I vanliga
fall inskridnkte sig arbetet till grundgrév-
ning. Vid tidigare trédhusbebyggelse hade
dock arbetet till stérsta delen betridffande

egnahemsbyggnader utférts av #dgaren
sjilv och likasd underhdllet i fortsdttnin-
gen. Nu fick kalkylerna stdllas pa lingre
sikt, saledes betriffande Aarliga underhal-
let, brandférsikringskostnader o. s. v. Med
de gjorda forutsittningarne visade dérvid
en stenhusbyggnad med en stens hogpo-
rost tegel foretride. Nista steg var fra-
gan huruvida en stens vigg av hogpordst
tegel kunde wur virmeteknisk-ekonomisk
synpunkt tillitas. Vid de undersokningar
som inom byggnadsndmnden verkstilldes,
utvisade den tekniska litteraturen att
Sandviken stod pa gridnsen eller rittare
borde hava viggar av 33 cm. Men vid
jimférande undersbkningar ansdg sig
byggnadsndmnden kunna tillata en stens-
viggar av 28 cm. tjocklek under villkor,
att fogarne murades av kalkbruk och vig-
garne putsades pd bada sidor. Det forsta
forséket, som gjordes var ett storre hy-
reshus i tre vaningar, didr bottenvaningen
utférdes av en och en halv stens lattegel
samt de bada Ovre vaningarne av hogpo-
rost en stens tegel till ytterviggar. Tidi-
gare hade visserligen utforts ett bostads-
hus av en stens hogporost tegel till ytter-
viggar i tva vaningar, men di byggnaden
ej putsats firdig hade nigon siker kinne-
dom om viggkonstruktionen ej vunnits.
Det hade ndmligen visat sig, att virme-
isoleringen i den oputsade byggnaden un-
der vintertid var mindre tillfredsstéllande
dock utan négra oldgenheter. I de senare
utférda byggnaderna hava inga oldgenhe-

UPPLAGA: 5000 exemplar, som utom till tegelfabrikanter distribueras till samt-
liga arkitekter och byggmastare i landet

ANNONSPRISER: ! sida 100 kr., /2 sida 60 kr., }/+ sida 35 kr. och !/s sida 20 kr.
Vid helarsannonsering 25 °o rabatt
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haller drsmoéte den 17 maj & Strand Hotell i Stockholm enligt
nedanstdende program:

Kl. 10 fm. Styrelsesammantréde

KL 11 fm. Arsméte, varvid foljande drenden forekomma:

a)
b)
c)
d)

Kl 12,30 em.
Kl. 1,30 em.

1

2)

3)
4)

Kl. 6,30 em.

Stadgeenliga foérhandlingar och val

Tidskriften

Hirschska stipendiet.

Redogorelse for konferens med byggnadsindustri-
sakkunniga

Lunch

Foredrag:

Jimforande kostnadsberdkning mellan tegel och
trihus i sméastadsbebyggelsen

(Dir. J. Baunge)

Nyare byggnadskonstruktioner tillimpade p& bygg-
nader med de nya ldtta murteglen

(Civiling. Strokirk)

Uttard med hyrda bussar till nybyggnadsomriden
Besok & Byggtjénst

Gemensam middag

Medlemmarna uppmanas att mangrant infinna sig till &rsmotet.
Till foredragen och vad dérefter foljer dro dven arkitekter och
byggmistare samt andra féreningen utomstiende for tegel in-
tresserade personer vélkomna.
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ter forméirkts. Sedan den tidigare om-
nimnda byggnaden putsats hava de om-
nimnda mindre tillfredsstillande vérme-
isoleringarne borteliminerats. Man torde
déarfor kunna sdga, att det hdgporosa teg-
let under nuvarande forhallanden och med
de forhandenvarande ekonomiska forut-
sittningar ’slagit igenom” hir betrdffande

smahusbebyggelsen. Men detta giller ej
endast smahus i vanlig beméirkelse utan
dven stérre byggnader. Salunda har ut-
forts tre stdrre hyreshus och under bygg-
nad 4r #dven ett storre bostadshus. Av
smahus torde ett 20-tal redan vara utfor-
da -och om man medriknar trakten nér-
mast Sandviken stiger denna sififra till det

VANERSBORG

Tenggrenstorps Tegelbruk

Tillv.-
kapacitet

{ 5.000.000 div. murtegel
3.000.000 taktegel
1.000.000 dréneringsror
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dubbla. Under innevarande byggnadssi-
song ar redan ett 5-tal planerade. Dérest
ej en sirskilt ogynnsam klimatférdndring
skulle intrida, kan man med sdkerhet siga,
att det hogporosa teglet for smahus vun-
nit en bestdende vilfortjint framgang.
For att denna framgdng i fortsittningen
skall kunna vidmakthallas finnes dock
vissa oeftergivliga krav, som bora iaktta-
gas av savil tegelproducenten som den
byggande. Det forsta villkoret dr, att teg-
let verkligen héaller vad det lovar i virme-
genomgangstal och hallfasthet, eller med
andra ord, att det utfores under sadan
kontroll och med en sortering, som garan-

terar den byggande fullgod vara. Man har
kunnat spara ansatser till mindre goda
kvaliteter fran vissa leverantdrers sida och
darfor vill jag gora de tegelproducerande
uppméirksamma pa den betydelse en kon-
troll och upplysning fran producenterna
sjilva kan ha for detta tegels framtid. I
annat fall kan det hogporosa teglet rona
samma o6de som cementrorstillverkningen.
Vidare bora isoleringar utféras pa till-
fredsstillande sitt, saledes pa sockel mel-
lan betong och tegel samt vdrmeisolering
med kork exempelvis vid balkindar och i
slitsar for undvikande av i senare fallen
kondensation och vidrmeforluster. Att teg-
lets rendssans intradffat samtidigt med en
genomgripande omliggning av var trafor-
ddling dr enbart glddjande, s& mycket mer
som dessa bada i sina nya former si vl
komplettera varandra.

Aterforsaljare antagas pé goda villkor

HEBY-TEGEL

Taktegel och Ror

av hdgsta kvalité, stérsta hallfast-
het och absolut frostbestédndigt en-
ligt Statens Provningsanstalts bevis.
Koépes fordelaktigast fran

Lantminnens Tegelbruk
HEBY - Telefon 85
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Tegel eller betong vid hoghusbebyggelse

Jimforelse mellan tegel och betong, anviinda som biirande
konstruktion i hyreshus av olika vaningsantal

Av arkitekt Eric Rockstrom

Provioreliisning vid Tekniska hogskolan den 22 febr. 1935

Tegel av betong #ro material med vitt
skilda egenskaper, delvis av avgorande
betydelse fér deras anvdndning som bé-
rande konstruktioner.

Vi ska dirfor till en borjan granska en
del av de egenskaper dessa material ha i
den form de komma till anvddning, nim-
ligen som tegelmurverk och betongkon-
struktioner. Teglet ensamt bestimmer ju
t. ex. icke konstruktionens vérde, utan
bindemedlets-brukets egenskaper filler of-
ta utslaget.

Av murtegel forekommer fo6ljande

huvudsorter:

Hardbréant tegel volymvikt 2,0
Vanligt tegel ...... o 1,8
Lattegel v o i e i i 1,6
Hogporost tegel . ... 5 1,2—1,1

Storsta hallfastheten har det hardbrin-
da teglet medan det hogpordsa har den
storsta virmeisoleringsférmagan. Vi ha
alltsd serien 2,0, 1,8, 1,6, 1,2 med en lucka
mellan de bada sistndmnda. Onskvért vore
nog, om serien kunde kompletteras med
innu en sort, den felande, volymvikt 1,4,
som skulle kunna anvdndas som 1-stens-
mur i sodra Sverige och 1l,-stensmur i
Norrland.

Som bindemedel anvindes kalkbruk, for

mera anstringda partier kalkcementbruk
eller undantagsvis cementbruk.

Betongkonstruktionerna dro i
hir ifrigavarande fall vanligen armerade,
i vissa fall endast armerade mot krymp-
och temperaturspédnningar. Undantag mur-
verk av gasbetong, som #r jamforligt med
tegelmurverk.

Betongen férekommer dels som vanlig
betong, volymvikt c:a 2,4 (armerad), dels
som klinkerbetong, volymvikt varierande
mellan 1,20—1,80, och dels gasbetong, vo-
lymvikt 0,8—0,4.

Aven hir forhaller det sig s, att hall-
fastheten sjunker och virmeisoleringsfor-
mégan stiger med fallande volymvikt, dock
ej ritlinjigt. Det dr darfor f6r virmeisole-
ringen av storsta vikt, att den avsedda
volymvikten hos en klinkerbetong kan hal-
las, men i detta hinseende har atminstone
tills dato vissa svarigheter visat sig vara
for handen.

I det f6ljande skall jag forenkla proble-
men genom att halla mig till

de mest aktuella materialen

lidttegel och hogpordst tegel, vanlig betong,
klinkerbetong och &nghéirdad gasbetong.
I h#ir ifrdgakommande hénseenden har

Vanligt murtegel:
12 643"
10.365:¢3.*

1055 X 21y

UTNAS-TEGEL till Edra byggen

Har levererats till en méngd offentliga och enskilda byggnader

A.-B. Utnis Tegelbruk = Pristmon

Telefon: Styrnés 3 och Frok 4

Litt-Tegel:
1055 .31
10 x5 ¢ 21/
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gasbetong och hégpordst tegel mycket lika
egenskaper savil betrdffande hallfasthet
som vérmeisolering. Darfor har jag i for-
enklingens intresse i det foljande resone-
manget uteslutit gasbetongen, men vill
starkt framhilla att ddr hogporost tegel
kan forekomma dir kan som regel &ven
gasbetong anvindas i all synnerhet som
den ifraga om frostbestédndighet &r Over-
ligsen det hogporosa teglet.

Man brukar tillata en pakanning av 7
kg./cm? for ldttmurtegel (vilket dr samma
som for vanligt tegel, som nu nistan helt
slagits ut), samt 3 kg./cm.> for hogporost
tegel.

For vanlig betong diremot &ér den tillat-
na tryckpékinningen omkring 50 kg./cm.?
och for klinkerbetong 15—35 4 40 kg./cm.?,
beroende pa volymvikten. Ur enbart hall-
fasthetssynpunkt torde alltsd betong vara
det mest ekonomiska materialet.

Men en tegelkonstruktion och en betong-
konstruktion ha ocksa till f6ljd av deras
olika struktur olika egenskaper. En tegel-
konstruktion bestir av med bruk hopfoga-
de regelbundna stenar, vars format &ro i
huvudsak bindande f6r konstruktionens
méattforhallanden. Till foljd av i forsta
hand murbrukets ringa draghallfasthet,
kan murverket icke utan sirskild forstérk-
ning upptaga dragning utan bor sa kon-
strueras, att det endast paverkas av tryck-
pakinningar. Till £61jd hirav dr bl. a. mo6j-
ligheten att 6verspidnna muroppningar be-
gransad.

En betongkonstruktion, jag har ju un-
dantagit gasbetongen, gjutes av en plas-
tisk massa p& platsen. Den &dr i matthén-
seende mycket mer obunden, i det att den
endast kriver vissa av praktiska skil dik-
terade minimimétt och armerad kan den
ocksd utom tryck upptaga stora drag- och
skjuvspidnningar. I motsats till tegel kan
den dirfor anvidndas som bdrande kon-
struktion (balkar) vid Gverspidnnande av
stora Oppningar.

Savil en tegel- som en betongkonstruktion

krymper wunder bindning och uttorkning,
en tegelmur endast i hojdled — muren
sjunker — en betongkonstruktion i savil
héjd- som ldngdled eller rittare i alla led,
vilka orsakar starka materialspinningar
som kan utlosas i sprickbildning. Som si-
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kerhet hidremot anvdnder man sig av ar-
mering. ‘

I friga om virmeutvidgning rader stor
skillnad. Vanlig betongs virmeutvidgnings-
koefficient dr 0,000012 eller i det ndrmaste
lika med jirnets medan teglets icke &r
hogre &n 0,000005, d. v. s. 40 % av be-
tongens. D& dessutom betongen &r bittre
virmeledare dn teglet, forstd vi att det dr
betydligt kénsligare &n teglet for t. ex. va-
rierande yttertemperatur.

Klinkerbetongen &r i nyss ndmnda hén-
seende béttre dn vanlig betong, koefficien-
ten dr 0,0000075 och den &r sdmre virme-
ledare.

Véarmeledningsformagan eller kanske
hellre virmeisoleringsférmagan #r som Vi
senare skall se av stort intresse. Bést &r
i detta hinseende murverk av hogporost
tegel, didrefter kommer klinkerbetong un-
gefir lika, men ndgot varierande beroende
pa volymvikten, direfter foljer lattegel
och sdmst &r vanlig betong.

Med puts pa bida sidor berdknas for ett
viarmegenomgangstal av 0,95 som ju &r ett
métt pad den i mellersta Sverige erforder-
liga varmeisoleringen en tjocklek av

for hogporost tegel c:a 25 cm. (for gas-
betong 20),

for klinkerbetong, volymvikt 1,35, 30 cm

for lattmurtegel c:a 39 cm.
i dessa matt dr dock ej putsen inberdknat.

For vanlig betong skulle tjockleken bli
s& stor, att den krdver isolering med i
detta hinseende mera effektiva material.

Forutom virmeisoleringsférmagan &r
ockséd 1judisoleringsférmigan av virde for
konstruktionernas bedémande, sirskilt be-
traffande innerviggar. D& sidana av hir
aktuella material endast torde forekomma
som massiva viggar, for vilka isolerings-
formagan star i samband med vikten pr
m? viggyta blir ordningsfoljden 1) betong,
2) lidttegel, 3) hogporost tegel. Klinker-
betong, som. till £f61jd av sin i forhallande
till vanlig betong ldgre volymvikt kunde
forvintas ha simre ljudisoleringsformaga,
har visat sig icke kunna infogas i serien.
Orsaken torde vara att klinkerbetongpar-
tiklarna ha varierande volymvikt, varfor
en klinkerbetongvigg i viss grad ér att
betrakta som en flerskiktsvigg.

Alla viaggkonstruktionerna kunna be-
traktas som goda ljudisolerare med en mi-
nimitjocklek av 12 cm. (foér tegelkonstruk-
tioner 12,5 cm.).
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TEGEL

MURTEGEL
1,4-TEGEL
FASADTEGEL

m. o F L

GOTEBORGS TEGELAKTIEBOLAG

Kyrkogatan 4 - Goteborg

TELEFONER: Kontor: 31368
Upplag: 32011
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Toreboda
Gravmaskiner och
Murtegelpressar

av modernaste konstruktion till
mycket moderata priser rekom-
menderas. Begar offert fran

Torehoda Gjuteri & Mek. Verkstads A.-B.

Toreboda

Vilka olika typer av bidrande konstruk-
tioner

kunna da tédnkas i ett hyreshus? Vi bortse
helt fran grund o. dyl. och halla oss en-
dast till sddana b#rande konstruktioner,
déar diskussion: betong eller tegel kan fore-
komma och svaret blir: ut- eller invindiga
viggar eller pelare.

Grinsen mellan vigg och pelare ir inte
alltid s& 14tt att dra. Vill man emellertid
av utrymmesskil ha ett pelarsystem — €]
murpelare i en fonstervigg — maste man
genast konstatera teglets underligsenhet.
Om sedan betong eller jirn &r det rétta
ir en annan fraga.

Hur bor de material vi hér ha att disku-
tera anvidndas i de olika konstruktions-
typerna ?

I pelarkonstruktioner #ro materialen te-
gel och betong som jag nyss sagt icke
jimforbara. Vi halla oss till viggar, ytt-
re och inre. Teglet a4r ju sedan uraldriga
tider anvint som viggmaterial och upp-
skattat bl. a. dirfor att en tegelmur &r
bade birande och vidrmeisolerande. Ljud-
isoleringen &r god, vilket #r av virde

sérskilt for innervidggar (ldgenhetsskilj-
ande viggar). For dimensionering av des-
sa har utom halifastheten #ven mojlig-
heten att i muren inldigga kanaler varit
avgorande (vilket méanga ganger fort till
att de s& spickats av kanaler att deras
brande funktion blivit mycket proble-
matisk).

Ytterviggarnas dimensionering har be-
stdmts av den erforderliga virmeisolerin-
gen och hallfastheten.

Bade ldttegel och hogpordst &dro tédm-
ligen nya material. Forut anvindes van-
ligt tegel, hir i Stockholm av stortegel-
format 30 cm. langt. De murdimensio-
ner, som hérvid erhollos, voro dock ofta
oekonomiska. Teglets fordel att vara
bade birande och isolerande har i manga
fall varit till nackdel och orsakat att &
ena sidan det hogpordsa teglet, & andra
sidan betongkonstruktionerna kommit till
anvindning.  Ho6g hallfasthet och god
viarmeisolering dro svarforenliga, och
varje forsok att hoéja hallfastheten ge-
nom anvidndande av cement i bruket eller
hardbrént tegel har skett pa virmeisole-
ringsforméagans bekostnad.

Anvint som material till ytterviggar
fordrar 1 mellersta Sverge littegel som
sagt en murtjocklek av 1l,-sten och hog-
porost 1-sten for att fullvirdig vidrmeiso-
lering skall erhallas och dessa tjocklekar
vilja vi kalla de for materialen ifrdga eko-
nomiska. Viggarna putsas.

I tegelhus kunna tridbjélklag anvéndas.
I Stockholms nya byggnadsordning har
dock ritten att anvinda trdbjilklag in-
skrankts.

I forhallande till tegel har ju som vi
tidigare hort betong stor hallfasthet men
liten virmeisoleringsférméaga. Ljudisole-

TAKTEGEL -

Starkt - Vackert = Frostbestindigt

HOGProROST TEGEL

Prima kvalité

Lundqvist & Huddéns Tegel= & Triivaru=A.=-B.
Vittinge - Telefoner: 3 och 63

2=-kupigt
1-kupigt
falstegel
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del viderbestindigaste
materialet wtaf

i el

fara for sprick-
b[[{fning

[soerm PA INSIDAN

oorgamjé{ maleral

belongen véirmeaccumulator,
skyddad mot yHertemperaturen.

(’/ 5/1[[&[90."

[sorerine pA UTSIDAN

Bild 1.

ringen (luftljud) &4r god. Betong &r dér-
fér synnerligen ldmpligt som material for
bdarande innerviggar. Tjockleken dimen-
sioneras med hénsyn till belastning o. s. V.
(I betonghus torde knappast trabjilklag
férekomma, ehuru det icke #r tekniskt
omdjligt.) Som praktisk minimitjocklek
fér innervigg torde 12 cm. f& s#ttas, vil-
ket ocksd &r tillrickligt for ljudisolerin-
gens skull.

Om man anvander en konstruktion av
vanlig betong

som birande yttervigg, maste den forses
med sdrskild virmeisolering. Denna kan
antingen ligga p& insidan eller ocksi pi
utsidan. (Bild 1.)

Svarigheten att ansluta bjilklag och
tvirviggar s att icke virmeisoleringen
blir dalig och daggpunkter uppstd &r up-
penbar i det fall att isoleringen ligger pa
insidan.

Bist &dr ur denna synpunkt att sitta
isoleringen p& utsidan. D4 undvikes ock-
sd& bl. a. de av skiftningar i temperatu-
ren orsakade rorelserna i betongen och i
stiallet utnyttjas betongen som virme-
ackumulator i rummen.

Betongviggen dimensioneras med han-
syn till belastningarna.

Isoleringsmaterialet som om det sitter
pa utsidan, méste vara oorganiskt, kan

vid gjutningar insédttas i formen. Vég-
garna bora putsas sdvidl ut- som invin-
digt (ev. slammas).

Att utféra en utatvind betongyta sa
att den icke behGver putsas eller slam-
mas #r relativt kostsamt. Dels fordras
en synnerligen noggrann formséttning,
dels &ar gjutskarvarna svara att utfoéra
tillfredsstéllande.

Klinkerbetongen har som jag tidigare
sagt Dbittre virmeisoleringsf6rmaga men
mindre hallfasthet &n vanlig betong. Den
kan anvindas som ytterviggar utan an-
nan isolering men #r ej limplig som in-
nervidgg helt enkelt ddrfor att vanlig be-
tong gor samma nytta och dr billigare.

Viggarna dimensioneras efter belast-
ning ach erforderlig virmeisolering under
hansyn till betongens volymvikt.

D4 klinkerbetong har relativt liten vér-
meutvidningskoefficient dr den ej utsatt
for samma temperaturspinningar som
vanlig betong. Den bor putsas eller slam-
mas.

Matt och ungefirlig kostnad for olika
vaggkonstruktioner:

Betriffande ytterviggarna finna vi i ta-
bellen, att betong och hégpordst tegel i
forhallande till littegel, dro utrymmesbe-
sparande. Betrdffande kostnaderna pr m’
effektiv yta &r det péafallande hur lika
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Bild 2.

samtliga konstruktioner ligga med undan-
tag for hogpordst tegel (och gasbetong),
som Ar c:a 20 % billigare dn de ovriga.
Vad innerviggarna angd framstar be-
tongen som det wur utrymmessynpunkt
(men #ven kostnadssynpunkt) fordelakti-
gaste materialet, och nédr det géller hogre

matt “Tlgefz'irligt
& m(e(l pris pr m?
2 Huts eff. yta |
,I ® | incl. ‘puts.|

|
|

| Bérande yttervéggar:

1 | I-stens hogpordst tegel | 28 | 22,00
2 ‘ 11/2-sten littegel 42 | 28,00
8 | 10 em. gasbetong (0,55)

| 15 em. vanlig betong 28 | 27,00

4 | 10 em. gasbetong (0,55)

| 20 cm. vanlig betong | 33 | 29,00
5 | 15 em. betong 2 cm. kork |
17 spriickpanel, rorning

|+ puts. 23 | 30,00 (1931)
6 | 30 em. klinkerbetong (1,35) | 33 | 28,00
7 | 20 em. gasbetong 23* | 22,00
Bérande innervéggar:
| 1 | I-sten lLittegel 28 | 20,00
| 2| 1')e-sten liittegel 42 | 26,00
3 ‘ 12 ¢m. betong 151700 1
~l \ 15 em. betong 18 | 18,00 |

* 20 0/o sitmre biirf. {in hogpordsa viiggen (tunnare)
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belastningar #r betongen Overligsen for
savil inner- som ytterviggar.

Vilka olika plansystem #ro i konstruktivt
hianseende tinkbara?

Nagra typiska exempel (Bild 2):

Typerna 1 och 2 #ro typiska tegel-
hus, typ 1 med 2 & 3 van. och typ 2 med
5 van. och barande ytter- och hjdrtmurar
eller tvirviggar.

Typ 3 4r en variant med bédrande te-
gelyttermurar och ett invindigt pelarsy-
stem 5—6 van.

Typ 4 med biarande ytterviggar av
hogpordst tegel och birande tvirmurar av
ldttegel (ev. betong) 4 van.

Typ 5 med bidrande inner- och gavel-
viggar av betong och obelastade yttervig-
gar av hogporost tegel 3 van. (4).

Typ 6 med ytter- och inenrviggar av
betong delvis barande 6 van.

Typ 7 med bdrande ytter- och inner-
viggar av betong, monolitisk konstruk-
tion 9 van.

Typ 8 med birande fasadpelare och
innermurar av betong. Fyllnadsviggar av
hogporost tegel 5—6 van. (I fack.)

Typ 9 dr en reflektion med anledning
av typ 8. Man méste komma ihdg, att
samtidigt som dessa i typerna 5—8 fore-
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kommande birande ldgenhetsskiljande vag-
garna av betong &ro fortréffliga for iso-
lering mot ljud och ohyra, s &ro de sam-
tidigt bindande for plandispositionen. Var-
je ldgenhet &r strangt sluten i sin cell
och en framtida forindring av ldgenhetens
storlek dr svar att utféra. En Overging
till skelettsystem med ldgenhetsskiljande
viggar som flerskiktsviggar, skulle gora
planen mdjlig att omdisponera, direst be-
hovet av #ndrade lidgenhetstyper skulle
gora sig géllande.

Vilka material och materialkombinationer

dro tdnkbara i dessa hir visade plansystem
med hénsyn till olika hushdéjder? Som Vi
sett av tabellen &r variationen av priset pa
m*® effektiv yta icke sa stor att den &r av-
gorande i och for sig, ndr det giller yt-
terviggarna, om man undantar hdgporost
tegel. Diar detta kan anvindas som bé-
rande konstruktion utan att dess ekono-
miska tjocklek, 25 cm. Gverskrides, torde
det fa betecknas som Overligset. I vanliga
fall d4r maximih6jden 2 van. I vissa fail
har det dock lyckats utféra hus av 3 van.
hojd utan att den tillatna pakinningen
overskridits. Innerviggarna muras i regel
av littegel.

De s. k. smala husen vid Traneberg,
plantyp 1, ha de 2 G6vre van. av 1-sten

hogpordst och den nedre av 1l4-sten. Héir
har alltsa viggens ekonomiska tjocklek
overskridits. I Stockholm betyder det icke
sa mycket da priset av lattegel och hog-
porost dr lika. I landsorten dér hégpordst
tegel, som hittills endast tillverkats pa ett
fatal platser, till f6ljd av fraktkostnader-
na ofta &r dyrare, hade det troligen lonat
sig att i bottenvaningen anvinda lattegel.
(Genom Overgang till ldttegel utnyttjar
man dock icke dettas hallfasthetsegenska-
per, savida man icke utékar vaningsanta-
let.) Se vi pa priserna i foregaende tabell,
finna vi emellertid, att det icke skulle I6na
sig, att utbyta det hégpordsa teglet mot
betongmaterial.

Att en sddan typ som 4 kunnat utforas
av 25 cm. hogpordst tegel till 4 van. hojd
har sina sdrskilda orsaker. D& bjilklags-
konstruktionen Aastadkom en synnerligen
jimt tordelad belastning och véarmeled-
ningssystemet var sadant, att nigra hori-
sontala slitsar icke behovde befaras, va-
gade man sig pad en hojning av pakin-
ningen i de mest anstringda murpartierna
fran 3 kg./cm? till 5,2 kg./cm?.

Fér de ldgsta husen 2, undantagsvis
3 eller 4 vdningar kunna vi alltsd som
ekonomiskt material fastsld hégpordst
tegel.

LINKOPING

A-B. FORENADE TEGELBRUKEN

TELEE ON: 204

rekommenderar

sina tillverkningar av

3"x5"x10” lattmurtegel 1,6 ==
3" x5"x 10" hogpordst murtegel 1,2

och mellanvéggsplattor

BEGAR VARA BROSCHYRER - INFORDRA PRISUPPGIFTER
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Om vi & andra sidan se pa de hogsta
husen 6ver 6 vaningar kunna vi konsta-
tera betongens overligsenhet, detta dér-
f6r att konstruktionen i de nedre vaningar-
na, om man byggde med klinkerbetong
eller tegel fa dimensioner som for mycket
skulle inkrdkta pa planutrymmet.

Ett hus av klinkerbetong kan salunda
icke gbras over 6 vaningar, om en ekono-
misk dimensionering skall kunna bibehal-
las (den ekonomiska tjockleken for Kklin-
kerbetong 1,35 torde kunna s#ttas till 30
a4 35 cm.). Icke heller tegelhuset torde
vid en héjd 6ver 6 vaningar kunna kon-
kurrera. Ibland kan det f. 6. redan vid
5-vaningshéjden bli kritiskt for murdimen-
sionering i bottenvéaningen.

Vid sidan av skeletthuset blir det alll-
sd betonghuset som kommer att hirska
vid stérre vdningsantal, huset med sdvdil
ylter- som innervdiggar av betong.

Det Aaterstar alltsd att diskutera hus av
vaningsantal ungefir 4—6 (3—6). Mate-
rial som kridver mindre dimensioner ger
en vinst i effektiv golvyta. Vinstens ab-
soluta storlek ar beroende pa det hogvér-
digare materialets egenskaper och i vil-
ken grad vi kan utnyttja dem. Dess re-
lativa storlek sammanhinger ocksd med
andra - faktorer t. ex. husdjupet. I ett 8-
meters hus gor overgang fran en 1ls-sten
littegel (ytterviggtyp 2) till utvindig iso-
lerad betong (typ 3) en utdkning av den
effektiva golvytan med 3 % av husets
bruttoyta, men i ett 12-meters hus gor
den bara 2 %. Fir man betala for denna
vinst, och det far man i allménhet, d4 en
effektivare konstruktion vanligen blir dy-
rare, maste man se efter, om den &r vird
priset.

De priser, som tabellen upptager, (ro
hdmtade frdan olika byggen i Stockholm,
men vid andra dylika kunna priserna
vara annorlunda.

De bestimmas ju inte bara av mate-
rialkostnader och ackordprislista utan ock-
s& av en rad biomstédndigheter t. ex. om
man kan fa anvindning £6r formvirket
vid ett betonghus.

De variationer som finnas

fa darfor icke tillmitas nigon avgdrande
betydelse, om man undantar siffror for
hogpordst tegel och gasbetong. Det &r gi-
vetvis icke heller priset pr m?> effektiv yta,
som #r avgorande, da betong- och tegel-
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konstruktioner vanligen utbildas olika med
hénsyn till fonsterstorlekar o. s. v., inte
heller de birande konstruktionernas ab-
soluta eller relativa kostnader, utan det
ir byggnadsforetaget i sin helhet som in-
tresserar.

Tag t. ex. ett 5-vaningshus, dir i Stock-
holm icke trabjilklag far férekomma. For
gjutningar av betongbjilklagen erfordras
en blandarstation, som kanske icke fullt
kan utnyttjas. Skulle nu ocksi viggarna
gjutas av betong, kom en stor del av blan-
darstationens kostnad pé dessa och bjalk-
lagen skulle bli relativt billigare.

En annan ging ir kanske grundférhal-
landena avgérande. For undvikande av
dyrbar palning méaste huset goras latt och
man far vilja konstruktioner och material
ur den synpunkten.

Det synes emellertid som om betongen
skulle fa stérre anvindning som material
for birande innerviggar dven i tegelhus
(plantyp 5). En nackdel &r naturligtvis
tegelkonstruktionernas sjunkning. Det har
emellertid visat sig, att om man vid ett
tegelhus som uppfors med en hastighet av
c:a 1 vaning pr vecka, 6verhdjer mur-
ningen 1 cm. pr vaning, komma bjilklag
upplagda pi betong- och tegelmurar att
ligga i vAg. Sjunkningar sker allt efter
som murverket belastas.

Overhdjningarna pr vaning f& alltsa ic-
ke adderas utan #ven for sista van. ut-
fores avjimning 1 cm. 6ver den Onskade
hojden.

Ndgra absolut avgérande faktorer,
som tala fér det ena eller det andra
materialet torde emellertid icke finnas,
néir det gdller hustyper av denna mel-
lanhojd.

Som b#rande konstruktion kan emeller-
tid hogporost tegel icke forekomma annat
in for de Oversta vAningarna, och en skift-
ning av material t. ex. frin littegel till
betong &r givetvis mojlig ocksd for de
nedre vaningarna. Men att generellt fast-
sla, att hyreshus av 4 vaningars hojd bast
uppfores si och av 5 vaningar sa, dr gi-
vetvis omdjligt. Varje fall maste
provas for sig.

Man maste viga eventuell vinst (icke
bara ekonomisk utan #ven kvalitativ sa-
dan) mot eventuell merutgift. Man méste
kalkylera med alla detaljer, som kunna
vara beroende av de birande konstruktio-
nerna och deras material och forst dér-
efter kan man taga stdndpunkt till fragan.




Liittmurtegel fran grund till tak i S-vaningshus pa "Giirdet”

Av direktoren John Baunge

Med stor tillfredsstéllelse kunde vi i se-
naste numret av “Tegel’ ldsa, att Gote-
borgsbruken lyckats framstélla ett tegel
med relativt stor hallfasthet p4d samma
gang som virmeisoleringsférmagan okat
ddrigenom att teglets volymvikt kunnat
sénkas till 1,4 kg./dm®

Den vigen som Goteborgsbruken gatt
har jag vid olika tillfdllen rekommen-
derat, som en av de utvigar, vilken star
tegelindustrien till buds i kampen om
ytterviggskonstruktioner. Konservatismen
inom vAr industri fir man kanske h#rmed
se bruten och allt flera av vara bruk over-
g4 till mera virmeisolerade tegel med
hog hallfasthet. Det ansigs for ett 10-tal
ar sedan, att hég hallfasthet och god vér-
meisolering vore ngot oténkbart att ernd
och att man icke borde offra allt for myc-
ket pengar for losande av denna uppgift.
Fran flera hall hérde man protester mot
dessa nymodigheter, vilka endast ansigos
skada tegelmarknaden. Minskad murtjock-
lek medfér mindre tegelatgang, resonerade
man och didrmed skulle folja ruin £for
ménga tegelbruksigare.

Under tiden satt vara arkitekter och
konstruktérer och brottades med proble-
met tunna isolerade viggar med stor bé-
righetsformiga. Teglet fick da vika for
betongen med &verrock’”, d. v. s. utanpé
betongen fastgdts ett isolerande material.
Hirigenom lostes problemet med tunna
viggar och tegelindustrien fick se pa hur
marknaden gick ifridn den. Fick se pa”,
4r kanske icke ritta uttrycket, da ytter-
vaggar fortfarande uppforas pa detta sitt.
De som spidde minskad avsdttning for
tegelindustrien pd grund av tunnare vigg-
konstruktioner hava ju fitt rdtt, men icke
pa det sitt de trodde. Det blev inget tegel
alls i dessa hus och det var vil icke me-
ningen. Det #r emellertid inget ont, som
icke for nagot gott med sig. Det arbetas
nu, vad man kan forsta, pa alla kanter
for uppnéende av det idealiska teglet. Teg-
let som skall A&tererévra sin forlorade
marknad.

For oss som hade Stockholms-marknaden
niarmast

blev fragan om ett béattre tegel kanske

tidigare aktuell &n ute i det ovriga landet.
Stockholms stigande tomtpris ansagos bo-
ra oskadliggoras genom hoghus-bebyggel-
se. Den stadsplan som s& sméningom fast-
stilldes for Ladugardsgirdes-bebyggelsen
upptog i stor utstréckning 8-vaningars
hus. Hér ldg ju nira till hands och var
stor risk for teglets borteliminerande at-
minstone i de undre vadningarna. Emeller-
tid kunna vi med glidje konstatera, att
alla dessa hus konstruerats med tegel i
ytterviggarna. Belastningen pa de tva
undre vaningarnas murverk overskrida vad
som normalt kunde tilldtas pa det i 6-
vaningshus anviénda ldttmurteglet. I re-
gel tillates ju icke hogre belastning &n 7
kg./em® & 114-stens 3X5X10” lattmurtegel
i kalkbruk, varfor grovre murverk eller
murverk av hardbrint tegel i cementblan-
dat kalkbruk skulle bliva nodvindigt att
tillgripa om tegel 6verhuvud taget skulle
kunna komma ifraga. Det grovre murver-
ket i bottenvéningarna inkraktar ju avse-

l HEBY TEGFL

INREGISTRERAT VARUMARKE

Heby Tegelverk &r Skandinaviens
storsta och forndmsta med en ars-
produktion av dver 10 milj. taktegel.
Tillse att varje panna ar stdmplad
med »Heby Tegelverk», vilket utgor
en garanti for att Ni erhller
ORIGINAL Heby Taktegel

som #dr kint och erként som
landets forndmsta fabrikat

Heby Tegelverk

Skoldberg & C:o - Heby

Telegramadress: Hebytegel
Telefoner: 18 och 19
Agare av: Heby Nya Tegelbruk, Heby
Norra Tegelbruk, Harsbdcks Tegelbruk
och Tegelbruket Funkis
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virt pa utrymmet, varjimte olika tjocka
viggar stéller till en hel del trassel ifraga
om inredning, snickerier m. m. Murverk
av hardbrint tegel i cementblandat kalk-
bruk tal ju avsevirt hogre laster &n l&tt-
murtegel i kalkbruk, men fér med sig old-
genheter av en forsidmrad virmeisolering.
Ett sddant murverk méste for erhallande
av en tillfredsstdllande virmeisolering
klddas med nagot isoleringsmaterial, t. ex.
kork. Utrymmesforlusten blir ju d& icke
av sa stor betydelse, men ur kostnads
synpunkt stéller sig en sadan viggkon-
struktion oférmanlig.

Idealet ar ju att fram grund och hela
huset igenom

f4 anvidnda lika tjockt murverk. Detta har
kunnat ske dirigenom att bruk tillhéran-
de Tegelbrukens Forséljnings A.-B. i Stock-
holm, lyckats framstélla ett murtegel rae!
s stor tryckfasthet och hog virmeisole-
ringsformaga att 1l4-stensmur kunnat av
myndigheterna godkdnnas for girdesbe-
byggelsens 8-vaningarshus. I de undre va-
ningarna, didr belastningen har Overskri-
dit 7 kg./cm? har cementblandat kalkbruk
fatt forstdrka murverket for erhallande
av erforderlig hallfasthet.

Volymvikten & teglet har varierat mel-
lan 1,4—1,45 kg./dm® med hogsta tilldtna
volymvikt 1,45 kg./dm?®. Tryckhallfasthe-
ten har i regel varit c:a 300 kg./cm® un-
der det att fordringarna legat vid 270
kg./em®. Genom teglets storre hallfasthet
och cementtillsatsen i kalkbruket har en
belastning av c:a 12 kg./em. kunnat tillatas
a 1l4-stens murverk. Ingen extra isolering
har varit behovlig oaktat cementtillsatsen
i bruket, da teglets hogre isoleringsfor-

maga utjimnat den genom tillsatsen av
cement Okade virmegenomgangen.

Genom detta béttre tegel ha vi fatt en
ny trumf pad hand da det géller konkur-
rens med andra ytterviggskonstruktioner.
Kan bruken fortsidtta pa den inslagna vi-
gen, torde ganska stora utsikter finnas for
en okad anvdndning av vart gamla heder-
virda tegel.

De i dessa artiklar behandlade proble-
men #ro av vital betydelse for tegelindu-
strien. Vi upplata diarfor med noje tid-
skriftens spalter for ytterligare inldgg i
diskussionen.

Red.

En annons i Tegel

leder alltid till

forsaljningsresultat
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Byggnadsmaterialet och konstruktionen avgora
de framtida underhallskostnaderna

Provioreliisning vid Tekniska hogskolan

av arkitekt Olof Thunstréom

Nir man soker anligga allminna syn-
punkter pa byggnaders underhallskostna-
der och deras beroende av material och
konstruktioner, skulle man ¢nska att man
kunde komma med exakta siffror. Tyvarr
ir ju #dmnet av sidan beskaffenhet, att
man icke kan uttrycka allt i den végen
med siffror. Det ar si minga samverkande
faktorer, som man hérvidlag har att rékna
med.

Man fragar sig forst: Vad menas med
byggnaders underhillskostnader ? Man mas-
te da fran borjan gora klart for sig, att
dessa #dro av olika art. For det forsta har
man att rdkna med underhall som en f£6ljd
av Kklimatets inverkan p& byggnaderna;
for det andra med en forslitning genom
n6tning ; och for det tredje har man i vissa
fall att rikna med det underhall, som upp-
kommer pa grund av oldmpligt val av ma-
terial och oldmpligt utforande.

Betraffande den forsta punkten, klima-
tets inverkan pa underhallskostnaderna,
kan man med ganska stor exakthet siga,
om valet av ett material eller en konstruk-
tion #ar riktigt. Det man f6rst och fréamst
har att réikna med #r temperaturférhal-
landen i forening med inverkan av vatten,
av blast och i ménga fall dven av sol.
Vattnet som tringer in i de yttre bygg-
nadsdelarna — fasaden och taket — &r
tillsammans med temperaturvixlingarna
kanske det som inverkar mest pa det yttre
underhéllet. N#ir man rér sig med sidana
material som trd, spelar dven solens in-
verkan en mycket kraftig roll.

Forslitning genom nétning kan vara av
mycket varierande art. Betriffande bygg-
nadens yttre #r det huvudsakligast dess
nedre partier, dir mé#nniskan kommer i
direkt kontakt med byggnaden, som bli
kraftigast utsatta for &averkan. Det &r
alltsd oskyddade putshorn, puts som &r
dragen #nda ned till marken och dylikt,
som inverkar ritt starkt p& hur man med
hénsyn till forslitning och nétning bor ut-
bilda en byggnads nedre delar.

Den tredje arten av underhallskostna-

der, beroende pa oldmpligt material och
olampligt utférande, borde man ju kunna
vara befriad ifran. Tyvirr #r det en allt-
for vanlig foreteelse, att byggnaders un-
derhéllskostnader bli  onddigt hoga pa
grund av felaktigt val av material och fel
i utforandet. S#rskilt vanligt dr detta be-
traffande taktickningar och 6verhuvud ta-
get tdckningar for vattenavrinning.
Man fragar sig da:

I vad man idro underhallskostnaderna
bestammande for val av material
och konstruktion?

Man far da forst och frimst gora klart
for sig, att varje husbygge som &r rétt
planerat avser att, inom den kostnadsram,
man har bestimt for byggnaden, pa béista
mojliga sitt 16sa uppgiften. Det &r just
med hinsyn till denna omstéindighet man
icke generellt kan tala om, att vissa ma-
terial och vissa konstruktioner under alla
forhallanden #ro bittre. Det blir alltid en
skillnad pa materialvalet alltefter bygg-
nadens karaktir. Om man bygger ett
eget hem, kan man inte anligga samma
synpunkter p& val av material och kon-
struktioner, som om man bygger ett spe-
kulationshus. Om en byggméistare bysg-
ger for att sjilv behalla huset, anligger
han vissa synpunkter; bygger han for att
silja, anligger han andra. Aven 4r man
darvidlag givetvis beroende av, om man
har lidtt eller svart att skaffa kapital.
Det #r saledes inte alltid materialet eller
konstruktionernas goda beskaffenhet med
hiansyn till underhallet, som i frémsta
rummet blir bestimmande. Som bevis hér-
for kan man som exempel vélja en utstéll-
ningsbyggnad; dir behdver man knappast
alls ta négon hinsyn till underhéllskost-
nader, ty en sidan byggnad dr i allmén-
het avsedd att std endast 6ver en sésong,
ofta bara en sommar, och tarvar under
denna tid inget underhall.

I friga om monumentalbyggnader har
man diremot mycket ofta hogt drivna
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ansprak pa fullgott material och fullgoda
konstruktioner just med hinsyn till under-
hallet. Ofta vill ju den, som uppfdr en
byggnad av monumentalkaraktir — eller
en offentlig byggnad — manifestera ett
visst dndamal ddrmed, och da &r det ju
riktigt,  att man anvinder sig av bista
material och béista konstruktioner med
hénsyn till bestdndigheten.

Undersokningar i Stockholm.

Om man forsoker gora klart for sig vad
ett ordindrt underhall betyder for olika
slag av byggnader, kan man gora detta
pa rent statistisk vdg, vilket ocksa i viss
man ir gjort. Man vet av erfarenhet att
ett hus kostar i arligt underhall c:a 1 %
av brandforsikringsvirdet., Nyligen har
man foretagit mera ingdende underséknin-
gar, men de dro tyvidrr dnnu icke fullstin-
digt genomfdrda. For Stockholms stads
bostadsutredning #r emellertid en dylik
undersokning gjord och i denna anges un-
derhallskostnaderna varierande mellan 0,6
och 0,8 %. En annan undersdkning, som
dr gjord i Stockholm for kommunala bo-

stadsbyggnader, visar, att man skulle kun-
na rédkna med inemot 1 9% — 0,93 dr siff-
ran — nagot som emellertid kan vara
ganska osdkert, emedan utredningen om-
fattar 19 fastigheter under en tid av 30
ar, och efter denna tidrymd har man
néamligen icke mer &n tre fastigheter att
rikna med. Dessutom tillkommer den om-
stindigheten att en hel del av dessa fas-
tigheter under arens lopp moderniserats.
Salunda har under de sista 30 aren de
flesta fastigheterna n#stan undantagslost
undergatt nagon slags modernisering, vil-
ket i viss mén forrycker berdkningarna.

Om man foretar unders6kningar i fraga
om andra byggnader &n bostadshus, som
det hir var frdga om, far man mycket
varierande siffror. Man kan komma till
en underhallskostnad p& mindre &n Y% %
och man kan fa ett vdrde pa over 2 %.
Varje sddan undersckning av byggnaders
underhallskostnader leder emellertid till
att man far OGgonen Oppna for, att man
stindigt maste anstringa sig for att gora
ett riktigt materialval och riktiga kon-
struktioner med hinsyn till underhallet.

E Vi utfora fliktar och

Afdktanlaggningar for
varje dndamdl.
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Likformigare torkning forhindrar felfirgning.

BAHCO-systemet — att trycka den heta, rena
luften fran kylzonen ned’',i ‘smokkamrarna
— ger 1. béttre torkning, 2. snabbare torkning,
alltsa bittre ekonomi. ;

BAHCO tegelugnsfliktar fordra ingen skot-
sel, annat dn smorjring av kullagren. Begir
offert och alla upplysningar. RingZeller skriv.

A.B. ENKOPINGS VERKSTADER

ENKOPING.
Representanter for Vdstra Sverige:

BATTRE
TEGE L
BETALAR
FLAKTEN

Tel. 17 och 54.
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Hégsta kvalité
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HALMSTAD
Telefon 1416

Man skulle kanske tycka, att man borde
kunna studera sambandet mellan under-
héllskostnaden i forhallande till material-
val och konstruktioner genom granskning
av felaktiga konstruktioner och felaktigt
materialval. P& den vigen kommer man
emellertid icke till nagra riktiga resultat.
Ibland kan man exempelvis tréffa pa en
grund, som &r sd dalig, att den inverkar
sé ofordelaktigt pa en byggnads underhdll,
att man néstan borjar fundera pa att riva
den. I det foljande skall jag diarfér inte
behandla nagra direkta fel i fraga om ma-
terial och konstruktioner utan férutsitter,
att varje material &r felfritt och att varje
konstruktion &r riktigt utford.

Om man d& oOvergar till att nidrmare
undersoka wunderhallskostnadernas beroen-
de av material och konstruktion, méste
man for att fa4 en nagorlunda allmén 6ver-
sikt granska

de olika materialen och konstruktionerna
i forhallande till varandra.

Vi borja med trédhuset. Varfor bygger
man tr&hus? Dirfor att det d&r 10—15 %
billigare &n stenhuset. I iStockholms trid-
gardsstidder bygger man tridhus, emedan

man rdknar med att huset efter en 30—40
ar skall vara amorterat. Att forséka ta
reda pd, vad underhallet av dessa hus i
Stockholms stads tridgardsstider gar till,
visar sig omojligt, emedan nagon sadan
undersokning inte finns och dessutom upp-
ge dessa privata husidgare av olika skél
ytterst olika siffror for underhallet.

Tréhusets anvindbarhet adr saledes be-
grinsad huvudsakligen med hénsyn till
livsldngden och hirmed #dven till under-
hallet. Nar ett trihus av den sort vi nu
bygga blir for gammalt, kan man nim-
ligen inte underhalla det med normala
underhallskostnader.

Granska vi trdhusets underhallskostna-~
der med h#nsyn till materialet, finnas vis-
sa speciella synpunkter betridffande under-
hallet, som man bor anligga. Det spelar
exempelvis stor roll, om alla ticklister och
fall dro vél utbildade, sidrskilt med hinsyn
till vattenavrinning. N&r fall icke dro plat-
tickta utan bestd av tréd, adr det viktigt,
att man har ett ordentligt tilltaget fall.
En liten lutning pa fallet ger alltid upp-
hov till for tidigt upptridande underhall.

I fraga om trdhusets fasad, kan man
skydda denna pa flera sdtt. Det kanske
bésta sittet dr rodfdrgningen, vilken se-
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dan gammalt ocksad #r erkdnd sasom va-
rande det bésta skyddet for ett trédhus.
Men det finns ocksd andra sdtt, exempel-
vis anvidndande av olika patenterade im-
pregneringsmedel. Naturligtvis far man
inte glomma oljemalning, som #r ett ut-
méarkt skydd.

For stenhusets vidkommande

stiller sig saken nigot annorlunda. Skill-
naden mellan stenhuset och tr&huset #Ar
ju den, att man rdknar med en ldngre
livsldngd for det forra. Just i dagarna hay
man for évrigt diskuterat, vilken livslangd
man bor kunna rikna med for ett stenhus.
Av material til]l ett stenhus- &r teglet
fortfarande det vanligaste. Tegelbyggna-
der och nistan alla andra byggnader, som
4ro konstruerade pi samma sitt, det vill
siga med ett murstensmaterial, som man
murar upp till en hel stomme, skyddas
vanligen med en putsfasad. Rdrande un-
derhéallskostnaderna for en putsfasad i for-
héallande till andra fasader méste man nog
siga, att putsfasaden ur underhallssyn-
punkt inte &r bra, emedan den fordrar
proportionsvis storre underhall &n andra
fasader #ven i forhéallande till engangs-
kostnaden. Men att pa dessa grunder ut-
déma putsfasaden kan man naturligtvis
inte géra. I forsta hand &r ju hallbarhe-
ten hos ett putsfasadhus beroende av hur
putsen utféres. Den billigaste putsfasaden
ir den slammade. Denna fasad fordrar i
jaimforelse med den sldtputsade fasaden
knappast nigot underhall alls. Ett slags
puts, som forekommer ritt mycket i en
del landséndar, ar spritputs. Forutom att
den dr tamligen hallbar har den fordelen
att liattare kunna lappas &n slitputs.
Avfirgningen av putsfasader spelar stor
roll for byggnaders underhall. Om man
skall kunna halla en putsfasad nagorlunda
snygg, maste man ridkna med en kalkférg-
ning vart tionde ar. Det &r givet, att ett
sddant underhall, om man jamfor det med
underhéllet fo6r andra slags fasader, &r
ritt betungande. Férgad puts medfor en
dyrare engéngskostnad, men man kan i
stdllet rikna med ett mindre underhall.

Den storsta svagheten hos putsen &r att
den si sméaningom spricker och faller son-
der. Sirskilt drastiska exempel hdrpa ha
vi exempelvis fran Ostermalmshusens kva-
derfasader. Nir dessa uppnatt en viss al-
der, ir putsen ohjidlpligt forddrvad. Man
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kan inte reparera den utan far hugga ned
hela putsen och putsa om igen, vilket i de
flesta fall blir en mycket betungande ut-
gift.

Konststensputs har under senare Aar
kommit till rdtt stor anvindning. Dess
nuvarande framstidllningssitt #r relativt
nytt, men de erfarenheter man har betrif-
fande wunderhallet #ro pa det hela taget
goda.

Det skulle fora for lingt att hir ga in
pd betongfasader och liknande; man vet
for ovrigt inte med sdkerhet, huru de
stoppa. Man har dock kommit till det re-
sultatet, att en betongfasad helst bor put-
sas for att bli hallbar. I fraga om betong
kan man ocksd t#nka sig en fasad med
gjuten forsatsbetong, vilken givetvis blir
mycket hallbar.

Tegelfasaden kriaver knappast nagot
underhall.

Om tegelfasaden kan man med bestdmd-
het pastd, att den &dr utmirkt ur under-
hallssynpunkt. Har man en géang skaffat
en forstklassig tegelfasad, behdver man
knappast rikna med nigot underhall alls.
Nackdelen dr att man kanske inte kan an-
vinda tegelfasaden overallt, beroende pé
beskaffenheten av den omgivande terrin-
gen och naturen, stundom beroende pé
ljusforhéllanden, i exempelvis tranga gar-
dar och gator.

Naturstensfasaden forekommer egent-
ligen endast pd monumentalbyggnader och
den ir numera si sillsynt, att den i detta
sammanhang kan forbigas.

Det som drar de storsta kostnaderna
av en byggnads underhall dr taket. Att
man inte alltid véljer det bista och dyr-
baraste taktickningsmaterialet beror en-
bart pa engangskostnaden. Skulle man
vilja enbart ur underhéllssynpunkt, skulle
man icke vilja pa det sitt, man nu manga
ganger gor. Det rader nog ocksd ritt stor
osidkerhet betrdffande underhall av olika
sorters taktickningar. I allminhet anser
man nog att papptaket &r billigast, dar-
nist kommer plattaket, sa tegeltak, dér-
efter skiffer och koppar.

Tegeltaket billigast i underhall.

Jag har forsokt att gora en ekonomisk
jamforelse mellan de allminnast forekom-
mande taktickningsmaterialen. Att gora
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en dylik berdkning for taktdckningsmate-
rial tror jag inte dr forméitet. (Att pa
samma sitt gora en ekonomisk jamforelse
mellan puts- och tegelfasader kanske man
icke kan.) Jag rdknar med engangskost-
naden plus eventuella underhallskostnader
och forsoker fa fram vad detta ger for
virde per ar for 1 kvadratmeter takyta,
med engangs- och underhillskostnader ka-
pitaliserade och forréntade efter 5 %. Be-
traffande koppartaket beh6ver man knap-
past rdkna med nagot underhill alls. Jag
har i kalkylen riknat med att det varar
i 100 ar. Man kanske kan siga, att det
racker dnnu lingre, men for att icke de
andra materialen skola komma i alltfor
ofordelaktig stdllning, har jag stannat vid
detta. For de olika materialen far man da
en arskostnad per m? takyta enligt nedan-
stdende uppstillning:

Arskostn. pr m?

takyta:
Varaktighet: 100 ar: 60 ar:
Koppar 100 ar 80 ore 82 ore
Galvaniserad plat 331/
ar (10 ore wunderhall
per ar, taket malas
om vart 4:e ar) 60 7, 6257
oo, N, LUNDGREN
TIVERERREIIT
Tel.-adr.: Skorsten Rt. 151
Jiarnarmerade
Skorstenar

enl. egna patenter
Omkring 1,500 st. (50,000 m.) byggda
Agare av Upsala Norra Te-

gelbruk, Upsala

Storsta skorstensbyggnadsfirma i
Skandinavien
Bland byggda skorstenar mérkas:
Falconbridge Nikkelverk A/S, Kristian-
. sand, Norge, syrafast skorsten - - -
Ljusnans Sulfatfabrik, Marmaverken - -
Uddeholms A.-B., Sulfatfabriken, Skoghall
Ostrands Sulfatfabrik, Ostrand - - - -
Korsnis Sagv. A.-B., Sulfatfabriken, Gefle
Orebro Pappershruks A.-B., Orebro - -

st. a 116 m.
. 106 .

, 103}
o1

Lt ek ek

Askledare uppsiittas.
Reparationer, om- och pabyggna-
der under drift.

Eld- och syrafasta arbeten.
fingpanne-, ugns- och andra indu-
striella inmurningar.

Erfaren arbetarstam, i vilken yrket gatt i arv i fyra
generationer inom firman

Skiffer 100 ar (414 oOre

underh. per ar) 45 Ore 48 ore
Underh.-fri papp 20 ar

(1% ore underh. per

ar) 30 S0
Tegel 100 ar (5% ore

underh. per ar) b 20

Jag blev sjdlv forvanad over resultatet
av denna jimforelse. Man kan naturligt-
vis ocksd jimfora kostnaden per kvadrat-
meter direkt utan hinsyn till livslingden,
men detta ger inte samma Overblick som
denna sammanstéllning dels pa 100 ar, vil-
ken tid man ju kan rikna med att utgangs-
materialet stoppar, och dels p& 60 ar, som
man véal kan anse sdsom en ordindr livs-
lingd for ett hyreshus.

Betraffande det platta taket,

lagt pa ett betongbjidlklag — alltsd icke
pa trd — och utfort med en membraniso-
lering och skyddsbetong, stoppar &ven
detta i 100 ar och kostar for nyss angivna
tidsperioder respektive 55 och 61 ore.
Denna undersékning &r ritt intressant,
emedan det platta taket delvis kommit i
vanrykte. Det tarvar nog icke de stora
underhallskostnader, som man forestdllt
sig tidigare. De forestédllningar man har
om det platta taket hirréra sidkerligen
fran den tid, d4 man gjorde oskyddade,
gjutna asfalttak. Om man granskar dessa
tidigare konstruktioner av platta tak, mér-
ker man, att de redan efter tio ar kriva
underhall. Det dubbelgjutna oskyddade
asfalttaket, som visserligen inte kostar
fullt sd mycket som det moderna taket
med skyddsbetong — jag réknar med 9
kronor for asfalttaket och 11 for det se-
nare, och da har jag dnd4 rdknat till for-
del for asfalttaket — dr dock sdmre, eme-
dan asfalten torkar ut och forddrvas pa
grund av 4averkan genom sol och vind,
vatten och frost.

Andra faktorer, som spela en stor roll
for underhall av tak, d4ro huvudsakligast
hur man ordnar rénnor och stuprér. Om
man inte i tid underhéaller dessa delar av
en byggnad — om man exempelvis inte
lagar en licka pad en rdnna — far man
ocksd andra skador pa byggnaden, vilket
gOr att rédnnor och stuprér dro av oerhort
stor betydelse for wunderhallet. Jag har
inte gjort nagra siffermissiga undersdk-
ningar hirvidlag, men man kan med be-
stimdhet pastd att det lonar sig att ligga
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ned pengar pi en god vattenavledning.
Stuproren bor sdttas i forbindelse med av-
loppet, och bara en sadan detalj som att
tillverka den nedre delen av material, som
stoppar mot stétar, spelar en avsevird roll
for underhallet. Roren kunna annars bli
tillknycklade, sé att vattnet licker ut och
fordarvar fasaden ovanfor de skadade ro-
rens nedre partier.

En sak som tal att tinka pa

ir underhallet av utvindiga snickerier och
glaspartier. Man kan, som professor Roth-
stein pa sin tid gjorde, sdga att alla fon-
stersnickerier 'skola utféras i ek, nagot
som naturligtvis kommer att forbilliga un-
derhallet. Detta far man forstas inte ta
generellt, ty det dr ju inte sékert, att man
behdver rikna med att snickerierna skola
stoppa s& ldnge. Furusnickerier dro i all-
ménhet tillrickligt hallbara i vanliga bygg-
nader. Vad man skulle 6nska sig med héin-
syn till underhillet vore ett material till
fonster, som dr billigt och som har triets
goda egenskaper, men inte behdvde under-
hallas genom malning.

Var slungkvarn

ar ypperlig
for krossning
av tegelskarv

A.-B. Arboga Mek. Verkstad, Arboga

Telegrafadr.: Verkstaden.
Telefoner: 9, 13, 16.
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Overgd vi till de invindiga underhalls-
kostnaderna, finna vi genast, att dér om
nagonsin ir man i hég grad beroende av
byggnadens karaktdr. For ett eget hem
kan man ju vilja betydligt enklare mate-
rial med hinsyn till slitning o. s. v. dn i
ett hyreshus, ett affdrshus eller en offent-
lig byggnad. Billiga och enkla material,
som man i ena fallet mycket vil kan an-
vinda, #ro i andra fall alldeles omdjliga
att anvinda med hinsyn till underhalls-
kostnaderna.

Om man da forsdker gora klart for sig
vilka delar av byggnadens inre, som fordra
underhall, kunna vi forst ndmna golvbe-
laggningar i trappor och forstugor. I van-
liga bostadshus anvinder man antingen
cementmosaik eller, om det skall vara fi-
nare, kalksten eller marmor. Alla dessa
tre material dro fullt jambordiga ur un-
derhéllssynpunkt. Om man granskar be-
fintliga byggnader med hénsyn hirtill,
kommer man till det resultatet att det inte
finns nagon gradering dem emellan med
hinsyn till underhallet, ddremot varierar
ju engangskostnaden hogst betydligt. Ur
kostnadssynpunkt #r kalksten och marmor
15—20 % dyrare dn cementmosaik.

Nir det fordras golv, pa vilket man vén-
tar mycket stor slitning, finns det inget
som kan uppta tdvlan med golvet, som &r
lagt av sintrade plattor. Det blir 25—30 %
dyrare #n cementmosaikgolvet, men i gen-
gild 4r det praktiskt taget outslitligt.

Underhallet av badrums- och duschrums-

golv

spelar ocksé en avsevird roll, sirskilt i
hyreshus. Dir #r det ur underhallssyn-
punkt nodvindigt att tillgripa det bésta
materialet. Och det bista dr att ovanpd
en membranisolering ligga ett sintrat
plattgolv.

Linoleum #ir sedan gammalt ett erként
lampligt golvmaterial. Man kan rdkna med
att linoleum stoppar i 15 ar och ett par-
kettgolv i 30 ar. Riknat med engangs-
kostnad och livslingd blir priset pa ett
linoleumgolv av c:a 215 millimeters tjock-
lek lika hogt som priset pa ett parkettgolv.
Emellertid &r det inte bara engingskost-
naden som spelar roll, utan hirvidlag in-
verka s& ménga andra synpunkter — vad
folk vill ha nir de hyra en ligenhet, vad
man sjilv vill ha ndr man bygger ett hus,
etc., faktorer som goéra, att man knappast
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"Rostfritt skall det vara i kok och ekonomilokaler.”
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AKTIEBOLAGET
FORSOKSTEGELBRUKET

SVEDALA - Telefon 65

rekommenderar
sina tillverkningar av

Falsat Taktegel

enkup. med dubbla falsar

Ofalsat Taktegel
enkup. och tvakupiga.

Tegelror och
Kopplingsror

i dimens. 1Y2”—10”

Rod Fasadtegel

handformad och maskinformad

Forsédljningar av Bridnnkontrollapparater,
Segerkiglor, Gips, Glasyrer, Ringugns-
papper m. m.

LERUNDERSOKNINGAR. Tegelmistareskola for
teoretisk och praktisk utbildning av tegelméstare

med bestdmdhet kan rikna enbart pa eko-
nomien.

Rorande viggbeklidnadsmaterial ur un-
derhallssynpunkt kommer man naturligtvis
till det resultatet, att tapetsering for ett
hyreshus #r det bista. Bygger man dir-
emot at sig sjilv, kanske att tapeter inte
ar det bista. Jag har gjort en jamforelse
for en fyrarumsvaning mellan kostnaden
att tapetsera med tapeter a 2 kronor rul-
len eller att stryka matt oljefdrg direkt
pa putsen. Det visar sig da, att skillnaden
i kostnad per rum inte blir mer &n 12—15
kronor. Med hinsyn till underhallet 16nar
det sig absolut i lingden att anvinda det
senaste tillvigagangssittet.

Betriffande snickerier kan med be-
stimdhet konstateras att ett rent snickeri
utan - oljemélning medfor betydligt ldgre
underhallskostnader #n den hos oss van-
liga maéalningen med manga spacklingar
och strykningar. Det &r n#dmligen s, att
dér stark slitning uppstar, varar en olje-
malning inte mer #n ett par, tre ar. Da
borjar man tycka, att man vill reparera.
En granskning av byggnader med laserade
eller endast fernissade snickerier ger vid
handen, att saddana, 20 till 30 ar gamla
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byggnader, under denna tid icke dragit
nagot ndmnvart underhall for sa behand-
lade invindiga snickerier.

I friga om fonsterbidnkar &r det svArt
att bestimma, vad man skall gora for att
fa billiga sddana, som samtidigt dro billiga
ur underhallssynpunkt. Dérvidlag finns
emellertid en hel rad nya material, som
man skulle kunna ténka sig komma till
anvindning. Tills vidare kan man ju vilja
mellan den malade fonsterbinken av trd
och en bink av billigaste marmor. Man
far da, om man rédknar med engangskost-
naden plus underhallet, en kostnad per
lopmeter av 80 Ore per ar for en fonster-
bidnk av trd och 1 krona per ar for en
bank av marmor.

Ed

Pa forfragan om de kalkyler, som legat
till grund for forfattarens uppskattning
av tegeltakets engangskostnad och tegel-
huset contra trdhuset har arkitekt Thun-
strom valvilligt meddelat f6ljande:

Engangskostnaden for tegeltaket ar be-
riknad enligt f6ljande:

Taktegel (1-kup. striang, hogrott) och

liktning.
Material: Kr. pr m’.
Taktegel inkl. spill, 14 pannor
pr m* a 120: — kr./1000 1:68
Likt, 3,3 m. a 0:07 kr./m. 0:23
Ribb, 2 m. & 0: 04 kr./m. 0:08
Spik 0:05
Arbetslon:
Grundpris for ldktning pa brad-
tak 0::21

Grundpris for paliggning av

ofalsat taktegel 0:52

Klippning av d:o a 0: 75 kr./m. 0:25

Diverse och ospecificerat 15 % 0:15

Upptransport 5 vaningar 0:50
3
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Kronor pr m? takyta

Priserna dro riknade utan byggmaéistare-
arvode, men for enkelhetens skull och med
hénsyn till olika arbetskostnader pa skil-
da orter har kostnaden pr m? satts till kr.
4:—,

Betriffande jamforelsen mellan kostna-
den for stenhus och trdhus far jag fram-
halla foljande:
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1) Stenhusets viggar, oavsett om des-
sa utforas av hogporost tegel eller annat
tegelmaterial, bli alltid dyrare &n de tri-
vidggar man kan anvinda for samma #n-
damal. Sirskilt giller detta innerviaggar.

2) Upplidggningen av trabjilklag pa
mur blir dyrare in tribjilklag upplagt pa
travagg.

3) I enkla trdhus néjer man sig ofta
med en viggbeklidnad av trépanel, tré-
fiberplattor, pappspdnning e. dyl. Tegel-
viggarna i ett stenhus méaste dédremot all-
tid putsas invindigt, vilket ocksi drar med
sig att alla invéndiga tak putsas. Detta
inverkar undantagslost fordyrande.

4) I stenhus néjer man sig i allmin-
het inte med tratrappor, utan viljer trap-
por av betong eller liknande, men fordyrar
ddrmed huset.

5) I regel dro arbetsloner pa murnings-
arbete forhallandevis dyrare #n arbetslo-
ner pa triarbete, speciellt torde detta gélla
landsbygden och mindre stéder.

6) I ett flertal fall under min praktik
har jag varit i tillfdlle att jimfora kost-
naderna mellan samma byggnad utford
som trdhus och som stenhus.

I regel brukar trihuset bli omkring 10
9% billigare 4n stenhuset; ibland kanske
skillnaden kan vara nigot mindre men lika
ofta nagot storre.

Som sammanfattning skulle jag vilja
framhélla 6nskvardheten av att fragan om
ekonomiska jimforelser mellan trihus och
stenhus gjordes till foremal for en grund-
lig utredning, vilken kanske skulle kunna
bidraga till en klarare uppfattning om fra-
gan och vad som kan goras at densamma.

#

D4 jag genom egen erfarenhet wid for-
sidljning av hogpordst murtegel i manga
stycken har en avvikande mening, hilsar
jag med glddje forfattarens forslag om en
allsidig utredning av sporsmalet tegelhus
contra tradhus.

RALS

(ny eller begagnad)

Flyttbara spar

Vixlar och véndskivor
Hjulpar och rullager
Tippvagnar

Ang- och motorlokomotiv

GRAV-
maskiner
S

BEGAR KATALOG

Carl Strom A /B

Stockholm C - Tel. 10 05 52

Gynna
tidskriftens

annonsorer

Betriaffande den av forfattaren anférda
hoga engéangskostnaden for tegeltaket
klarldgger specifikationen helt densamma.

Red.

Tel. N 30100

STATENS PROVNINGSANSTALT

(f. d. Tekn. Hogskolans Materialprovningsanstalt)

BYGGNADSTEKNISKA AVD. STOCKHOLM
Provningar o. unders6kningar av material o. konstruktioner. Besiktningar o. provtagningar

Drottning Kristinas Vig, Valhallaviigen. Godsadress: Stockholm.

Tel. N 30100
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A.-B. Svensk Byggtijinst

Permanent byggnadsmaterialutstillning i Stockholm

Av Dir. John Baunge

For nagra ar sedan startades av Sam-
fundet for Hembygdsvard i samband med
dess Byggnadsbyrd en byggnadsmaterial-
utstdllning i Stockholm. Denna utstéll-
ning har trots sin begrinsade omfattning
arbetat med en viss framging, men da
betydande utvidgningar visade sig ndd-
vandiga for att utstéllningen skulle kunna
helt motsvara de krav, som bora stéllas
pa en dylik utstdllning, och di inom olika
sammanslutningar inom byggnadsfacket ti-
digare planer funnits pad en permanent
byggnadsmaterialutstéllning av mera all-
méan karaktdr, inleddes under hosten 1933
diskussioner mellan olika intresserade par-
ter om samverkan for astadkommande av
en sadan utstéllning.

Ett sammantride holls den 4 okt. 1933,
till vilket ordféranden i Svenska Brand-
skyddsforeningen, Landshovding Sven Lii-
beck, ordféranden i Samfundet for Hem-
bygdsvard, Direktér Otto Lindeberg och
Stadsarkitekten Sigurd Westholm utférdat
inbjudan till representanter for statliga
och kommunala myndigheter samt olika
facksammanslutningar inom byggnadsfac-
ket. Vid detta sammantréde tillsattes en
kommitté, bestdende av Arkitekterna Moje
Bergstrom och Axel Eriksson, Kapten R.
Gotherstrom och Intendent N. Royen for
att i samrad med representanter for Sam-
fundet for Hembygdsvard ndrmare utreda
fragan.

Kommitterade framlade forslag, att for
utstillningens drivande skulle bildas ett

aktiebolag, vari olika tekniska fOreningar
ingingo som deldgare. Aktierna skulle for-
delas i tva serier, A och B, varav serien A
skulle ha storre rostrétt och endast kunna
dgas av foreningarna till ett antal av hogst
2 st. for varje forening. Aktier av serien
B med begrinsad rostritt skulle hembju-
das till privata byggnadsfackmin och fir-
mor m. fl. Genom denna anordning erhalla
de ideella foéreningarna inom byggnadsfac-
ket bestimmanderitten over utstillningens
organisation och ledning och storsta moj-
liga garanti vinnes, att utstéllningen sko-
tes pa ett sitt, som bist gagnar byggnads-
fackménnen och den byggande allminhe-
ten, med uteslutande av ekonomiska sir-
intressen.

Detta forslag godkindes sedermera, var-
efter det utsindes till ett antal tekniska
foreningar med forfragan, om de ville teck-
na A-aktier och utse representanter att sta
som stiftare for bolaget. Den 1 febr. 1934
undertecknades stiftelseurkunden samt val-
des interimsstyrelse. Stiftarna #dro féljan-
de: Direktor Oscar Gronkwist, ordf. i Sve-
riges Tegelindustriférening; Ingenjor C. A.
Hammarwall, repr. fér Svenska Virme- &
Sanitetstekniska foreningen; Major Hugo
von Heidenstam, ordf. i Svenska Teknolog-
foreningens avd. for Vig- och Vattenbygg-
nadskonst; Ingenjor Oscar Hegert, ordf. i
Stockholms Byggnadsforening; Direktor
Otto Lindeberg, ordf. i Samfundet fér Hem-
bygdsvard, Landshovding Sven Liibeck,
ordf. i Svenska Brandskyddsforeningen;
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Kapten Agne Sandberg, ordf. i Svenska
Betongforeningen; Byggmistare G. A.
Svensson, ordf. i Stockholm Byggmistare-
forening; Arkitekt Eskil Sundahl, repr. for
Svenska Arkitektféreningen; Ingenjor Per-
cy H:sson Tamm, ordf. i Stockholms Fas-
tighetsdgareférening samt Stadsarkitekten
i Stockholm Sigurd Westholm.
Utstéllningen &r forlagd till en lokal i
7Centrum” vid Kungsgatan i Stockholm,
beldgen i bottenvaningen och med direkt
entré fran gatan. Lokalen omfattar c:a
650 m? fordelade dels pa c:a 200 st. ut-
stallningsmontrar, och dels pad en storre
sal, som upplates for foéreldsningar, tillfdl-
liga utstéllningar, méissor o. dyl.
Riktlinjer. Planer pa en omfattan-
de och Overskadlig samt litt tillgdnglig
samling av byggnadsmaterial till bygg-

nadsindustriens tjanst hava sedan lénge
funnits inom fackkretsar i Stockholm, och
nir nu mojligheter fanns att utveckla
Hembygdsvards utstédllning till en sédan
institution, torde dirmed ett verkligt be-
hov blivit fyllt. Med den utveckling, som
byggnadsindustrien genomgéitt under de
senaste decennierna, kinnetecknad av en
stindigt stegrad produktion av nya ma-
terial, nya konstruktioner och nya arbets-
metoder, har det for den byggande blivit
allt svarare att folja med, 6verblicka och
prova vad- som for honom #r av virde i
allt detta nya. Det blir utstéllningens
framsta uppgift att vara en hjilpkélla for
ett utsovrande av vad som i varje sirskilt
fall &r ldmpligt. Genom en representativ
utstillning vinnes i férsta hand overskad-
lighet. Den grad av overskadlighet, som

i kraft och tid genom att impregnera alla Edra remmar med hall-
SDara MaSkmremmary bara Remoljan »EFFEKTI‘I;». gHindrar slitning, slirning, krymp-

ning, bristning. Ej dammsamlande. Billig i bruket. 1:ma referenser fran Eder bransch.
Pris Kr. 2:75 pr kg. i kdrl om: 5, 10, 15, 20, 25 och 50 kg. Inkl. emb.

FERNSTEDTS TEKN. FABRIK - VADSTENA. Tel 311

3%



TE GG E L

fnei!cnvbggskonsmkmw

ernds, blir beroende av samlingarnas full-
stdndighet och s#ttet for deras ordnande.
Hur pass vil utstédllningen kan fylla sin
uppgift blir darfor beroende av den an-
slutning, som vinnes fran affirsminnens
sida.

Nagon censur i egentlig mening, som
skulle innebira garanti fran utstdllnings-
ledningens sida, att endast det bésta av
varje slag visas eller nagon allmén fordran,
att icke blott materialens fortjédnster utan
dven deras brister framhéllas, kan givetvis
icke pafordras. Ingen utstéllningsledning
sitter inne med det allvetande, som skulle
erfordras for att oavsiktliga misstag och
ordttvisor i sa fall icke skulle kunna be-
gas. Ledningen for en utstédllning av denna
art torde fa inskrénka sig till att tillse, att
uppenbart oldmpliga material eller uppen-
bart oriktiga uppgifter utelimnas samt att
samlingarna ordnas pa ett systematiskt
och overskadligt sitt. Slutsatser om vad
som i varje sirskilt fall med hinsyn till
fortjanster och fel bor viljas far den byg-
gande draga sjalv. Utstéllningens uppgift
dr att ge en koncentrerad och i mdjligaste
man objektiv bild av vad som finns att
vilja pd. Utstillarna f4 ej driva person-
lig propaganda inom utstdllningen, utan
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det blir utstdllningsbesokarnas sak att
sjélva avgora, vilka sdljare de vilja komma
i forbindelse med.

Forutom de av enskilda firmor ordnade
montrarna berdknas att i man av utrymme
plats skulle beredas for vissa kollektiva ut-
stdllningar, t. ex. av standardmaterial som
tillverkas av ett antal firmor, eller for
t. ex. propaganda for elektricitetens réatta
anviandning i en byggnad el. dyl.

Ett visst utrymme inom utstédllningen
avses att upplitas gratis for allménnyttig
propaganda, t. ex. brandskyddspropaganda,
eller resultat av vetenskapliga undersok-
ningar och tekniska utredningar. Lémpliga
kombinationer av olika material till far-
diga konstruktionselement visas #ven i den
man de dro forebildliga och hava pedago-
giskt intresse. FOr ordnande av denna av-
delning sokes samverkan med statliga och
andra institutioner, tekniska féreningar m.
fl. och det utstdllda materialet fornyas tid
efter annan si att det alltid &r aktuellt
och i niva med utvecklingen.

En annan avdelning, som #ven avser att
ge utstdllningen en viss rorlighet och 6kad
mojlighet att locka bestkarna genom vid
vissa tider mera “dagsaktuella” anordnin-
gar, ar den s#rskilda sal med 135 kvm.
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Saltsyra for murtviittning maste vara absolut
iri fran svavelsyra (Ur Lerindustrien)

I den danska tidskriften ’Lerindustrien”,
organ for Danmarks tegelfabrikanter, be-
handlar ordféranden i Dansk Teglmester-
forening, Alfred Sorensen, i en intressant
artikel saltsyrans anvindning vid mur-
tviattning samt pavisar risken av att van-
lig saltsyra innehaller svavelsyra eller i
vatten upplosliga svavelsyresalter.

I ett foredrag under en lektion i mate-
rialldra i en teknisk skola visade jag, skri-
ver forfattaren, ett exempel pd hur svavel-
syrebeméngd saltsyra kan vara, och detta
trots att saltsyrereaktionen vid tillféllet
ifrdga var synnerligen kraftig. Experi-
mentet utférdes med en 150 kbem. medi-
cinflaska, som till ungefir 4/5 var fylld
med vanlig saltsyra. Denna tillsattes med
klorbariumlésning tills all svavelsyra blivit
falld, vilket kdnnetecknades av att klorba-
rium borjade utkristalliseras ovanps det
utféllda svavelbariet, som lagt sig pa flas-
kans botten i ett 1 cm. tjockt lager.

Av forsoket av doma var det icke litet
svavelsyra, som den saltsyran inneholl,

varfor jag beslot lata analysera denna.
Jag insédnde ett prov till Statens provnings-
anstalt och dirifran fick jag sedan upp-
lysning om att det insdnda provet inneholl
0:65 9% svavelsyra (SOs).

Nér man nu vet, att murarna anvénda
saltsyra till tvéttning av fasadmurverk
utan att pad forhand ha konstaterat om
saltsyran dr svavelsyrefri, finns det alltid
risk, att sddan svavelsyrehaltig saltsyra
kan fororsaka utslag av mursalt. Visser-
ligen star det i Kaare Kristensens hus-
byggnadsldra, som anvindes i undervis-
ningen vid vara tekniska skolor, att salt-
syran skall anvindas starkt utspddd, men
svavelsyran finns dar i alla fall och den
insuges i det pordsa murverket.

Av eget intresse horde jag efter hos H.
Struers Chem. Laboratorium i K6penhamn,
om det var mdojligt att fa svavelsyrefri
saltsyra eller om denna alltid inneholle
svavelsyra. Jag fick dir till svar, att van-
lig saltsyra, sddan den forekommer i mark-
naden, alltid innehaller svavelsyra, men att

golvyta, som wupplates for tillfdlliga ut-
stéllningar eller missor av speciell art
samt till foreldsningar och férevisning av
undervisnings- eller propagandafilm. De
tilifdlliga anordningarna i denna sal skola
dock alltid hava ett nira samband med
byggnadsfacket.

Med utstéllningen &r tidnkt att forena
en byggnadsteknisk r&dfragningsbyra med
tekniskt vél skolad och erfaren personal,
som pa ett 14ttillgdngligt sdtt samlar och re-
gistrerar resultatet fran in- och utldndska
materialundersokningar och andra bygg-
nadstekniska utredningar och som déarige-
nom blir i stdnd att snabbt och korrekt
pr telefon eller brev tillhandagd byggnads-
fackménnen med sakuppgifter, som det for
dem sjélva skulle medfora svarigheter eller
avsevird tidsforlust att insamla. Denna
avdelning skulle sjédlvfallet héallas helt
oberoende av inflytande fran utstdllarens
eller andra firmors s#rintressen. Den in-
formation, som i utstéllningslokalerna 1am-
nas besokare, som hinvinda sig till dar
stationerad personal, far endast avse vig-
ledning inom utstdllningslokalerna men

icke rekommendation av visst fabrikat.
Utstédllningen har visat sig vara uppskat-
tad av den byggande allminheten och be-
sOkes i medeltal av c:a 300 personer per
dag. Salunda registrerades under forsta
kvartalet 23,484 Dbesokare. Utstéllnin-
ningsmontrarna #dro i stor utstridckning
upptagna av olika material representeran-
de byggnadsdetaljer fran grund till tak.

Som i det foregidende ndmnats star Sver-
ges Tegelindustriférening sdsom stiftare
genom dess ordférande och fdreningen &r
dven aktiedgare i den aktieserie som har
inflytande over foretagets ledning.

Under det att manga material represen-
teras fran olika firmor i olika utféranden
saknar man pa utstéllningen tegel i nagon
storre utstrédckning. En av utstdllningens
storre montrar upptager tegel utstéllt av
Tegelbrukens Forsiljnings A.-B. i Stock-
holm. Detta foretag demonstrerar ensamt
murtegel. Fasadtegel utstdlles av Hel-
singborgs Angtegelbruk och taktegel fin-
ner man fran Heby Tegelbruk och Boksta
Tegelbruk.
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man dir pa laboratoriet kunde fi kemiskt
ren saltsyra for ett pris av 45 kr. pr
100 kg., samt att man kunde fa s. k. tek-
nisk saltsyra, som &r n#stan ren fran sva-
velsyra, till ett pris av 17 6re pr kg. eller
cirka 12 kr. pr damejeanne.

D& den vanliga saltsyran kostar c:a 8
kr. pr damejeanne, forefaller det vara en
malplacerad besparing att anvinda oren
saltsyra till fasadmurens tvéttning, da
kostnaden dr betydelselds i férhéllande till
risken att fa sitt hus ’nedsmutsat” med
utslag av svavelgyresalter.

Jag skulle vilja rekommendera varje ar-
kitekt och byggmistare, skriver forfatta-
ren till sist, att fore anvindning av salt-
syra till murtvattning férst préva, om sy-
ran reagerar for klorbariumlésning. Gor
den icke det, kan man vara sidker pa att
saltsyran ar svavelsyrefri.

ES

Enligt uppgift innehéller den i handeln
hédr i landet forekommande s. k. ria salt-
syran “fororeningar av svavelsyra’”, utan
angiven méngd. Tyvirr &r prisskillnaden
mellan r8 och kemiskt ren saltsyra hir
storre &n i Danmark nédmligen resp. 40 ¢re
och 1,60 liter.

Red.

Murverksprovning med 1,4-tegel.

I vart forra nummer refererade vi ett
foredrag om murverksprovning med s. k.
1,4-tegel, vilket holls infér Sveriges Tegel-
industriférening den 11 nov. 1934. Fore-
dragshallare var ingenjor O. Hansson,
vars namn vi beklagligt nog rakade ute-
glomma. Hirmed rittas emellertid forbise-
endet, samtidigt som vi hoppas att allt
dédrmed &ar gott och vil.

En annons

Tegel

traffar alla

inom branschen:

Tegel-
fabrikanter
Arkitekter

samt

Byggmastare

Anvdndningen av 1,4-tegel och an-
nat hogpordst tegel med en stens
yttermur forutsdtter en icke vatten-
genomslipplig ytterputs.

A.-B. Oscarsdals Fabriker - Gdtehorg

det svenska cementtdtningsmedlet
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Lastartangen

Bild 2.

Bland handverktyg inom tegelindustrien
idr ovan avbildade lastartang ett som
torde vara virt att komma till mera all-
mén kinnedom.

Dess konstruktion framgéar av bild 1
och dess anvindning av bild 2.

Nir tegelbdrdan nedsittes frigores tan-
gen med en knyck.

B
i

Bild 3.

Téngen limpar sig utmirkt for lastning
i jarnviagsvagnar eller bilar da lastaren
ror sig i samma plan som vagnens botten
d. v. s. d& tegelbdrdan icke behover lyf-
tas over hofthojd.

Skall teglet stuvas t. ex pa ett bilflak
anvindes det enkla verktyg, som askad-
liggbres i bild 3 och 4.
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Sveriges

Tegelindustriférening

dr en ur konkurrenssyn-
punkt neutral férening,
som arbetar for tegelfabri-
kationens och tegelmate-
rialets hojande i tekniskt
avseende. Alla tegelmin
ha nytta av att tillhora

densamma.

Avgiften &r ldg och kan
bli ligre, om anslutningen

blir storre.

Upplysningar genom sekr.
Adress: Sala
Telefon 12 och 718
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Leverantorregister

Tegelprodukter

Vanligt murtegel:

A.-B. Forenade Tegelbruken, Linkdping.
Tel. 201.

Tegelbrukens Forsiljnings A.-B., Stock-
holm, Sveavidgen 21. Tel. 233115.

Goteborgs Tegel A.-B., Kyrkogatan 4,
Goteborg. Tel. 31368.

A.-B. Utnés Tegelbruk, Préstmon.
Tel. Styrnds 3 och Frok 4.

Tenggrenstorps Tegelbruk, Vénersborg.
Tel. 168.

Fasadmurtegel:

Slottsmollans Tegelbruk, Halmstad.
Tel. 1416.

Tegelbrukens Forsédljnings A.-B., Stock-
holm, Sveavigen 21. Tel. 233115.

Goteborgs Tegel A.-B., Kyrkogatan 4,
Goteborg. Tel. 31368.

A .-B. Forsokstegelbruket, Svedala. Tel. 65.

Lattmurtegel:

Tegelbrukens Forsidljnings A.-B., Stock-
holm, Sveavidgen 21. Tel. 233115.

Goteborgs Tegel A.-B., Kyrkogatan 4,
Goteborg. Tel. 31368.

A.-B. Utnids Tegelbruk, Prastmon.
Tel. Styrnds 3 och Frok 4.

A.-B. Forenade Tegelbruken, Linkoping.
Tel. 201.

Sala Tegelbruks A.-B., Sala. Tel. 12 o. 718.

Hogporost murtegel:

A.-B. Forenade Tegelbruken, LinkOping.
Tel. 201.

Lundqvist & Huddéns Tegel- & Trévaru
A.-B., Vittinge. Tel. 3.

Tegelbrukens Forsdljnings A.-B., Stock-
holm, Sveavidgen 21. Tel. 233115.

A.-B. S:t Eriks Lervarufabriker, Upsala.
Tel. 210.

Sala Tegelbruks A.-B., Sala. Tel. 12 o. 718.

Tegelornament:

Slottsmollans Tegelbruk, Halmstad.
Tel. 1416.
A.-B. Forsokstegelbruket, Svedala. Tel. 65.

Mellanvaggsplattor:

A.-B. Forenade Tegelbruken, Linkoping.
Tel. 201.

Taktegel:

Heby Tegelverk, Heby. Tel. 18 och 19.
Tegelbrukens Forsdljnings A.-B., Stock-
holm, Sveavigen 21. Tel. 233115.
Lundqvist & Huddéns Tegel- & Trdvaru
A.-B., Vittinge. Tel. 3.
Lantminnens Tegelbruk, Heby. Tel. 85.
Slottsmollans Tegelbruk, Halmstad.
Tel. 1416.
Tenggrenstorps Tegelbruk, Vénersborg.
Tel 168.
A.-B. Forsokstegelbruket, Svedala. Tel. 65.
Sala Tegelbruks A.-B., Sala. Tel. 12 o. 718.

Dikesror:

Lantménnens Tegelbruk, Heby. Tel. 85.
Tenggrenstorps Tegelbruk, Vénersborg.
Tel 168.

Skorstenar, fardigbyggda:
N. Lundgren, Gefle. Tel. 151.

Kakelugnar, oppna spislar och plattor:

A.-B. S:t Eriks Lervarufabriker, Upsala.
Tel. 210.

Annat byggnadsmaterial

Rostfria inredningar:

Svenska Stalpressnings A.-B., Olofstrom.
Tel. 24.

Murimpregneringsmedel :

Oskarsdals Fabriker, Goteborg. Tel. 19090.

Fliktar for rumsventilering m. m.:

A.-B. Enkopings Verkstdder, Enkoping.
Tel. 17.
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Tegelbruksfornédenheter

Ler- och tegelundersokningar:

A.-B. Forsokstegelbruket, Svedala. Tel. 65.

Materialprovningar:

Statens Provningsanstalt, Stockholm.
Tel. N. 30100.

Krossmaskiner:

A.-B. Arboga Mek. Verkstad, Arboga.
Tel. 9 och 13.

A.-B. Abjorn Anderson, Svedala.
Tel. Namnanrop ’Gjuteriet”.

Gravmaskiner:

Carl Strom, Aktiebolag, Stockholm.
Tel. 100552.

A.-B. Abjorn Anderson, Svedala.
Tel. Namnanrop “Gjuteriet’.

Tegelbruksmaskiner:

A.-B. Abjorn Anderson, Svedala.
Tel. Namnanrop ’Gjuteriet”. .
Toreboda Gjuteri & Mek. Verkstad, Tore-
boda. Tel. 10.

Div. tegelbruksmaterial:

A.-B. Arboga Mek. Verkstad, Arboga.
Tel. 9 och 13.

A.-B. Abjorn Anderson, Svedala.
Tel. Namnanrop ’Giuteriet”.

A.-B. Wilh. Sonnesson & ‘C:o, Malmo.
Tel. 23506.

Carl Strom, Aktiebolag, Stockholm.
Tel. 100552.

Gips for taktegelformar:
Wahlin & C:o, Stockholm. Tel. 232555.

Remolja, remvax, formfett ete.:

Fernstedts Tekn. Fabrik, Vadstena.
Tel. 311.

Flaktar:

A.-B. Enkopings Verkstédder, Enkoping.
Tel. 17.
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tillverkat

med

Vacuumpress

ar den sista
nyheten

fran

SALA TEGELBRUKS
AKTIEBOLAG

SALA

Odovertraffat i
kvalitet.




Fér varje ar ha vi uppnatt hdgre
och hégre tryckhallfasthetssiffror for

Hogporést murtegel

Véara sista prov visa 87 kg/cm? vid vol.-
vikt 1,13 kg/dm?® med vilket tegel Stock-
holms byggnadsndmnd tillata en an-
strangning av murverket med 4 kg/cm?®

(Ex. pa kontrollsten)

Enar var tillverkning standigt och jéamt,
varje timme &r underkastad fortl6pande
kontroll av alla ingdende material, deras
blandningsférhallande o. s. v., kan Ni alltid
vara forvissad om att erhélla en jamn, lik-
artad och pélitlig vara, om Ni anvénder

Hégportst murtegel

fran

Sala Tegelbruks A.-B.

Rt. 12 och 718 SALA
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Minska Edra tillverkningskostnader for tegel genom anvéndning av gravmaskiner

Var lilla grivmaskin QRS 10,

griviormiaga 10 kbm pr timme, mdgjliggor att #ven mindre
tegelbruk kunna vinna maskingréivningens fordelar. Solid
och lattskott, liksom de storre typerna - Infordra offert

BILLIGA LERALTNINGS- OCH FORMMASKINER

— av ny forbittrad typ —
passande for mindre tegelbruk eller tillfillig tegeltillverkning. Emkla, solida, 1iitt-
gaende. Omsorgsfullt konstruerade. Maskinskuren kuggvixel av stal med hirdat drev
helt inkapslad o. 16pande i olja. Stillbara, instuckna dltknivar o. utmatningsginga av stal

Alt- och formmaskin "RAGNY” med utbytbar trumma av trd

Infordra offert! A 13, ABJORN ANDERSON = Svedala

Agren & Holmbergs Boktr.-Aktiebolag. Sala 1935
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