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En byggnadstackman ser ofta
materialet fo6r sig, da han pla-
nerar en byggnad. Han tdnker
i tegel.

i TEGE L

Fér egnahem och villor,

Fér laga hyreshus,

Fér verkstadsbyggnader ar det idealma-
terial, som man frdn bérjan tinker i

HOGPOROST TEGEL

Hogporost dr lika billigt att bygga med som trd.
Hogpordst ger ringa underhdllskostnader.
Hogporost ger ldngsta livsldngd.
Hogporost ger varmare ldgenhet.
_ Hogporost ger ldagre brdnslekostnad.
Hégporsst tegel dr ett provat mates Hogporost ger brandsdkra hus.
rial, utginget fcin sekelgammal in- | Hogpordst ger ldgre brandpremier.
dustri. Var produktion undergdr fort-. | ysanorgst ger frihet frén sprickbildning.
lopande kontroll i vart laboratorium 5 o i -

Hogporost ger hygieniska bostdder.

Fér god och sund ekonomi — bygg med hogporost tegel frdn

TEGELBRUKENS FORSALININGS A.-B.

TEL 2535005 ST OCKHKEFE® LM SVEAVAGEN 21
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UPPLAGA: 4,500 ex.
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TEGEL

Herr Redaktor!

Med anledning av Eder anhallan om
en artikel om fasadtegel ber jag fa
villfara denna oOnskan genom att
kring den av Eder féreslagna disposi-
tionen f& komma med de reflexioner
jag tror mig kunna gora i detta sam-
manhang,

1. Tegelfasadens tekniska egenska-
per och dess stallning ur ekonomisk
synpunkt jamford med andra fasad-
mater:al.

Den forndmsta bland tegelfasadens
tekniska egenskaper torde vil vara
att den mdjliggor uppforandet av
ytterviggar av elt homogent och ltt-
hanterligt malerial, vilket samtidigt
kan ge ‘en tillfredsstdillande fasadyta.
I ménga fall och speciellt ndr man
inte staller allt for stora krav pa te-
gelfasadens kvalitet ur utseendesyn-
punkt, kan den utforas av samma

maskinslagna tegel, som anvidndes
till murverket i sin helhet. Men &aven
om speciellt fasadtegel tillgripes, blir
framstallandet av murverket och
dess fasadyta en enkel procedur, da
bada erhallas samtidigt med ett
praktiskt taget enhetligt material och
med samma arbetsutforande. Om
fogningen av ytan verkstédlles alltef-
ter det murverket vixer i hojden er-
halles en ytterligare forenkling av ar-
betsgangen, vilket bidrager till
minskning av kostnaderna for det
fardiga murbruket, eftersom bland
annat utvandiga stidllningar da i re-
gel icke behova anvindas.

Till tegelfasadens tekniska egenska-
per hor vidare att den med lampligt
val av tegel kan ge en fasad, som
bittre dn flertalel andra dr hallbar
mot svdra klimatiska pdfrestningar.

sin stéllning darfor:

till tak

Men teglet skall vara férstklassigt.
Det skall vara frdn

TIDENS TAND

Sekler efter sekler leva tegelbyggnader kvar i ut-
mérkt skick opaverkade av klimatet. Teglet har natt

1. att det &r det lémpligaste materialet i vart land
2. det &r ekonomiskt att bygga med
3. det mdjliggdr enhetligt material dver hela planen fran sockel

4. det gar snabbt att bygga med.

formar intet
mot tegelvéggar

GOTEBORGS

TEGELAKTIEBOLAG

KYRKOGATAN 4
Tel.: 31368 & 320 11.
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Exempelvis har man ju for vart lands
vastkust lyckats astadkomma ett fa-
sadtegel, vilket ger for detta héarda
kustklimat synnerligen hallbara fasa-
der.

Tegelfasadens stora hallbarhet mot
ren mekanisk &verkan &r otvivelak-
tigt ibland en egenskap, vilken i hog
grad fortjanar beaktande. Till sa-
dana fasader och fasaddelar, vilka
kunna ténkas bliva utsatta for ex-
empelvis dverkan av klafingriga ung-
domar, kan tegelfasaden gott jamfo-
ras i hallbarhet med de bidsta natur-
stenmaterialen.

Till de tekniska fortjansterna kan
aven rdknas att tegelfasaden dldras

Teglet tal Elimatets
verkwing. Gdrdsmur
vid Hagre Allmanna
Liroverket @ Oster-
malm ¢ Stockholm.
Arkitekt Ragnar Ost-
berg.

vackert. En fasad utford av fullgott
tegelmaterial, murad och fogad pé
ratt sitt bor kunna std sekler igenom
utan skavanker, forutsatt att den téc-
kes sa att icke vatten kan intringa
ovanifran. Den patina tiden s& smé-
ningom ger at fasaden, brukar vanli-
gen endast bidraga till att ytan blir
intressantare fdrgad och dirmed
vackrare,

Som sammanfattning av ovanstdende
foljer: att en rdtt utford tegelfasad av
fullgott tegelmaterial praktiskt taget
kan betraktas som underhdllsfri.

Tegelfasadens stillning ur ekonomisk
synpunkt jaimford med andra fasad-
material torde, trots det forut sagda,
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inte alltid s& latt kunna bedomas. I
de flesta fall &r det inte enbart
ekonomiska faktorer som inverka
pa valet av fasadmaterial utan van-
ligtvis maste dven rena ulseendekrav
med h#dnsyn till omgivande natur el-
ler bebyggelse bli enbars avgorande.
Tyvirr kunna utseendeegenskaper i
allménhet inte viardesattas med kalla
siffror, men méste dndé ofta tillmatas
en avgorande betydelse.

Att inte alltid anldggandet av riktiga
utseendesynpunkter ha fatt vara be-
stimmande vid valet av tegelfasad,
har nog i sin mén bidragit till att
detta fasadmaterial i onddan blivit
misskrediterat. Speciellt i vadra min-
dre samhéllen, har under den sista
stora tegelepoken tillkommit fasadte-
gelbyggen, vilka uppvisa den mest
nonchalanta brist i hinsgyn till omgiv-

ningen. Men samtidigt maste ocksa
erkdnnas att tegelfasaden, ritt an-
viand, har i hog grad berikat landets
byggnadsbestand.

Vid en ekonomisk jamférelse mellan
tegelfasaden och andra fasadmateri-
al méaste &ven hinsyn tagas till
byggnadens  berdknade  livslingd.
Med anliggandet av denna synpunkt
pa tegelfasaden torde man finna, att
den som regel dr ekonomiskt sett 16-
nande for byggnader med berdknad
lang livslangd, men &aven att den
kan vara ekonomiskt sett oriktig om
den berdknade livslingden &r for
kort. Detta forhallande grundar sig
namligen pa att tegelfasaden visserli-
gen inte tarvar nagot nadmnvirt un-
derhall, jamfort med flera andra fa-
sadtyper, men att den som regel drar
en dyrare engangskostnad &n exem-

Slottsmallans
Fasadtegel! s

i vacker morkrod farg

‘ge at fasaden ett
gediget :tiseende!

slolismolians Tegelbruk

HALMSTAD
Tel. 16416

SENNANS
TEGELBRUK

tillverkar

Handslaget och

Maskinformat

Fasadtegel

i vacker réd fdrgton

av hégsta kvalitet

Aktiebolaget
P.Olsson&Co

Tel.: 3536, 3035, 2186 limjeviilj.
HALSINGBORG
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Ho6ganas maskin-
slagna fasadtegel.

Mailardalens gul-
flammiga fasad-
tegel, maskinslaget
sandat.

Murverk fogstru-
ket med bruk svar-
tat med kimrok.

Klichéer frain HANTVERKETS BOK DEL IV
utgiven av Lindfors Bokforlag A.-B.
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pelvis de putsade, slammade eller
kanske enbart avfirgade fasaderna.

For att kunna gor en renodlad siffer- ‘

mdissig ekonomisk jimforelse mellan
en viss fasad utford i tegel eller i an-
dra fasadmaterial méste man salunda
oftast beakta foljande:

a) bortse fran eventuella utseende-
krav,

b) bestimma byggnadens livslangd
och

c) fastsld engings- och underhélls-
kostnader for de olika fasadtyper,
som skola jamforas.

Var och en av dessa tre huvudpunk-
ter kan valla svarigheter att matems-
tiskt bestimma, vilka gor att man
ofta inte rent sifferméissigt kan ge
belagg for att den ena eller andra
fasadtypen dr den ekonomiskt riktiga.

2. Olika sorter av fasadtegel och
jamforelse dem emellan med hansyn
till deras utseende i fasaden.

Vid val av fasadtegel ar det av stor
betydelse att man gor klart for sig
vilket material som &r lampligast.
Som bekant forekomma en méngd
variationer.

Vanligen talar man om gult legel
och rott tegel, men inom dessa bada
huvudgruppen vixlar firgen oerhort,
vilket ju ytterst beror pa utgangsma-
terial och brinning. Det gula teglet
forekommer i farger fran niastan ben-
vitt till mycket starkt gulfargat (det
overgar #dven vid starkare branning
i brunsvart). Det roda forekommer
i farger fran Iljusrott och Kklarrott,
over till morkbrunt, morklila eller
nistan rent svart.

Vidare méste man vid valet av fa-
sadtegel komma ihag att detta fram-

stilles med varierande struktur
vanligen beroende av framstidllnings-
sdttet; det kan ha en héard, blank
yta (som maskinslaget tegel), men
har oftast en mer eller mindre skrov-
lig eller pords sadan.

Aven det forhallandet att fasadtegel
tillverkas i flera olika format ar av
stor betydelse for fasadytans slutli-
ga utseende. I allmianhet anvindes
fasadtegel av de gingse murtegelfor-
maten, men for att nd en viss fasad-
effekt kan det ibland bli nédvindigt
att tillgripa andra format. Exempel-
vis forekommer, séarskilt i dldre bygg-
nader, det gula s. k. hollindska fa-
sadteglet med omkring 50 mm tjock-
lek, vilket naturligtvis ger en helt an-
nan fasadeffekt &n vanligt 75 mm te-
gel, eller for att ndmna andra ytter-
ligheter, teglet med 100 mm tjocklek,
som exempelvis anvants till fasader-
na for Stockholms Stadshus.

Dessa tre egenskaper — firg, struk-
tur och format — hos  det material
varav fasadytan véasentligen upp-
bygges, &r grundliggande for dess
utseende. Till detta medverkar na-
turligtvis &aven fogarnas utbildning
och farg (vartill jag aterkommer hir
nedan), samt slutligen det murfor-
band som anvindes for fasadytans
uppbyggande.

FASADTEGEL

Lagersort. handformat 9" 4" 11/
maskinformat 10"’ 5" 3'

Ex. pa specialtegelleveranser:

Centrum i Stockholm
Nya Stadshuset i Ludvika

Tegel e Tppna Spislar
Badrumsplattor o aic slag m. m.

L
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Betriaffande valet av farg och struk-
tur hos tegelmaterialet maste emel-
lertid hénsyn tagas till ytterligare
en orsak som paverkar det féardiga
murverkets utseende, namligen den
att damm och smuts fastnar i ytan
och mycket snart mer eller mindre
starkt dampar murverkets ursprung-
ligen kanske klara farg. Denna pro-
cess 4r i bland pa grund av ldge, teg-
lets ojamna struktur o. s. v. sd kraf-
tig, att det kan vara svart for den
oerfarne att utan pétagliga bevis tro
pa forhallandet. Emellertid kan

man ofta latt overtyga sig hdrom ge-

nom att jamfora den gamla murytans
tegel med nya och rena tegelstenar
av samma tillverkning och sort.

Ett forhallande som alltid méaste be-
aktas vid bestimmandet av en leve-
rans av fasadtegel #r att -inte alla
stenar av en bridnning ha lika férg,
vilket som bekant beror av ojimn
brianning i ugnen. Vanligtvis brukar
man darfor for varje leverans av
fasadtegel bestimma att den pro-
centuellt skall innehalla ett antal
stenar av den ena eller andra farg-
sorteringen. Av vissa tegelsorter &ar

Romanskt murverk,
Ahus.
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MURERI

En praktiull teglets bok och en hyllning till
mureriets fornimliga och urgamla hantverk!

En lysande framgéng har mott den sist utkomna delen i serien HANT-
VERKETS BOK, M UR E R I, liksom de tidigare utkomna delarna,
MALERTI (slutsdld) och SNICKERT (slutsald). MURERI ut-
kom i maj detta ar och forsta upplagan ar redan i det narmaste slutsald.

Las vad pressen sdger om denna bok:

’Superlativen ha tringts nir det gillt att nimna om de forut utkomna delarna
i den monumentala serien. Det kan vara onddigt att repetera lovsingerna.
Saval betrdffande inneh8ll och uppstédllning som illustrativ utstyrsel gilla de
dven mureridelen.’’ DAGENS NYHETER.

"Detta sillsynt gedigna verk ir av oskattbart virde for alla arbetarbibliotek
och {6r alla sammanslutningar inom byggnadsfacket.

Det ér en ofdrliknelig apotes over det traditionsrikaste av, alla hantverk —
mureriet.’’ NY DAG.

“’Bland de Gvriga illustrationerna i detta arbete, som ur typografisk synpunkt
méste betecknas som ett praktverk, ldgger man framfér allt mirke till de
utomordentliga fargbilderna efter ingenjor G. W:on Cronquists enastiende
original.”’ SVENSKA DAGBLADET.

“Denna del bir den enkla titeln ’Mureri’’, men under denna inrymmes en
méingfald av vetande, ett Gverflodande stoff till den grundligaste och allsidi-
gaste kunskap ndgon girna kan Onska sig, om han nu miktar med att
inhimta den.

Speciellt fackmén och yrkesmén torde ha anledning att hilsa ett bokverk som
detta med synnerlig tillfredsstillelse, det dr p4 sétt och vis #ven en storslagen
hyllning till deras arbete.’’ NY TID.

“’Boken dr i varje fall sd storstilad och bra, att alla mureriintresserade méste
taga emot den med tacksamhet.’’ BYGGNADSVARLDEN.

"For varje del som utkommit har det blivit alltmer tydligt, att det hir ror
sig om ett verkligt standardverk, vars motstycke man fifingt soker i andra

linder. Allt synes hér std pd hojdpunkten.”’ SYDSVENSKA DAGBLADET.

’Om man ser pd verket, kan man icke annat én glidjas at att det varit mojligt
framstilia ett dylikt arbete i Sverige.’’ TEGEL.

Bestill MURERI medan exemplar dnnu finnas tillgingliga'!
Pris: hift. 50 kr., klotbd 60 kr., halvfr. bd 70 kr.

L. I N D F 0 R S
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Tegelbruks A-B

Tel. 718 & 12

Hogporost
murtegel

har i over

700 hus

bevisat

att det
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det snart sagt omojligt att erhalla en
jamnfargad kvalitet, om detta av néa-
gon anledning skulle efterstriavas.
Man gor darfor klokt i att pa for-
hand studera detta och gora sig un-
derriattad om mojligheterna &4t ena
eller andra hallet.

Olikheterna i farg och morklek kan
antingen utnyttjas s& att man tilla-
ter en mer eller mindre stark varia-
tion eller kanske rent av bestimmer
sig for en regelbundet monstrad
fasad, uppbyggd av tegel med stark
kontrastverkan; eller bygger man ef-
fekten pa en jamntonad fasadyta
framstilld av s& jamnfirgat tegel
som mdojligt.

Av det sagda framgar att det for
tilldmpningen i praktiken blir till

ringa eller ingen nytta att rent teore-
tiskt jamfora olika sorters fasadte-
gel med hansyn till deras utseende i
fasaden. I stdllet bor varje enskilt
fall praktiskt undersokas och bedo-
mas enligt i huvudsak foljande
schema :

a) studium av lokala forhallanden,
sasom omgivande terring, vegeta-
tion, befintlig bebyggelse och lik-
nande samt faststillandet av hu-
ruvida dessa motivera anvindan-
det av tegelfasad,

b) jamforelse med andra liknande
fall for att med ledning av dessa
kunna med storsta mojliga grad
av sakerhet fastsld effekten av
for platsen tédnkbara tegelfasader,

c) faststidllandet vad slags tegel som
bor anvandas, dettas firg, struk-

SJAMTLAND—HARJEDALEN«

och Lappland, forse vi med tegel och draneringsror. Vid
vara moderna anliggningar med en kapacitet av c:a
5,000,000 tegelvaror pr ar tillverkas allt vad till branschen
hor.

Vart hogporosa tegel med en vol. v. 1,2 har fatt de basta
vitsord av savial byggare som vid provningar. 1,2 teglet har
alltsd vid Statens Provningsanstalt visat en tryckhéllfasthet
av i medeltal 152 kg./em2. D& fordringarna #ro 45 kg/ecm?,
torde var och en sjilv kunna bedoma teglets kvalitet.

De flesta stenhus i Ostersund ha uppforts av vart tegel.

Ingen order ar for stor och ingen for liten for oss. Vi
soka betjana alla pa basta sitt. Genom samarbete med fram-
staende arkitekt, kunna ev. byggare genom oss erhalla skis-
ser och forslag. Undersck mojligheterna att bygga med te-
gel, innan Ni bestdmmer Eder for material till Edert hus.

Véalbackens Tegelbruks Aktiebolag

OSTERSUND - “TELEFONHER: 1385  BRUKEN, BRUNFELO2
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tur och format samt slutligen
murningssatt och fogbehandling.

3. Fogutbildningens betydelse wur
teknisk och utseendesynpunkt samt
fargning av foghbruket.

Fogning av tegelfasad kan som ovan
namnts antingen ske samtidigt med
fasadens uppforande, d& fogningen
vanligen verkstdlles med samma
bruk som anvindes till muren; eller
sker fogningen efterat och da ofta
med speciellt tillverkat fargat bruk.
Det anses att fogning samtidigt med

L HEBY TEGFL

INREGISTRERAT VARUMARKE

Heby Tegelverk &r Skandinaviens
storsta och fornimsta med en &rs-
produktion av dver 10 milj. taktegel.
Tillse att varje panna &r stdmplad
med "Heby Tegelverk’’, vilket utgor
en garanti for att Ni erhiller

ORIGINAL Heby Taktegel

som ir kint och erkint som
landets fornimsta fabrikat

Heby Tegelverk

Skdldberg & C:o - Heby
Kommanditbolag

Telegramadress: Hebytegel
Telefoner: 18 och 19

Agare av: Heby Nya Tegelbruk,
Heby Norra Tegelbruk, Hdrsbicks
Tegelbruk och Tegelbruket Funkis
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Schematisk  framstall-
mng av en del olika
fogformer.

murens uppforande ger det hallba-
raste resultatet, eftersom fogbruket
da far tillfdlle att binda direkt med
murens bruk.

Fogarnas tjocklek i tegelmurverk dro
av betydelse for mojligheterna att
utan alltfor stora svarigheter utfora
murningsarbetet. Foér murning med
tegelsorter som ha ringa avvikelser
fran normalstorleken samt #ro vil-
formade och utan storre skevheter,
kan sma fogar utan oldgenheter an-
vandas. Som regel riknar man med
10 & 12 mm fog. For murning med
tegelsorter, vilka ha storre avvikel-
ser frédn normalstorleken samt &ro
mindre regelbundet formade med
storre skevheter maste fogtjockleken
okas till 15 & 20 mm. Speciellt giller
detta s. k. handslaget tegel av storre

.dimensioner.

Liggfogar och stotfogar behova icke
nodvandigtvis ha samma tjocklek och
icke heller samma form. Variationer
i ena eller andra fallet anvindas for
att astadkomma olika fasadeffekter.

Olika satt att utbilda fogar i tegel-
fasad aterfinnas pa bilden ovan. Ur
teknisk synpunkt finns inget att an-
marka pa dessa fogtyper, med un-
dantag for sddana fogar vars yta
ligger utanfor murens liv. De sist-
namnda dro som regel icke héllbara,
beroende pa att de forr eller senare
bli utsatta for frostskador si att de
helt eller delvis falla bort.

Ur utseendesynpunkter spelar fogens



TEGEL

utbildning stor roll for den slutliga
fasadeffekten. En fog som ligger i
liv med teglets yta och déartill even-
tuellt ar fiargad sa att brukets firg
ansluter till teglets, ger en plan och
lugn fasadverkan. Forsdnkta fogar
av olika slag ger relief &t mur-
ytan och framhéiva dennas upp-
byggnad 1 forband. Samma gil-
ler frén murteglet i farg starkt
avvikande fogar. Omvixlande for-
sinkta fogar och fogar i murliv
anviandes for att nd vissa effekter.
Exempelvis ger stotfogar i liv med
murytan, anvianda tillsamman med
forsankta liggfogar, at murverket en
starkt betonad horisontalverkan.

4. Behuggning av teglet, format te-
gel, dekorationer i tegel etc.

Behuggning av tegelytor i dekorativt
syfte forekommer vial alltjadmt i en-
staka fall. Det mest betydande ex-
emplet pad sddan fasadbehandling ha
vi hiar i landet i Bla Hallen i Stock-
holms stadshus. En sadan kraftig
behuggning av ufvdindiga tegelytor
ar dock kanske inte att rekommende-
ra med hinsyn till fasadens frostbe-
standighet. Mindre behuggningar,
sdsom for astadkommandet av enkla
former vid murning av portalomfatt-
ningar och liknande, kunna mycket
val ersdtta anvindning av formtegel.
Det formade teglet har nidmligen

1890-talets tegelstil. Bimsowska hu-
set vid Strandvigen 1 Stockholm.
Av 1. G. Claeson.

numera mycket liten anvindning,
iven om man sporadiskt kan se deb
begagnat, exempelvis i Centrum-
palatset vid Kungsgatan i Stockholm,
dar #ven rena dekorationer i tegel
forekomma.

5. Tegelfasadernas betydelse under
olika tidsperioder och for olika slag
av byggnader.

Rorande denna fraga skulle kunna

VANERSBORG

DIV. MURTEGEL . .
FAKTEGEL Zkaatn o o
DRANERINGSROR .

engorenstors | egelbruk

Tel. 168, 820
TILLVERKNINGSKAPACITET: Vel LA VESE SR GK A
5.000.000
3.000.000
1.500.000

1,4 TEGEL
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skrivas digra avhandlingar. Hir kan
det vara tillrickligt med en anteck-
ning om att det ser ut som vi vore pa
vidg mot en ny fasadtegelperiod, ef-
ter att nyligen ha passerat ett skede
da tegelfasader varit ytterst sill-
synt. Det kan nog inte hjidlpas att
tegelfasaden, som s& mycket annat
manskligt, &dr underkastad modets
vaxlingar. I vissa tidsperioders: bygg-
nadsverksamhet har den varit en sall-
synt foreteelse, kanske kommer den i
andra ater till mera utbredd anvind-
ning.
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Fragan om tegelfasadens betydelse
for olika slag av byggnader dr med
hanvisning till det foregdende omoj-
lig for mig att besvara annat &n fran
fall till fall.

Om jag till slut skulle komma med
nagon personlig Onskan skulle det
kanske vara: forsok f& vara tegeltill-
verkare att utexperimentera och till-
verka fasadtegelplattor, vilka pa
samma sitt som sddana av natursten
skulle kunna anvandas till beklddnad
av fasader.

Detalj  fran  Stock-
holms Stadshus. Ned-
till valv med mnatur-
stenskant och tvd I1-
stenswalvringar. Ddr-
over balkonger och
mellanliggande list av
natursten 1 mitten
med huggne hornste-
nar.
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Hornesey Town

”London Architecture Medal”’, som
utdelas for den basta byggnadsfasa-
den, som uppforts i metropolen under
de senaste tre aren, har erhallits av
arkitekt Reginald H. Uren for hans
“Hornesey Town Hall and Municipal
Buildings”. Liksom de senaste tva
byggnader, som erhallit denna bety-
delsefulla och hedervirda utmirkel-
se ar “Hornesey Town Hall” uppford
av tegel.

"Tegel”, siger den 30-arige mr Uren,
”4r det material pd vilket Englands
arkitektoniska traditioner vila. Givet-
vis dr tegelbyggnadstekniken i véara

dagar inte densamma som forr men
teglet erbjuder fortfarande sadana
obegrinsade mojligheter i farg, struk-
tur och viarme, att det ar ouppnée-
ligt. Det dr dessa trenne faktorer
som &ro vasentliga for vara dagars
arkitektur — en arkitektur av plana
yvtor utan dekorationer. Det péastasi
bland att England saknar en natio-
nell arkitektonisk stil. Personligen
tror jag att vi nu héller pd att skapa
en dylik och att den skall utvilja ett
oppet och allvarligt bruk av vart tra-
ditionella byggnadsmaterial lampat
for moderna behov — tegel.”
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Vattenhaltens betydelse
for hallfastheten hos murbruk.

rigan om murbrukets betydelse for en

murs tryckhillfasthet dr dnnu f6ga ut-
redd, ehuru man #r pd det klara med,
att murens tryckh8llfasthet okar med bru-
kets. Dock har han ansett, att en Okning
over 60 kg/em? i kubh8llfasthet for bruket
ar utan betydelse. Emellertid #r det gi-
vetvis av stor betydelse huru brukets
tryckhallfasthet bestimmes. Vanligen ut-
g8r man frin kuber med 7 em kant, som
lagrats i 28 dygn. Bitt dylikt prov kan ju
endast betraktas som ett matt pd hllfast-
heten och frigan #r, om det 6ver huvud ta-
get dr riktigt att begagna sig av denna nu
vanliga metod for att bestimma brukets
kubh&llfasthet. Vid dylika prov packas
nimligen bruket i vattentdta jarnformar,
som direfter stilles pd ett icke sugande
material (glasskivor). Brukets hirdnande
hiirvidlag sker ju under helt andra for.
hallanden #n i verkligheten i en tegelmur,
ty i en dylik suger teglet genast &t sig en
stor del av brukets fuktighet. Nu vill man
kanske siga, att det icke spelar alltfor stor
roll, att icke provningsforfarandet helt
motsvarar verkligheten, om endast proven
ske under samma forhéllanden £for alla
bruksorter och den erforderliga tryckhall-
fastheten hos bruket faststélles med hin-
syn till, att provningssittet icke Gverens-
stimmer med verkligheten. Men det &r
mojligt, att teglets vattenupptagning har
olika verkan pé olika sorters bruk och om

detta #r fallet, méste det bli missvisande
att prova pd det sitt som nu sker.

Vid Pargas Kalkbruks A. B. laboratori-
um i Finland utférde man 1929 en del
prov for att bestimma den erforderliga
cementhalten i ett bruk for en visg hall-
fasthet. En redogorelse for dessa prov ar
nodvindig som indelning till de senare ut-
forda proven.

Vid proven 1929 utgick man fradn bestdm-
melserna i Helsingfors betraffande mur-
bruk, vilka i huvudsak #ro féljande. Prov-
tirningarna skola utforas med 50 em? sido-
ytor och stopas i tdta jarnformar, som an-
bringas pé ett icke sugande underlag. Bru-
ket skall ha plastisk konsistens och fylles
i formarna utan stampning. Téarningar-
na lagras i 14 dagar i luft (de 4 forsta
dygnen i formarna). Direfter séinkas de
ned i vatten under 5 minuter och lagras i
ytterligare 14 dagar, varefter de provtryec-
kas. For rent kalkbruk fordras 8 kg/em?
och for cementblandat bruk 50 kg/em? i
medeltal for 3 provtdrningar.

For att utrona den cementtillsats, som er-
fordras for att nd denna kubhallfasthet,
utfordes en provserie efter dessa foreskrif-
ter. Till ett firdigt, maskinblandat bruk,
som bestod av 1 vol.del kalkhydrat (sldckt
kalk) och 314 vol. delar sand, tillsattes 9

Tel. 230100

STATENS PROVNINGSANSTALT

(f. d. Tekn. Hogskolans Materialprovningsanstalt)
BYGGNADSTEKNISKA AVD. STOCKHOLM

Provningar o, undersokningar av material o. konstruktioner. Besiktningar o. provtagningar
Drottning Kristinas Vig, Valhallavigen. Godsadress: Stockholm

Tel. 23 01 00
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olika cementméngder. For att hélla sam-
ma plasticitet utrordes cementen i vatten
till en grot av samma konsistens som kalk-
bruket, varefter det hopblandades med
detta. Proven givo foljande resultat:

Kalkbruk i Cement i Tryckhallfastheten for 7
viktsdelar viktsdelar o kubf;/ecfr:;.zs dyen,
rent ka]lkbruk 5,7
16 1 8,4
14 1 9,7
12 1 13,4
10 1 15,8
8 1 21,7
6 1 40,5
4 1 69,6
2 1 158,7
1 1 268,3

4
Enligt denna tabell skulle det erfordras
1 viktsdel cement till 5 viktsdelar kalk,
for att uppnd foreskriven héllfasthet pi

50 kg/em2.  Detta resultat verkade sd
nedsldende, att man upphorde med under-
sokningarna, tills man 1934 upptogo dem
&ter. Man hade da spekulerat pa foljan-
de sitt.

Niar det plastiska murbruket packas ned i
de vattentdta jarnformarna, kommer samt-
liga partiklar, kalkhydrat, cement och
sand att sviiva i vattnet i det att massan kan
betraktas som ett sammansatt dispert sy-
stem., De fina kalkhydratpartiklarna slam-
mas ut i vattnet och skapar dispersions-
medlet for de grovre partiklarna av ce-
ment och sand, s att dessa héllas svdvan-
de; hela massan kommer i jamvikt. Hir-
till medverkar sivial upptrycket som den
inre friktionen. I detta tillstdnd hardna
och torka provtarningarna och resultatet
blir en poros och pimpstensartad struktur.
En stor mingd fina kalkhydratpartiklar
ger en effektiv uppslammning och i ju

LINKOPING

BEGAR VARA BROSCHYRER

0.-B. FORENADE TEGELBRUKEN

RE L ERGON: 201

rekommenderar

sina tillverkningar av

3'x5'x10” lattmurtegel 1,6 W
3’'x5"x10" hbgpordst murtegel 1,2

och Mmellanvaggsplattor

INFORDRA PRISUPPGIFTER
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hogre grad cementet ersétter kalkhydratet,
ju mindre effektiv blir uppslamningen, da
cementens korn dr myecket storre dn kalk-
hydratets. Hirtill kommer vidare den
stora vattenmingd, som finnes i bruket.
En del av detta vatten dr adhesivt och
kapillirt bundet; resten méste betraktas
som tillsatsvatten till cementet. Vattence-
menttalet (forh&llandet mellan vatten-
mingd och cementmiingd), kan alltsi bli
mycket stort och detta &stadkommer, att
cementens inverkan pd brukets tryckh&ll-
fasthet blir ganska obetydlig. (Frén be.
tongtekniken #r bekant, att proportioner-
na mellan den ingdende mingden vatten
och cement, alltsi vattencementtalet, har
myecket stort inflytande p& hallfastheten).
Kr ddremot vattencementtalet lagt, blir ce-
mentens inflytande effektivt och ger bru-
ket stor tryckhillfasthet.

Btt dylikt 18gt vattencementtal far bruket
alltid i en tegelmur till skillnad frin i
jarnformar. Teglet suger upp storsta de-
len av det vatten, som icke #r adhesivt el
ler kapillirt bundet. Bruket blir hérige-
nom mycket titare och tdtheten tkar yt-
terligare genom trycket frin overliggan-
de murskikt. Strukturen i ett dylikt bruk
blir sflunda helt annan &n den man fér,
nér bruket fylles i jéarnformar.

Denna teori har bhestyrkts genom prov.
Av ett plastiskt murbruk, som bestod av 2
vol.delar kalkhydrat, 1 vol.del cement och

Murtegel, dlla sorter
Ta kteg e l, ett- och tvakupigt
Dréneringsrér 1y,'-9"

A.-B. Fjugesta NyaTegelbruk
A.-B. Mosas Tegelbruk

béda adress Fjugesta
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9 vol.delar sand, utfordes 2 tdrningar i
jarnformar pd normenligt sitt. Efter T
dygns lagring visade dessa en tryckhall-
fasthet av 21 kg/ecm2. En del av samma
bruk anbragtes mellan 2 tegelstenar under
1 minut. Konsistensen overgick di frén
plastisk till jordfuktig. Massan stampa-
des ned 1 2 formar med hjilp av rundjirn;
vidare tillverkades tvd maskinstampade
tdrningar av samma massa. Efter 7 dygns
lagring (1 i formarna och 6 i luft) tal
de de handstampade 52 och de maskin-
stampade 94 kg/cm2.  Dessa prov visade
alltsg resp. 2,5 och 4,5 gdnger hogre tryck-
hallfasthet mot de tirningar som utforts
efter foreskrifterna.

Fortsatta undersokningar ha visat, attnir
ett dylikt plastiskt bruk anbringas mellan
2 st. tegelstenar i 1 minut, mister bruket
niarmare 70 % av det icke kemiskt bundna
vattnet. Emellertid kan vattenuppsugning-
en hos en tegelsten vara ndgot olika #ven
vid samma volymvikt beroende pi stenens
egen fuktighetshalt och man har darfor
vid det finska laboratoriet bérjat anvénda
Rogers apparat for uppsugning av over-
skottsvattnet, varigenom de felaktigheter,
som kunna uppstd vid begagnandet av te-
gel, undvikas.

P3 grund av dessa undersckningar har
man foretagit en teoretisk berikning av
tryckhallfastheten, niar bruket mister 50
% av vatteninneh8llet. Denna berdkning
visade, att den foreskrivna tryckhallfast-
heten pd 50 kg/cm? uppnéddes, om man
till 10 viktsdelar kalkbruk satte 1 vikts-
del cement.

Det bor anmirkas, att de hoga hallfasthe-
terna pa bruket gilla for tegel i murarna.
Aro dessa av material, som icke suga si
snabbt som tegel, bli forhéllandena givet-
vis andra. Inga prov &dro dock utférda
hérfor.

S—yg.
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Landshovdingehusen pa
avskrivning.

Byggnadsndmnden och drétselkam-
maren i Goteborg ha enats om att
hadanefter icke tillata landshévdinge-
hus p& stadens nyplanerade omré-
den. Forsta stillet dar man bryter
mot det gamla systemet genomgéen-
de ar omradet mellan Vistra begrav-
ningsplatsen och Nya Varvsvigen,
for vilket stadsplaneforslaget nu
passerat  byggnadsnimnden. Déar
byggas 4 vaningars stenhus, hogst 11
meter breda. Planterade omraden pé
25 meter liggas ut mellan husen.

Ovanstidende lagoniska meddelande,
som vi hamtat fran en kollega, utgor
pa intet vis slutet av den livliga dis-
kussionen om landshévdingehusens
vara eller icke vara som forts i Go-
teborg. Det dr emellertid ett steg
mot slutmalet: att alla nybygg-
nader skall ske av enbart tegel.
Till fragan om landshovdingehusen
skola vi aterkomma i nista nummer
av denna tidskrift med en lingre
artikel:

M cnRl=|m

Foreningens hostmote.

Sveriges Tegelindustriféren. holl sitt
hostmote den 6 november i Hilsingborg och
Hoganids. Till motet hade anlédnt ett ovanligt
stort antal medlemmar och inbjudna, men s&
hade ocksd arbetsutskottet lagt upp ett ovan-
ligt trevligt program. Huvuddelen av detta
var dgnat at ett besdk vid Hoganasfabriker-
na och det var givetvis med intresse parat
med beundran och avundsjuka, som vi vanliga
rodtegelgubbar gingo igenom alla dessa mon-
steranlaggningar. Vi slickade oss om mun-
nen, niar vi sdgo den fina eldfasta leran och
vilka fina saker, man kunde gora av den och
tinkte pa vara egna kladdiga och jakliga
leror, som alltid krangla, nir man tycker att
man gjort som bast.

For sign. vart det varst indd —med avund-
sjukan forstds — nir vi kommo till labo-
ratoriet. Tadnk om vi tegelgubbar kunde fa
ett sddant, med tillhorande ledare och perso-
nal forstds. Jag undrar om man skulle kun-
na riakna ut hur mycket pengar, som skulle
kunna tjinas pi att ha tillgdng till valutrus-
tat och vilbetjanat laboratorium. Jag tror
tyvirr att dnnu ingen tegelgubbe hir i lan-
det har en aning harom och det lar val bli ett

hart arbete att f4 fram ett, men fram
ska de

Efter fabriksvandringen samlades alla med
ciceroner pa Hoganids Stadshotell dar Hoga-
nisbolaget avslutade sin géstfrihet med en
god och vilkommen lunch.

Vid kaffet vidtog foreningens forhandlingar,
vilka leddes av foreningens vice ordf. Bruks-
agare Gunnar Wulf. Dessa omfattade i kort-
het foljande:

Redogjordes for ett forslag till standard for
dikesror, vilket bordlades till Arsmotet.

Framlade &rets stipendiat Ingenjor Ejnar
Falke de ron, han gjort betraffande driftkon-
troll vid tillverkning av pordsa tegelsorter,
varvid tyngdpunkten var lagd pa det hogpo-
rosa teglet.

Harefter gjorde en del av motesdeltagarna ett
besok i Hoganids gruva.

P4 kvillen samlades foreningen med géster
till en glad och trevlig middag pa Grand Ho-

RALS

(ny eller begagnad)

Flyttbara spar

Vaxlar och vandskivor
Hjulpar och rullager
Tippvagnar

Ang- och motorlokomotiv

GRAYV-
maskiner

@
BEGAR KATALOG

Carl Strom A/B

Stockholm € - Tel. 100552
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tell i Halsingborg och s& var den tegeldagen
slut, men med, som det brukar vara i var for-
ening, en hel del glada minnen och goda ldr-
domar som behallning.

“Goran Tegel.

Pa krigsstigen.

Berco har i Aftonbladet gatt pa krigsstigen
mot det nya Sodersjukhuset och det kan inte
hjilpas att det glader oss att nagon tagit
upp fragan aven i dagspressen, ty folkoppinio-
nen ar daven viart nagot. Hoppas att Bercos
kollegor foljer uppmaningen.

Svenska arkitektforeningen forbereder ett an-
fall pa det vildiga Sodersjukhuset, vars rit-
ningar man anser borde ha utforts av arkitek-
ter och helst svenska sddana. Precis vad jag
skrev samma dag de forfiarliga bilderna stod i

‘tidningarna. Det gldder mig att vara arki-

tekter inte tappat sugen helt och hallet, och
kunna de astadkomma att sjukhuset bara blir
hilften si fult ha de forvisso gjort en stor
girning.

Det dar om sjukhusets fortvivlade entonig-
het och brist pa arkitektonisk form vintade

MATAREAGGREGAT

for hogporost murtegel av var paten-

terade konstruktion med rérliga sidor i

lerrummet ger en absolut homogen bland-

ning.

Infordra offert.

Robert Sjostroms Mek. Verksiad & Gjuteri A.-Bol.

Gefle.

Tel. 47.
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jag mig uppriktigt sagt att pressen skulle
ta upp genast och lamentera nagot om. Men
sant gor man inte. Mina drade kolleger sit-
ter fast i Tegelbackstommarna. Till Soder-
sjukhuset komma de n#r huset ar fardig-
byggt, eller i hastigaste laget da det ar halv-
byggt.

Sankta inteckningsrantor.

Stockholms stads sparbank och Stockholms
lans sparbank ha beslutat att nedsétta rin-
tan pa obundna l&n mot prima botteninteck-
ningar i Stockholmsfastigheter s& att liagsta
tillampade rantesatsen kommer att utgora
21, proc. Beslutet far ses i samband med
forhallandet att stadshypotekskassans 3-proc.
obligationer nu sta i omkring parikurs. For
kassalan bundna i 10 &r ar den gingse rin-
tesatsen nu 3 1/4 proc. och i enstaka fall tor-
de mwan ha kommit ned till en rénta av omkr. — Att du aldrig kan glomma att du
3.1 proc. varit murare!

med AEROTEMPER

— en tekniskt fullgod standardapparat f6r uppvirmning
och ventilation av frimst industri- och verkstads!okaler.

Aerotemper idr ekonomizk i drift genom sin snabba uppvirmningsférméga, en sirskild
fordet vid utkylda lokaler. Den iir dértill billig i anskaffning och lidtt att montera.

Fldaktfabrikens Aerotemper dro i bruk p& de mest skilda verksamhetsomriden, ej
endast i Skandinavien cch pa kontinenten utan dven i ett flertal utomeuropeiska linder.

Begir var broschyr n:r 113.

A-B. SVENSKA FLAKTFABRIKEN

@ Kungsgatan 8, STOCKHOLM Namnanrop: Svenska Fléktfabriken

Virme - Ventilation « Luftkonditionering » Torkning « Pneumatisk transport
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Skador pa fasadputs.
Tonindustriezeitung, 8 okt. 1936.

I Tyskland har under ledning av forsknings-
institutet for “vulkaniska byggnadsmaterial”
i Neuwied utforts en undersokning over orsa-
kerna till skador pa puts. I en redogorelse
harover konstateras nagra vanliga men felak-
tiga uppfattningar om orsakerna till putsska-
dor. Salunda brukar t. ex. sprickbildning ofta
forklaras bero av olikheten i varmeutvidgning

Vid behov av

Gravmaskiner,
Valspressar,
Foraltare, Hissar,
Sankstolar,
irf:{f:;tdm Avskéarningsbord,
i Ugnsgods m. m.

HEBY GJUTERI & MEK.
re s sy VERKSTAD

Besok
Lunchrestauranten

Spanska Garden
Bazargatan 10 - Telefon 11714

och Lunchrestaurant

SKUM

Kungsgatan 23.
Goteborg

Telefon 18814

mellan puts och underlag. Den uppfattning-
en Ar Aven vanlig, att cement i putsen &ar
orsak till sprickbildning. Bada dessa upp-
fattningar dro emellertid felaktiga. Vid nar-
mare undersokning av ett stort antal fall har
det visat sig, att skadorna i stdllet som regel,
dro att hianfora till foljande orsaker. Sprickig
puts kan uppstd genom olamplig blandning av
putsens bestandsdelar. Cementbruk med en
del cement och tva delar sand och mycket vat-
ten, pafort i ett paslag, mdaste ovillkorligen

Tegelmaskiner
till salu.

Fran tegelbruk i Upland forsilja
vi div. tegelmaskiner, sidsom mur-
tegelmaskin, automatiskt avskir-
ningsbord ”Ideal”, 2 st. taktegel-
maskiner for strangpressat taktegel,
1 st. automatisk svangpress for
falstegel, 1 st. slddpress for till-
verkning av huv, taktegelramar for
1-kup., 2-kup. o. 3-kup. taktegel m. m.

Svar till "Tegelmaskiner”, d. t. exp.

For
trycksoker

vand Eder till

A.-B. Thelin & Beckman

Boktryckeri
Luntmakaregatan 14 Stockholm
Telefon; 114189, 119064

IRROGH TEGELRD

GRUNDAT 1887

MURTEGEL
TAKTEGEL
DRANERINGSROR

ATTER
!.. - £\
Ett parti latter for ror onskas

k6pa. Svar med uppgift om
storlek, tradim., pris etc. till

TE-GELS EX P

PRV of
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spricka. Cementputs i blandning 1:3 a 1:4
spricker didremot sillan, om en bra sand an-
vindes. Har bruket i murfogarna dalig hall-
fasthet och &r starkt vattenuppsugande samt
utfort av lerhaltig eller alltfér finkornig sand,
s& suger det upp vatten ur cementputsen och
resultatet blir sprickor mitt for alla fogar.
Detta kan bli fallet vid kalkputs som cement-
puts. Orsakerna till sprickfri men otdt puts
kunna vanligtvis sokas i anvindandet av allt-
for finkornig eller lerhaltig sand, som med-
£6r en hog porositet och darmed stor vatten-
uppsugning hos putsen. Med en sand, av vil-
ken 90 % passerar en sikt med 900 miaskor
pr cm2, maste bruket f& lag hallfasthet, bli
otatt, vattenuppsugande och péd vintern frysa
sonder. For en god sand borde endast 50 %
passerat denna sikt. Har man en alltfor fin-
kornig sand, kan man dnd& astadkomma en
tillracklig vattentithet och hallfasthet genom
att tillsdtta cement.

Vattentathet hos tegelpannor.

Tontdustrie-Zeitung nr 23, 1936
sid. 298.
Tegelpannornas viktigaste egenskap ar ju att

vara vattentata. Vid provning av tegelpan-
nor kan man finna stora olikheter i detta av-

Ni traffar landets férndmsta

arkitekter och byggmdstare

husidgare, kommunal- och fér-

troendeman om Ni annonserar i

TEGEL

ORGAN FOR SVERIGES
TEGELINDUSTRIFORENING

KUNGSGATAN 32 - STOCKHOLM
El=23 311105

seende. Manga pannor kunna motsta betydan-
de vattentryck medan andra speciellt nytill-
verkade, t. o. m. kunna uppvisa droppbildning
pé undersidan redan vid vanligt regnvider.
Man har emellertid funnit, att dylika tegel-
pannor efter nigon tids anvéndning snart bli
tata. Vid ~materialprovningsanstalten vid
tekniska hogskolan i Stuttgart har man i och
tor faststdllande av normer for vattentathet
hos tegelpannor undersckt detta fenomen. Det
visade sig, att for nytillverkade pannor bor-
jade vid 2 em. vattentryck droppbildning pa
undersidan redan efter 16 & 60 minuter. Se-
dan pannorna varit i anvdndning under 3 ma-
nader konstaterades droppbildning efter 1.5 a
3 timmar. Efter 14 ménaders anvandning
borjade droppbildningen forst efter 2.5 a 24
timmar. Dalig vattentdthet hos nya tegel-
pannor far tydligen anses som en overgdende
barnsjukdom.

Vattenuppsugning.

Det finns de som forsoker gora det troligt,
att vattenuppsugningen hos tegel icke skulle
vara bra. Med hinsyn till dessa ryktessmi-
dare vilja vi omtala vad arkitekt Axel Eriks-
son skriver i Murtegel och tegelmurverk.

En av teglets goda byggnadstekniska egen-

GUMMI-
BEKLADNADER

i mjukgummi

— mot mekanisk nétning
hardgummi

—. mol kemiska angrepp
ha kommit till en mangsidig
anvindning inom skilda omra-
den och bidragit till l6sningen
av manga industriella problem.

[llustrationerna visa nagra av
vira senaste leveranser. Forslag
pa begiran.

TRELLEBORGS GUMMIFABRIKS AKTIEBOLAG
Stockholm TRELLEBORG Goteborg

191



TEGEL

skaper dr den att teglet hastigt uppsuger vat-
ten. Diarigenom suger det till sig putsbru-
kets overskott av vatten redan under den tid
putsen arbetas, si& att denna blir tatare och
battre faster, an vad fallet #r pd material
med sdmre sugningsforméga. En annan for-
del medfor ocksd detta. Om sanden &r fin-
kornig, som fallet vanligen ar med putssand,
uppstar latt torksprickor i puts med stor vat-
tenhalt. I byggnader, dar sadant intraffar,
finner man att benidgenhet for sprickbildning
Ar betydligt storre for puts, som uppslagits
pa daligt sugande material, dn vad fallet &r
med puts pa hastigare sugande material.

Medarbetare,

Till nedanstaende personer som vialvilligt med-
arbetat i tidskriften under 1936 framfor Sve-
riges Tegelindustriforening sitt tack:

Baunge, John.
Bring, E.

Dickert, F.

Englund, O.
Eriksson, Bengt.
Frykfors, Olof.
Hedmark, Martin.
Heimbiirger, Gunnar.
Hubendick, P. K.

Lindberg, Georg.
Lindb#ck, Enok.
Melin, Carl.
Nystrom, Bertil.
Rudskog, Einar.
Segerstedt, Viktor.
Stromberg, C. A.
Styrén, Olof.
Thunstrom, Olof.

Adressforandringar.

De ldsare av TEGEL, som flyttat under aret
eller som eljest av nigon anledning oOnska
tidskriften sidnd under annan adress niésta ar,
bedjas benidget meddela detta till tidskriften
under adress Kungsgatan 32, Stockholm. Tid-
skriften utgar forutom till medlemmar av
foreningen, bibliotek, skolor, vissa myndighe-
ter ete. samt till alla byggnadsfackmin un-
der de adresser som upptagas i telefonkata-
logernas yrkesregister.

Onskeméal betraffande erhéllande av tidskrif-
ten under nista ar torde stillas till forening-
ens sekreterare under adress Sala.

Citat.

Det bist brinda tleglet dr Uke varaktigh
som grasten,
Christopher Polhem.

Da tegel, vil format, vil brint och vdil pi-
lagt, dr ett wimdrkt tickmingsimne i vart
Llimat, hilsar jag det med glidje.

Ragnar Ostbery.

SVERIGES
TEGELINDUSTRIFORENING

Ar en ur konkurrenssynpunkt neutral
ftirening, som arbetar for tegelfabri-
kationens och tegelmaterialets hojan-
de i tekniskt avseende. Alla tegel-
mén ha nytta av att tillhora densam-
ma. Avgiften ar lag och kan bli

Upplysningar = genom sekreteraren,
adress Sala, tel. 12 och 78.

lagre, om anslutningen blir storre. |

Toreboda

Gravmaskiner och
Murtegelpressar

av modernaste konstruktion till
mycket moderata priser rekom-
menderas. Begdr offert fran

Tarehoda Gjuteri & Mek. Verkstads A.-B.

Toreboda

TEGEL UTKOMMER MED 8 NUMMER PR AR
EXP. OCH ANNONSAVDELNING: TIDSKRIFTEN TEGELS FORLAG

KUNGSGATAN 32 STOCKHOLM - TELEFON 233105

Red. traffas efter Overenskommelse pr tel. 233115. - Adress: Sveavagen 21
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Det forsta intrycket av

Edert nya hem
iar det bestdende.

Intet material visar utit Eder
goda smak och omddome mer dn
just materialet i ytterviggarna.
Detta material far icke for-
simras genom vider och vind,
det skall vara ett gott skydd
mot brandfaror och klimatets
vixlingar.

Vart fasadtegel har dessa egen-
skaper och giver Edert hem en
forndmlig karaktir.

PASABTEGCEL

GULT i varma fdrgtoner
ROTT i alla nyanser

Tegelfasaden

aldras vackert

Lat Eder fackman kalky-
lera Edert hem med fa-
sadtegel, det lénar sig.

Aktiebolaget Maélardalens Tegelbruk

KUNGSGATAN 39 - STOCKHOLM - TELEFON 233365




Nu ar ratta tiden

~att tdnka pé& férbattringar, om sadana skola hinna
bliva omsorgsfullt planerade och komma till av-
sedd nytta under nésta ar. ;

; Men férsumma ej att tillgodogéra Eder andras
Fig. 996, Taktegelpress “Remont”. erfarenhet.

Vi hava varit i tillfdlle att samla den allra storsta erfarenheten i tegel-
industriens alla detaljer under senaste 40 ar. Var sakkunskap star till
Eder tjanst. Lat oss veta Edra o6nskemal. Det &r troligt, att vi kunna
vara Eder till nytta. Och vi ikldida oss garanti f6r vad vi ataga oss.
Men forhala icke tiden tills vintern kommer, da det ofta ar férsent.

TEGELMASKINER for alla behov

Fig. 910.

Komb. Vals- och sndckpress R B O,

bésta maskin for tillverkning av taktegel, dréineringsrér m. m. Ny, férbéttrad, léttggende modell.

Griévmaskiner Autom. Transportanordningar.
Torkinrdttningar Ugnar av olika slag

Kompletta nyanldggningar och modernisering av &ldre bruk projekteras under garanti.

Sakkunniga ingenidrer och instruktdrer pd begdran fér konsultation och undersékning pa platsen.

A-B. ABIORN ANDERSON, SVEDALA.

A.-B. Thelin & Beckman Boktr. Sthlm 1936
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