1938 INNEHALLER: Tegelhusen och luftskyd-
det ¢ Om det fattas en tusenlapp e Dar
man bygger klokt e Ett modernt tegelbruk

Lis om tegelhusen och luftskyddet.



Smastugebyggarne

i Lund bygga med
Tegel

I n:o 5 av “Tegel” re-
dogdres fér smdstuge-
bebyggelse i Lund. Om-
fattande utredningar
har visat att tegel var
det mest ekonomiska

materialet.
“Med dessa siffror for
égonen — skriver ar-

kitekten — dar det latt
att forstd att Lunds bo-
stadskommitté var en-

i
s

héllig i sitt beslut att uppféra stadens hus i tegel”. “Alla privata byggare
ha bestémt sig for tegelhus. — Ingen spekulant pé tréhus har anmalt sig”.

Varfér skulle icke alla byggare géra som i
Lund. Naturligtvis, om de dven kalkylerade med
tegel som d&r nutidens byggnadsmateriel for

framtiden.

Tegelbrukens Forsaljningsaktiebolag

Norrlandsgatan 11, Stockholm

UPPLAGA: 4,500 ex.
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TEGELHUSEN
OCH LUFISKYDDET

Luftskyddsinspektionen eller atminstone vissa tjansteman i densamma ha &anda
sedan fradgorna i samband med det byggnadstekniska Iluftskyddet blevo aktu-
ella genom foredrag och skrifter givit allménheten den forestallningen, att tegel-
husen skulle vara olampligare ur luftskyddssynpunkt &n betong- och skeletthus.
Déarvid har icke nigra som helst bevis framforts utan endast omotiverade péasté-
enden.

Civilingenjor Torsten Gustafsson har t.ex. i en artikel i Tidn. f6r Byggnadskonst
framfort bestimda pastdenden, att det skulle vara oldmpligt bygga av tegel
vid flera véningar dn tre utan sakmotivering men pa ett siddant sitt, att man
nastan kunnat tro, att det var en betongengagerad person, som foért pennan.
Tegelindustriens man ha emellertid icke fast sig vid denna artikel eller i annat
sammanhang — t. ex. vid luftskyddsutstillningen i Eksjé — framforda pasta-
enden, di dessa varit si 16sa, att det ej varit att formoda, att ndgon tekniskt
skolad person tagit desamma pd allvar.

Upprepningens makt ar emellertid stor. Endast genom upprepning tycks det
blivit ett faktum inom vissa kretsar, att tegelhusen skulle tdla mindre vid ett
bombanfall an ett betonghus. D& det gtt dérh&n, att bestimmelser, som skola
hindra byggandet av tegelhus over sex vaningar, intagits i ett lagforslag for
byggnadstekniskt luftskydd kan tegelindustrien icke lingre underldta protestera.

Detta lagforslag har utarbetats av Kungl. Byggnadsstyrelsen i samridd med
luftskyddsinspektionen samt har varit pd remiss till olika myndigheter och
foreningar, varvid remisstiden utgick den 15 november. Sveriges Tegelindu-
striférening har icke fatt forslaget pd remiss men &andock lyckats fa ta del
av detsamma samt med anledning dédrav ingivit en skrivelse till Konungen.
Deénna skrivelse &tergives pa foljande sidor.

Det kan Kkonstateras, att icke ndgra som helst sakforhédllanden som tala mot
tegelhusen ur luftskyddssynpunkt ha framférts i motiveringen till lagforslaget.
Daremot kan ett flertal vasentliga sakforhdllanden anféras som tala till tegel-
husens férdel mot betonghusen. Man far férmoda, att den ifragasatta lagstift-
ningen uteblir i de delar som forbjuda tegelbyggandet. Det adr emellertid nod-
vandigt att de byggande fir det fullt klart for sig, att det ur luftskyddssynpunkt
icke framforts nagot som helst sakskil varfor man ej skulle bygga tegelhus.
Vi uppmana var och en att taga del av foljande skrivelse.
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Till KONUNGEN

Sedan Sveriges Tegelindustriforening,
nedan forkortat STIF, haft mdjlighet
ta del av den promemoria med forslag
till lag angaende byggnadstekniskt luft-
skydd m. m. som inom Kungl. Byggnads-
styrelsen i samrdd med luftskyddsin-
spektionen p& nadigt uppdrag utarbe-
tats, tillater sig harmed STIE underda-
nigt framfora nedanstdende synpunkter.

I forslaget till lag angiende byggnads-
tekniskt luftskydd upptages i § 4 fol-
jande:

"I byggnad med sex vaningar, inredd vind
ordknad, eller darutover skola bdrande delar
samt bjédlklagen utforas av armerad betong,
kringklddd stalkonstruktion eller annan lik-
vardig konstruktion.”

Denna § innehaller salunda ett uttryck-
ligt forordande av betong -eller s. k. ske-
lettkonstruktioner som barande delar i
byggnader om sex eller flera vaningar.
Da vidare tegelmurverkskonstruktioner
— ehuru hogvardiga byggnadskonstruk-
tioner — &ro av helt annan karaktir an
betong- och skelettkonstruktioner, tor-
de de vid den praktiska tillimpningen av
foreskrifterna i § 4 knappast komma att
anses som med armerad betong eller
kringkladd stalkonstruktion likvardig
konstruktion. STIF har salunda anled-

ning férmoda, att § 4 torde komma att’

innebéra ett direkt forbud for tegelmur-
verkskonstruktioners begagnande i
byggnader om sex eller fiera vaningar.

Denna rekommendation av armerad be-:

tong och skelettkonstruktion for nimnt
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andamal samt detta indirekta forbud for
tegelmurverkskonstruktioner for sam-
ma andamal tyder pa, att man anser det
bevisat, att betong- och skelettkonstruk-
tioner dga storre motstdndsformaga mot
de vid luftbombardemang forekomman-
de krafterna an tegelmurverk.

STIF saknar kinnedom om, vilka utred-
ningar eller erfarenheter som kunna ha
legat till grund for bevisen. I den till
lagforslaget horande motiveringen har
icke heller kunnat &aterfinnas nagra
tekniskt-vetenskapliga utredningar eller
erfarenhetsron, som bevisa eller tyda p3,
att betong- och skelettkonstruktioner
aga angivna fordelar.

I motiveringen (sid. 19) anfores:

”

. och att i byggnad med sex vaningar, in-
redd vind ordknad, eller ddrutdver birande de-
lar dvensom bjalklag skola utforas av armerad
betong, kringklddd stalkonstruktion eller an-
nan likvirdig konstruktion. Vad salunda fore-
slagits betrdffande sistnimnda slag av bygg-
nader avviker icke fran vad som redan i stor
utstréckning tilldimpas vid ett forstklassigt ut-
forande. Ifrdgavarande bestdmmelser #ro
dven dgnade att 6ka skyddet mot savil direk-
ta som indirekta verkningar av brisansbom-
ber, en omsténdighet av vikt i betraktande av
det stora antal personer, som vid flyganfall
kunna berdknas uppehilla sig i dylika bygg-
naders killarvaningar,

Betraffande brandskyddet....”

STIF vill framhalla, att vid forstklas-
sigt utforande av byggnader i sex till
atta vaningar har med fa undantag be-
gagnats bédrande konstruktioner av te-
gelmurverk, varvid bjalklagren i all-
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manhet ha varit av betongkonstruktion.
Som exempel vill STIF anfora att vid
bebyggelsen 4 Ladugardsgéirde i Stock-
holm &ren 1932—1938 uppforts 156 st.
bostadsfastigheter i 6—& vaningar, in-
redd vind ordknad varav 149 voro i te-
gelmurverkskonstruktion och de ovriga
7 st. 1 betong eller liknande konstruk-
tion. Promemorians innehall i detta av-
seende maste sadlunda anses missvisande.

Promemorian innehaller for ovrigt i det
anforda stycket endast ett pastiende,
att bestdmmelserna skulle 6ka skyddet
mot brisansbomber men didremot intet
bevis harfor. STIF vill hdrjamte icke
underlata att uttrycka den uppfattning-
en, att motstandsformagan mot brisans-
bomber hos de delar av byggnaden, som
ligga ovan kiallarbjilklaget, icke kan va-
ra av direkt betydelse for de personer,
som vistas i killarvaningen, enidr den
sistndmnda skall forses med skyddsrum
som dimensioneras allt efter risk for
uppkommande belastningar vid ovanfor-
liggande byggnads instortning. Denna
uppfattning innebdr emellertid icke, att
STIF ej ar fullt medveten om onskema-
let och behovet av att byggnader dga
stor motstandsformaga i berort hinse-
ende.

Betraffande taket pa skyddsrummet an-
fores i promemorian foljande:

"Med stod av bland annat de erfarenheter, som
gjorts under inbordeskriget i Spanien angé-
ende kéllarviningarnas relativt goda mot-
standskraft vid husras i anledning av bomb-
nedslag, torde man numera béra rdkna med
avseviart mindre tilliggslast &n tidigare skett.
Fér normala forhallanden torde 1000 kg. pr
kvm, motsvarande 4 & 5 ganger den nyttiga
last, varmed man rdknar i bostadshus, vara
tillfyllest. I s. k. skeletthus och betongbygg-
nader torde man 6ver huvud icke behova rikna
med nagon tilliggslast’.

Hér anfores salunda endast, att man
i Spanien gjort erfarenheter av att
kéllarvaningar dga stor motstandskraft.
Déremot angives icke, att erfarenheter-
na frdn Spanien tyda pa att storre be-
lastningar forekomma pa och didrmed
storre risker finnas for instortning av

kallare resp. skyddsrum vid tegelmur-
verkskonstruktioner &n vid skelett- och
betongkonstruktioner. STIF vill under-
stryka detta forhallande, endr de upp-
lysningar, som kunnat erhallas fran
Spanien bl. a. i form av fotografier fran
instortade byggnader, tyda pa att tegel-
murverkskonstruktioner dven efter di-
rekta traffar av brisansbomber sté kvar
synnerligen bra med endast partiell in-
stortning. Erfarenheterna frin Spa-
nien synas salunda kunna i lika hog grad
begagnas till formén for tegelmurverks-
konstruktioners goda motstindsforméga
som for betong- och skelettkonstruktio-
ners.

Emellertid ha byggnadskonstruktioner-
na i Spanien i minga avseenden ett an-
nat utforande dn i virt land. Betrif-
fande tegelmurverk giller det att de bi-
rande vaggarna och pelarna i stort sett
aro betydligt sméckrare och mindre ge-
diget utforda dn i vart land. Dirjimte
anviandes i Spanien i huvudsak, synes
det, tribjilklag, vilket #r sillsynt vid
motsvarande vaningsantal i vart land.
Héar begagnas alltmer betongbjilklag
och sddana komma sikerligen att bli de
forharskande.

Det anforda visar, att nigra direkta er-
farenheter for vart lands vidkomman-
de ej sta att hdmta fran Spanien.
Nagra erfarenheter fran bombbrisader
i lainder med byggnader utférda sasom
hos oss existera veterligen icke. Detta
gor, att alla omdomen i hithorande fra-
gor maste bygga pi teoretiska speku-
lationer.

D4 nagra bevis for betong- och skelett-
husens fordelar i forhallande till hus
uppforda av tegelmurverk icke angivas
1 promemorian, har STIF icke mojlighet
att bedoma, pd vilka grunder man fun-
nit sig bora fororda en lagstiftning sa-
dan som den i § 4 angivna. Det forefal-
ler m&hénda bestickande, att betong och
jarn sadsom varande material, som tala
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hoga pakinningar, skola dga storre for-
maga att motstd brisansbombers savil
direkta som indirekta verkan. Vid ett
overviagande av fragan finner man emel-
lertid, att det gives ett flertal faktorer
och synpunkter, som icke endast tala
mot betong- och skeletthusen i berort
hinseende utan dven tyda pa, att tegel-
murverket skulle kunna vara formanli-
gare., Dessa fordelar ligga i konstruk-
tionernas och materialets inneboeride
natur. STIF kan icke for nidrvarande
visa exakta beligg for riktigheten av
dessa formodanden. Men d& icke nagra
vare sig fullstindiga eller ofullstindiga
bevis frambragts for betong- och ske-
letthusens pastadda fordelar, synes det
finnas fullt skil att tillméta de allménna
synpunkter, vilka tala for tegelmurver-
kets foretriden samma betydelse, som
de formodade eventuellt befintliga fore-
triden betong- och skelettkonstruktio-
ner skulle kunna ha. STIF vill darfor
nedan anfora nagra av de synpunkter,
som tala for att tegelmurverkskonstruk-
tionerna dga vil s& god motstandsfor-
méaga mot brisansbomber som betong-
och skeletthus.

Vid direkt traff bor nedanstaen-
de sarskilt beaktas.

1. For direkt traff av kraftig brisans-
bomb torde icke nagon praktisk-ekono-
miskt utforbar konstruktion halla. Bil-
der fran Spanien visa emellertid, att in-
stortandet vid tegelmurverkskonstruk-
tioner endast synes bli partiellt och att
huvudparten av byggnaderna kvarsta.
I murverket upptrader formodligen valv-
bildning, som gor, att detsamma kan ta-
la uppkommande krafter.

2. Sasom betong- och skelettkonstruk-
tioner uppforas i vara nutida byggnader
kan det icke undvikas, att nigon eller
nagra av de ur utrymmessynpunkt till
ytterlighet reducerade vertikalerna (pe-
larna) nirmast explosionscentrum bli
avslagna. D& dessa vanligen uppbéra
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en mycket stor del av lasten fran bjalk-
lagen och fasaderna, finns det intet som
talar mot, att brottet pa dessa vertika-
ler medfor ett partiellt instortande av
byggnaden. Sasom ramkonstruktioner-
na utforas i betong- och skeletthusen &ar
det sannolikt, att ett flertal bérande pe-
lare bli avslagna eller vid jarnpelare
kraftigt utbojda. Dirmed okas faran

- for instortning, sdrskilt som vid betong-

och jarnkonstruktioner de relativt hoga
pakanningar dessa material tala redan
dro utnyttjade i lingdled for att upp-
béra de stindiga belastningarna. I detta
sammanhang bor betridffande stenhus
anmarkas, att brostningarna dro forank-
rade vid pelarna, varigenom dessa latt
kunna knickas av vid ett bombarde-
mang.

I ovrigt giller for direkta traffar ett
flertal av de synpunkter, som nedan an-
foras betraffande verkan vid explosion
av brisansbomb i nidrheten av byggna-
den.

Vid explosion av brisansbomb i
narhetenavbyggnad, dr kraf-
ten fran den uppkomna luftvigen det
visentliga. Denna kraft dr till sin ka-
raktir olikartad de krafter, konstrukto-
ren vanligen har att rdkna med. Den
genom explosionsvagen uppkomna kraf-
ten dr av utomordentlig styrka, samti-
digt som den verkar under mycket kort
tidsrymd. Den sistrdmnda dr av stor-
leksordningen en millisekund (1/1000
sekund). Detta gor, att explosionskraf-
tens verkan torde regleras av andra fak-
torer #in de, som bestdmma verkan av
vanligen forekommande statiska och dy-
namiska krafter. Foljande punkter
kunna anforas:

1. Ur en artikel av byradirektor N.
Royen (i tidskriften ”Byggnadsindu-
strien”, nr 7/1938) citeras foljande:

»

. verkan mot en viggyta som trif-
fas av stoten (luftstoten vid explosio-
nen), blir ddrfor i hog grad reducerad,
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om vaggen har stor massa. I detta sam-
manhang kan ndmnas, att professor W.
Weibull pa uppdrag av Kungl. Bygg-
nadsstyrelsen verkstallt vissa undersok-
ningar och utredningar for utronande av
explosionskraftens inverkan pa vaggar,
och dérvid funnit, att den av trycket
hirrorande bojspanningen foljer lagen
]/_li

0
e

diar b = murtjockleken, v — volymvik-
ten, E = elasticitetsmodulen hos mur-
verket och R = avstandet till sprang-
centrum. Ur denna synpunkt skulle sa-
lunda tegelmurverket med dess laga
elasticitetsmodul vara synnerligen lamp-
ligt. BoOjspdnningen i en 11l4-stens te-
gelmur blir salunda enligt formeln en-
dast ungefir 1/6 av motsvarande i en
15 em betongmur”.

Harav foljer salunda, att &ven om tegel-
murverket skulle ha 6 ganger ldgre boj-
ningshallfasthet &n betongviggen, s
motstdr den dock samma sprangkraft
som betongkonstruktionen.

2. Massan hos en murverkskonstruk-
tion dr avsevart storre an vid en betong-
eller jarnkonstruktion. Detta torde for
det slags mycket kortvariga krafter,
det har ar fraga om medféra att mur-
verkskonstruktioner ej sd latt komma
i forodande svangningar som de med
mindre massa forsedda betong- och
jarnkonstruktionerna.

Som redan ovan angivits kan héar icke
lamnas néigra sikra bevis for riktighe-
ten av de framforda formodandena, ehu-
ru mycket synes tyda pa, att deras inne-
hall ar tekniskt riktigt. D& inga bevis
finnas for foretriadena varken hos den
ena eller hos den andra konstruktionen,
kan STIF icke finna annat dn att en lag-
stiftning av den art, som innehélles i §
4 f. n., bor anstd. STIF inser emeller-
tid till fullo betydelsen av att alla at-

girder, som medfora en okad trygghet
vid luftanfall, komma till utférande sna-
rast. For att utrona vilken viggkon-
struktion, som erbjuder det storsta
skyddet, torde enda framkomliga vigen
vara utforandet av provningar. STIF
ar for sin del instilld pa att utfora prov-
ningar, som kunna verifiera eller bevisa
felaktigheten i ovanstaende férmodan-
den, och ett sddant undersokningspro-
gram har redan planerats. Skulle fram-
tida utredningar utvisa, att nagon bygg-
nadskonstruktion har foretrade framfor
annan ur luftskyddssynpunkt, anser
STIF, att foreskrifter efter konstate-
randet harav lampligen kunna utfirdas
i anvisningar. En lagstiftning betraf-
fande lamplig vaggkonstruktion vid oli-
ka vaningsantal borde uppskjutas, tills
resultaten av en dylik undersokning er-
hallits.

Vid studiet av den oversikt 6ver ut-
landsk lagstiftning som finnes intagen
i promemorian, finner man, att icke i
nagot land utom Ungern rekommende-
ras betong- eller skelettkonstruktioner
for hogre hus. Italien, Norge och Tysk-
land ha vissa hogre fordringar pa tak
till skyddsrum vid murverkskonstruk-
tioner dn vid betong- eller skelettkon-
struktioner. Observeras bor, att i Tysk-
land jamstéalles tegelmurverk och
oarmerad betong som viggar i skydds-
rum.

D3 av promemorian icke framgér, om de
forslagsstillande myndigheterna dryf-
tat de omfattande forandringar i nu ra-
dande byggnads- och arbetsforhallanden,
som skulle bliva en foljd av § 4 i lagfor-
slaget vill STIF icke underlata papeka
nagra av de vittgdende konsekvenser i
detta hinseende, denna paragraf med-
for.

1. Med fa undantag byggas alla stads-
fastigheter av tegel. I de storre sti-
derna uppgar vaningsantalet till sex el-
ler darover. Praktiskt taget skulle hela
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denna byggnadsverksamhet undandra-
-gas tegelindustrien, vilket maste medfo-
ra ett nedliggande av mera dn hélften
av landets tegelbruk, eftersom ingen
namnvird import eller export av tegel
forekommer eller kan tankas forekom-
ma. D& inom tegelindustrien direkt sys-
selsittes over 8.000 man, skulle med sé-
kerhet c:a 4.000 man behovas entledigas
och vidare det investerade kapitalet gé
forlorat.

2. I huru stor utstrickning den med
mureriarbete sysselsatta arbetarstam-
men skulle bli arbetslos, undandrar sig
ett sikert forhandsbedomande. En av-
sevird del av de mer dn 10.000 murarna
skulle emellertid uppenbarligen tvingas
overgd till andra yrken.

3. Den omfattande marknad, som te-
gelindustrien finge avsta ifran, skulle i
huvudsak komma cementindustrien till
godo. Om det dr mojligt att inom lan-
det uppbygga en cementindustri, som
helt skulle kunna forsorja det genom
lagforslaget § 4 skapade utomordentliga

cementbehovet, undandrager sig STIF:s

bedomande. Aven om detta emellertid
#r mojligt, kan icke denna industri ska-
pa arbetstillfillen for mer &n en brak-
del av den arbetarstam, som maste ent-
ledigas vid tegelbruken, emedan cement-
industrien, i motsats till tegelbruken,
kunnat i avsevird grad mekaniseras.

Dessa senast framforda synpunkter sak-
na visserligen luftskyddsteknisk bety-
delse, men STIF har velat framfora de-
samma, da det #r nodvéndigt, att dven
dessa synpunkter beaktas, innan de fo-
reslagna, genomgripande foréndringar-
na genomforas, speciellt som ingen viss-
het rader, att dessa fordndringar i bygg-

nadssattet skulle skapa hogre mot-
standsformaga mot ett luftanfalls verk-
ningar.

Sammanfattning.

Av vad ovan framforts framgar bland
annat:

1. Inga beldgg for betong- eller skelett-
konstruktioners fordelar ur luftskydds-
synpunkt finnas i den till lagforslaget
horande motiveringen.

2. Ett flertal tekniska faktorer tala for
att tegelmurverkskonstruktioner &ro
fordelaktigare ur luftskyddssynpunkt
an betong- eller skelettkonstruktioner.

3. Hittills har — i motsats till vad pro-
memorian anger — flertalet byggnader
i sex till 4tta vaningar uppforts i tegel-
murverk.

4. Erfarenheter fran och lagstiftning i
andra lander dro ej direkt tillimpbara i
vart land pa grund av olika byggnads-
sitt. I det land dir byggnadssittet dr
niarmast likartat — Tyskland — jam-
stilles tegelmurverk och oarmerad be-
tong som viggar dven i skyddsrum.

5. En lagstiftning enligt lagforslagets
§ 4 skulle medféra vittgdende forand-
ringar pa arbetsmarknaden och Aastad-
komma, omfattande arbetsloshet.

Med hinsyn till ovan framforda syn-
punkter far hirmed Sveriges Tegelindu-
striférening underd&nigt anhalla att vid
faststillande sdsom lag av foreliggande
lagforslag angdende byggnadstekniskt
luftskydd den omtalade § 4 métte om-
arbetas. Stockholm den 7 november
1938.

Underdanigst

SVERIGES TEGELINDUSTRIFORENING
Gunnar Wulf
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Ni som bygger for framtiden — |
se till att mellanvdggarna bli av

Hogporosa tegelplattor

Patenterad tillverknings-
metod gor vara plattor
raka och jémna.

Viagg av

WALLA-

plattor

M~

Y

DEN AR:

1. Brandsdiker.

2. Ljudisolerande.

3. TVolymbestindig.
69.000 kvm. hoégporosa 4. Spikbar.
tegelmellanvaggsplattor 5. Fri fran fukt.
éro levererade av oss till 6. Hygienisk.
Karolinska Sjukhuset. En 7. Kemiskt invind-
order som talar om upp- ningsfri.
skattning. 8. Ekonomask.

Bygg med

hogporosa WALLA tegelmellanvaggsplattor

fran
landets storsta tillverkare av vdggplattor:

TEGELBRUKS A.-B. WALLA—KATRINEHOLM

Telefon' Namnanrop: Tegelbolaget Katrineholm
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Tegelmdstareskolan,

- stiftad och ledd av Sveriges Tegelméstareférening, understédd och kontrollerad av
Svenska Staten, utbildar i tegeltillverkning kunniga tegelmdstare och fabriksférestandare.

Skolans forberedande kurs bérjar den 1 maj
och avslutas den 31 oktober 1939.

Ordinarie kursen bérjar den 15 januari och
avslutas den 15 april 1939.

Intraddessékande torde fére den 1:sta december 25
innevarande d&r hdnvénda sig till skolans fore- TEGELMASTARESKOLAN
sténdare, H. Lundstrém, Svedala, som med-

delar nérmare upplysningar. Tel. 65 Svedala

-§ Aktiebolaget
Hallsbergs

- Tegelbruk

Murtegel, Reveteringstegel,
Taktegel, Dréneringsrér

av prima kvalitet Telefon Hallsberg 113
A.-B. Fiirena(le Tege“)rul(en
LINKORPINGe — - TELERON 201

rekommenderar sina tillverkningar av

3'x5"'x10" lattmurtegel 1,6 1
3"x5"%x10" hdogporodst murtegel 1,2
och Mmellanvaggsplattor

BEGAR VARA BROSCHYRER :-: INFORDRA PRISUPPGIFTER
VANERSBORG Tel. 168, 820
TILLVERKNINGSKAPACITET: Vel @ CTAIEL L A EER KA

DIV. MURTEGEL . . 5.000.000

TAKTEGEL et % 3.000.000 1' 4 TEGEL

DRANERINGSROR . 1.500.000
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Om det faftas en tusenlapp . ..

»’Om det skulle klicka p& nigon tusenlapp s& torde detta icke vara si farligt’’, anser civil-
ingenjor T. Bouvin i en av honom skriven ’’Rédgivare vid planerandet av egnahems-
och villabyggen’’. Denna tusenlapp skulle andra ’’hyggliga leverantorer med gott an-
seende’’ f§ sitta emellan med, sedan trihusleverantoren lyckats f& sitt pd det torra.

Att silja trihus mitte vara ett snuskgora, om man skall sitta ndgot lit till de rad, som
man fir i denna handledning. ;

Vi som leverera tegel kiinna bra till systemet. Overallt fattas det 1000:-lappar diarfor att
leverantoren av det ’’firdiga tréhuset’’ uppegivit kostnaderna for férdigstdllandet till en
bagatell mot vad en stackars sate fir satsa i pengar och somnlosa nétter for att f& kiken
fardig. Hur minga tegelbruk ha icke att fordra for skorstensteglen i det monteringsfir-
diga huset, dirfor att pengar icke rickte till?

Mer dn dessa reflektioner bor man ej offra pd denna sorts ’’rddgivare’’. Med instdm-
mande &terge vi hir nedan tidskriften ’Byggmistarens’ recension av boken. i Bl

Det forefaller narapd, som om haftets hu-
vudsakliga uppgift vore att varna lasaren
for anlitandet av arkitekt, och att reklamera
for forfattarens husritande och hussdljande
verksamhet. Om ”“Husets ' utvandiga ut-
formning” sidges: ”Betr. denna, si forefaller
det, som om de s. k. experterna bland arki-
tekterna under senare &r begétt en del for-
syndelser, vilka kunna sammanfattats i or-
det 'Funkis’. Arkitekten har harvid slappt
all kontakt med tradition och vunnen eria-
renhet samt forsokt f4 fram nagot mera in-
genjorsmassigt, praktiskt och billigt. Detta
har emellertid icke lyckats.”

Den allminna nivan i skriften belyses av
foljande ”Som de av mig foreslagna place-
ringarna av jungfrukammare av myndighe-
terna hiar och var méhanda ej godkinnas,
di golvytan understiger 8—9 kvm, ar det
tillradligt, att & ritningen texta ’handkam-
mare’ i stillet for ’jungfrukammare’, ty et
sovrum, som ar skilt fradn koket, far icke
vara sa litet.” ”Darest verandan &r vinter-
bonad och forsedd med varmeelement, kan
viggen mellan densamma och innanfor lig-
gande rum slopas och ersittas med en bar-
ridr i vanlig bordsh6éjd. Ovanpad barridren
anordnas ndgra trevliga pelare for uppbar-
ning av taket, vartill barridren upptill for-
ses med en nigot sd nar bred skiva, som
tdckes med marmor, granitol plywood eller
masonit. Skivan bor goéras sa bred, att man
4 densamma far plats for ett glas och en
karaffin, en Kkaffekopp med Kkaffekanna,
sockerskil samt graddkanna och askkopp.”

Sedan forfattaren visat, att den erforderliga
egna insatsen (i detta fll 5,200:— kr.) in-
skranker sig till 24 9, anser han sig kunna
tillagga: ”"Om det skulle klicka p& négon
tusenlapp, si torde detta icke vara si far-
ligt, om Ni endast fir med en hygglig hu-
vudleverantér med gott anseende att gora.”

En hel del formular till kontrakt o. d. fin-
nas, men att ett entreprenadkontrakt med
byggmaéstaren kan vara av viss nytta for
byggherren forbigds helt.

Den ”Arbetsbeskrivning 6ver nybyggnad”,
som inforts, torde sld alla hittillsvarande re-
kord ifrdga om ofullstandighet, dven om
"Bifogade materialbeskrivning fran Aktiebo-
laget Snabbmontering, Trosa, kompletterar
denna arbetsbeskrivning.”

Fo6ljande passus ger en ratt drastisk bild av
villabyggarens tidigaste bekymmer: ”Ni har
alltsd kommit pa den f. 6. briljanta idén att
skaffa Eder ett eget hem. Ni studerar d&
forst tomtannonserna samt prickar ut de
olika tomtomrédena & en karta. Sedan be-
soker Ni inkognito de platser, dar Ni even-
tuellt skulle vilja bygga och bo. Ni tager
reda pd kommunikationer och tomtpriser pr
kvm, tomternas storlek m. m. Detta kan
Ni gora per telefon under namnen Anders-
son, Pettersson eller Lundstrom, ty for
tomtforsialjaren maste Ni vara okidnd, till
dess Ni bestimt Eder for, & vilket omréade
Ni amnar bygga. Eljest riskerar Ni ofta

(Forts. & sid. 174)
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Villa av 1-stens
hogporast tegel 1
Hofors.

Valla @ 1-stens hogporist tegel © Asele. Det ir lingt norrut men I T e
huset har wvisat sig varae varmt och ge god brinsleekonoms.




Villa © 1-stems
hogporast ¢
Hofors.

ioger klokd

g e I Fran bebyggelsen i Sandviken, bostadshus av hiégporast tegel.
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Rdamaterialet fors in @ bruket.

ETT MODERNT TEGELBRUK

onsten att av lera tillverka en forst-

klassig bygenadssten, tegel, ar uraldrig.
Aven tillverkningsmetoderna ha under
l&nga tider i mingt och mycket varit ur-
&ldriga. Under senare och senaste decen-
nier ha dock méanga forandringar i dessa
skett, dels betingade av den allm#dnna ut-
vecklingen inom maskinindustrin, dels
sammanhingande med tillkomsten av de
nya porosa tegelsorterna. Framforallt dro
dock fordndringarna betingade av tegel-
industrins onskan att framskaffa en allt
bittre och allt pélitlicare produkt &t
byggnadsménnen.

Det torde vara mangen aven erfaren bygg-
nadsfackman, som ej ndrmare kinner till
hur man tillverkar tegel vid ett modernt
tegelbruk. En skildring hdrav bor darfor
kunna vara béde intressant och lirorik, ty
for att ldra kédnna ett material och dess
egenskaper fullstindigt dr det nodvandigt,
att man dven #r fortrogen med tillverk-
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ningsproceduren. Och tegel dr alltid ett
material, som dr virt att lira kinna nir-
mare !

Red. har nu mojlichet att bjuda lidsarna
en skildring av tegeltillverkningen vid ett
modernt bruk genom att beskriva Sala
Tegelbruk. Detta tegelbruk har alltid varit
modernt och hogklassigt men genom att det
for négot over ett ar sedan brann ned och
sedan dess blivit fullstindigt uppbyget har
dess energiska ledning haft mojlichet att
ordna det pd modernast mojliga sitt.

Den foljande beskrivningen av tillverk-
ningen vid Sala Tegelbruk ir avsedd for
byggnadsménnen och icke tegeltillverkarna
— de senare komma méhéinda att finna
skildringen for ytlig.

Leran — det material som fran begynnel-
sen synes avsatt for ménniskans behov av
ramaterial for goda bostider — upptages
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i

1-kup.
ANTIKFORMAT

TAKTEGEL

Nar taktegel férsta gingen tillverkades i
Sverige ir ej latt att sdga. Det forsta som an-
vindes var 1-kupiga pannor importerade fran
Holland. Namnet “holldndska pannor” levde
kvar langt inp& 1800-talet och anger formens
harkomst. :

Gamla 1-kupiga tegeltak &aro utan tvekan
de vackraste tak som finnas. De ge med
sina varma firger och sina mjuka linjer ett
betagande intryck.

Nir vi skulle skaffa oss en ny 1-kupig mo-
dell, sokte vi darfér efter ett typiskt gammalt
tak och utformade direfter vir nya modell
som vi kallat antikformat 1-kup.

Det karakteristiska for detta taktegel, 4r den
breda overliggande vingen, som dels ger mju-
ka vagformiga linjer at taket och dels ar syn-
nerligen fordelaktig ur tatningssynpunkt.

Vart antikformade 41-kup. passar pd sévil
stora som smé hus, det ger ett lugnt och for-
namt utseende &t huset, det ger ej blott forst-
klassig taktickning, det dr en prydnad.

SALA Tegelbruks A.-B.

Ordertel. 718. Sala
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SPECIALITET:

ytterst slitstarka valsar och
- formmunstycken av krom-
legerat, kokillhédrdat
specialgjutgods.
*
Rddfrdga oss och infordra offert.

BIORNEBORGS JERNVERKS A.-B

Védrmlands Bjérneborg

MINSKA REMKONTOT MED
— VARA GUMMIDRIVREMMAR

Trelleborgs gummidriv-
remmar fylla alla krav
pa styrka, hallfasthet
och bojlighet, tack vare
en omsorgsfull impreg-
nering. Minska rem-

.

kontot med vara gum-
midrivrcemmar, de be-
std provet!

T-market ar och forblir

kvalitetsmarket,

TRELLEBORG
STOCKHOLM
GOTEBORG

MR\ /4N TRELLEBORGS GUMMIFABRIKS AKTIEBOLAG — TRELLEBORG N
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fran filtet med gridvmaskiner. Stundom
forekommer handgridvning beroende pa
drstiden och det slags tegel leran skall be-
gagnas till. Frdn filtet fors leran fram
till fabriken i tippvagnar dragna av motor-
lok p& en smalspdrig jarnvdg. Vi skola
nu folja leran pa dess vig genom tegel-
bruket men vilja forst omtala att leran
upptages under hela ret. Bruket dr na-
turligen oavbrutet i drift. Aldre tegel-
bruk kunna som bekant ej arbeta annat an
sommartid beroende pd att man endast
anlitar vidrets makter for torkningen. Vid
Sala har man gjort sig oberoende av vider-
leken genom att infora torkning genom
varmluft i sdrskilda torkkamrar. Mer
harom emellertid lingre fram.

D4 leran pd tippvagnarna kommit fram till °

bruket, spelas vagnarna upp till dvre va-
ningen for att tippas i en s. k. leriltare.
I en ldngsmal behallare ror sig en axel for-
sedd med breda knivar, och de sistndmnda
skira sonder lerklumparna i en fin massa
och blandar denna. Samtidigt undersckes
om leran héllar lamplig fuktighetshalt. Ar
den for torr, péstrilas vatten och &r den
for fuktig, gores den torrare genom att
torr lera i form av lermjol tillsdttes och
inblandas i den fuktiga leran.

Har leran vil f&tt den rétta fuktighets-
halten, &r ddrmed ej sagt, att allt ar gott
och vil. Det dr dven mycket mojligt, att
leran &r for fet och den méste dd magras
genom tillsittande av ett magringsmedel.
For detta dndamdl begagnas malet, brant
tegel (tegelmjol) for den leran som skall
begagnas for murtegeltillverkning. Skall
leran anviindas for slagning av takteO‘el
magras den med sand.

Frién denna forsta lerdltare, foriltaren,
gdr leran ned i tvd valsverk, av vilka det
forsta tar bort stenar och andra forore-
ningar, under det att det senare, finvals-
verket, bearbetar massan till en finkor-
nig konsistens.

Om leran skall begagnas for tillverkning av
murtegel, dr den efter finvalsverket mogen
for en tillsats av sdgspidn. Som bekant till-
sittes numera néstan alltid sdgspan vid
murtegeltillverkning i mellersta och norra
_ Sverige. Murtegeltillverkningen utan sig-
spanstillsats forekommer endast for vissa
indamil och i sydsverige. Sigspinen
skdnker teglet ett flertal goda egenskaper,

Fig. 2. Sdgspanen tillsdttes.

bl. a. hogre virmeisoleringsforméga. Den
mingd sdgspan, som skall tillsdttas, &r
beroende p& den sort murtegel, som
skall tillverkas. Léttmurtegel, som har en
volymvikt av hogst 1,6 kg/dm?, kriver be-
tydligt mindre sdgspén #n hogpordst tegel,
vars volymvikt dr under 1,2 kg/dm3. For
en viss tillverkning, viss lera och viss sig-
spanskvalitet miste sdgspénstillsatsen noga
avvagas, si att just det avsedda resultatet
erhélles. For detta andam&l begagnas vid
Sala en ganska knepig anordning.

Sedan leran passerat finvalsverket, far den
gd in i en enkelpress, som pressar ut den
ien jimn och fin lerstring. Denna ler-
string far passera under sigspénssilon och
tar dd med sig en viss mingd sfgspén, som
ar fordelad jamnt efter lerstringens hela
lingd. Den ritta mingden sdgspan erhil-
les genom att hojden pd lagret sigspan
ovan lerstringen avpassas genom en lucka.
Anordningen visas i fig. 2.

Innan sigspinen kommer ned i silon, har
den noggrant siktats i en roterande sil-
trumma, varigenom alla for stora sdgspéns-
korn avligsnats.

Lerstringen med ovanpéliggande sdgspins-
lager fores nu ned i en ny leriiltare, i vilken
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Fig. 3. Avskirningsbordet.

dessa material noggrant blandas. Mate-
rialet infores i ena dnden pé lerdltaren och
forflyttas samtidigt som det blandas till
andra dnden dédr det fér falla ned i den
slutliga murstenspressen. En mnoggrann
blandning erhalles bland annat ddrigenom,
att den dnda av lerdltaren, dir leran och
sdgspanen inforas, dr ligre dn den andra
dndan. Alltsd méste materialet rora sig
uppat och di tyngden motverkar denna
rorelse dstadkommes en fordrojning av
materialets transport och dérigenom inti-
mare blandning av detsamma.

I tegelpressen pressas leran av en grov
skruv med #ndsnédcka ut genom ett mun-
stycke, som #r s& avpassat, att det ger ler-
strangen en hojd och bredd som motsvarar
teglets bredd och ldngd. Lerstringen skju-
tes fram till ett avskirningsbord, dir den
avskires i stycken, som motsvara teglets
tjocklek.

Avskdrningen sker fullstindigt automa-
tiskt, i det att den hastighet, med vilken
lerstrangen ror sig &r synkorniserad med
avskdrningsmaskinen och hidrmed hgller
tjockleken p& de blivande tegelstenarna
konstant. Avskiirningen sker genom en i
en stalbdge inspand pianostring, som mye-
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ket hastigt skér igenom leran. Dirvid bli-
das det emellertid ldtt ojimnheter i kan-
terna, s. k. grader, och for att forhindra
dessa har avskidrningsanordningen forsetts
med en speciell mekanism.

Efter avskdrningen ar rateglet firdigt och
det skall nu torka. Frin avskirningshor-
det fors teglet fullstindigt automatiskt ut
pd ett par trdribbor, s. k. lattor, pa vilka
det sedan vilar #nda till det kommer till
ugnen for branning. P4 dessa lattor place-
ras réteglen 10 och 10 och tio dylika lattor

placeras — fortfarande fullstindigt auto-
matiskt — pé& en bortsdttningsvagn, som

alltsd tar 100 ritegel. Den automatiska
avskirnings- och bortséttningsanordningen
visas i fig. 3.

Vagnarna skjutas nu pd spéar till ett *’for-
delningstdg’’. Detta utgores av en elek-
trisk sparvagn, som loper lings alla tork-
kamrarna och pé vilka vagnarna placeras
for att foras till den avsedda torkkamma-
ren och sedan skjutas in i denna och av-
lastas pa torkkammarens hyllor.

Torkkamrarna utgoras av relativt smé cel-
ler (se fig. 4). De ligga i tva vaningar.
I undre vaningen, d. v. s. i samma plan



P& grund av tegelbrukets nedldggande séljas:
C:a 10,000 st. s. k. tegellattor 1120 x 350 m/m

1 ,, kulkvarn
1 ,, spel med 140 m. stalwire
1 ,, travers \
transmissioner och remmar, allt till billiga priser.
Svar til Radman Anders Jurell, Nyképing. - Tel. 165

REM-, KUGGHJULS- och LINSMORJOR
PRESENNINGS- och REMOLJOR

A. E. Fernstedt & C:o, Motala
Tel. 107 : Motala Tekniska Fabrik : Etabl. 1890

Wﬁ*_-. sk =3 ".
Djup-och Hojdgrdvare
for Tegelbruk

Rdls
Tippvagnatr
Diesel-lok

All ovrig
jarnvdgsmateriel

U Den nya brandstationen vid
Lundby byggd av1,4 tegel,
specialmaterialet  fér vdst-
Sveriges laghusbebyggelse.

TEGELHUSEN EKONOMISKA, BRANDSAKRA,
BLI ALLTID o VARMA, LIUDTATA, FUKTFRIA

Gdng efter annan hava andra material sékt uttrénga teglet, men detta
har alltid &tertagit sin plats och hdvdat sitt anseende som vdrt férndmsta
byggnadsmaterial. Erfarenheterna genom seklerna hava éven bestyrkt dess
overlagsna egenskaper.

GOTEBORGS Mur-, fasad-, hél-
! TEGELAKTIEBOLAG och lédttegel
KYRKOGATAN 4 Tel.: 31368 av HOGSTA KVALITET
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OM DET [FATTAS . ..
(Forts. fr. sid. 165)

nog att icke fa vara i fred for telefonpéring-
ningar, brev, besok etc.

Vi antaga nu, att Ni kommit s langt, att
Ni kan avldgga inkognitot och sdtta Er 1
forbindelse med markagaren till det omréade,
Ni utvalt. Tomtagenten eller dgaren av tom-
ten visar Eder givetvis icke den basta tom-
ten omedelbart, vilket man icke far for-
tanka honom, ty det vore icke vidare affars-
massigt ur hans synpunkt. Ni far darfor
vara beredd pa att uppoffra 3 a 4 sondagar,
innan Ni finner den tomt, som Ni ar fullt
beldten med.”

Forfattaren utgér ifrdn att monteringsfar-
diga hus ar det enda raka, dock ej sddana
av ”block, lemmar eller luckor”, da det ar
Tisk att man “koper grisen i sacken”. Vi-
dare forordas jamforelsevis unga foretag
‘inom branschen. Det ar darfor svart att fri-
gora sig frdn den kianslan, att forfattaren
ej har kunnat halla sina smé privatekono-
‘miska intressen helt i styr.

Det hade knappast varit 16nt att omnamna
ett opus av detta slag, om det ej ingick i en
serie praktiska handbocker fran ett kant
forlag. Detta kan ej bero annat &n pa ett
-olyckligt misstag, som vi antaga att forla-
get anser det vara angeliaget for dess an-
seende att fortast mojligt ratta till.

H. C.— G.

Bilderna @ mittuppslaget ¢ detta nr hirrora
alle fran Sale Tegelbruks A.-B. Andra
bruk som ha bra bilder av tegelhus bedjas
msanda dem till red. med korta data.

jarnvdgs-
material

kdpes férmanligt
hos

/ -~
ArB. WILH. ¢ SONESSON &Co

Stockholm Goteborg

gLS /ﬂ Upﬁ
ol FUK USEHR EB

nasta ar.

TEGEILMASTARE,

driftig arbetsledare, erfaren och kunnig i tillverkning av mur-, tak- och hégporsst tegel
erhéller anstillning vid medelstort tegelbruk i sédra Sverige den 1 jan. eller 1 mars
Utforliga - ans6kningar med  betyg och referenser till ”Dugande Fackman
3474”7, A.-B. Svenska Telegrambyrans Annonsavdelning, Malmo, f. v. b.

STATENS PROVNINGSANSTALT

(f. d. Tekn. Hogskolans Materialprovningsanstalt)
Tel. 23 0100 BYGGNADSTEKNISKA AVD. STOCKHOLM Tel. 23 0100

Provningar o, undersokningar av material o. konstruktioner. Besiktningar o. provtagningar
Drottning Kristinas Vig, Valhallavigen. Godsadress: Stockholm
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Fig. 4. En torkkammare.

som ddr avskdrningen sker ligga 33 tork-
kamrar for murtegel och i Gvre vdningen
ligga 30 torkkamrar for taktegel. Mur-
tegeltorkorna rymma 5 000 tegel och tak-
tegeltorkorna 2 000. De ligga ovanfor var-
andra, for att man skall kunna utnyttja
den luft, som torkat murteglet, dnnu en
gdng for att torka takteglet.

For att torka teglet, d. v. s. for att av-
ldgsna den myckenhet vatten rateglet inne-
haller, behovs varmluft. Vid andra tegel-
bruk sker torkningen i oppna lador, dar
alltsd den friska vinden fér skota tork-
‘ningen, eller ocksd sker denna i skrym-
mande torklador ovan ugnarna, som dé tar
3 veckor. I torkkamrarna gar torkningen
pd mindre &dn en: vecka och kan — som
redan namnts — ske hela dret. For denna
konsttorkning behovs emellertid stora
méngder varmluft, vilket skulle bli mycket
dyrbart att skaffa, om man ej forstatt att
utnyttja viarmeinnehllet i avgaserna fran
ugnarna. Vilka vdrmemassor det ror sig
om kan &skddliggoras om man ténker pd att
i berorda torkkammare avdunstas ca
40 000 kg vatten pr dygn.

Teglet briannes i ugnar. Vid Sala finnes

Fig. 5. ’Fiordelmingstaget’’.

tvd ringugnar, en storre och en mindre
samt 3 st. flamugnar. Vid brédnningen av
teglet erhilles en stor mingd avgaser av
relativt hog temperatur. Denna beror pa
vilken sorts tegel som brannes. Vid tegel-
brinningen forbrinner némligen den sig-
span, som finnes inblandad i leran och pa
grund av den varme som utvecklas hérvid,
iro rokgaserna vid brinning av hogporost
tegel ca 300°, under det att vid brédnning
av littmurtegel héller de sig endast vid
100°. Dessa avgaser f& fortfarande pd
ménga tegelbruk gd ut i skorstenen, vari-
genom deras virmeinnehdll givetvis gar
forlorat. I Sala utnyttjas de for tork-
ningen av teglet. De kunna emellertid
icke sjialva begagnas direkt harfor, enir
de inneh8lla en del gaser som #ro skadliga
for teglet, bl. a. svaveloxider. Avgaserna
ledas ddrfor genom en sdrskild apparat en
s. k. kalorifdar, 1 vilken de f& virma luft,
som sedan kan begagnas for torkningen.

Nir tegelbréanningen ar avslutad, skall teg-
let forst svalna till vanlig temperatur frén
ca 925° och d& avgdr givetvis mycket vir-
me. Denna avsvalningsvirme tillgodo-
gores #ven for torkningen. Avsvalnings-
luften, som icke innehdller nigra skadliga
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gaser, uppsamlas och ledes till torkkamrar-
na.

Emellertid récker icke avgasernas virme-
innehall for torkningen, utan extra till-
skottsvirme far &stadkommas genom eld-
ning. Dirvid begagnas en stokerbeskickad
ugn, vars forbrénningsgaser via en kalori-
far far uppviarma luft, som begagnas for
torkningen.

Avgaserna frin den mindre ringugnen och
flamugnarna g& ej genom kalorifir utan
begagnas som forbrinningsgaser i kolugnen
i stéllet for luft, varigenom deras’ virme-
innehall tillgodogores. De limpa sig bra
for detta andamil, pd grund av att de hdllﬂ
relativt 18g halt kolsyra

All varmluft tryckes frin kalorifirerna,
resp. avsvalningsluft frin wugnarna till
en varmluftskammare, som stricker sig
langs efter alla torkkamrarna. Dessa iro
forsedda med ventiler, genom vilka varm-
luften kan inslippas. Denna har di en
temperatur av ca 100°. Den varmluft, som
passerat murtorkorna, har en temperatur
varierande mellan ca 30° och 60° beroende
pé i vilket stadium av torkning riteglet
befinner sig. Aven dess relativa fuktig-
hetshalt varierar. I varje fall har denna
luft s& hogt varmeinnehgll, att den kan ut-
nyttjas for torkning i taktegeltorkorna.
Den ledes alltsd till dessa, som ligga i 6vre
vaningen. I dessa taktegeltorkkamrar in-
tages vanligen dven en del varmluft direkt
fran det schakt, som matas frin kalori-
farerna.

Den varmluft, som kommer frén taktegel-
torkorna, har en temperatur pé omkrmg
30° och en hog fuktighetshalt, ca 85290 9.
Den utslappes dérfor genom ett avluft-
ningstorn. Avgaserna déremot utslippas
genom skorstenen sedan de passerar kalori-
férerna.

Nir teglet dr fardigtorkat kan man avgora
av dess firg och lufttemperaturen. Tillfor-
seln av varmluft avstinges d& och en vagn
infores i torkan, pd vilken lattorna med
tegel dnyo placeras. Dessa vagnar trans-
porteras med ’’fordelningstiget’’ till ug-

punkt har icke ndgon rort teglet med hiin-
derna eller eng indirekt. Teglets staplande
in i ugnen liksom uttagandet sker diremot
for hand.

Det utmérkande for en ringugn ar, att den
dr delad i flera zoner, s§ att brinning kan
ske i en zon, forvarmning genom virmen
hirifrdn i en annan, utplockning i en och
insdttning i en annan, allt under det att
brinningen fortgr obehindrat. Eldnings-
zonen flyttas pd si sdtt runt i ugnen. I en
flamugn insidttes ddremot teglet, brinnes
och uttages som i en vanlig ugn, varfor
uppehall i dess anvindande méste goras vid
intagningen, avsvalnandet och utplockan-
det av teglet.

Niér teglet dr brint, dr det firdigt. Det
skall endast sorteras. Detta sker efter
tegelstenarnas klang, firg och yttre utse-
ende i ovrigt och det fordras alltsd ett gott
ora och oga.

I tegelbruket finnes dven ett litet labora-
torium, varigenom en kontinuerlig kontroll
av tillverkningen kan utforas. Varje dag
mirkas ett antal rdtegel och mirkningen
antecknas i en kontrolljournal, i vilken
samtidigt antecknas, varifrin leran kom-
mer, vilken magring som skett ete. Dessa
tegels vidare 6den fram till brinningen fol-
jes och efter brinningen undersokes teg-
lens olika egenskaper sfisom héllfasthet,
volymvikt o. s. v. Bn sidan kontroll ir
givetvis av stort viarde for tillverkaren och
1 dnnu hogre grad for avnidmaren.

I laboratoriet utfores ocksd en fortlopande
undersokning av lera, sigspin, sand o. s. v.
for att kunna forutbestamnm blandnings-
forhdllandena av de stindigt vixlande ri-
materialen. Ytligt sett dr ju lera, sdgspan
0. s. v. alltid lika, men i verkligheten viix-
lar deras egenskaper avseviirt.

Tegeltillverkning har av gammalt varit
ansett som en svédr konst, notabene att gora
ett bra tegel. Det ar det innu. Men kon-
sten kan vetenskapligt studeras och de ron,
som dédrvid erhdllas, tekniskt utnyttjas for
att ge den bésta produkten. Det iir det

narna. Det &r att méarka, att till denna som sker i den moderna tegeltillverkningen.
Gr ﬁ vimmas ki n ‘S)::r t.T;ed fullsténdig beskrivning och uppgift pa ldgsta
begagnad, énskas képa. GETINGE TEGELBRUK, Getinge
Automatisk Svar till
:::i;l:; sofntzgeslﬁ:ivator TEGELS expedition.
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TEGLET IHISTORIEN

Enligt senaste forskningar av Ernst Akerbladh.

VIl. CLEOPATRAS NAL.

Drottning Cleopatra som. en tid var gift
med Antonius gjorde allt hon kunde for att
behdlla stn man. En ging om dret firades
1 Bgypten den stora solfesten som varade
tll var jul och varvid man dven dd som nu
gdavo varandra gavor. Cleopatra beslutade
att egenhindigt sy en skjorta dt Antonius
som gdava memn . . .
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. olyckligtvis var hon ganska ndrsynt,
glasogonen fanns dnnu inte, och hon hade
stor svarighet att tride pd ndlen. For att
fa fardeghet @ demna konst beordrade hon
déarfor sina murarslavar att uppforae en stor
nal av tegel utanfir palatset pd det hon
mande ova sig att sikta ritt. Sedermera
overgick hon till mindre ndlar och . . .

SRS

BAD

. en vacker dag gick det som en dans
aven med en wvanlig mdal och Antonius’
skjorta blev fardig © tvd. Ham blev natur-
ligtvis overlycklig och Cleopatra kunde be-
halle hans gunst dnnu en tid. Ater hade
teglet haft en stor betydelse for den histo-
riska witvecklingen.

Efter mange hundra dr kom . .

....... en engelsk turist, en manufak-
turist fran Manchester till Egypten for att
jaga lejon. Han fick syn pa Cleopatras ndl
och trodde-det var ett minnesmdirke over
syndlens uppfinnare, vilket det ju inte var
som vt veta. Han fraoktade den med stor
kostnad till London, ddar den stdr in © dag
och numera anvindes som skydd mot fient-
liga flygmaskiner, vilka eventuellt komma
att ramle ned pa den platsen.



Denna namnplat
ar en flakts

Fa maskiner ha si varierande arbetsfilt
sorm fliktar — nya skiftande arbetsupp-
gifter upptrida stindigt, och for varje fall
har Bahco denritta flikten. Ett halvsekels
erfarenhet och stindigt nya konstruktio-
ner pa fliktfabrikationens omrade ha hal-
lit och héiller Bahco i fraimsta rummet.

Det finns en Bahco-flikt {6r alla tinkbara
dndamal. LAt oss studera Ert ventilations-
problem, vi l6sa det snabbt, tekniskt rik-
tigt och pa for Eder mest ekonomiska sitt.

Ratt flik:
pd ratt plats.

A/ ENKOPINGS VERKSTADER

ENKOPING. Tel. vixel 57.
Ombud i Stockholm: Bréderna Rasch Verkstads A.-B. Tel. 3090 58.
Ombud for viistra Sverige: A.-B. Calvert & C:0, Goteborg:




Strykmaskin

T @ g‘ @ l ‘ “Perfect”.

ar ett gott byggnadsma-
terial, allmant erkdnt och

uppskattat.

Men tillverkningen av ett

gott tegel fordrar forst- |

klassiga och dndamélsenliga maskiner. De som bdra namnet
S VEDALA

uppfylla dessa fordringar, och dro dessutom slitstarka och

produktiva.

MURTEGELPRESS EFFEKTIV II, kombinerad med valsverk RFS. 2—-19
och aut. avskdrningsbord IDEAL.

A-B. ABJORN ANDERSON, SVEDALA.

A.-B. Thelin & Beckman, Boktr., Sthim, 1938
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