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Tegelvaggen
betyder

Branslebesparing

Det motsténd en yttervégg gér mot intréngande kyla
tillmétes med ratta stor betydelse.

Tegelviggen &r sedan urminnes tider den végg som
icke blott bjuder stort motsténd utan éven genom sin férmé-
ga att maganisera vérme haller kylan pé avstand lang tid.

Tegelviiggen &r torr, torrare én andra véggar och le-
der dérfor kylan ldngsammare.

Tegelviggen betyder dérfér en jémn och sparsam eld-
ning, den skyddar béttre fér hastiga temperatursénkningar,
den onédiggér en brénsleslukande "spréngeldning”.

Tegelvéiggen har dessutom mdnga andra goda egen-
skaper. Den skyddar mot brand — genom sin stabilitet star
tegelvéggen kvar dé andra rasa. Orsaken hartill ar icke blott
teglets ofdrstérbarhet utan &ven det goda fdrbandet mellan
de mdnga stenarna.

Tegelvéggen stér genom tiderna.

Tegelbrukens Forsiiljnings A.-B.
STOCKHOLM

Upplaga 5,500 ex. Med detta nummer foljer en bilaga.
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Bild 1. Utsikt cver Assissi. Husen visa overallt medelhavslindernas ldga takfor-
mer samt munktegel sdsom tickningsmaterial.

TEGELTAKETS HISTORIA

En orientering av antikvarien, fil. d:r, arkitekt saR Erik Lundberg.

En frammande resenar skulle 1 vart land
latt kunna f4 det intrycket, att tegeltak
ar icke blott den naturliga och domine-
rande taktickningen utan ocksid den ur-
sprungliga. Sa allmant utnyttjas numera
denna taktickningsmetod. Men den tid
ar icke lingt avlagsen, da tegeltaket sna-
rare var undantag an regel, medan torv-

tak, halmtak, vedtak och spintak, Jauin
vissa landsandar t. o. m. blytak utgjorde
den inhemska, hivdvunna tickningsty-
pen. Helt annorlunda ter sig saken, nir-
man kommer till Mellaneuropa och Eng-
land. Dar rdder tegeltaket si intensivt,
att det vallar svarigheter att leta fram
aldre tackningstyper.  Halmtaket air
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TEGEL

Bild 2. [taliensk variant av munktegel med plat-
ta undertegel. Egentligen dr detta den ursprung-
liga formen. I omsorgsfullt utfort arbete fore-
kom den t. ex. d grekiska tempel.

egentligen det enda, som skymtar 1 bott-
nen av utvecklingen. I vissa trakter slar
dock skiffer ut teglet — men det ar en
annan historia. Skiffertaket 4r pa satt
och vis en parallellforeteelse till fjallteg-
let. Det kan t. o. m. betecknas sdsom
foregingare och ursprung till detta. Men
sedan fjallteglet val kommit i omlopp
traingde det snabbt tillbaka skiffern till
de omraden, som ha skiffermaterial all-
deles i narheten. Ungefiar pa samma satt
ir det hos oss med spintaket. Spén,
skiffer och fjalltegel dro egentligen ma-
terialvarianter av en och samma tack-
ningsmetod. I vart skogrika land var det
spanen, som var predestinerad till att
segra. Men alla tre arterna av fjall-tack-
ning ha samma anor — de hirstamma
fran den klassiska Antiken, fran Medel-
havsomradets urgamla kulturomréde.
Halmtak, vedtak och torvtak represente-
ra daremot ildre inhemska byggnadsva-
ror och deras ursprungliga harstamning
erbjuder Atskilliga svarlosta problem.

.Vill man studera tegeltaket 1 dess mest
vigade och utpriglade tillimpning bor
man resa i Mellaneuropa och England,
d. v. s. i gotikens linder. Dar réder 1 den
borgerliga vardagsarkitekturen — kate-
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draler och storre monumentala profan-
byggen hélla sig mestadels till blytack-
ning eller norrut till koppartaket —
teglet nastan oinskrankt. Men pd som-
liga hall ar det fjallteglet som har herra-
vildet, medan det annorstides ar var
vanliga enkupiga takpanna. I andra trak-
ter ter ar det s. k. munkteglet (d. v. s.
pannor av tvd typer, den ena lagd med
ryggen nedét, den andra sdsom tackning
av fogen mellan de mindre pannorna),
som rader. I stort sett kan man saga, att
munkteglet har ett sydligt utbrednings-
omride, de delar av Mellaneuropa, som
grinsa mot Medelhavsbackenet, medan
fjallteglet rider Over mellersta delarna
av Tyskland, over mellersta och norra
Frankrike samt Over storre delen av
England. Vart vanliga panntegel, som ar
den yngsta varianten av alla tre, tycks
ha framtritt i1 Nederlinderna ndgon
ging i nyare tid och har darifrdn spritt

" sig till norra Tyskland och till Skandi-

navien, samt aven till sydostra England.

Fjallteglet kommer dirndst ifrdga om
ungdom och torde som namnt frdn bor-
jan vara att betrakta sisom en ersatt-
ning for spin eller skiffer. Munkteglet
Ater - ar urgammalt och har sitt ur-
sprung nagonstades i Framre Orienten.
Det hor samman med bl. a. Mesopota-
miens tegelbyggnadskonst. Vi mota ock-
s denna tickningsmetod t. ex. langt
borta i Kina och Japan, i mycket utveck-
lade och forfinade former — sarskilt
ifriga om glasyr och farg, foretradesvis
gult, gront och blatt.

Det gotiska branta tegeltaket har ma-
hinda natt sin mest fullindade genom-
arbetning i England, dir man troget
anda in i vira dagar vardat traditionen
fran medeltiden. Framfor allt galler
detta fjillteglet. Hur smidigt foljer ej
detta tackningsmaterial dven de svara-
ste sammanskirningar och de mest in-
vecklade svingningar — liksom - spdn



Bild 3. Engelskt herresite med takliggning av fialltegel. Mark sirskilt hur mjuka »dalar-
na» dro mellan de olika takfallen. Vilken omsorg dr ej hir nedlagd pd bdde helhetsverkan
och detalj: Vdra egna panntegeltak kunna icke ens tillndrmelsevis uppnd en sddan mjukhet

och smidighet i sammanfogningen. Panntegeltaket hor samman med enklare eller mera
bundna former.

Bild 4. Modern engelsk herregdrd med fjdlltegeltak av samma art
som @ bilden ovanfér. Taket binder samman den livligt grupperade
byggnaden.



Bild 5. »Hospitalet» (d. . sjukhuset) i staden
Beanue i Bourgogne. Byggt av Karl den djdrves
kansler Rollin. Taket dr bela.gt med glaserat
fidlltegel i rik och fdrgstark monstring. Visser-
ligen dro taken kraftigt restaurerade, men de ge
dock en god bild av senmedeltidens branta go-
tiska takformer och dess smak for klar och 13-
sande firg. 1400 talet.

eller skiffer. Men blott i England lever
fjallteglet alltjamt pd detta det rika, smi-
diga medeltidssittet. P4 gamla byggna-
der i Frankrike och Tyskland finna vi
dock méngenstides dessa mjuka takfall
i gott stind. Under senmedeltiden tycks
man alldeles sarskilt ha alskat glaserat
tegel, lagt i rika rutmonster med klara
och lysande farger.

T Nederlinderna, Nordtyskland och Dan-
_mark samt hos oss i Skane och Syd-
halland mota de gotiska branta taken
med beklidnad av enkupigt panntegel.
Aven har upptrida invecklade samman-
sittningar och mangenstades finnas
innu kvar de av gotiken si omhuldade
parapetmurarna. Gotiken tyckte inte
om horisontala taklister, utan wville
girna ldta murarna stiga ohdmmade,
girna rent av 1 spetsar och i toppar.
Darfor stilldes hela taket innanfor ytter-
murarnas kron, och detta fick en utform-
ning sisom barriir framfor takfoten
(parapet). Takrannorna lades da just i
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vecket mellan takfall och parapet. Har
och var gjordes en utkastare for vattnet,
girna fantastiskt utformad, sdsom pd
katedralerna. Sarskilt Litbeck har atskil-
ligt sddant i behdll. De i tata rader stall-
da husen med gavlarna vanda at gatan
ha ett sinnrikt uthildat system for vatt-
nets avledande — men nog kan man tviv-
la pa den absoluta effektiviteten i sd nor-
diskt klimat.

Det gotiska taksystemet méste ju fore-
falla var tid ytterligt frimmande och
konstlat. Estetiken har dir i ganska hog
grad fatt dominera pd de praktiska kra-
vens bekostnad. Och detta har hamnat
sig. Endast mycket fi gotiska hus ha
fatt behilla sina parapetmurar. Redan

pi 1300-talet var man mangenstides i

fird med att bryta bort parapeterna och
man fann ett enkelt och naturligt sitt att
ratta till oligenheterna. Man lat det
branta taket std, men drog ut ett litet ut-
svangt, pasalat stycke tak strax ovan
takfoten, si att vattnet kunde rinna av
latt och behiandigt. Si uppstodo de
svangda tak, som vi finna dverallt i bl. a.
panntegeltakens omride. Under 1600-
talet blev denna svangda takform over
méttan populir och uppskattad och under
1700-talet vann den mangenstades i nya
varianter uppskattning genom frandska-
pen med det just dd si populdra kinese-
riet, intresset for den kinesiska kulturen.

] Medelhavslinderna rader, som vi re-
dan sett munktegeltaket med obestridd
tradition fran forntiden. Men det ar icke
endast sjalva materialet utan aven tak-
formen, som ar urgammal. De flacka
taken i de italienska och spanska eller
turkiska byarna och stiderna ha silunda
alltjimt samma lutningsvinkel, som en
ging utmirkte de grekiska templen. Vil-
ken skillnad gor inte detta i landskapet!
Har nere i Sodern har gotiken icke haft
nigon jordméin! (Fig. 1.)

Men 14t oss atervianda hem till vara egna
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OVER 60.000.000 MURTEGEL

produceras érligen av de tegelbruk, vi representera.

ROTT FASADTEGEL VANLIGT MURTEGEL
GULT FASADTEGEL - LATTMURTEGEL
fran Skanes fornimsta fasadtegelbruk. fran ett 20-tal vialkinda skanska bruk

Skanska Tegelforsaljnings Aktiebolaget

MALMO Tel. 71425—vixel

“Tenourenstorps Teaelruk

4 TEGEL

VANERSBORG Tel. 1251, 1252 1'

TILLVERKNINGSKAPACITET:
DIV. MURTEGEL ... 5.000.000
TAKTEGEL......... 3.000.000
DRANERINGSROR . 1.500.000




Lomma. Tel. 2 & 4.
Vi uppféra fabriksskorstenar. gr sedan arhundraden ként
Reparationer utforas. fér sin héga kvalité och

Bland byggda skorstenar mdrkas: vackra mérkréda férg.
Halla A/B, Kotka, Finland . . . . .87 m.
Orebro Pappersbruk, Orebro . . . . .75,
A/B MélInbacka Trysil, Deje . . . . .65,
Svenska Sockerfabriks A/B, Arlev . . .61 ,,
Lidkdpings Sockerfabrik, Lidképing . . . 50 ,, ®
Adolf Bratt & C:o, Goteborg . . . . .50,
Fengersfors A/B, Tésse . . . . . . .50,
Munksjé A/B, Jénképing . . . . . . .45,
A/B Papyros, Mélndal . . A3
Sandvikens Jarnverks A/B, Sundvuken SEIeAQNTE H H
Surte Glasbruk, Surte . . . LAurA0,, wa"nems Fanrl“s nk"eIIUIHU

” ” ” et R 80 "

35 Halmstad

Molmohus Lans Sjukvardsmrattmngcr, Lund 38
Lanslasarettet, Karlstad . . 2355 Tel. vaxel 3700
Karlshamns EIektncntetsverk Kcrlshamn 35
Statens J&rnvégar, Boden . . . . . .30,

REM-, KUGGHJULS- och LINSMORJOR
PRESENNINGS- o. REMOLJOR,REMVAX

A. E. Fernstedt & C:o, Motala
Tel. 107 Motala Tekniska Fabrik Etabl. 1890

For trycksaker
,_ " A.-B. THELIN & BECKMAN

BOKTRYCKERI
Tel. 114189 LUNTMAKAREGATAN 14 - STOCKHOLM
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Grdumaskiner

Djup-och Hojdgrdvare
for Tegelbruk

Rdls
Tippvagnar
Diesel-lok
All 6vrig

CARL STROM A..B. stockholm €. Tel. Virel 235400 jdrnvdgsmateriel
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Bild 6. Malmohus slott. Bild av takvdningen, ta-
gen under pigdende restaureringsarbete och in-
nan takstolen restes. Man ser @ bilden lagena for
taksparrarna, helt och hdllet innanfér mu-
rarna. Som en krona ha kortsidornas stora gavlar
och langsidornas smd slutit sig kring taket. Se
bild §.

trakter. Ar det inte di patagligt hur
mycket mera vir egen enkla byggnads-
tradition overensstimmer med Sodern,
an med gotikens Mellaneuropa? Gotiken

har aldrig pd allvar hunnit tringa in i

Skandinavien — med undantag for Ski-
ne—Danmark samt Sydnorge. Atminsto-
ne har den inte tringt in pd djupet. Vi
ha alltjamt kvar samma mera ursprung-
liga takformer som Sodern. Mellaneuro-
pa har sikerligen ocksd en ging haft
dem, men gotikens allt omdanande ska-
parkraft har forvandlat dem, har uthil-
dat det branta, smidiga, sammansatta
taket sdsom nédvindigt komplement till
det sammansatta, underbart elastiska go-
tiska boningshuset. Men detta elastiska
hus har inte slagit igenom hos oss forrin
det arbetats in 1 det nationella enkelt
rektangulira huset med liga, slita tak-
fall. Forst 1 denna form passade det go-
tiska huset vira byggnadsvanor och virt
nationella material — timmer, vedtak
och torvtak. :

Men det ar en underlig utvecklingshana, -

som latit just gotiken till vAra trakter
formedla tegeltaket, en attling av den
klassiska Sodern! Héar uppe har detta

i

Bild 7. Gotisk takkonstruktion, som wuppbdr ett
panntegeltak, lagt direkt pd liktningen utan un-
derpanel. Mellan pannorna dr tdtat med fog-
strykning av kalkbruk, blandat med nothdr. Sé
voro fordom alla tegeltak wtan undantag lagda.
Panelen dr en sen uppfinning. Understrykning-
en mdste ofta fornyas. Darfor hade man alitid
en hink med bruk stdende pd vinden.

Bild 8. Malmohus slott efter restaureringen. Ta-
ket mdstan forsvinmer innanfor den pittoreska
»kronan» av trappgaviar. En typisk gotikbygg-
nad.

tegeltak aterigen blivit 1ost frin sitt
samband med det branta taket, for att
anvandas  for byggnader, vilka bevarat
Soderns och antikens byggnads- och tak-
former levande, ehuru i annat material
an det sydlandska, ursprungliga.

Framfor allt tycks det ha varit tiggar-
munkarna, som med sina klosterbyggen
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Bild 9. Ett engelskt herresite med panntegeltak. Mark hur utsékt fint dalarna dro sam-
manfogade, utan pldtdelar! Den utsvingda formen 4 takfallets nedersta del har sitt ur-
sprung i den tid, dd man trotinat pé att underhdlia de gotiska gavelkronorna och parapet-
murarna. Man avligsnade dem och drog ut takfallet over murkronet. Danmarks stdder
priglas ganska genomgdende av sddana svingda takformer an i dag.

pa 1200-talet formedlade tegeltak och
tegelgotik till Skandinavien.

Det har varit 1800-talets forkattrade
verandavilla och véira dagars funktio-
nalister forbehillet att soka bryta ned
det sista motstindet frin Skandinaviens

enkelt fyrsidiga hus till f6rmén f6r goti-
kens smidigare, grupperande byggnads-

sitt — ehuru sallsamt nog 1 den mest
rabiata opposition mot gotikens kanske
mest utmirkande vttre drag — det

branta taket.

Bild 10. Svensk smidstad med ldga tegeltickta tak. Men denna tegeltickning har i de
flesta fall for Yz a 1 sekel sedan ersatt den dldre taktickningen — grdstorven lagd pdl
naver! Ofta ligger denna dldre tdckning kvar under teglet. Grastorven var mindre smidig
och anpassnwingduglig dn pannteglet. Dirav de ytterligt enkla takformerna.




TEGEL

Bild rr. Kinesiskt tempel med glaserat tegeltak. Timfor bild 9! Det svingda kinesiska

taket har wunder r1700-talet i Ewropa stirkt smaken for de mjuka bojda takformerna.

SAMARBETE . . .
(Forts. fr. sid. 20)

De strivanden som tegelbruken tillsam-
mans med byggmistarna nu bemoda sig
om, komma kort sagt att giva teglet och
murningsarbetet mojligheter att fylla
alla de uppgifter som kan givas dem 1
modern eldsiker byggnadsverksamhet.
Standardiseringens kvalitetsgaranti will
helt enkelt utgora grunden for framti-
dens tekniska framsteg inom denna
byggnadsmetod och bringa den upp till
den tekniska toppunkt, som har blivit
nodvandig for att den skall kunna inta-
ga sin naturliga plats 1 konkurrensen med
metoder, diar de mest planmissiga och

noggranna tekniska berakningar hava
drivit effekten upp 1 verkningsgrader
som var de gamla hantverksmetoderna
frammande.

Den riktiga tekniska samverkan mellan
metod och material skall skapa framti-
dens tegelmurningsteknik. Det vill landa
»Murmesteren» och dess redaktor till
ovansklig dra och berommelse att de
stdtt i framsta ledet 1 denna kamp.

*

TEGEL wvill till sin norska kollega 1
anslutwing till ovanstdende artikel fram-
fora sina lyckonskningar i anledning av
25-drsjubilect.

TEGEL utgives av Sveriges Tegelindustriférening, en ur kon-
kurrenssynpunkt neutral férening som arbetar for tegelmateri-
alens héjande i tekniskt avseende. Upplysningar om med-
lemskap lémnas av sekreteraren, Sala.

el
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POSTHUSET, GOTEBORG

\

STADSTEATERN, GOTEBORG

Lomma handslagna fasadtegel.

Gult och Gulgrdnt.

Bland byggnader uppférda av vart fasadtegel mérkas:
Sjofartsmuseét, Géteborg
Konstmuseét,
Karl Johans skolan, s
Skandinaviska Bankens nybyggnad 4

”

Tobaksmonopolets 7 Arvika
L & Hallsberg
Eksjo Nya Polishus, Eksjo
Karlskrona Konserthus, Karlskrona
Post- och Telegrafverket, Sélvesborg
A-B. LOMMA TE GELFABRIK
Tel. 2 & 4.
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Nya tegelbyggnader:

TELLUSBORGSBEBYGGELSEN

Under denna argdng kommer TEGEL
att beskriva ett storre antal tegelbyggna-
der eller bebyggelse i tegel. Dessa artiklar
kommer att hallas i en ndgot “populirare”
form dn den i facktidskriften vanliga.
Sakligheten kommer givetvis icke hirfor
att eftersattas. Red. hoppas att dessa ar-
tiklar skola visa sig vara bdde givande
och léttldsta.

I detta nummer goéres en borjan med
den stora bostadsbebyggelsen som gir un-
der namnet Tellusborgsbebyggelsen.

Det ar nagot av amerikanskt tempo
over den tidtabell, som den lilla hy-
permoderna smastaden 1 Midsommar-
kransen kan visa upp. Femtiotvd hus
byggdes pd tva ir inom ett och samma,
tidigare alldeles 6de markomride. I po-
pulara siffror betyder det, att ett hus
byggdes fardigt var fjortonde dag un-
der dessa tvd 4r. Ligenheternas sam-
manlagda antal var goo. Nu aro alla
dessa fastigheter fiardiga och aro i stort
sett ocksd bebodda — huvudsakligen av

tjanstemdn och arbetare, anstillda vid
L. M. Ericssons nya storfabrik. Men
innevdnarna i denna svenska smAistad
— som dock till arten hogst visentligt
skiljer sig fradn svensk sméistadstyp —
iro inte bara manniskor, som forklar-
ligt nog uppskatta fordelen av att »ho
nara jobbet», d. v. s. »ellemare». Har
ute bor ocksd ett stort antal poliser,
brandmin etc. med sina arbetsplatser

inne i staden. Overhuvudtaget ir det

folk med begrinsade 16neinkomster, men
med god ekonomisk soliditet och ekono-
misk ansvarskdnsla, som bor har. Idén
med den s. k. bostadsratten och for-
eningsbildandet medfor ju ocksa bl. a. att
man maste i mojligaste man undvika
folk av mindre ansvarskinnande typ. Re-
dan i1 den automatiska gallring av »kli-
entelet», som blir foljden av den stipule-
rade kontantinsatsen och det darav fol-
jande nodtvungna sparandet, ligger en
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Telefon AB. i | Wisk
LU/‘,//. Ery]"cssgnswj Pl (L
inaustrifomt DB fghey

garanti for det nya samhallets lyckliga
fortbestand.

— Upprinnelsen till bebyggelsen i Tel-
lushorg — namnet »Tellusborg» fore-
kommer for ovrigt inte officiellt utan
endast i namnet pa bostadsrattsférenin-
gen — kommer egentligen fradn Vartan,
berittar kapten G. W. Lindegren hos
byggmistare Olle Engkvist, vilken sttt
f6r det stora projektets realiserande. Ute
vid Vartan visade det sig nigra dr-in pa
trettiotalet vara nodvandigt att 16sa bo-
stadsfrigan for stadens elektricitets-
och gasverksarbetare med ett krafttag.
Fn bostadsrittsforening, till vilken aven
ett stort antal kolarbetare anslot sig, bil-
dades, och denna uppdrog sedermera @t
Olle Engkvist att utféra bebyggelsen.
Denna ir visserligen inte si stor som
den ute vid Midsommarkransen, men den
gav dock mycket virdefulla erfarenheter
pd massbebyggelsens och den darmed
foljande standardiseringens omrdde. Det
var alltsi med goda forkunskaper, som
foretaget kunde ge sig i kast med bo-
stadsfrigans losande i anknytning till
den fabrik, som I.. M. Ericsson nu upp-
fort.

Det ar ett avsevart kapital som inves-
terats i detta samhille, vars stadsplan
framgdr av bild. 1. De 52 husen berdk-
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Bild 1.

Bostadsomrddets
stadsplan.

nas sammanlagt ha dragit en kostnad av
mellan tolv och tretton miljoner kronor.
Kostnaden skulle ha blivit avsevart
mycket hogre, om man inte hunnit fa
det hela klart, innan de ytterligare hojda
byggnadskostnaderna pad allvar satte in.
Stadsplanen begrinsas i vaster av den
imponerande funkisfasad, som telefon-
fabriken vander mot sambhallet, 1 norr
och oster av Kransbindarvagen och 1 so-
der av Telefonvigen. Inom denna rayon
bo eller komma inom kort att bositta sig
c:a 2700 manniskor — om man raknar
med att varje familj i medeltal bestar av
tre personer. Siffran forefaller ldg, men
den forklaras av att det huvudsakligen
ror sig om unga familjer samt ogifta.
Det kan namnas, att nativiteten hunnit
betydligt langre pd andra sidan om
Kransbindarviagen! Dir har namligen
staden byggt ett ritt stort antal hus for
barnrika familjer.

Det var en obruten vildmark, som sta-
den med tomtratt upplat at bostads-
rattsforeningen.  Arkitekterna Hakon
Ahlberg, Sven Backstrom och Leif Rei-
nius kunde sdlunda med fullt utnyttjan-
de av den naturliga terringens mojlig-
heter dgna sig 4t stadsplanelosningen. I
den stadsplan som ligger till grund for
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goda egenskaper hos vara
mellanviggsplattor

II Brandsikra

2 Ljudisolerande
3 Volymbestindiga
4 Spikbara

B Fria fran fukt

6 Kemiskt neutrala

7 Litta att hugga och
bila

% En siffra som talar:

70,000 kvm. = 560,000 st.
hogporosa tegelmellan-
vaggsplattor aro levererade
av ose till Karolinska Sjuk-
huset.

ko Ll

att VALLI(-plaH:orna aro ldtta att
‘hugga och sa dro de raka®...

Walla-plattornas manga vardefulla egenska-
per erkinnas av alla byggmastare och bygg-
herrar. De utgora ett tillforlitligt mellan-
viggsmaterial, som ar brandsakert, ljudisole-
rande, fritt fran fukt, lattarbetat och volym-
bestindigt. Tala med en fackman om Walla-
plattornas egenskaper. Da far ni veta varfor
de aro de mest salda i landet.

X

* Vir patenterade tillverkningsmetod gor
att vdra plattor dro absolut raka.

Landets storsta tillverkare av
tegelmellanviggsplattor.

TEGELBRUKSAKTIEBOLAGET WALLA — Katrineholm

_ Postadress: Kaftrineholm. Telefon: Tegelbolaget.
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bebyggelsen har man med forkérlek latit
de tre vaningar hoga blockhusen folja
hojdstrackningarna, medan gatorna i
behagliga bukter dragits fram 1 svackor-
na mellan dessa. Namnet Midsommar-
kransen har for Ovrigt givit idén till de
vackra gatunamnen 1 samhillet, vilka
nastan uteslutande praglas av svensk
hogtid. Vi finna bl. a. utover den tidi-
gare namnda Kranshindarvigen aven
Trettondagsvigen, Pingstvagen och Val-
borgsmassodagen. Och det ar akta
svenskt urberg som doljer sig under den
glesa tradvegetationen.

Redan frin borjan var man installd pa
att av Tellusborgsbebyggelsen skapa ett
modernt idealsamhille med kollektiva
anlaggningar. Standardbebyggelsen tvin-
gade visserligen till avkall pd den om-
vaxling och personlighetspragel, som
skapas av individuell smak och dess 'till-
fredsstillande, och som 1 viss grad kan
tillmotesgas inom forortssamhallen med
villabebyggelse, men den gav i stillet
stora mojligheter till sidana kollektiva

anlaggningar, som speciellt husmodrar-

na forstd att uppskatta. Vindsvaningar-
na aro overlag slopade — ett svagt slut-
tande tak ligger omedelbart pa Oversta
vaningen — men 1 stillet har varje la-
genhet rymliga utrymmen i kallaren —
bade forvaringsrum och matkallare.
Dartill kommer, att tvittfrigan fatt en
god losning 1 de kollektiva tvattstugor-
na. I dem finnas tvattmaskiner, centri-
fuger, torkflaktar, elektriska manglar
.och strykrum -— allt att hyra for tva kro-
nor om dagen. Anliggningarna ha gjorts
sd stora att fyra stycken racker for de
900 hushallen. I ett av de hus, dir dessa
tvattanlaggningar finnas, har man 1 den
oversta vaningen en for samhillet ge-
mensam samlingslokal.

Den mellan husen ororda terrangen lig-
ger annu si linge ganska kal och fat-
tig pa mera betydande vegetation, men
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vad inte byggmistaren kunnat ge it sam-
hallet, det kommer &ren att skinka si
smaningom. Det fornamsta som 1 skon-
hetsvag 4annu saknas i det genuina tele-
fonsamhillet d4r namligen tridvegetation,
och man kan inte blunda for att samhal-
let annu sd linge ser litet naket ut, sar-
skilt nar snon ligger vit mellan husra-
derna. Planteringar och lekplatser for
barnen aro emellertid klara pd papperet

~och redan till sommaren komma trad-

gardsmdstarna och stadens planerare i
byggnadsarbetarnas spar.

Byggnadsarbetet har utforts enligt »1o-
pande-band-principen» — specialarbete-
na for de skilda uppgifterna, exempel-
vis grundliggningen, ha gitt fran fas-
tighet till fastighet, omedelbart foljda av
nasta grupp arbetare.

Samtliga hus 4dro grundade direkt pa
berg. Grundmurarna ha gjutits upp till
bjalklaget under nedersta bostadsvanin-
gen och betongmuren har utgjort sockel.
Bjalklagen aro genomgdende av betong.
De ha isolerats pd oversidan med 22 mm
glasullsmatta & bjalklaget over killaren
och grunden och med 16 mm glasulls-
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matta & ovriga bjilklag.

Yttervaiggarna aro genomgdende av
1-stens hogporost tegel (volymvikt av
1,2), murat i kalkbruk, slitputsade med
vanligt kalkbruk. Skiljeviggar mellan
lagenheterna och trappmurar ha dels ut-
forts 1 betong, dels av 1-stens lattmur-
tegel (volymvikt av 1,6). Sammanlagt
har atgatt 5000000 tegel for hela om-
radet.

Mellanviggarna = ha. utforts antingen
som 5 cm plattviggar eller som kloa-
songvaggar. [ kallarna ha golven lagts
med cement, bestdende av ett lag grov-
betong, 6 cm tjockt, och ett finlag 2 cm
tjockt. I badrummen har man forst
lagt ett undergolv av betong med lutning
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2 rum och kdk, matvra, badrum. Storlek 48 m?2

1 rum och kék, matvra badrum. Storlek 32 m2

3 rum och kdk, matvré, badrum. Storlek 55 m2

I

Ligenhetstyper Arsavgift Insats

rum o. kok samt matvrd, 34 m®* 0900:— 750:—
A D % % 50, 1200:— QQO0:—
’ » 1 5 vy 57 sl 320 =N IIG0 =
i it i 5 70 ,, 1500:— 1300 :—

Bild 2. Planlosningar.

mot golvbrunn. P& detta undergolv har
lagts neponsetisolering, bestdende av tva
lag papp och tre strykningar. Pd denna
1solering har lagts golv av cementmo-
saik. I Oovriga utrymmen har lagts 5 cm
tjockt undergolv av cement, vilket avri-
vits eller slipats for linoleummattor.
Detta undergolv har sedan isolerats med
Inertol eller liknande och linoleummat-
tan, 2,4 mm tjock, har lagts pa. Trap-
porna bestd av blocksteg 1 cementmosaik.
Trappuppgingarna ha forsetts med sop-
nedkast.

Koken ha fOrsetts med treligiga gas-
spisar och vid sidan av dem diskbankar
med rostfri pladt av standardmodell. Ett

20 cm hogt stinkskydd av opaxitglas har
uppsatts ovan diskbanken 1 hela dess
lingd. Koket och matvrin skiljes &t av
ett skip frin golv till tak.

Som redan namnts har standardisering-
en kunnat drivas mycket langt och man
har silunda pd en ging kunnat bestalla
t. ex. 500 kompletta koksinredningar,
2000 fonster, 1500 dorrar etc. P4a tal
om standardisering kan man gora den
reflektionen, att det byggnadsmaterial
som utan tvivel har de dldsta anorna in-
om standardiseringsstravandena, ar teg-
let, A&ven om munkarna voro ganska ove-
tande didrom, da de slogo sina tegel.

15

Rum och kdk, badrum. Storlek 28 m2
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A-B Fiirena(le Tege“)rul(en

LINKORING . — TELEFON 201

rekommenderar sina tillverkningar av

3'x5'x10" lattmurtegel 16 B
3"x5"%x10"” hogporost murtegel 1,5
och Mellanvaggsplattor

BEGAR VARA BROSCHYRER :- INFORDRA PRISUPPGIFTER

|

N. LUNDGREN

l HEBYTEGIIEI. | S GEFLE

Tel.-adr.: Skorsten Rt. 151

Jarnarmerade

Skorstenar

i enl. egna patenter

il  Omkring 1,500 st. (50,000 m,) byggda

Agare av Upsala Norra Tegel
bruk, Upsala

Storsta skorstensbyggnadsfirma i Skandinavien

Rland byggda skorstenar mérkas:
Falconbridge Nikkelverk A/S, Kristian-

L] L] 14
Spﬂ@lallte: sand, Norge, syrafast skorsten- - - 1st.a116m.
. Ljusnans Sultatfabrik, Marmaverken - - 1 , 106,

Uddeholms A ,-B., Sulfatfabriken, Skoghall 1 , 103 ,
TAKTE G E L Ostrands Sulfatfabrik, Ostrand - - - - 1 , 103,
Korsnias Sdgv. A.-B., Sulfatfabriken, Gefle 1 , 102,
% Orebro Pappersbruks A.-B,, Orebro - - 1 , 101,
Arstillverkning 10.500.000 st. Askledare uppsittas.
Reparationer, om- och pabyggna-
der under drift.
HEBY TEGELVERK Eld- och syrafasta arbeten.

Angpanne-, ugns- och andra indu-

SKOLDBERG & Co. striella inmurningar.

KOMMANDITBOLAG : Erfaren arbetarstam, i vilken yrket gatt
Telefon: Heby 18 och 19 Vaxel i arv i fyra generationer inom firman,

INREGISTRERAT VARUMARKE

HEBY
TEGELVERK

FOR REMMARNA

ér Remoljan “EFFEKTIV

kval. mérk, ett utmérkt héllbart impregneringspreparat. Hdller remmarna
mijuka, elastiska och dragsékra. 1:ma referenser.

Fernstedts Tekniska fabrik.
Adress end. “SOLSATER, Motala. - Tel. 10 20.

TEGELMASTARE

31 ar gammal, med god skolunderbyggnad och god praktik 6nskar
byta plats till varen. Svar till “Van arbetsledare”, denna tidning.

ONSKAS KOPFA

en anvéind murtegelpress med valsverk, av mindre typ, event. taktegelpress, samt beslag till ringugn.

OVANMO TEGELBRUK, Ramsele.
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Exterior frdn Tellusborgsbebyggelsen.

Husen dro fordelade i grupper, vilka sins
emellan dro indelade 1 huslameller. Var-
je lamell har byggts 1 tre vaningar och
innehdller sex lagenheter. Samtidigt
som ldgenheterna aro exakt lika varan-
dra enligt de visade planerna forete dock
fastigheterna sinsemellan pa grund av
diverse omstandigheter nigra mindre
olikheter i1 planlosningen. Det ar egent-
ligen endast sex av fastigheterna, som
aro exakt lika varandra.

Hela samhillet uppvarmes fran tre stora
varmecentraler, beligna i tre av. fastig-
heterna. Killarviningarna 1 dessa inne-
halla pannrum, kolrum, cisternrum och
pumprum. Pannorna aro utrustade med
stokeranliggning. Kolrummen aro ut-
formade som silos, beligna ovanpi sto-
kerapparaterna. Ovanpd kolrummet har
man anordnat en infart for lastbilar, si

att pafyllning kan ske direkt genom
stortning. Rokgaserna inledas genom en
gnisterkammare och tva fristdende, 20
cm hoga fabriksskorstenar.

Ovanpd pannrummen — vilka bl. a. for-
ses med viss verkstadsutrustning for
maskinisten — har man anordnat tvatt-
stugor, mangelrum och torkrum. An-
liggningarna ha vardera utrustats med
fyra tvittmaskiner med tillhorande pan-
nor, tvd centrifuger, fyra blotvagnar
samt fyra torkar med aerotemper. Till
tvittavdelningen hor Aven en maskin-
driven mangel med stenskiva. '

De tre varmecentralerna &ar ett av de
goda resultaten av den samtidiga och
samordnade bebyggelsen. Genom dem
gor man dels en betydande brinslebe-

FRAGEAVDELNING

besvaras.

I anslutning till artikelserien ”Kurs i tegelbyggnad”, som inflét i TEGEL i fjol, har
méanga lasare skrivit och frigat om olika byggnadstekniska sporsmil. TEGEL har dar-
{6r beslutat att oppna en frigeavdelning i sina spalter. Alla byggnadstekniska fragor i
samband med byggande av tegelhus besvaras kostnadsfritt, om de aro av sddant allmant
intresse att de inforas i tidskriften. For frigor av mer omfattande art som tarva di-
rekta svar utgdr event. en lagre avgift. Upplysningar lamnas harom innan {rdgcrna

i1
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sparing — trots virmeforlusterna i de
langa forbindningsledningarna — men
framforallt sparar man arbetskraft.

En av fastigheterna har speciellt byggts
med tanke pd ungkarlarnas behov. Den
innehaller namligen lagenheter om ett
rum och kokvrd. For ovrigt ha speku-
lanterna att vilja i en tabell, se sid. 15,
hild 2.

Insatsen skall vara inbetald fore inflytt-
ningen. Vaningarna dro alla ljusa och
trevliga med inventiost inredda kok, men
man har avhallit sig fran all onodig och
fordyrande lyx. Badkaren dro exempel-
vis inte inbyggda och kylskdp ingar inte
i standardutrustningen. [ de storre la-

Lxterior frdan Tellusborgsbebyggelsen.

genheterna ha hyresgasterna emellertid
mojlighet att sjilva installera sddana.

Tjugo minuter tar resan in till Slussen
med spirvagnen, som numera strackt ut
sin route till Telefonplan 1 narheten av
telefonfabriken.

Ett par sparvagnar motas nere vid Svan-
dammsplan. P4 Valborgsmissovagen
tranade yngsta skidor och ur hundratals
skorstenar stir roken rakt upp 1 den
vindstilla vinterkylan. Frdn en av bac-
karna i1 samhdllet ser man Over tradtop-
parna i nordost ett stycke av stadshuset.
Det ar en hilsning fran staden, som pa
gamla dar blivit for trdng och nu lagt
under sig annu ett stycke av den skog
och vildmark, som omger henne.

TEGELHUSEN

BLEI ALLTID

GOTEBORGS TEGELAKTIEBOLAG

MAGASINSGATAN 3. TEL.131368,131348

EKONOMISKA
BRANDSAKRA
VARMA . LJUDTATA
FUKTFRIA

MUR-, FASAD-, HAL- och
1,4 TEGEL
av HOGSTA KVALITET

18
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SAMARBETE FOR KVALITET | NORSKT

TEGELBYGGANDE

Den norska tidskriften »Murmesteren»
har nyligen firat sitt 25-arsjubileum och
i anslutning dartill utgivit ett special-
nummer. Ur detta himtar vi foljande ar-
tikel av D. Mellbye.

Nar » Murmesteren» jubilerar, ar det for
oss tegelbruksfolk 1 manga avseenden
ett medarbetarjubileum. Bade tidningen
och det yrke den representerar har under
de sista 25 aren haft en huvuduppgift
lika var: Att arbeta for stindigt bittre
kvalitet och stindigt okad anvandning
av  tegelbruksprodukter inom norsk
byggnation.

Grunden till denna lingt ifrdn vanliga
kiansla av medarbetarskap mellan leve-
rantorer och avnamare ligger sikert till
en vasentlig del i det skarpta konkur-
rensforhillande som de sista Aarens ut-
veckling skapat mellan de olika bygg-
nadsmetoderna.

Det ligger icke i1 detta samarbete nagot
bekdmpande av andra metoder eller na-
got angrepp pad dessas plats eller exi-
stensberattigande. Men pa grund av
alla de nya byggnadssiatten som dykt
upp inom loppet av sa kort tid, har det
varit nodvandigt att sitta igdng ett helt
nytt och planmissigt arbete, for att be-
fasta tegelmurningens naturliga plats i
konkurrensen.

Denna arbetsuppgift sonderfaller i tvd
delar: A ena sidan att fi tillrattalagt
och utrett tegelmurens tekniska mojlig-
heter. och fordelar si klart som mojligt
och delvis f& byggnadsbestimmelser
och hyggnadsmetoder omlagda efter

dessa. Ett wviktigt led i detta arbete
ar t. ex. de nya Oslo-bestimmelserna,
som ha Okat den tillditna belastningen
pd tegelmur frdn 7 kg/cm?® upp till
12  kg/em® och moéjliggjort minskad
murtjocklek och darav foljande ut-
besparing samt andra ekonomiska
fordelar. Det 4ar att hoppas, att
dessa forbattringar 1 byggnadsfore-
skrifterna skola bliva genomforda si
snart som mojligt Over hela landet.
Detta vill vasentligt bidraga till att styr-
ka tegelmurningens konkﬁrrensférmiga,
som ett naturligt resultat ocksd for detta
byggnadssitt av den tekniska berdkning
av konstruktioner och material som
andra och yngre byggnadsmetoder fort

‘med sig.

Pa detta byggnadstekniska eller rent
konstruktiva omride ar det sikert annu
manga uppgifter som med férdel kunna
beaktas av byggmistare och tegelbruk
1 _forening. Den nuvarande situationen
med vansklig tillgdng péd jirn och cement
(som exempel) gor det naturligt att se
nirmare pd en detalj som tegelvalven,
som tilldter anvandning av inhemska ma-
terial utan att eldsikerheten blir mindre.
Ett annat byggnadssatt, som har varit
alltfor litet beaktat hir hemma, men som
kan lamna intressanta detaljlosningar ar
anvandandet av armerat murverk.

Den andra huvuddelen av det stora ar-
betsprogrammiet, dar det lyckligtvis ock-
sd har visat sig, att byggmaistarna och
tegelbruken representera samma intres-
sen, dr arbetet pd att hdja sjilva mur-
stenskvaliteten och komma fram till be-
stamda kvalitetsgrupper géllande for he-
la landet, med faststallda krav pd stenens
egenskaper inom var grupp. Detta ar-
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bete ir nu samlat i stravan att f& genom-
fort enistandardisering av tegelkvalite-
terna i Norge. Det har varit en stor
glidje for tegelbruken att konstatera det
oforbehdllsamma stod som byggmastar-
nas organisation och dess tidning har
lamnat detta arbete pd standardisering
som man hoppas skall bringas till av-
slutning inom kort tid. -Det visar att
hantverkets gamla adelstecken, kvalitets-
kravet, dnnu lever i ett yrke, som kanske
har varit mera utsatt for industrialise-
ringar och konjunkturpdkdnningar an de
flesta.

Klimatiska och andra forhallanden ha
gjort, att nog s& olika krav stallts pa
teglet i ytterviggar i Vestlandet, Tron-
delag och i Ostlandet. Bristen pd fasta
bestaimmelser har gjort att beteckningar-
na pa tegelkvaliteterna i dessa distrikt
efter hand fatt inbordes olika betydelse,
pé s sitt, att beteckningen icke varit all-
mingiltig eller pilitlig kvalitetsangivel-
se, trots att vi i Norge alltid har haft
kvalitétsbetéckningarna byggda pd den
tekniskt = riktiga  berdkningsgrunden:
branningsgraden. Det ar den som dock
till sist ar avgorande for stenens kvali-
tet. Men det ar ocksd den som kostar
pengar, och nir beteckningen icke byg-
ger pa bestamt angiven branningsgrad ar
frestelsen mycket stor att ga ned till de
billigare och diligare kvaliteter som nu
utan hinder kan foras i marknaden 1
skydd av de ojimforbara uttydningar,
som de olika distrikten satt pa beteck-
ningarna.

Med hinsyn till ett sidant sporsmal som
detta har de norska byggmaistarna kom-
mit i en icke alldeles 1attlost inre kon-
flikt: Konflikten mellan deras entrepre-
norintressen och deras fackliga samho-
righet. Dirfor ligger det sd mycket stor-
re viarde i deras oforbehéllsamma anslut-
ning till det arbete for kvalitetens tryg-
gande som standardiseringsstravandena

20

iro. Denna hillning har i verkligheten
betydelse lingt wutover byggmastarnas
egen fackkrets. Den ar ett vardefullt
bidrag till belysningen av hela det vik-
tiga moderna * samhillstekniska proble-
met om hantverkets plats i och forhal-
lande till industrien.

Det ar icke tvivel om, att » Murmeste-
ren» har en stor och avgorande del av
dran for att denna starka grupp bygg-
nadshantverkare har intagit en dylik
hallning och dirmed mojliggjort ett ar-
bete som kanske mer 4n nagot annat
kommer att fi betydelse for den allman-
na byggnadskvaliteten i norska stader
inom den niarmaste framtiden.

En god och stabil tegelkvalitet kommer
att ingripa pd manga sitt i stidernas be-
byggelse. For det forsta kommer som
namnts en standardisering av de teknis-
ka egenskaperna hos stenen att mojlig-
gora annu mera palitliga och gynnsam-
ma berikningsnormer for belastningen
och diarmed fa betydelse for bade arbets-
och utrymmesekonomien i konkurrensen
med andra material och byggnadssatt.
For det andra kommer sjilva murvag-
gens fordelar i hanseende till ljud- och
varmeisolering  till sin fulla ratt liksom
dven nar det giller kraven pi en vigg-
konstruktion utan dyrbara hjalpmate-
rial. For det tredje kommer denna all-
méanna standardisering med sakerhet att
gora teglets virde som fasadmaterial be-
tydligt mera i 6gonen fallande och dar-
med giva ett vardefullt bidrag till att
moéta det krav som nu gor sig standigt
starkare gillande i véra stader: Kravet
pa ett material i fasaden som tager han-
syn till gatubildens och darmed hela sta-
dens utseende. Slutligen kommer stan-
dardiseringen ocksi att kunna bidraga
till en naturligare omsittningsordning
och dirmed ligga grunden till rationali-
sering av produktionen, varom det dock
annu ir for tidigt att bestamt uttala sig.

(Forts. @ sid. 9)



MALARDALENS FASADTEGEL

i Karolinska sjukhuset,
Stockholm

Wenner-Grenska Stif-
telsen, Stockholm

?Eriksdalsskolornc,
Stockholm

Medborgarhuset,
Stockholm

Elfvinggérden, Alvik

Karolinska Sjukhuset, Stockholm

dro exponenter fér ndgra av vdra

olika typer av

RGITT och GUNT FASLADIEGEL

Tegel &r vart sundaste.
byggnadsmaterial

Tegelfasaden dldras
vackert

Elfvinggarden, Alvik

A-B. MALARDALENS TEGELBRUK

Kungsgatan 39 STOCKHOLM Telefon 23 33 65




GYNNA SVENSK INDUSTRI

Bsrja det nya dret med att planera for férbattringar och anskaffande av
erforderliga nya maskiner.

SVEDALA :

Tegelmaskiner &ro svensk kvalitetsvara alltigenom
med alla dérmed hérande goda egenskaper:

STYRKA - ANDAMALSENLIGHET - EFFEKTIVITET
SVEDALA

Tegelmaskiner tillfredsstdlla alla inom den svenska
tegelbruksindustrien.

SVEDALA

erfarna ingenidrer bistd gdrna med rad och ldmna
forslag och priser & fér de olika tillverkningarna
lampliga maskiner.

Tegelpress "Effektiv II" med valsverk RFS 2-19 och Taktegelpress "Remont”
avtomatiskt avskérningsbord "ldeai”

SVEDALA
1216
Finvalsverk RF 425-600 Kulkvarn typ A

A.B. ABJORN ANDERSON, SVEDALA

TEL. GJUTERIET

A.-B. Thelin & Beckman, Boktr., Sthim 1941
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