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Spikbara

Enligt vid Statens provningsanstalt utférda
prov fasthalles inslagen spik béttre &n i andra
jamfdorda material.

Brandsdkra

Intet av de i marknaden fdrda materialen for
mellanvéggar kan ha stdrre brandsékerhet
&n tegel. De vanligast fsrekommande mellan-
vaggsplattorna &ro ofta tillverkade av brénn-
bara dmnen. Vid av Statens provningsanstalt
utfdrd undersdkning visade sig att hégpordsa
plattor motstod brandprovet avsevért béttre
dn koksslaggplattor.

Liudisolerande

Enligt av professor Kreiiger utférda under-
sékningar &ro vara hégpordsa mellanvéggs-
plattor mera ljudisolerande &n j&mférda ma-
terial.

o Volymbesténdiga

Denna egenskap har kanske den stdrsta be-
tydelse vid valet av mellanvéggsplattor. Sprick-
bildningen med atféljande efterjusteringar &ro
ganska vanliga da andra material anvéints.

Fukt-, Salt- och Svavelutslag

fsrekomma icke sasom vid anvdndandet av
flera andra material d& dessa plattor éro fullt
torra och fria fran salt och svavel. Harigenom
undgas de ofta férekommande ommalnings-
arbetena. Putsning kan utféras tidigare endr
tegelplattor torka fortare &n andra material.

Tegelbrukens Férsélinings A.-B.

Norrlandsgatan 11 Stockholm Telefon 23 3115

UPPLAGA: 5,500 ex.
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FORENING

BYGGNADSKRIS OCH SPARSAMHET

TEKN. DOKTOR JOHN-ERIK EKSTROM'

I begreppet sparsamhet kan inladggas
en dubbel tydning. Under normala
forhallanden finnes byggnadsmate-
rial i overflod och arkitekten och kon-
struktoren kunna d& anldgga rent
byggnadsekonomiska synpunkter, d.
v. 8. kunna fritt vdlja den hus- och,
materialtyp, som béast motsvarar de
uppstallda kraven och samtidigt ar
billigast. Under en kris sidan som
den vi nu befinna oss i tillkommer
emellertid dessutom kravet pa& spar-
samhet p& vissa byggnadsmaterial
eller ravaror for deras framstallande.

Hansynen till de nationella tillgang-
arna och importsvarigheterna kompli-
cerar under sadana tider arkitektar-
betet. Aven om tilldelningen av otill-
rackliga byggnadsvaror regleras fran
statligt hall fordras det dock sjalvfal-
let i en sadan situation av den lojale
byggnadsprojektoren, att han — jam-
sides med hinsynen till byggnadseko-
nomien — inriktar sig pa material-
ekonomiska mal, d. v. s. stravar efter
att ernd en byggnad, som i gorligaste
méan sparar den begrinsade tillgdngen
pa de knappa varuslagen eller rava-
rorna.

Trots alla bemodanden blir det dock
ofta sa, att man slutligen kommer in
pa frdgan om "Ersatz’”’ och surrogat.

Dessa ord ha en dalig klang, for vilken
val det foregdende varldskrigets erfa-
renheter bilda den emotionella bott-
nen. Kostnaden for ett ersdttningsma-
terial spelar dven en viktig roll. Det
dr ndmligen alltid s&, att om man tve-
kar infor valet av en sdmre vara till
lagre pris sa inger diremot en simre
vara till hogre pris en verklig olust.

Det torde vara uppenbart for de
flesta, vilket problem som forst kom-
mer i blickpunkten, da det giller att
som byggnadskonstruktor granska det
dagsaktuella problemet om sparsam-
het. Brinsleproblemet &ar det vikti-
gaste. P4 grund av knappheten pa
stenkol har det maéast tillgripas stats-
beslag pa allt cement hos cementfabri-
kerna och i deras lager. Det hogvir-
diga A-cementet far efter den 8 april
1941 endast kopas med licens av In-
dustrikommissionen, och den byggan-
de allmidnheten dr hanvisad till ett er-
sattningscement, E-cement, med =
formodligen — c:a 60 % lagre hall-
fasthetsegenskaper.? Detta E-cement
salufores till ett pris, som understiger

1 Foredrag vid Svenska Arkitekters ' Riks{or-
bunds riksmote 1 Vasterds den 13 juni 1047,

* Den redan den 1 juli 1941 genomforda ranso-
neringen av E-cement har givetvis dn ytterligare
forvarrat situationen pad cementmarknaden och
okar aktualiseringen av det nedan framforda.
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A-cementet med endast c:a 15 ore per
sack. For att i viss man kompensera
den lagre héallfastheten méste man
emellertid 6ka cementhalten och far
pa sa sitt en betong, som blir 8 till 7
kr. dyrare per m3. Detta innebir en
avsevird prisforhojning for de flesta
byggen och #r si mycket allvarligare,
som den intraffar under ett skede, d&
byggnadsproduktionen befinner sig i
en svarare kris dn under manga ar.

Man ser sig i en sddan situation sjalv-
fallet om efter 16sningen av svarighe-
terna pa byggnadsmarknaden, som
kunde inneb#ira en sparsamhet med
landets knappa forrdd av stenkol, och
som dock icke innebure en prisforhoj-
ning med eller utan eventuell kvali-
tetssdnkning.

Vid val av material for husstommen
har man att vilja mellan trid, tegel,
jarnskelett och jarnbetong. I det ver-
tikala systemet torde det inte vara né-
gon konkurrens mellan trd och de
bada senare grupperna. Trihuset har
sin givna plats och forsvarar den med
framgang vid bebyggelse utanfor sti-
derna. Landsbygdens byggnadsfriga
— vart f. n. storsta sociala problem —
berdres sdlunda, i den mén det ror sig
om mindre hus, i stort sett mindre av
bransleknappheten #n stidernas, enir
i landsorten i allménhet endast grun-
der och killare gjutas av betong, som
d& erhaller 13g belastning och kan
vara av ligre kvalitet. Diremot tri-
der fragan om tegel- eller betongvig-
gar i forgrunden och bor tagas under
omprovning. Tegel brinnes namligen
i ringugnar, vilka kunna eldas med in-
hemskt brinsle sdsom ved, sagspan
och torv. Aven om tegelindustrien
méste rakna med vissa tekniska och
ekonomiska svarigheter, si kunna
dessa behidrskas och ha redan delvis
blivit 6vervunna. Landet ligger dven
inne med relativt stora lager av tegel.
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For framstillning av cementklinkerna
erfordras ddremot en viss mingd sten-
kolspulver, uppgéende till 280 kg. per
ton cement eller for en normal &rs-
produktion c:a 175.000 ton. Genom
anvindande av tegel- i stillet for be-
tongviggar, i vilka det, da det giller
fasader, dven till isoleringsmaterialet
ofta atgdr cement, kan man alltsg
spara importerat briansle, vilket borde
kunna komma byggnadsproduktionen
till gagn i form av storre tilldelning
av hogvart A-cement till bdrande kon-
struktioner. I de fall d& icke en prak-
tisk, estetisk eller ekonomisk jam-
forelse mellan ett betong- och ett te-
gelalternativ redan givit ett deciderat
svar ar detta ett faktum som bor hal-
las i minnet.

Sasom illustration till denna tanke-
ging visas ett par forslag till byggna-
der i tegel, som inldmnats i den dan-
ska idétavlingen forra aret med un-
derstod av Tuborgsfonden. Fig. 1 vi-
sar ett bostadshus av Jens Nielsen,
konsekvent genomfort i tegel. Fasad-
pelarna hava dragits in i huset och er-
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EIG. ‘1.

Danskt forslag till barande tegelstomme, tvir-
stillda fasadpelare och tribjalklag. Inga jirnbal-
kar samt betong endast ¢ grunden
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hélla klena yttermatt. Mellan pelarna
aro halvcirkuldra valv slagna, var-
igenom alla jiarnbalkar kunnat bort-
tagas, vilket innebér sparsamhet med
en importvara. Det dr emellertid i sta-
tiskt hinseende icke erforderligt med
s& hoga och breda valv, vilka ge fasa-
den ett egendomligt utseende for ett
oskolat sinne, och forslagstdllaren mo-
tiverar den vil nidrmast med en stri-
van efter borttagande av horisontal-
krafterna. Bjilklagen &dro projekte-
rade i tré, varigenom atgangen av be-
tong inskrénker sig till grunden.

I ett forslag av Poul Baumann och
Aage Miiller tillsammans med civ.-ing.
K. Riibner-Petersen (fig. 2) ha #ven
bjilklagen ersatts med flacka tegel-
valv, vilka dro upplagda pa tvirga-
ende lagenhetsavskiljande tegelvig-
gar pa c:a 3,5 m. avstdnd. Forslaget
ar i statiskt hinseende utomordentligt
intressant genom sittet att ligga tri-

FIG. 2.

Danskt forslag till bostadshus av tegel med ligen-
hetsavskiljande murar, vilka uppbara bjilklag av
tegelvaly. Fasad och balkongbristmingar av tegel.

FIG. 3—s.

Swvenska belastmingsforsék med tunna tegelvalv,
h— 7,5 cwm, f—22,5 cm., 1= 225 cm. Belast-
mingen dr placerad i fristdende skivor pa utliggare
av plankor s@ att ingen valvverkan kan uppstd 1
las?en.
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golvet pa 38” x314” underlag, vilka
vila p& valvets hjassparti och anfang.
Enbart inhemska material (bortsett
fran installationerna) hava kommit till
anvindning. For kostnaderna har an-
givits for fardigmurade tegelvalv c:a
8 kr.m? och underslag av trd c:a 1
kr.m2 Med dessa priser bor man er-
halla ett utomordentligt billigt och
samtidigt val ljudisolerande bjilklag.

Med héansyn till knappheten pa ce-
ment av god kvalitet synes det riktigt
att ater upptaga de gamla tegelbjalk-
lagen till fornyad provning. Dessa an-
vandes som bekant i mycket stor ut-
strackning under 80- och 90-talet.
Valven upplades 14-sten tjocka mel-
lan jérnbalkar pa mellan 1,2 och 1,6
meters avstidnd. Denna bjilklagstyp
blev sedan utslagen av plattor av be-
tong med eller utan armering. Under-
sokningar fran den tiden visade, att
tegelvalven voro mycket starka, i det
de talde en jamnt fordelad last av
minst 10.000 kg./m2. Vid den anvinda
undersokningsmetoden kroktes i sjil-
va verket jarnbalkarna innan valven
kunde drivas till brott. Underligt nog
sokte man dock icke med saddana hill-
fasthetssiffror for ogonen att ekono-
misera med materialet och dirigenom
minska egna vikterna och kostnaden.

Hér i Sverige ha vi under det sista aret
foretagit ganska omfattande prov-
ningar av tegelvalv, vilka sdsom vin-
tat visat sig dga en utomordentlig hog
hallfasthet. Fig. 3—5 visa nagra sa-
dana forsok. Valven é&dro 7,5 cm.
tjocka av Hagategel y= 1,46 pa flatan
med spannvidden 225 cm. och pilhoj-
den 22,5 cm. Bruket dr mycket ma-
gert och kort cementbruk (1:5). Las-
terna i de visade stdllningarna ligger
mellan 11 och 15 ton/m?. Det synes
alltsd finnas stora mojligheter att
-gora goda bjalklag av tunna tegelvalv
med storre spannvidder &n de som an-
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vandes fore sekelgkiftet. Genom att
icke gora pilhojden for stor vinner
man tvenne fordelar i det, samtidigt
som golvtjockleken minskar, valvets
formaga att uppbira excentriska las-
ter okar. Vid sadana flacka wvalv
méste givetvis behorig hinsyn tagas
till horisontalkraften. Bjilklag av
denna typ skulle — om de bleve bil-
liga — vara av stor betydelse dven for
bebyggelsen i landsorten, enir de dro
mycket latta att utfora och icke tarva
storre sakkunskap. Jag tidnker da
ndrmast pa bjalklag 6ver grunder for
bostadshus, ekonomibyggnader o. dyl.
Men dven i hogbebyggelse skulle s&-
dana valv kunna ersitta den van-
liga betongplattan mellan jarnbalkar.
Ensr kostnaden for bjilklag uppgar
till i runt tal 15 & 20 % av husets pris,
innebédr dven en minskning av en eller
annan krona per m.2 bjalklag en avse-
vird besparing. En kostnadsjaimfo-
relse mellan tegelbjilklag och andra
typer bereder f. n. ganska stora sva-
righeter, d4 de nuvarande prislistorna
icke avse egentlig valvslagning av
denna art. Med utgangspunkt fran
1937 &rs priser och avtal har ett for-
sok till jamforelse dock gjorts i fig. 6.
Harvid har valts tre alternativ: tegel-
valv mellan jarnbalkar, betongplattor
mellan jarnbalkar och massivplatta.
Spannvidden har varierat fran 4 till
5,56 m. och avstandet mellan jirnbal-
karna fran 1,5 till 2,5 m. For att er-
halla full jamforelse ingd i alla tre
fallen kostnaden for stilslipning och
underputs. Tillaggas bor att prissatt-
ning for alternativ I har gjorts i over-
kant och att, om i alt. III n6dig han-
syn skall tagas till stotljudisolering,
kostnaden d& okar med minst ett par
kronor.

Vid anviandning sdsom bjalklag over
kallare eller som vindsbjilklag maste
alt. IIT dven viarmeisoleras, vilket med-
for en viss prisokning. For enkelhe-
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Kostnadsjimforelser mellan tegelvalv, betong-
platta mellan jarnbalkar och masswplatia.

tens skull ha jarnbalkarna forutsatts
vara av I-profil, ehuru detta verkar
gynnsamt pé priserna. Pa grund har-
av bora de angivna totala bjilklag-
tjocklekarna tagas med reservation;
genom anvandandet av Dipbalkar el.
dyl. kan tjockleken sinkas avsevirt,
vilket dven vid alt. I dr vl genomfor-
bart genom minskning av pilhojden.
Kurvorna mé endast betraktas sdsom
angivande den allminna pristenden-
sen.

Det framgéar att alt. I alltid dr dyrare
an alt. III, ett forh&llande, som &dven
papekats av civ.-ing. H. Lindqvist i
1940 ars byggnadskostnadssakkunni-
gas betankande. Att det fortfarande
anvandes i s& stor utstrickning far i
de flesta fall tillskrivas slentrian och
radsla for att tekniskt-ekonomiskt ej
kunna utfora ett forstklassigt massiv-
bjalklag liksom den nu i juni upp-
stdndna bristen p& grovre armerings-
jédrn. Med den okade spidnnvidden sti-
ger dock kostnaden for alt. IIT snab-
bare dn for alt. II, och redan vid 1=
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Virmegenomgangstal :

Vid hjissan k = c:a 1,35.
Vid anfanget k = c:a o,70.
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Virmegenomgangstal k= c:a 0,75.

ALT. 1l

Varmegenomgangstal k — c:a 2,0.

Alt.  I: Tegelvaly mellan jarnbalkar.
Alt. II: Betongplattor mellan jarnbalkar.
Alt. I1I: Massivplaita.

5,5 m. dr prisskillnaden icke sa stor.
Det visar sig dven med stor tydlighet
att c/c-avstandet 1,75 & 2.00 m. dr eko-
nomiskt for jarnbalksbjalklaget. Kur-
van for tegelvalvsbjalklaget enl. alt I
tilldrager sig intresset. Den ligger all-
tid under alt. II. Redan vid 1=4,5 4 5
meter konkurrerar den med alt. III.
Dess viktigaste egenskap &ar emeller-
tid, att priset sjunker med avstandet
mellan balkarna, beroende pé att teg-
lets hallfasthet béattre utnyttjas. Li-
kasd blir icke kostnadsokningen vid
okad spannvidd pa jarnbalkarna si
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stor som vid de bigge andra alterna-
tiven. Tegelvalvbjilklaget visar sig
ekonomiskt gynnsamt vid stora spann-
vidder, en egenskap som erbjuder ar-
kitekten stora fordelar. Detta hirle-
der sig forst och fraimst darav, att alt.
I per m.2 ar 100 kg. lattare an jarn-
balksbjalklaget och i regel minst 200
kg. ldttare #n massivplattor, ett for-
hallande, som ofta kan ha stor bety-
delse for hela husets ekonomi. Det ar
ganska tydligt att tegelvalvsbjilklaget
mycket vil kan komma i fraga vid en

FIG. 7.

Schweiziskt utforande av betongbjilklag och den
vilvda wundersidan nklidd med putsade fiber-
plattor.

FIG. &

Elegant och enkel formsdittwing for bjilklaget enl.
fig. 7.
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ekonomisk jamforelse, #ven om man
helt bortser fran den besparing av ce-
ment, som denna typ alltid méaste
medfora. Bjilklag med tegelvalv dro
f. n. avsedda att anvindas i ett nu un-
der uppforande varande projekt.

Jamforelsen blir icke fullstindig, om
man icke tager hinsyn dven till den
vilvda undersidan av taket vid tegel-
alternativet. Denna torde i vissa fall
kunna bibehéllas eller ocksa latt dol-
Jas genom ett inhingt undertak, un-
gefir s& som fig. 7 och 8 visar. Bil-
derna &ro tagna fran bostadshus i Zii-
rich 1936 av A. & E. Roth och M.
Breuer. Valven #ro i detta fall av
jarnbetong. Genom ett fran det bi-
rande golvet skilt undertak av en put-
sad fiberplatta erh&lles en utomor-
dentlig isolering mot stot- och luft-
ljud. Mellanrummet erbjuder iven
stora mojligheter for belysnings- och
ventilationsdndamé&l och torde t. ex. i
en horsal el. dyl. kunna utnyttjas med
god effekt.

Vid stora spiannvidder, sasom over
biografer o. s. v., bor man kunna erna
god ekonomi genom kombination av
trabalkar och tegelvaly.

I det foregdende har jag riknat med
betongplattan enkelspind. Detta ar
dock icke den mest rationella upplagg-
ningen. Genom korsarmering utnytt-
Jas plattans barforméga betydligt
béttre, samtidigt som dess deforma-
tioner bliva mindre.

For att mojliggora en ekonomisk upp-
laggning fordras dock en konsekvent
genomford planlosning med hinsyn
tagen till nddvindige viggar. Har-
med dr jag inne pa ett betydelsefullt
problem. Under de senaste aren har
arkitekten allt mer och mer dragits
mot en tendens att anvinda plattvig-
gar eller cloisonviggar i och for ett
kommande behov av férindringar i
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goda egenskaper hos vara
mellanviggsplattor

l Brandsiikra

2 Ljudisolerande
3 Volymbestindiga
4 Spikbara

B Fria fran fukt

6 Kemiskt neutrala

7 Latta att hugga och
bila

I"“;?/‘/"__i.

att VALLK—pIattorna aro litta att
hugga och sa idro de raka*...

\\\ En siffra som talar:
‘ 70,000 kvm. — 560,000 st.

hogporosa tegelmellan-
/ vaggsplattor aro levererade
/ av oss till Karolinska Sjuk-
/ huset.

7
é"

N ) o
a3 Fiiga Tonom

Walla-plattornas manga vardefulla egenska-
per erkannas av alla byggmastare och bygg-
herrar. De utgora ett tillforlitligt mellan-
vaggsmaterial, som ar brandsakert, ljudisole-
rande, fritt fran fukt, lattarbetat och volym-
bestandigt. Tala med en fackman om Walla-
plattornas egenskaper. DA far ni veta varfor
de aro de mest salda i landet.

X

* Vdr patenterade tillverkningsmetod gor
att vdara plattor dro absolut raka.

Landets storsta tillverkare av
tegelmellanviggsplattor.

TEGELBRUKSAKTIEBOLAGET WALLA — Katrineholm

Postadress: Katrineholm. Telefon: Tegelbolaget.
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Tel.-adr.: Skorsten Rt. 151

Jarnarmerade

Skorstenar

enl. egna patenter
Omkring 1,500 st. (50,000 m,) byggda
Agare av Upsala Norra Tegel=
bruk, Upsala
Storsta skorstensbyggnadsfirma i Skandinavien

Bland byggda skorstenar méarkas:
Falconbridge Nikkelverk A/S, Kristian-
sand, Norge, syrafast skorsten- - -
Ljusnans Sulfatfabrik, Marmaverken - -
Uddeholms A -B., Sulfatfabriken, Skoghall
Ostrands Sulfatfaprik, Ostrand - - - -
Korsnis Sdgv. A.-B,, Sulfatfabriken, Gefle
Orebro Pappersbruks A.-B., Orebro - -

Askledare uppsiittas.
Reparationer, om- och pabyggna-
der under drift.

Eld- och syrafasta arbeten.
Angpanne-, ugns- och andra indu-
striella inmurningar.

Erfaren arbetarstam, i vilken yrket gatt
i arv i fyra generationer inom firman,

= . LUNDGRE

st. 4116 m.
” 106 ”
” 103 ”
» 103,
» 102,
» 101 ,,

e

Lomma. Tel. 2 & 4.

Vi uppféra fabriksskorstenar.
Reparationer utféras.
Bland byggda skorstenar mérkas:

Halla A/B, Kotka, Finlaond . . . . . 87 m.
Orebro Pappersbruk, Orebro . . . . .75 ,,
A/B MéInbacka Trysil, Deje . . . . .65,
Svenska Sockerfabriks A/B, Arlév . . . 61 ,,
Lidkdpings Sockerfabrik, Lidképing . . . 50 ,,
Adolf Bratt & C:o, Géteborg . . . . .50 ,,
Fengersfors A/B, Tésse . . . . . . .50,
Munksjé A/B, Jénképing . . . . . .45 ,
A/B Papyros, MéIndal . . ., . . . .43,
Sandvikens Jarnverks A/B, Sandviken . . 40 ,,
Surte Glasbruk, Surte . . . . . . .40 ,

" " " 60 b SRS28

i o 5 L SN e T P
Malmshus Lans Sjukvardsinréttningar, Lund 38 ,,
Lénslasarettet, Karlstad . . . . . . .35,
Karlshamns Elektricitetsverk, Karlshamn . 35 ,,
Statens Jarnvdgar, Boden . . . . . .30,

B |
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INREGISTRERAT VARUMARKE
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Specialité:

TAKTEGEL

Arstillverkning 10.500.000 st.

HEBY TEGELVERK
SKOLDBERG & Co.

KOMMANDITBOLAG
Telefon: Heby 18 och 19 Vaéxel

att bygga och reparera

LANDSBYGDENS
BOSTADER

dr en vardefull broschyr
fér alla som syssla med
lantbostéder.

Utgivare: Svenska Arkitektfore-

ningen.

Pris 95 6re + porto 10 éore.
Rabatt fér stérre partier.

Rekvireras fran

TIDSKRIFTEN BYGGMASTAREN

Kungsgatan 32, Stockholm
Tel. 23 31 05.
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golvytans disposition. Det &r alldeles
klart, att denna tendens i manga fall,
t. ex. i kontors- och affiarshus, dr be-
rattigad och dven betalar sig. I andra
fall genomdrives den kanske utan
hénsyn till alla inverkande faktorer.
Konstruktionen forlorar namligen ur
sparsamhetssynpunkt behovliga av-
lastningsmojligheter och spinnvidder-
na drivas upp oOver den ekonomiskt
riktiga grinsen. I stdllet for att av-
lasta bjalklagsplattan tynger en platt-
vigg ned den. Det ligger dven nigot
statiskt och ekonomiskt tilltalande i
att ldte viggarna birae golven och icke
golven viggarna. Till den biarande be-
tong- eller tegelviggens ovriga for-
tjanster bor dven liggas dess formaga
att genom sin massivitet avdela hu-
set i olika ljudgrupper.

Forutom genom korsarmering synes
man vid massiva betongplattor kunna
gora ytterligare en besparing av det
angendma slag, som en minskning av
savil cementméngd som kostnader in-
nebar. For den skull erfordras endast
en teknisk rationalisering p& arbets-
platsen samt att den nya, lyckliga
klausulen for tryggande av tekniska
forbattringar kan tillimpas i avtalen.

Jag syftar di pa den stora doda vikt,
som paldgges plattan genom det stal-
slipade skiktet. De vid gjutningen
uppkommande ojimnheterna i plattan
(eller ’valvet”, som den trots allt dnnu
heter pa bygget sdsom ett minne frén
forna dar) avjimnas oftast genom pé-
laggande av c:a 3,5 cm. cementbruk,
som sedan stalslipas. Ojamnheterna
minska den effektiva arbetshojden
och som stalslipningen icke far med-
raknas i tryckzonen, bildar den endast
en merbelastning pa c:a 8 kg./m.2.

Genom borttagande av detta enbart
tyngande lager minskas bade bjalk-
lagsplattans erforderliga tjocklek och

armering. I runt tal blir plattan 4 & 5
cm. mindre tjock, vilket gor, att t. ex.
en 20 cm. betongplatta plus 3,5 cm.
stalslipning i stillet totalt blir 18 cm.
Detta utgor en tjockleksminskning av
22 % och innebir for ett sexvanings-
hus en minskning av hushéjden med
30 cm. Déarjamte erhilles en minsk-
ning av belastningen pa grunden, vil-
ken sarskilt vid daliga grundforhal-
landen dven innebir ett forbilligande.
Man torde utan overdrift kunna an-
taga, att c:a 2 % av byggnadskostna-
den for stommen skulle kunna inbe-
sparas genom borttagande av stalslip-
ningen. F. n. genomfoéres en dylik ra-
tionalisering, syftande mot en bittre
overyta an den som erhéilles vid av-
rivning i samband med gjutningen,
med gott resultat vid ett storre bygg-
nadsforetag.

Jag har i det sagda varit nodsakad att
begrinsa mig till cement-bransle-pro-
blemet, vilket i nirvarande situation
ar det betydelsefullaste for byggnads-
teknikern. Jag har trott mig kunna
visa, att man utan att sinka kvaliteten
pa byggnaden i en del fall kan spara
pa landets stenkolsforrdd och i andra
fall samtidigt dven spara pengar.

Det ma slutligen framhéallas, att lika
gynnsamt resultat — dubbel bespa-
ring — i dnnu storre skala nds genom
en enkel och effektiv atgiard. Vi be-
hova endast erinra oss vad tidigare
sagts om E-cementet. For att oka dess
i forhallande till det hogvardiga A-ce-
mentet 1aga hallfasthet dr det tills vi-
dare foreskrivet, att i god betong,
framstéilld av E-cement, cementhalten
tills vidare skall 6kas med 35 % (en-
ligt Stockholms byggnadsnamnds pre-
limindra bestimmelser med 27 %).
Samtidigt har den av kubprover be-
raknade sikerhetsfaktorn minskats
till ett virde i omgivningen av 3,5 fran
ett virde, som vid anvindande av A-
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cement i realiteten ligger nigonstans
mellan 4 och 5 och méarkligt nog hogst
vid den hogsta betongkvaliteten.

Det dr givet, att om en sdnkning av
siakerheten kan tilldtas vid den ojam-
na och oprovade E-betongen, si bor
den med desto storre skidl kunna till-
latas vid byggnadskonstruktioner av
A-cement med sin hoga, jamna och
provade kvalitet, vilken linder den
svenska cementindustrien till heder.
Denna synpunkt har dven forut med
kraft framhéallits av arkitekt Axel
Eriksson. En sadan sidnkning kan ske
genom att hoja den tillitna pdkdin -
ningen pa A-betong med c:a 20 9,
t. ex. fran 40 till 50 resp. fran 50 till
63 kg./lcm... Detta innebdr en sdnk-
ning av sdkerheten med 17 %. Genom
en sdidan dtgdrd sparades wungefdrli-
gen lika stora kolkvantiteter som ge-
nom anvindande av det genom ut-

N

Ur Tidskriften Brandskydd.

Det torde bora framhallas, att erfaren-
heterna fran vedeldning av varmelednings-
pannor redan under forra varldskriget wvi-
sade, att en méingd skorstensstockar form-
ligen ”ruttnade sonder” efter ldngvarig ved-
eldning. Under nuvarande svira branslebrist
och en mera allmént genomférd vedeldning
har det framkommit, att skorstenar
av betong och kalksandsten
a.riowa bis ozlbuitivollbarmiipilideraitoir
vedeldnin g Vissa sddana skorstenar
kunna bokstavligen plockas sonder med
fingrarna, och det har vid flera tillfallen
konstaterats, att den vid vedeldningen upp-
komna tjaran trangt ut genom skorstens-
vaggarna!

Det hdrdbranda teglet har
Aterigen visat sig som det
enda riktiga materialet till
skiorsiten sssitoickar.
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drygning med kvartsit, slagg o. s. v.
framstillde E-cementet. Fordelarna av
denna metod vore mycket stora for
byggnadsproduktion.

Genom rationell anvidndning av den
favor, som en hojning av pakianning-
arna innebure, skulle de sméackrare
och lattare konstruktionerna mojlig-
gora en arlig besparing av flera mil-
joner kronor, vilken skulle komma den
byggande allmidnheten direkt till del
i form av sidnkta produktionskostna-
der. Denna atgidrd skulle hilsas med
gladje av alla byggnadsfackméan, enir
den framjar utvecklingen och skulle
bidraga till inforandet av battre kon-
troll vid gjutningen. Aven pa bygget
skulle man vara no6jd, ty arbetarna
finge d& anvidnda den betong, som de
aro vana vid, och risken for ojamn-
heter i kvaliteten vore icke s& stor.

Meddelande till Tegelindustriforeningens
medlemmar.

R&d och anvisningar for eldning med ved
eller torv i ringugn finnas utarbetade och
kunna rekvireras hos sekr.

Nytt kylskap utan driftskostnader.

Patentratten for ett nytt kylsystem har ny-
ligen forvarvats av Direktdor Gustaf Ceder-
berg, Stockholm.

Systemet bygger pa att genom syre och
vatten paverka i skdpet monterade lameller
av pordst material, varigenom en tempera-
tur ned till 6 & 8° C. erhélles.

Skipet ar av vanligt kylskdpsformat med
intag for frisk luft och avsedd att kopplas
till i rummet befintlig lufttrumma eller
skorsten.

Med detta kylsystem erhdlles sdledes Kky-
lan utan driftskostnad, och di anskaffnings-
kostnaden ar l4g, bor skdpet bliva var mans
egendom.

Tillverkningen, som redan &ar igéng, samt
forsaljningen sker genom STILLS RESTAU-
RANGMASKINER A/B, Stockholm.
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BYGGNADENS YTTRE

Under rubriken ”0Oslo Byes Vels fa-
sadkomité” skriver Arno Berg i
”Murmesterens”  jubileumsnummer’
foljande:

Aldrig har val bostadsbyggandet 1 sta
den genomgitt en sidan fordndring som i
vira dagar, sivil tekniskt, arkitektoniskt
som finansiellt.

Forr var oftast bygenadsforetagaren och
den blivande dgaren en och samma person
och han hade allts intresse av att f3 ett
bra hus. Under 1800-talet. var nog bostads-
byggandet till stor del ett spekulations.
objekt, men byggnadsforetagaren méste
dock rikna med en relativt kritisk kopare.
Vir tids foreningsbyggen ha vint upp och
ned pd saken. Den byggande #r formellt
entreprenor men i verkligheten ocksi fore-
tagare, trots att huset oftast pd forhand
ar silt, men i andelar och det till okritiska
kopare som endast ha intresse for sin del,
d. v. s. ligenhetens inredning. De ha ingen
tanke pa eller forutsdttning for att patala
eventuella felaktigheter vid byggnadens
uppforande for ovrigt. Och detta trots att
de komma att bliva de ekonomiskt skade-
lidande av dessa felaktigheter, sdvida dessa
icke dro av s§ graverande art, att ds
kunna utgora grundval for en rattslig ta-
lan mot entreprendren. For en ansvarslos
entreprenor &dr siledes frestelsen till en
overdriven sparsamhet med material och i
utforandet mycket stor, d& risken &r mi-
nimal.

Dessa forhallanden hava nog ofta varit
medverkande orsak till att den moderna be-
byggelsen, i varje fall nidr det giller den
utvindiga behandlingen, minga gdnger va-
rit behédftad med brister. Men att forhal-
landet pé sista tiden utfallit s§ illa kom-
mer sig av, att det dr sd manga medver

kande faktorer som ingripit, vilka alla ha
verkat i samma riktning. Den moderna ar-
kitekturen, byggnadstekniken, uppvirm-
ningssittet ete. stiller stora krav pd eft
noggrant utférande och uppméirksamhet i
minsta detalj. Ja, det har genom utveck-
lingen uppstatt problem som &dro mycket
svira att losa 1 vdrt klimat. Det ar bely-
sande, att det icke dr mojliet for vilken
foretagare, entreprenor eller arkitekt som
helst att var for sig l6sa dessa problem.
En annan sak som ofta kan ha stdllt hin-
der i vigen for den ritta losningen dr gil-
lande ackordsbestammelser. Den efterkrigs-
psykos vi levat i har vél heller icke varit
enbart av godo.

P3 det hela taget har det sista &rtion-
dets byggnation hir i staden, isynnerhet
d& bostadbyggnaderna, ofta varit allt an-
nat &n forstklassigt, varvid vi d§ sirskilt
tinker pd fasadernas utforande. Ett nytt
hus ser ofta efter endast ett, ja kanske
blott ett halvar sjabbigt ut, och det drojer
icke linge forrdn det verkar forfallet. Att
detta dr ett samhéllsont dr klart. Det ar
med hénsyn till vira forhallanden icke smé
summor som pa detta sitt placeras 1 min-
drevirdiga hus. Nér det kommer upp i
dylika dimensioner dr det icke endast den
enstaka individen utan hela samhillet som
tdr lida av den stora ekonomiska forlust
i form av vardeforstorelse och 6kade under-
hallskostnader som detta for med sig. For
att icke tala om vilken mindervirdighets-
stimpel som dessa skamfilade fasader sit-
ter pd var kira stad. Det forsta kravet
for att en stad skall limna intryck av eti
vilordnat kultursamhélle &dr, att bebyggel-
sen dr god och ordentligt underhillen.

Styrelsen for ’’Selskapet for Oslo Bye’s
Vel”’ finner att en allsidig utredning av
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denna angeldgenhet borde vara en forsta-
handsuppgift for J. L. Nerlien och hans
hustrus donation till stadens forskonande.

Mecenaten framholl i samband med sin
géva, att han icke hade ndgot emot att
man gér enkelt kladd blott man dr ren och
nel, och det som generade honom betrit-
fande vir stad var den sjaskighet man ser
pa s& manga stdllen, och om donationen
kunde hjédlpa till vid motarbetandet av
denna var avsikten uppnadd.

Man tillsatte en representativ kommitté
med arkitekt Georg Eliasson sum ord{c-
rande och som teknisk sekreterare hade
man glidjen att f4 en si erkdnd kapaci-
cet som arkitekt Divind Grimsgird knuten
till arbetet.

Detta foreningens initiativ har métts med
sympati 1 vidaste kretsar: hantverkare,
kreditinstitutioner, kommunala auktorite-
ter, arkitekter for att icke tala om hela
pressen. De intrdffade forhallandena och
arkitekt Grimsgards arbete med aterupp-
byggnadsverksamheten ha tyvarr forsinkat
arbetet, men man hoppas att det nu snart
skall kunna avslutas

Man har for avsikt att publicera den fére-
tagna utredningen i en broschyr, som man
hoppas f& s& klart och oOversiktligt upp-
stalld, att den icke endast tillfredsstiller
fackmannen utan ocksd kan bliva till hjalp
for den intresserade allminheten samt
dessutom dga agitatorisk slagkraft.

Husbyggnadsarbetena frin de sista tio
dren ha noga genomgdtts och det har in-
samlats ett stort material som tager hin-
syn till sivil de fel som begitts som de
goda losningar som péatréffats. De som nu
haft anledning genomgi det hopsamlade
materialet hava blivit overtygade om ndod-
vindigheten av att nfgot gores i denna
sak.

Fasadens fiende nummer ett ar.vattnet och
isynnerhet vattnet i samband med kylan
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A och O vid fasadernas behandling ar att
prova sig fram vid motarbetandet av vatt-
nets skadliga inverkan, finna material som
ha en rimlig motstdndskraft mot vattnet
och ett tekniskt utforande som skyddar de
mer omtaliga delarna frén att bliva ond-
digt utsatta.

Problemen &ro foljaktligen icke blott tek-
niska utan dven ekonomiska. Vid ett kost-
samt affirshus, ddr ndgra tusen mer eller
mindre till béattre material icke spelar na-
gon storre roll i réntabilitetsherakningen
och dir oftast forstklassig arkitekthjélp ut-
nyttjas, fr det ldttare att uppnd ett gott
resultat. Att ocksd hiir felaktigheter begis
beror vil som sagts mest pd att de ming-
skiftande problem som den moderna arki-
tekturen och andra omstindigheter hava
skapat icke blivit 16sta och s vir benfgen-
het for att vilja prova de nya material som
forts 1 marknaden.

Virre dr det med bostadsbyggnader, dar
allaredan det mest spartanska urval utover
det hittills sedvanliga innebir ett hot om
h6jda hyror och dir ofta bristfillie eller
otillrdcklig arkitekthjdlp utnyttjas.

Har géller det vid val av material att noga
viga de tekniska och ekonomiska intressena
mot varandra, och d& ar det sdrskilt av
noden att ha en klar och auktoritativ fram-
stallning Over vilka konsekvenser detta
medfor, en framstdllning som ocksd de
osakkunniga men ekonomiskt intresserade
parterna kunna forsta.

Valet av material &r speciellt avgorande
for fasadens ytbehandling, sjdlvfallet spe-
lar ocksd hir det hantverksméssica utfo-
randet en stor roll. F6r att skydda denna
yta for onodig skadegorelse giller det att
T4 en tekniskt tillfredsstédllande 16sning av
behandlingen pd samtliga fasaddelar. Fon-
steromfattningar med dess solbdnkar, bal-
dakiner, portaler, lister och annan arki-
tektonisk utstyrsel, isynnerhet balkonker.
Det dr avgjort den vanskligaste punkten
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POSTHUSET, GOTEBORG

STADSTEATERN, GOTEBORG

Lomma handslagna fasadtegel.

Gult och Gulgront.

Bland byggnader uppférda av vart fasadtegel mérkas:
Sjéfartsmuseét, Goteborg
Konstmuseét, i
Karl Johans skolan, -
Skandinaviska Bankens nybyggnad, i

Tobaksmonopolets o Arvika
5 = Hallsberg
Eksjé Nya Polishus, Eksjo
Karlskrona Konserthus, Karlskrona
Post- och Telegrafverket, Sélvesborg
A-B. LOMMA TEGELFABRIK
Tel. 2 & 4.
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Grdumaskiner

Djup-och Hojdgrdvare
for Tegelbruk

! Rals

¢« Tippvagnar
| Diesel-lok
¥ All ovrig

CARL STROM A.-B. stockholm c. Tl vaeizzsen  Jarnvdgsmateriel

A.-B. Fiirena(le Tege”)rul(en

EiN<KeRING.. —  [TEIEEG) 20

rekommenderar sina tillverkningar av

3'x5"'%X10" lattmurtegel 16 1
3"'x5"x10" hogporost murtegel 1,2
och Mellanvaggsplattor

BEGAR VARA BROSCHYRER :: INFORDRA PRISUPPGIFTER

Ni som skall bygga f6r framtiden
anvdnder

i ol =]~ D)4

|||-|-|--|-N>1

och anlitar

TEGELKONTORET I BORAS

Tel. Vaxel 17170

For trycksaker

A.-B. THELIN & BECKMAN
BOKTRYCKERI
Tel. 114189 LUNTMAKAREGATAN 14 - STOCKHOLM

REM-, KUGGHJULS- och LINSMORJOR
PRESENNINGS- o. REMOLJOR,REMVAX

A. E. Fernstedt & C.o, Motala
Tel. 107 Motala Tekniska Fabrik Etabl. 1890
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och dir syndas oerhort. Icke bara bal-
kongerna i och for sig — jag tors nistan
siga 1 allmidnhet — se fula ut, men ocks?
vattenavrinningen loses mera séllan till-
fredsstillande.

Med hénsyn till de flesta av de ovan-
nimnda detaljerra géller det forst och
framst att det icke sparas pd plitslager:-
arbetet med beslag och sjilvfallet att detta
blir riktigt utfort. Vid balkonger syndas
det icke enbart med bristfdllica beslag,
vattenavlopp och droppbleck, utan ocksd
med golvets diliga tekniska utforande; det
maste vara vattentatt.

En speciell omsorg méste nedliggas vid ut-
forandet av de nu si allminna plana ta-
ken, och ett oavvisliet krav ar, att vatteu-
avrinningen frin dessa fores bort frén fa-
saden och in genom byggnaden.

Frén taket med till marken. Vad porta-
lerna betréaffar m§ man tinka pd att dessa
och dess omgivning #r sdrskilt utsatt for
slitage och skadegorelse. Detta giller isyn-
nerhet vid den sociala bostadsbebyggelsen.
Hir visar det sig finnas anledning att ut-
nyttja speciellt hallbara material.

En sak som det egendomligt nog ofta
fuskas med och som egentligen endast &r
en bagatell, #r koksintaget. Man kan fi se
huru t. 0. m. vra mest ansedda arkitekter
placerar denna alldeles vid huvudingdngen
endast omgiven av befintlig puts med re-
‘sultat att murytan runt luckan efter en-
dast ndgon minad dr nedsmutsad och det

ser vederstyggligt ut. Efter ett par ar &r
putsen helt sonderslagen.

Nigot som genom dndrade bestimmelser
pé sistone rittats till dr Saknaden av na-
turstenssockel. Den &r nu obligatorisk men
allt som oftast #r den alldeles for ldg och
dessutom ir det icke all natursten som lim-
par sig for sockel.

Det dr l8ngtifrén bara nybebyggelsen somt
ofta dr i ett diligt tillstdnd. Vid vira un-
dersokningar hava vi patriaffat de mest
drastiska exempel pd bristfélliet underhall
av dldre byggnader, ja s§ forskrickande
att man forvinar sig 6ver att myndigheter-
na later sig n6ja. Det dr forst och framst
fallfirdiga gesimser. Vidare ser man
méngenstides huru runt fonstrens neder-
del bildats rosor i putsen, till och med all-
varliga murskador. Detta kommer av att
omdomeslosa méanniskor hilla salt i fonst-
ren vintertid for att de icke skola frysa
fast. D4&ligt underh&llna putsytor och
smutsiga fasader #ro allmint forekom-
mande.

Det sorgligaste ér, att stat och kommun ha
givit ett mycket diligt exempel genom
bristbristfilligt underhall av en mingd av
sina byggnader. Det borde icke forekomma.

Man fir nu hoppas att alla goda makter
forena sig i kampen for en battre stads-
bebyggelse. Vi vill ha en stad som var
generation kan vara stolt over att over-
limna till den nasta. De unga skola icke
behova draga sig for att mottaga arvet.
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BONDGARDARNAS

Av AXEL OLSSON

Jordbruken i virt land dro av manga
olika storleksklasser. De storsta — god-
sen och herrgardarna — karaktariseras
av att administrationen fullt sysselsit-
ter sérskild forvaltare eller gardens
dgare. Arbetskraften utgores i regel av
statfolk, torpare och ackordsarbetare.

De minsta jordbruken, de s. k. smébru-
ken, skotas av jordbrukaren med hjilp
av familjen. Mellan dessa storleksgrup-
per ligga bondgardarna, som karaktiri-
seras av att dgaren eller innehavaren
icke blott skoter gardens forvaltning,
utan ocksa leder och deltager i arbetet.
Betridffande de anstillda arbetarna, ha
dessa tidigare s& gott som undantags-
1ost utgjorts av ogifta tjdnare i husbon-
dens kost. Numera giller emellertid inte
denna karaktaristik, emedan bristen pé
arbetskraft och den dirav foranledda
mekaniseringen av driften medfort att
man vid de mindre bondejordbruken i
stor utstrickning méiste reda sig utan
tjanstefolk. :

Bondgardarna utgora det storsta anta-
let av vart lands brukningsdelar och ut-
gor en 70 9, av hela antalet och c:a
80 %, av hela dkerarealen. Denna vix-
lar fran c:a 3 har upp till c:a 75 har
aker. Det &r tydligt att det inom
denna grupp finnes mycket stora olik-
heter ifrdga om ansprak pa bostidder.
Utom de allménna fordringar, som bora
stillas pa bostdder, sdsom soliditet, bil-
lighet och hygien dr det tvenne ansprak
som i var tid blivit av relativt storre
betydelse nidmligen trevnad och be-
kvamlighet.

I det senare ordet innefattas da att de
aro lattskotta och att hushallsarbetet
kréaver minsta mojliga arbetskraft.
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Huru ar det nu med vara bondgardar
1 detta avseende? I allminhet torde
kunna sigas att de dro synnerligen
tungarbetade och svarskotta och att
trevnaden icke alls motsvarar deras till-
talande utseende. Under det att den
gamla bondgarden vial motsvarade ti-
dens krav kan detta icke sdgas om den
nyare typen.

For att fa en forklaring till detta for-
hallande méste vi se tillbaka pa utveck-
lingen under de senaste 100 aren. D4a
laga skiftet genomfordes i mitten av
forra drhundradet, blevo manga gardar
utflyttade, och nya bostiader maste byg-
gas. Som jordbrukets stéllning sam-
tidigt forbattrades ansdg man sig ha
mojlighet att bygga battre och rymli-
gare bostdder d4n man haft tidigare. I
saknad av nagon for bondejordbruket
passande plan eller modell tog man
herrgarden som monster, och i de béttre
jordbruksbygderna i Mellansverige #ro
de efter laga skiftet uppforda bondgar-
darna nastan undantagslost miniatyr-
kopior av -herrgérdarna. Ifrdga om -
byggnadens utnyttjande blev emellertid
skillnaden stor. P& herrgirden anvin-
des samtliga rum, men pa bondgarden
blev det utom koket endast 1—2 rum
som anviandes i dagligt bruk.

For de storre bondgérdarna i Mellan-
sverige &dr planen i huvudsak salunda:
stort kok, med en sidokammare, stor
sal efter ena sidans mitt samt ytterli-
gare 2—3 rum i den koket motsatta
anden av byggnaden. Ofta forekommer
hel 6vervaning efter samma plan med
den skillnad att kok saknas. De mindre
gardarna dro byggda efter samma plan
med den #ndringen, att huset dr kor-
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tare, s& att salen blir ett stort horn-
rum och huset far endast en eldstads-
mur.

Under forra drhundradet och de forsta
aren av innevarande sekel sysslade man
annu pa bondgérdarna med manga ar-
beten, som numera overflyttats pa in-
dustrien, sidsom smor- och saltbered-
ning, bak, slakt, spdnad och vivnad etc.
Vid denna tid utgjorde koket en lamp-
lig arbetsplats. Det behovdes d& mera
utrymme, och ehuru de stora koken
voro tungarbetade betydde detta inte s&
mycket, d& det fanns god tillgdng pa
kvinnlig arbetskraft. De manga rum-
men i bostaden krivde visserligen ocksa
arbete med stidning, men anspraken
voro d& inte si stora, som i vara dagar.

Forhallandena nu &ro helt motsatta,
okade anspriak och mindre eller ingen
hjdlp for husmodern. Det torde i
vara dagar knappast finnas nigra som
ha en s&dan arbetsborda som husmaod-
rarna pd bondgirdarna. Att halla alla
dessa manga rum i ordning, skota hus-
hallet, kanske dirtill ladugdrd och pa
sommaren triadgdrden — allt detta en-
sam eller med otillrdcklig hjalp ar en
alltfor stor arbetsborda. Méanga hus-
modrar maste dirtill arbeta med i jord-
bruket, i synnerhet under skordetiden.
Att tala om hemtrevnad och arbets-
glidje 1 sadana fall verkar narmast
som han.

Nu dr det manga orsaker till dessa
missforhallanden. Men en vésentlig or-
sak ar den att vara bondgardars bo-
stadsforhallanden inte #ro lampliga.

Huru bor d& bondgardens bostad vara
inredd for att motsvara tidens krav?

D& tomtutrymmet inte betyder nagot
ifrdga om kostnader finnas inga vé-
gande skil for att bygga i flera véa-
ningar, utan rummen bora ligga i ett

plan. Trappor ar husmodrars fordarv.
De vindsrum som kunna inredas bora
anvindas till sovrum for egna barn el-
ler tjanstefolk. Koket bor vara litet
men vil inrett, s& att husmodern har
fornodenheter och hushéallsredskap in-
om riackhall. ”Koksmilen ar lang”, he-
ter ett gammalt ordsprak. D4 koket nu-
mera nistan uteslutande har betydelse
som plats for matlagningen finnes
ingen anledning att gora detta stort.
Att anvianda koket som matrum ar all-
mént brukligt, men oldmpligt i sddana
fall, att man har tjdnare och annat ar-
betsfolk i kosten. Det kan icke vara
trevligt for en husmor att laga mat och
diska i frammande folks asyn. Hon bor
3 ha koket till sitt eget arbetsrum.
Aven ur hygienisk synpunkt synes ett
sarskilt matrum vara att foredraga.
Matrummet bor ligga intill koket och
for transport av mat och servis bor hus-
modern ha en matvagn. Sadana vagnar
iro inte dyra och spara méinga steg.

Men matrummet har icke betydelse en-
dast som sddant — det bor samtidigt
vara ett vardagsrum eller sdllskapsrum
for girdens folk. For att tjdna detta
dndamal bor det vara stort och rym-
ligt. Vid vissa tillfdllen bor detta rum
dven kunna tjdna som arbetsrum for
vavnad och somnad.

Trots att det oftast finnes 6verflod pa
utrymmen i vara bondgardar saknas i
allminhet detta rum. Denna brist gor
att gardens arbetsfolk maste pa kvéllen
efter slutad maltid ga till sin drang-
kammare eller ut pa viagar och stigar.
Det skulle kanske ha varit trevligt att
fa sitta kvar en stund och ldsa tid-
ningar, lyssna pé radio eller for sam-
sprék, men i koket kénner man sig
?i viagen”. Skulle hemmets ungdomar
nagon gang vilja se kamrater hemma
moter detta ofta svarigheter, dd man
saknar vardagsrum. I koket kan man
inte vara, och att dra in en flock ung-
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domar i ”finrummen” vill inte husmor
vara med om. Hon vet bast huru myec-
ket arbete som kraves for att f& allt
fint och propert igen.

D& ungdomen ofta klandras for uteliv
38 maste det rattvisligen erkinnas att
det inte finnes plats for dem hemma
trots det ofta stora antalet rum. Sam-
varon med grannar och den gamla
svenska g#stfriheten har forsvirats ge-
nom brist pd vardagsrum. Salen eller
de ovriga ”finrummen” #ro endast av-
sedda for inbjudna gister, vid mera
hogtidliga tillfdllen och passa inte for
“vardagsframmande”.

Att kok och vardagsrum bora ha skilda
ingangar #r sjalvfallet, men de kunna
véal ha gemensam forstuga.

Sangkammaren bor ligga intill koket el-
ler eventuellt skild fran detta genom ett
badrum eller gang. Detta for att hus-
modern under sitt arbete 1 koket bor ha
bekvimt att se till de smabarn, som
eventuellt kan finnas.

De har ndmnda rummen &ro de vikti-
gaste pd en bondgard. De 6vriga som
kunna behovas f& ordnas efter rad och
lagenhet.

Har har endast framlagts nigra syn-
punkter pa de krav som bora stillas pa
en byggnadstyp for det medelstora och
storre bondejordbruket. Att utforma
detaljerna och planerna dr arkitektens
sak. Det finnes god tillgdng pa rit-
ningsforslag och standardplaner for
villor och smébruk, men planer for
bondgardar dir dessa girdars speciella
krav beaktats saknas nastan undantags-
lost.

De svenska bondgardarnas bostadsstan-
dard stdr mycket hogt — hogre &n i
nagot annat land — och sivil exterior
som interior &ro tilltalande. Men de
motsvara icke tidens krav ifrdga om
trevnad och bekvamlighet, och det sr
en ur manga synpunkter viktig ange-
lagenhet att dessa bli battre tillgodo-
sedda.

| FRAGAN GROPSILOS AV TEGEL SKRIVER JORD-
BRUKSTEKNISKA FORENINGEN FOLJANDE:

Tegel har mycket lange anviants som
byggnadsmaterial for silor men synes
icke hér i landet ha kommit till nagon
storre anvindning for detta dandamal.
Det dr dven forst pa sista tiden som
tegelbruken synas ha tagit upp till-
verkningen av specialtégel for silor.
Vid négra tegelbruk i Mellansverige
har man ndmligen utfort s. k. radial-
tegel eller bagformat tegel med sam-
ma krokningsradie som hos den bli-
vande siloviggen.

Hardbrint tegel av vanligt format kan
dven anvandas till silor pa samma sitt
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som man anvinder betongsten (s. k.
nopsasten). Av dylik sten framstiallda
silor bora dock putsas pd innersidan,
sé att denna blir fullstindigt slat. Till
murning och puts av dylika murade si-
lor, vare sig man anvinder tegel eller
nopsasten, anvindes huvudsakligen
cementbruk. P& detta satt utforda
gropsilor forses vanligen vid ovankan-
ten med en gjuten krans av armerad
betong, alldenstund en murad vagge,
som ej forsetts med en dylik krans,
1att forstores d4 man kor intill silon
eller d4 marken tjilas.
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SLOTTSMOLLANS

handslagna fasadtegel

ar sedan arhundraden ként fér sin hoéga
kvalité och vackra mérkréda farg.

Wallbergs Fabriks Aktiebolag

Tel. viixel 3700 Halmstad Tel. viixel 3700

KOKET OCH

EKONOMIAVDELNINGEN i MINDRE BOSTADSLAGENHETER

Denna bok ar ett led i arbetet for systematise-
ringen av koéksinredningar m. m. Fér byggnads-
fackmannen ar boken en ovérderlig hjélp vid plan-
laggandet av kék och dartill hérande detaljer.
Pris inbunden Kr. 6: 35 incl. omsattningsskatt.
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fran forlaget.
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Om teglet utfores bagformigt kan det
mojligen vid murningen giva en sa slat
yta, att sdrskild putsning av silovig-
gens innersida blir overflodig. Fullt
sakra harpa dro vi dock icke, allden-
stund vi icke &nnu sett nagon dylik
silo utford. Kan putsen undvaras
skulle cementatgingen inskranka sig
endast till fogbruket, och man skulle
dad med hjalp av en relativt liten
mangd cement Aastadkomma varak-
tiga silor.

Genom att, som Tegelindustriforening-
en foreslagit, mura silorna med lera
skulle man helt kunna undvara ce-
ment vid byggande av silor. Vi ha
dock &dnnu ingen erfarenhet av pa
detta satt utforda silor och kunna dér-
for icke yttra oss om deras varaktig-
het. Byggnadssittet torde dock en-
dast kunna tillimpas for gropsilor, och
det synes oss som om man med detta
byggnadssatt knappast skulle kunna
fa siloviggens ovre del, som utsittes
for pakianningar av frost och motkor-
ningayr, tillrdckligt hallbar. Sannolikt
kunna dock silor for mera tillfalliga
behov utforas pd detta satt, sdsom en-
ligt uppgift skett i Tyskland da det
gallt avlanga silor for potatisensile-
ring.

Det synes oss sadlunda, som om man
icke borde utan vidare tillrdda byg-
gande av silor med hjalp av endast te-
gel och lera. Diremot vore det av
viarde att sa snart som mojligt £a dy-
lika silor forsoksvis utforda. Om te-
gelsilorna muras med anviandande av
cementbruk samt om overkanten for-
stirkes antingen genom en armerad
betongkrans eller genom att forses
med utanpd liggande jarnband torde
man dock med tegel kunna astadkom-
ma val anvindbara och varaktiga si-
silor. Atgangen av cement till mur-
bruket ar relativt liten och en bespa-
ring av cement skulle sdlunda kunna

astadkommas, jaimfort med helgjutna
betongsilor eller silor av nopsasten.

I fraga om den méangd cement, som
atgar till gropsilor av betong samt till
fogbruk och puts till murade silor,
bedja vi f& hénvisa till tabellerna nr
4 och 5 i vart Meddelande nr 73.
Till en helgjuten gropsilo 1,5 meter
djup samt med 8 meters diameter
utgar exempelvis 12 sickar cement.
Till en lika stor murad silo atgar
till fogbruk och puts 4,5 sickar ce-
ment samt till forstirkning av silons
ovankant 2 sdckar cement, alltsd sam-
manlagt 6,5 sdckar cement, d. v. s. né-
got mer #n halften av atgangen till
den helgjutna silon. En vésentlig be-
sparing av cement dr sdlunda mojlig,
om silorna muras med tegel, 4ven om
cementbruk anvidndes for murningen.
Vid bedomandet av fragan om an-
vandandet av tegel i stallet for betong
till silor kan emellertid dven vara mo-
tiverat att taga med i rdkningen att
det atgar bransle dven for tegelbran-
ningen, om man an harvid kan anvian-
da sig av mindre vardefullt bransle an
vid cementframstillningen.

Till detta meddelande, som komplet-
terar artikeln i denna fraga i forega-
ende nummer av denna tidskrift, kan
fogas foljande :

Det synes vara angeldget att forsok
med gropsilos av tegel utforas.

Tegelindustriforeningens medlemmar
uppmanas dirfor, att var i sin stad in-
tressera sig for saken och genom for-
sok och overlaggningar med sakkun-
niga lantbrukare soka fa fram det
basta och mest praktiska forfarings-
sattet for uppforande av ifragavaran-
de murverk samt att framlidgga sina
erfarenheten i dessa spalter.
Red.
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MATERIALBRISTEN

Bristen pa i forsta hand cement och
knappheten pa jidrn hotar stoppa upp
byggnadsverksamheten, om icke helt, s&
i sddan utstrickning, att atgirder i
syfte att soka ersittning for dessa ma-
terial, bliva nodvindiga.

Orsaken till bristen p& s&vidl cement
som jarn dr den otillrackliga kolimpor-
ten. Med kdnnedom om den vilvilliga
instillning till byggnadsverksamheten
som forefinnes pd hogsta ort, har man
anledning férmoda, att sivél cement-
som jarnindustrien erhallit storsta moj-
liga tilldelning av kol. Minskas icke
kolbehovet for andra dndamal och kan
inhemskt bransle icke anvindas torde
situationen bli den, att byggnadsindu-
strien gr mot en ytterligare inknapp-
ning.

Nagot maste atgoras i en sddan situa-
tion. Absolut bostadsbrist rader pa
manga orter i vart land och tillgdngen
p4 mindre bostadstyper synes vara pa
upphéllningen lite varstans.

Man bor i en sddan situation undersoka
om det icke finnes mojligheter att med
undvikande av, eller med en ringa
méngd av de svaratkomliga materia-
lerna kunna konstruera byggnader. Det
later sig helt sdkert gora. Innan ce-
ment och jarn fick de anvindningsom-
raden inom vara byggnader som de nu
ha, byggdes hus av bestdende virde.

Det &ar naturligtvis svart att tidnka
sig att icke grunden skall gjutas i be-
tong och bjilklagen likasd. Med &ren
har detta blivit vanligt. Det torde emel-
lertid bli nodviandigt att overge detta
vanetdnkande i cement och jarn.

Ooverkomliga svarigheter instilla sig
naturligtvis i manga fall. Man kan ju
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icke ldgga grastensgrunder i sankmark
lika lite som man utan jarn och cement
kan astadkomma de senaste arens glas-
hus. Men ingetdera torde vara nodvan-
digt. Glashusen, som omojliggjorde
andra byggnadsmaterial d4n betong och
jarn ha val sett sin tid. Ett bade rik-
tigare och billigare byggnadssitt kan-
ske framspringer genom nodvindighe-
ten att spara pi cement och jarn. Kva-
litetsforsamring i stabilitet, varme- el-
ler ljudisolering bor undvikas. Grunder
kunna goras av grasten, i bruk som var
vanligt fore betongen, och bjilklagen
utforas med sparkroppar av t. ex. tegei
eller i mindre byggnader event. av tri.

Visserligen forloras yta i kéllarutrym-
men genom de tjockare yttermurarna
— innermurarna kunna goras av tegel
— men infor den nu radande situatio-
nen torde detta icke vara en alltfor stor
uppoffring.

I bjalklagen kunna helt sdkert 60 a
70 9 cement sparas om bjialklagstegel
inldgges, trabjilklagen fordra ingen ce-
ment.

Genom de ldttare bjilklagen, som med
tillgdngliga isoleringsmaterial kunna
goras tillrdckligt ljudisolerande av-
lastas viaggar och grund avsevirt.

Undersokas bor om man icke med slo-
pande av betongbjilklag kan fa cement
till atminstone yttermurarna i grunden.
Lampliga cementbesparande bjilklags-
typer bora kunna konstrueras, och ce-
ment icke tilldelas andra an sadana,
som uppvisa ldgsta dtgadngen i forening
med prisbillighet. Undersokas bor ock-
sa om cement icke tilldelas arbeten som
utan olagenhet kunna goras cementbe-
sparande genom omkonstruktion. Vane-
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tdnkandet i cement och betong torde ha
kostat bade stat och enskilda avsevirt.
Helt sdkert utforas, trots en skriande
cementbrist, alltfor manga byggnader i
betong, didr utan oldgenhet cementbe-
sparande annan konstruktion kunde
med lika resultat anvindas.

S& linge ingen brist rader pa ett ma-
terial kan detta ju anvindas pa det sitt
var och en finner med sin uppfattning
forenligt, men d& stora delar av var
befolkning far std utan tak over huvu-
det far vanetdnkandet icke fortsitta.
Icke heller dr det forsvarligt att enskild
foretagare soker tillskansa sig svartill-
gingligt material, dir han kunnat spara
sddant. Tyvarr ar nog icke samhills-
andan sddan den borde vara i detta av-
seende. En ransonering #Hr svar att
opartiskt genomfora och blir alltid orik-
tig om icke den enskilde soker hjilpa

O TG ER

Ur pressen.

Det fordras en stor artistisk fiardighet for
att ge den moderna fasadstilen ett verkligt
véarde och fa dro de som besitta denna far-
dighet. Lattheten att p& papperet framstilla
dessa fasader har ocksd frestat okunniga,
som icke forstatt hur viktig proportione-
ringen &r och vad som ligger bakom en stu-
derad fasad av arbete och &verviganden, att
med glatt mod betriada arkitektens arbets-
omrdde. Resultatet har ofta blivit férskrack-
ligt och borjar géra sig mer och mer mirk-
bart. Nar dartill kommer att klimatets verk-
ningar icke beaktats s& blir resultatet fula
skapelser, som snabbt g& mot sitt forfall.

Det okritiska anammandet av en frimman-
de stil, som har sin rot i det klimat och den
miljo, som fostrat den, har &stadkommit
mycket ont, dels rent estetiskt da byggnads-
verket aldrig kan vixa in i sin nya omgiv-
ning och dels ekonomiskt, di bade dess un-
derhéll och dess driftskostnader pa grund av
det harda klimatet bliva orimligt mycket dy-
rare én for byggnadsverk diar &rhundradens
erfarenhet och utveckling har varit vigle-
dande. Byggnadskostnadens ritta utévare

samhillet. Ar knappheten stor blir sva-
righeterna storre.

Bristen pa cement och jarn maéste av-
hjalpas genom o6kad tilldelning av kol
till dessa industrier eller, om detta icke
later sig gora, genom pabud om kon-
struktioner som inskranka atgangen av
dessa materialier. Garanti om cement-
tilldelning och jarn bor kunna ldmnas
sadana foretagare som bygga bostider,
och industriforetag om de uppvisa kon-
struktioner som aro cement- och jdrn-
besparande. :

Det betvivlas icke att anstalter i nimnd
riktning redan vidtagits, men radika-
lare konstruktionsdndringar torde vara
nodvandiga innan en allmdnnare och
tryggad cementtilldelning kunna givas
alla byggnadsforetag.

John Baunge.

méste rada bot foér dessa forh&llanden. Det
dr utomordentligt stora véarden bade rent
arkitektoniska och ekonomiska, som hir st
pa spel och som redan i manga fall gitt till
spillo.

(Arkitelt Nils G:son Friberg, N. D. A. 20/6.)

Sveaviigen endast till Hamngatan?

Reservation i stadsplanenimnden.

Hur ldngt bor Sveavigen g&? Frigan ir
slutbehandlad i stadsplanenimnden, vars ma-
joritet vidhéller sin uppfattning att Sveavi-
gen bor dras ned till Gustav Adolfs torg. Men
det visar sig nu att ndmnden icke dr enhil-
lig: malarméstare Hans Berggren har avgivit
en reservation, vari han gor géllande att man
nu endast bor binda sig for Sveavigens ned-
forande till Hamngatan—Klarabergsgatan, d.
v. s. till den aven i stadsplanenimndens for-
slag planerade Sveaplatsen.

Innebdrden i hr Berggrens reservation ar att
han inom stadsplanenimnden givit sin rést
at prof. Hedqvists forslag.

Jag har gjort detta av flera skil, siger hr
Berggren i sin reservation. Fér mig har det
synts efterstridvansvirt, att en stadsplane-
ring av omradet sker med minsta mojliga
véldférande pa den nuvarande stadskroppen
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— om man samtidigt kan erhlla en fullt ef-
fektiv 16sning. Professor Hedqvists forslag
mojliggor ett forverkligande av den plane-
rade Sveaplatsen, Sveavidgens neddragande
till denna samt leden Hamngatan—Klara-
bergsgatan, utan att rubba pa vare sig Malm-
skillnadsgatans eller Brunkebergstorgs vik-
tiga funktioner.

Stadsplanekontorets forslag till planering
av sodra delen av nedre Norrmalm synes mig
alltior bryskt och oskont. Det ger inga moj-
ligheter att ernd en av mig féreslagen del-
16sning, endr det frdn en tdnkt Sveaplats
kraver en pd forhand till alla delar bestamd
fortsatt planering soderut. Man maéste da
frdga sig: Kan det vara klokt att sd binda
kommande generationer?

Det 4r nadmligen uppenbart att en vidare ut-
veckling pa trafikens omréide utéver den som
konstaterades fore krigets utbrott 1939 ocksa
maste medfora atgarder i restriktiv riktning
av helt annan art &n den man hittills har
tankt sig; i annat fall torde efter vissa &r
inga breddningar, huru omfattande de #n bli,
vara tillfyllest for att motsvara kraven pi
korplats och parkering. :

Byggnadsindustrin och sparsamheten.

I en artikel i St.-T. uttalar sig byggmaistare
Baltzar Lundstrom for en sparsamhetskam-
panj inom byggnadsbranschen.

Byggnadsindustrin méste sl in pa nya lin-
jer. Arkitekter, konstruktorer, ja, alla, som
ha med byggnadsindustrin att gora, méaste
hjalpas at att ge landet och produktionen av
byggnadsmaterial ett gott och vélbehovligt
stod. Redan vid projekteringen av en bygg-
nation och ritningarnas utformande méste
storsta mojliga materialbesparing utgéra
den fornamsta riktlinjen. Byggmistaren
maste noggrant folja givna anvisningar och
inte slentrianméssigt behandla konstruk-
tionsritningarna. Arbetarna pa byggnads-
platsen maste i sin tur visa voérdnad infor de
material, som bli dem anfértrodda pa arbets-
platserna.

Varje uppdragsgivare méaste vilja konstruk-
torer och arkitekter, som redan vid projek-
teringsarbetet visa intresse for sin uppgift
och pd si sitt utfora konstruktioner, vilka
kunna innebidra en besparing av tiotusentals
kronor for bestédllaren. Bortslosandet av ma-
terial skapar icke mer arbete! Det betalar
sig att anlita bra arkitekter och konstrukto-
rer som &ro situationen vuxna och utfora
ett noggrant projekteringsarbete; konstruk-
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torer, som verkligen rakna pa& konstruktio-
nerna och undersoka, hur man kan fa fram
den billigaste konstruktionen. Det gamla,
bland konstruktorer mycket anlitade uttryc-
ket ”det ar bast att ta till sd att det héller”
maste for alltid slopas. Forhallandet dr det-
samma for dimensionering av rorinstallatio-
ner och elektriska arbeten. P& noggrant ut-
formade konstruktioner kunna miljoner spa-
ras i material inom byggnadsindustrin.

70 smastugor byggas denna sommar.

De sodra smastugeomradena ha i ar visat sig
ha storre dragningskraft an de vastra. Hok-
mossen har ensamt lockat lika manga ny-
byggare som hela Bromma, berdttar civilin-
genjor Ake Pdhlman i smastugebyridn. Sam-
manlagt har ett 70-tal kontrakt tecknats och
dnnu vantas ett 30-tal till.

Oktametern, nytt tyskt byggnadsmatt.

For byggnadsbranschen har man i Tysk-
land planer p& att infoéra en ny maéttenhet
— oktametern. Under utarbetandet av ty-
per och normer for det framtida husbygg-
nadsprogrammet ha arkitekterna kommit
till det resultatet, att centimetern ej var né-
got lampligt byggnadsmatt. Vaggtjocklek,
fonsteravstand, dorrh6jd och andra méatt
voro inte latt att uttrycka i centimeter ur
estetiska synpunkter. Meterméattet utgdr ju
inte frédn négon minsklig storhet som fot
eller aln utan hirledes frdn den endast ve-
tenskapligt gripbara lingden av jordom-
kretsen, Vid byggnadsverksamheten beho-
ver man emellertid en pataglig mattenhet,
och man har harvid tagit tegelstenen som
utgédngspunkt.

Professor Neufert, som fatt i uppdrag att
utarbeta grunderna fér normering av bygg-
nadsmaterial for boningshus, har nu fram-
lagt forslag om att inlemma ”tegelstensmat-
tet” i metersystemet. Resultatet har blivit
oktametern som den nya méttenheten for
den normerande byggnadsverksamheten.
Den nu vanliga tegelstenen ar 25 cm lédng
och 12 cm bred. Forminskar man den till
24%<11,5 cm, bildar den medriaknat mur-
bruksfogen en fjardedel resp. en attondel av
en meter. En tegelstensbredd eller en halv
tegelstensldngd bleve alltsd 12,5 cm eller
lika med en oktameter. Metern indelas i
stallet for i 10 dm i atta oktameter. En om-
laggning av tegelstensfabrikationen erbju-
der inga svarigheter, dd& munstyckena pa te-
gelstenspressarna dro latt utbytbara.



MALARDALENS FASADTEGEL

Hogre Allm. Laroverket, Ostersund. Rott fasadtegel.

ROTT och GULT FASADTEGEL

Hushdllningssdllskapet, Nyképing. Gult fasadtegel.

A-B. MALARDALENS TEGELBRUK

Kungsgatan 39 STOCKHOLM Telefon 23 33 65




Strykmaskin

TEGEL _ ”Prfect”.

ar ett gott byggnads-
material, allmant er-

kéint och uppskattat.

Men tillverkningen av ett

gott tegel fordrar forstklas-

siga och dndamélsenliga maskiner. Endcstde som béra namnet

SYVEDALA

uppfylla dessa fordringar, och &ro dessutom slitstarka och

produktiva.
MURTEGELPRESS EFFEKTIV ll, kombinerad med valsverk RFS. 2-19
och aut. avskdrningsbord IDEAL.

A.-B. ABJORN ANDERSON, SVEDALA

A.-B. Thelin & Beckman, Boktr., Sthim 1941
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