1 1948 Innehdller: Teglet fritt ® Grunddragen i den nya byggnadslagstiftningen

En modern lantbruksanlaggning @ Tengbom kar i teglet.




TEGEL
aler
FRITT

Genom beslut av den 7 april har han-
delsregleringen med mur- och fasad-
tege! upphévts. Tillgdngen pd tegel av
dessa sorter &r god och leveranser kan
nu ske i full utstréckning.
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Tdank pd teglets ovedersdgliga fordelar:
varma, fuktfria, tysta, bullerfria bostd-
der med ldng livsléingd och ldga under-
hdllskostnader. Planera i tegel — det
lonar sig!

Tag som regel = bygg med iegel

Inférd genom Tegelorganisationernas Cenrtral-
konfor. Box 5073, Stockholm 5
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TEGLET

Pa grund av det forbattrade forsorj-
ningslaget 4 fasad- och murtegel har
Statens Industrikommission den 7 april
1948 forordnat om upphidvande av han-
delsregleringen fran och med den 17
april 1948. Fran denna data far tegel
fritt forsdljas och forbrukas. Négra
licenser erfordras salunda icke mera.

Orsaken till frigivandet ar icke okad
tillverkningskvantitet utan den omstan-
digheten, att en betydande lagerokning
uppkommit genom forskjutning av
byggnadstillstandsgivningen. Redan fo-

regéende host borjade denna forskjut- .

ning verka sa att tegelbruken utan
storre svarigheter kunde ataga sig leve-
- ranser med kort tidsfrist. Nagon lager-
okning blev det emellertid icke forran
byggnadstillstandsforskjutningen ver-
kat nagra manader. Vid mars manads
slut torde situationen for de flesta tegel-

FRITT!

bruken vara den, att leverans kan ske
fran tillgangligt lager, vilket fore kris-
tiden var ett for tegelbruken normalt
tillstdnd. Man kan alltsi sdga, att det
buffertlager, som normalt skall finnas,
ar uppnatt och en tryggad tillgang vid
varje tillfalle forefinnes.

Under 10 ar eller fran 1938 har till-
gangen pa murtegel varit knapp, om
man undantager de tva aren ndrmast
efter krigets utbrott. Tegelproduktionen
har de senaste aren icke uppnatt mer an
forkrigskvantiteten, oaktat alla de at-
girder, som vidtagits for okning. Vis-
serligen har ett ovanligt stort antal
tegelbruk drabbats av totalforlust ge-
nom eldsvador men nya har vixt upp
i deras stédlle och i skick att oka kapa-
citeten avsevirt, helt nya bruk ha
byggts, andra kapacitetsokande atgér-
der ha vidtagits m. m. men den &ater-
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hallande faktorn har varit arbetarbris-
ten. Tegelbrukens arbetare ha sokt sig
till byggnadsindustrien, som betalat
battre och darfor har en i verkligheten
forefintlig avsevird kapacitetsokning,
adstadkommen under tiden sedan fore
kriget, icke kunnat utnyttjas. Genom
krympning av byggnadsverksamheten
ar det antagligt att nagon del av de ar-
betare, som icke fa byggnadsarbete och
sedan de en langre tid gatt arbetslosa
dnyo soka sig till sina gamla arbets-
platser inom tegelindustrien. I minga
fall komma de sdkert att finna dessa
platser tryggare, da helarsdrift numera
i storre utstrickning an tidigare kan
erbjudas. Tegelbruken riakna ocksd med
att hirefter f4 en mera fast arbetar-
stam 4n den som de rort sig med de
senaste aren. Ett mera utpriglat noma-
deri dn det, som tegelbruksfolket fatt
dras med dessa ar, torde ingenstades
kunna pavisas. Detta har varit storande
for driften men framfor allt har det
varit kvalitetsnedsidttande. Ovan han-
tering har givit en sdmre produkt. Aven
om denna fyllt uppstillda normalbe-
stammelser, har den icke alltid fyllt de
ansprak man onskat. En, dtergang till
normala forhallanden pa detta omrade
kan dven forviantas och ytterligare kva-
litetsforbattringar adro att emotse.

Den osédkerhet betraffande tillgangen
pa fasad- och murtegel, som ratt s
lange har naturligtvis skapat osaker-
hetskinslor for arkitekter, konstruk-
torer och byggmaistare. Att rita och

konstruera ett hus i tegel for att sedan
kanske f3 gora om det for annat mate-
rial har nog 1 manga fall varit orsak
till att man valt ett konkurrentmaterial
till teglet. Ett forhallande, som gjort
det bekviamare om man valt annat mate-
rial har varit, att, endast teglet varit
handelsreglerat, oaktat ovriga material
ofta har haft lika linga leveranstider.
Det har inte forvanat att man, om be-
tingelser forefunnits, valt ett konkur-
rentmaterial som kunnat kopas fritt. [
och med den betryggande lagertill-
gangen och de forefintliga utsikterna
till en betydande produktionsokning
hoppas tegelfolket, att, sedan tegelran-
soneringen numera upphort, fortroen-
det for teglet skall &terknytas och
starkas.

Tegelindustriens forskningslaborato-
rium, forlagt inom Ingenjorsveten-
skapsakademiens fastighet i Stockholm,
har bidragit till framskapandet av for-
battrade produktionsmetoder och anvi-
sande av vagar, som si sméaningom
komma att medfora nya forbattrade
produkter. Sedan mojligheter Oppnats
att foretaga studieresor till fraimmande
lander, ha sddana gjorts bade av labo-
ratoriets personal liksom av andra
tegelméin. De erfarenheter, som darvid
inhamtats och kunna tillampas, blir en
okad tillgdng till vara produktionsfor-
battringar.

Teglet fritt den 17 april 1948.
John Baunge.

Tel. 2356 20

STATENS PROVNINGSANSTALT

BYGGNADSTEKNISKA AVD. STOCKHOLM

Provningar o. undersékningar av material o. konstruktioner. Besiktningar o. provtag-

ningar. Drottning Kristinas V&g, Valhallavagen. Godsadress: Stockholm norra.
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Grunddragen i den nya
byggnadslagstiftningen

Av civilingenjor G. Essunger

I och med ingangen av ar 1948 har
1931 ars stadsplanelag och byggnads-
stadga jamte dartill horande dndringar
och tillagg ersatts med av Kungl. Maj :t
den 30 juni 1947 utfardad ny byggnads-
lag och byggnadsstadga (SEFS nr 385
och 390). Déarmed har ett genomgri-
pande reformarbete pa byggnadslag-
stiftningens omrade genomforts. Trots
att den nya lagstiftningen medfor vitt-
gadende verkningar for alla och envar
samt bl. a. reglerar ett si omtaligt ka-
pitel som avvidgningen mellan den en-
skildes och det allmidnnas intressen vid
bebyggelsens ordnande, har revisionen
kunnat beslutas av riksdagen utan na-
gon nadmnvird meningsskiljaktighet.

Ehuru den intill arsskiftet gallande
byggnadslagstiftningen ar av forhal-
landevis sent datum samt tillkommit
efter ett langvarigt utredningsarbete

och diarjamte omfattade manga bety-

delsefulla nyheter i forhallande till &1d-
re ratt, har det visat sig att denna lag-
stiftning icke i alla delar var dndamaéls-
enligt avpassad. Den frimsta orsaken
hartill torde vara den snabba utveck-
ling, som #dgt rum pa samhallslivets alla
omraden. Salunda ha tatorternas be-
folkning okats i avsevird omfattning
samtidigt som anspraken pa bostdder,
fritidslokaler och fritidsomraden va-
sentligt stegrats. Den okade trafikinten-
siteten har medfort behov av storre
trafiksakerhet och krav pa battre kom-
munikationsanliggningar av olika slag
samt dirigenom nodvandiggjort att be-
byggelsen reglerades under storre han-
syntagande till trafikens behov. Aven
de genomgripande framstegen inom
byggnadstekniken samt behovet av en
rationalisering av byggnadsverksamhe-

ten ha starkt bidragit till att aktualisera
en revision av byggnadslagstiftningen.

De nya byggnadsforfattningarna ha
utarbetats efter forslag, som framlagts
av 1942 ars stadsplaneutredning i dess
ar 1945 avgivna slutbetdnkande (SOU
1945:15). Redan innan utredningen var
fardig med detta betankande, utarbe-
tade den ett forslag till vissa &ndringar
i byggnadsstadgan (SOU 1943:30), vil-
ket efter vederborligt remissforfarande
samt overarbetning inom justitiedepar-
tementet tradde i kraft 1 januari 1946.
I samband darmed utfiardade &ven
byggnadsstyrelsen av Kungl. Maj :t god-
kianda anvisningar till byggnadsstad-
gan, hir nedan kallade bygganvis-
ningarna.

Rationella tekniska foreskrifter.

Anledningen till att viss del av gil-
lande byggnadsforfattningar gjordes
till foremal for sédrskild overarbetning,
torde ha varit en onskan att moderni-
sera de bestimmelser, som reglerade
byggnadernas utformning, innan den av
kriget lamslagna byggnadsproduktio-
nen ater kommit i full gadng. Att man
darvid i forsta hand grep sig an med
de byggnadstekniska foreskrifterna be-
rodde dels pa att dessa pa grund av den
snabba utvecklingen av byggnadstekni-
ken i manga fall voro synnerligen for-
aldrade, dels ock pa att byggnadskostna-
derna i icke ovisentlig grad dro bero-
ende av dessa bestdmmelser. Da de ge-
nom denna forfattningsrevision inforda
foreskrifterna i stort sett kvarsta ofor-
andrade i den fran arsskiftet gillande
lagstiftningen, kan en kort oversikt av
dessa vara pa sin plats.

I enlighet med grunderna for 1931
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ars lagstiftning voro flertalet tekniska
bestammelser for byggnaders utforande
intagna i byggnadsordningarna. Enligt
vad  stadsplaneutredningen  kunnat
konstatera vid genomgang av byggnads-
ordningar fran skilda delar av landet,
varierade byggnadsforeskrifterna avse-
vart for olika stider och samhaillen.
Olikheterna berorde praktiskt taget alla
omraden av byggnaders utformning och
konstruktion samt syntes mangen gang
helt meningslosa. Oldgenheterna med
ett sddant tillstand framtriadde allt tyd-
ligare mot bakgrunden av de standar-
diseringsstriavanden och den industria-
lisering av byggnadsverksamheten, som
mer och mer gjorde sig gillande. Medan
det tidigare endast sillan intraffade att
en byggmastare forlade sin verksamhet
utanfor den egna stadens granser, blev
det numera allt vanligare att storre
foretag i byggnadsbranschen utstrickte
sitt verksamhetsfalt till ett flertal orter
i olika delar av landet. Stora foretag
funnos ocksé, som inrattat sig for
industriell produktion av byggnadsdelar
eller fardiga byggnader. For sddana
byggméastare och foretag voro olik-
heterna mellan byggnadsordningarna
till stort forfang. De forsvarade plane-

ring samt lade hinder i vigen for stan-

dardisering och rationalisering.

For att radda bot pa dessa missfor-
héallanden ha efter stadsplaneutred-
ningens forslag flertalet byggnadsfore-
skrifter i och med 1945 ars revision av
byggnadslagstiftningen overforts till
byggnadsstadgan. Atskilliga byggnads-
tekniska detaljforeskrifter, som i sar-
skild grad paverkas av den fortgaende
utvecklingen inom byggnadstekniken,
ha intagits i byggnadsstyrelsens anvis-
ningar till byggnadsstadgan, Man har
ddarigenom kunnat erhalla enhetliga
tekniska bestdmmelser for t. ex. betong-,
stal-, tegel- och trakonstruktioner, vir-
me- och ljudisolering samt ventilation
gillande for hela riket, utan att bygg-
nadsstadgan Dbelastats med alltfor
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manga detaljforeskrifter. Genom anvis-
ningarna till byggnadsstadgan har man
avsett att erhalla en form av foreskrif-
ter, som smidigt och med vissa tids-
mellanrum kunna revideras och anpas-
sas efter utvecklingens krav.

Enligt de i byggnadsstadgan och
byggnadsstyrelsens  anvisningar till
denna intagna tekniska bestdmmelserna
kunna betydligt hogre pakanningar till-
latas pa vissa material och konstruk-
tioner jamfort med vad som tidigare
varit fallet vid hiar avsedd byggenskap.
Forutsattningen for detta effektivare
utnyttjande av materielens hallfasthets-
egenskaper dr emellertid, att saval pro-
jekteringen som utforandet pa arbets-
platsen &r fullgott och tillforlitlig. Den
tillsyn, som salunda blir erforderlig
over iakttagandet av konstruktionsbe-
stammelserna, aligger det enligt bygg-
nadsstadgan, sisom departementschefen
framhillit i propositionen (nr 119/
1945), byggnadsnimnden att ombesorja.
Det ar foljaktligen uppenbart, att storre
omsorg och tid maste dgnas projekte-
ringsarbetet och kontrollen. De mer-
kostnader som darigenom uppsta, torde
emellertid mer an vil uppvagas av de
besparingar, som kunna goras genom
att byggnadsmaterialen fa utnyttjas
mera rationellt.

Revision av bygganvisningarnd.

Som ovan nadmnts kvarsta de ar 1945
inforda dndringarna i stort sett ofor-
dndrade i den nu géallande lagstift-
ningen. Bygganvisningarna dro emeller-
tid avsedda att under den narmaste ti-
den omarbetas med hiansyn tagen till
nya ron och erfarenheter. En sadan re-
viderad upplaga av bygganvisningarna
torde dock icke komma att foreligga
fardig forrdn ar 1949. Harvid kan for-
vantas att anvisningarna utokas och
kompletteras i vissa avseenden, t. ex.
vad betraffar tranormerna samt be-
stdmmelserna for tegel och ~betong.
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— San't trevligt hus bror har!

— Ja, men det &r synd att det inte ar fargtryck sd att Du kunde se

vilken vacker farg det &r pA FASADTEGLET jag kopte fran

SALA TEGELBRUKS AJB

Tel. namnanrop SALATEGEL
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D& den fortgdende oversynen samt ut-
arbetandet av forslag till reviderade
anvisningar anfortrotts at byggnads-
styrelsen — vid den slutgiltiga utform-
ningen givetvis i samrad med represen-
tanter for andra statliga och kommu-
nala organ, som syssla med byggnads-
fragor, samt med teknisk, ekonomisk
och hygienisk sakkunskap i ovrigt —
finnes tillfdlle for intresserade fackmin
och institutioner att hanvianda sig dit
for att framfora forslag och synpunk-
ter som kunna vara av viarde vid revide-
ringen.

Den nya byggnadslagen.

Den nya byggnadslagen innehéller
liksom den hittills géllande stadsplane-
lagen, vilken den dr avsedd att ersitta,
de allminna grunderna for bebyggel-
sens ordnande genom olika planinstitut.
Att namnet salunda &#ndrats beror
givetvis pa att den dldre bendmningen,
stadsplanelag, ej &dr fullt adekvat.
Den bristande overensstimmelsen mel-
lan namn och innehall blir séarskilt pa-
taglig, sedan bebyggelsen numera kan
regleras dven genom andra planinstitut
an stadsplaner.

Behovet av byggnadsreglering.

Behovet av planliggning har gjort
sig gillande huvudsakligen i fraga om
~ tdtbebyggelse, varmed forstis sadan
samlad bebyggelse som nodvandiggor
sarskilda anordningar for tillgodo-
seende av gemensamma behov. Den
dldre lagstiftningen gav visserligen
mojlighet att reglera tatbebyggelse, som
forvintades uppkomma inom visst om-
rade, men den saknade medel att be-
stdmma var och nir sadan bebyggelse
borde d4ga rum. Markéigare hade salunda
i princip ratt att fritt anvianda sin mark
for tatbebyggelse. Denna fria exploate-
ringsratt har medfort allvarliga miss-
forhallanden. Samhéillsbildningar ha

ofta paborjats utan att myndigheterna
haft tillfdlle att dessforinnan planligga
desamma. Som en f6ljd hidrav har den
forsta bebyggelsen i minga samhéllen
fatt en olamplig utformning. Avsakna-
den av medel att leda bebyggelsen till
harfor ldmpliga platser har medfort
uppkomsten av samhéllsbildningar utan
utvecklingsmojligheter och en olimplig
spridning av bebyggelsen, varigenom
anliggningar for gemensamma behov,
sdsom skolor, vigar samt ledningar for
vatten och avlopp m. m., forsvarats och
fordyrats.

Planeringens genomforande.

For att komma till rétta med hitho-
rande problem dr det numera noédvin-
digt, att de skidrskédas ur en vidare syn-
vinkel och i storre sammanhang an som
tidigare i regel skett. Planliggnings-
verksamheten har darfor genom den
nya lagstiftningen fatt en véisentligt
vidgad omfattning och betydelse. D4 det
allmidnna ytterst bar ansvaret for an-
ordnandet av gemensamma anligg-
ningar for olika dndaméal samt darvid
oftast nodgas gora avseviarda invenste-
ringar, har det dven ansetts bora an-
komma pa det allmdnna att bestimma
var och nir titbebyggelse far komma
till stand. I enlighet hdrmed har sasom
forutsittning for att mark skall fa an-
viandas till tatbebyggelse stadgats, att
den vid planldggning provas ldmpad for
dndamalet ur ekonomisk, hygienisk och
social synpunkt.

Planldggningen av marks anvindning
for bebyggelse ar enligt den nya lag-
stiftningen av tva slag, ndmligen over-
stktlig planliggning och detaljplanligg-
ning. Den oOversiktliga planliggningen
inom en kommun eller ett samhélle sker
genom uppriattande av generalplan.
Oversiktlig planlidggning kan vidare ske
genom upprittande av regionplan for
samordning av flera kommuners eller
samhillens planldggning. Detaljplane-
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ringen av bebyggelsen skall liksom forut
ske genom stadsplan eller byggnads-
plan. Darjamte kan byggnadsverksam-
heten inom omrade, som ej ingar i
stadsplan eller byggnadsplan, regleras
genom utomplansbestimmelser.

Planliggningsarbetets organisation.

- Planldggningen av bebyggelsen skall
liksom hittills ankomma pa statliga och
kommunala myndigheter. De statliga
myndigheternas uppgift har ansetts
icke bora begransas till att enbart over-
vaka, att de kommunala organens beslut
std 1 6verensstimmelse med géllande lag
utan dven utstrickts till att omfatta
positiva initiativ genom radgivning och
upplysningsverksamhet.

Principiellt ankommer planliggnings-
arbetet i forsta hand péd de kommunala
myndigheterna. Stadsplaner skola s&-
lunda enligt byggnadslagen antagas
av fullmiktige, som dock fatt befo-
genhet att uppdraga at byggnadsndmn-
den att i fullmiktiges stille antaga vissa
dndringar av gallande stadsplan. Aven
den nya generalplanen samt utomplans-
bestimmelser i stider och samhéillen
skola antagas av fullmiktige. For att
erhélla rittsverkan maste dock nu
ndmnda planer och bestdmmelser fast-
stillas av statlig myndighet.

Med avseende pa regionsplan adr det
statliga inflytandet pad planliggningen
starkare dn 1 friga om general- och
stadsplaner. Det ankommer salunda pa
Kungl. Maj:t att bestimma, om och i
vilken utstriackning regionplan skall
upprittas. Planen antages av en for-
bundsdirektion, i vilken ingar, forutom
representanter for de av planen be-
rorda kommunerna, en av Kungl. Maj:t
utsedd ledamot, tillika ordforande.

Faststillelseprovningen av planer och
utomplansbestiammelser skall ankomma
pd Kungl. Maj:t och lansstyrelserna
efter samma grunder som forut. Fast-
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stillelse av stadsplan skall salunda allt-
jamt verkstillas av Kungl. Maj:t, som
dock far befogenhet att i vissa fall upp-
draga 4t ldnsstyrelsen att faststilla
stadsplan. P4 Kungl. Maj:t skall det
vidare ankomma att faststilla region-
plan -och generalplan i stad. Faststil-
lelseprovning av utomplansbestammel-
ser i stad och samhille har diremot
overflyttats pa lansstyrelserna. Pa des-
sa skall liksom hittills ankomma att
faststilla byggnadsplaner och utom-
plansbestimmelser pé landet samt vissa
andringar av gillande stadsplan. Befo-
genheten att faststidlla stadsplanednd-
ringar har emellertid som ett led i
decentraliseringsstriavandena icke ovi-
sentligt utstrickts. Linsstyrelse har
vidare att faststilla generalplan pa lan-
det och vissa dndringar av faststalld
generalplan i stad.

Byggnadsovervakande myndigheter.

Den for narvarande i byggnadsstad-
gan intagna foreskriften rorande den
allmidnna uppsikten och 6vervakningen
over planldggningen och byggnads-
viasendet, vilken som bekant skall ut-
ovas av byggnadsstyrelsen och lanssty-
relserna, har ansetts vara av den bety-
delse, att den overflyttats till byggnads-
lagen. I samband ddrmed har i bygg-
nadsstadgan foretagits en jimkning av
bestimmelserna, si att byggnadsstyrel-
sens skyldighet att utfirda erforderliga
foreskrifter, formuldr, radd och anvis-
ningar battre framgar.

Den nirmaste tillsynen over bygg-
nadsverksamheten skall liksom hittills
utovas av lokala byggnadsndmnder. En
betydelsefull nyhet &r, att byggnads-
namnd skall tillsdttas i varje kommun,
varvid dock forutsittes att denna re-
form ej behover genomforas definitivt
forran ar 1950, da de nya stora stor-
kommunerna avses att vara organise-
rade. For kommun pa landet dger ldns-
styrelsen p& framstillning av fullmik-
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tige forordna att kommunalnimnden
skall vara byggnadsnidmnd.

Den nya byggnadsstadgan.

Narmare bestimmelser rorande till-
ldimpningen av byggnadslagen, sdsom
betraffande uppgorande och utstillning
av olika planinstitut samt om tomtindel-
ning, byggnadsordning, byggnads yttre
och inre anordnande, byggnadslov och
tillsyn over byggandet m. m., dro lik-
som tidigare intagna i byggnadsstad-
gan. Utover de ar 1945 inférda and-
ringarna, framst rorande byggnads
tekniska utforande, vilka dock i vissa
fall jamkats nagot, har stadgan revide-
rats och kompletterats i flera avseen-
den.

Byggnadsstadgan ar liksom tidigare
indelad i fyra underavdelningar, en for
stider, en for stadsliknande samhéillen
och en for landsbygden samt en med
gemensamma bestimmelser. For stider
samt for stadsliknande sambhaéllen,
d. v. 8. kopingar och municipalsamhil-
len, gilla praktiskt taget samma fore-
skrifter. For grunddragen av dessa be-
stammelser skall ndrmare redogoras har
nedan.

Bestimmelser for stider och
stadsliknande samhdillen.

Lokala byggnadsordningar skola fin-
nas dven i fortsdttningen, fastin om-
fanget kommer att minskas avsevirt,
darigenom att ett flertal fragor, som
tidigare reglerades lokalt, numera &aro
behandlade i stadgan och byggnadssty-
relsens anvisningar. Vid uppgorandet
av ny byggnadsordning, som skall vara
fardig senast 1 januari 1950, har bygg-
nadsndmnd att folja av byggnadsstyrel-
sen upprattat normalforslag. Avvikelse
fran detta normalforslag forutsattes
icke fa ske, om ej sérskilda skél fore-
ligga darfor. Byggnadsordning skall for
att bli gillande faststillas av lansstyrel-
sen. Innan fran normalforslaget av-

vikande byggnadsordning faststilles,
maste den provas av byggnadsstyrelsen.
Genom detta arrangemang har man av-
sett att skapa garantier for storsta moj-
liga enhetlighet dven i de lokala bygg-
nadsforeskrifterna samt forhindra s. k.
privat lagstiftning. Arbetet med upp-
gorandet av normalbyggnadsordningar,
vilka foreligga fardiga att utsdndas in-
om kort, har under den senaste tiden
pagatt inom byggnadsstyrelsen i sam-
rad med sirskilda sakkunniga.

Stadgandena om byggnadsnimnds
aligganden ha i den nya byggnadsstad-
gan jamkats nagot bl. a. med hinsyn till
de d6kade mojligheter att reglera bygg-
nadsverksamheten, som forutsidttes i
den nya byggnadslagen. Betriaffande
kvalifikationerna for ndmndens leda-
moter har uttryckligen framhallits, att
praktisk erfarenhet i byggnadsfragor
och ddrmed sammanhingande sporsmal
bor vara foretradd inom ndmnden.

I stadgan har vidare upptagits gene-
rell foreskrift om att byggnadsndmnden
till sitt bitrdde skall ha stadsarkitekt.
Tidigare har stadsfullméktige haft moj-
lighet att besluta om att nimndens till-
gang till sakkunnigt bitrade skall till-
godoses pa annat satt. Aven kompetens-
krav for stadsarkitekten har intagits i
stadgan; behorig att inneha sédan be-
fattning dr endast den som avlagt arki-
tektexamen vid teknisk hogskola samt
utovat val vitsordad verksamhet inom
stadsbyggnadsvisendet. Dessa fore-
skrifter ha ansetts motiverade av att
byggnadsverksamheten numera ar en av
samhéllenas viktigaste angeldgenheter.
Vidare har det for en lekmannainstitu-
tion, som byggnadsnidmnden utgor, vi-
sat sig alltmer omoéjligt att behdrska de
svara tekniska sporsmal det hir &r
fraga om utan sakkunnig hjialp. Detta
torde ocksé alltmer ha borjat inses av
samhéillena, icke minst sedan de numera
genom olika ekonomiska stodatgarder
for bostadsbyggandet i stor utstrick-
uing engagerats ekonomiskt i byggnads—\
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Tegelbdararen
tyckes

trivas

med sitt
yrke.

Den tunga

bordan

kanns latt
om den

ar tegel.

Det gamla 12" teglet &r borta. Det har blivit

|sttare for tegelbararen att handskas med nu-
tida tegelsorter. Den nutida tegelstenen véger

inte mer an halften mot for 100 &r sen.
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Muraren
stralar

av
beldtenhet.
Det ar ett
gott
material
att arbeta

med.

Med halften av 1848 ars tegelmassa far mura-

ren upp 1948 &rs hus. Utvecklingen gar mot
annu lattare tegel. Mera ekonomiskt att bygga

med och med batire tekniska egenskaper.

Teqelbrukens Torsifuingsakticbolay
Stockolin
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verksamheten. Som tidigare nimnts,
har i de nya byggnadsforfattningarna
intagits ett flertal tekniska foreskrif-
ter, vilka medfora avsevirda rationali-
cerings- och besparingsmojligheter for
de byggande. Dessa bestdmmelser fa
dock i allménhet tillimpas endast under
forutsiattning att konstruktionernas
riatta projektering och utférande garan-
teras. D& det torde hora till undantagen,
att en stadsarkitekt med erforderlig ut-
bildning och praktik rorande konstruk-
tionstekniska fragor kan erhallas, synes
det egendomligt, att icke ndrmare an-
givits i stadgan, pa vilket sdtt nadmn-
den skall sorja for sitt behov av sakkun-
nig, som behdrskar hithérande spors-
mal. P4 flera orter torde detta forhal-
lande dock ha beaktats genom att kvali-
ficerat bitrdde, ofta med hogre bygg-
nadsteknisk utbildning, anstillts. Da
manga stider och andra storre orter nu-
mera i allmanhet &ven ha sdrskild stads-
ingenjor eller annan tjansteman, som
i regel besitter erforderlig kompetens,
torde denne, dir tiden sd medger, kunna
anlitas som byggnadsnimndens expert.
Avenledes finnes mojlighet for flera
samhillen att ha gemensam sakkunnig
eller ocksd kan konsulterande ingenjor
genom avtal knytas till ndmnden for
handlaggning av konstruktions- och
byggnadstekniska fragor.

I byggnadsstadgan finnes liksom ti-
digare dven detaljforeskrifter rorande
uppgorandet av de olika planinstituten
samt dvenledes kompetensfordringar pa
person, som skall uppgora generalplan
och stadsplan. Vid upprittandet av
stadsplan skall t. ex. iakttagas att pla-
nen ej far avse storre omrade &n som
ar eller kan vintas bli bebyggt inom
icke alltfor avligsen framtid. Stads-
planeldggning i forskott av stora om-
raden, som for niarvarande under-
stundom #ger rum pa orter, dir bebyg-
gelsetillvixten dr ringa, avses darige-
nom bli forhindrad.

Stadgandena rorande byggnads inre

12

och yttre anordnande ansluta, sarskilt
vad betriffar de byggnadstekniska be-
stdmmelserna, i sin allminna utform-
ning till den tankegéng, som lag till
grund for 1945 Ars dndringar i bygg-
nadsstadgan. Betriffande vissa detaljer
sdsom bursprak, balkong och liknande
byggnadsdelar samt portomfattning,
sockel och grundmur kvarstar alltjamt
foreskriften, att diarom ndrmare skall
stadgas i de lokala byggnadsordningar-
na. Det torde ha varit ldmpligare, om
dessa detaljforeskrifter, i den man de
icke kunnat intagas i stadgan, i stillet
overforts till byggnadsstyrelsens anvis-
ningar.

Enligt den 4r 1945 reviderade bygg-
nadsstadgan skulle brandmur utforas
av brant tegel med en volymvikt av
minst 1,4. D4 emellertid samtliga nu an-
vianda tegelsorter av massivt tegel en-
ligt verkstiallda provningar aro hanfor-
liga till hogsta brandskyddsklass, A-g,
har i den nya stadgan bestimmelsen
andrats, sa att dven hogporost tegel,

8. k. 1,2-tegel, godkéinnes till brand-

murar. Haltegel star emellertid alltjamt
utanfor det generella godkidnnandet, da
tillforlitliga provningar av sadant tegel
ej foreligga.

Aven foreskrifterna i gamla 53 a §
angaende kravet pad brandsidkra kon-
struktioner har jamkats nagot, var-
igenom vissa ldttnader medgivas for
bl. a. industribyggnader i hogst tva va-
ningar. Aven 1 oOvrigt har stadgandet
undergatt en viss komplettering.

Byggnadsstyrelsens anvisningar ha
utfardats med stod av de séarskilda fore-
skrifter, som aterfinnas i vissa av de
paragrafer, vilka behandla byggnads in-
re anordnande. Dessa anvisningar om-
fatta emellertid icke pa langt nir alla
hithérande bestimmelser. Det kan dér-
for ifragasiattas, om det icke skulle vara
till gagn for de byggande, att intaga
ytterligare detaljforeskrifter, t. ex. an-

 giende grundkonstruktioner, i byggan-

visningarna. Likasd synes det onskvért,
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att byggnadsstyrelsens befogenhet att i
samrad med bl. a. statens provnings-
anstalt godkdnna nya material och
konstruktioner utstrickes utover vad
som nu medgives i stadgan. Hiarigenom
‘skulle enhetlighet pa detta omrade vin-
nas for hela landet, varjimte standar-
disering och rationalisering sikerligen
skulle framjas.

Vad angdr ansokning om byggnads-
lov kan niamnas, att skidrpta krav upp-
stéllts pé de ritningar, som déarvid skola
ingivas. Silunda skola dylika ritningar
vara fackmaissigt upprittade savil med
avscende pa utforande som innehall.
Denna foreskrift kommer, enligt vad
departementschefen framhéaller i propo-
sitionen, att ge byggnadsnimnderna
viss mojlighet att framtvinga anvin-
dandet av kompetenta personer vid upp-
gorandet av ritningar. Att nu uppstilla
strangare regler, t. ex. av den innebord
att alla ritningar skola utforas av hog-
skoleutbildad arkitekt eller ingenjor,
anser departementschefen didremot icke
© ldmpligt eller mojligt bl. a. p4 grund av
bristen pa fackman av dessa slag.

I konsekvens med att ett flertal detal-
jerade, tekniska foreskrifter numera
ingd i byggnadsstadgan samt i bygg-
anvisningarna har bestdmmelserna an-
gdende byggnadsndmndens uppgifter i
samband med beviljande av byggnads-
lov kompletterats. Salunda skall ndmn-
den vid sin provning av handlingarna
bl. a. tillse att byggnaden blir konstruk-
tivt tillfredsstiallande samt erforderligt
isolerad mot fukt och kyla.

Bestimmelser for planlagda
omrdden pd landet.

Inom omrade pa landet, for vilket
stadsplan faststillts, gélla i huvudsak
samma bestimmelser som for stader och
stadsliknande samhaéllen. I viss utstrack-
ning skola dessa bestimmelser dven till-
lampas inom omrade pa landsbygden,
for vilket byggnadsplan eller utomplans-

bestdimmelser faststédllts. Det synes
emellertid egendomligt, att flera bety-
delsefulla brandskydds- och konstruk-
tionsforeskrifter ej ansetts behova med-
tagas for sddant planreglerat omrade.
I den méan s& befinnes erforderligt med
hénsyn till bebyggelsens art och omfatt-
ning, kan dock ldnsstyrelsen for dylikt
omrade forordna att samma tekniska -
bestammelser skola gilla som for stad,
varigenom ocksd byggnadsstyrelsens an-
visningar dga giltighet pa sddan plats.
Byggnadsndmnd pé landet skall savitt
mojligt ha tillgang till byggnadstekniskt
utbildat bitrdde, s. k. byggnadskon-
sulent. Saknar byggnadsnimnd bitrade,
trots att verkligt behov ddrav maste an-
ses foreligga, kan ldnsstyrelsen alidgga
kommunalfullmiktige att tillse, att
byggnadskonsulent anstilles.

Bestimmelser for icke plan-
reglerade omrdden.

Inom omride pa landet, for vilket
stadsplan, byggnadsplan eller utom-
plansbestimmelser ej finnas faststillda,
ar byggandet i stort Sett undantaget
fran reglering genom byggnadsstadgan.
Vissa byggnadsforetag sasom hotell,
sjukhus och fabriker samt byggnader
med minst tre vaningar (med undantag
av ekonomibyggnader till jordbruket)
skola dock understidllas lansstyrelsens
provning. Innan nybyggnad i ovrigt
sker inom saddant omrade skall anmélan
goras hos byggnadsnimnden, savida det
icke galler byggnad for jordbrukets, fis-
kets, skogsskotselns eller darmed jam-
forligt behov.

Byggnadsndmndens uppgift inom
icke planlagt omrade dr framst att 1am-
na lansstyrelsen upplysning om tétbe-
byggelse, som uppkommit eller &dr att
forvanta inom visst omrade, s att plan-
liggning av tatbebyggelsen, om denna
anses onskvird, kan komma till stand
i god tid. Det torde dock mangen gang
komma att bli svart for en byggnads-
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nadmnd pa landet att avgora, huruvida
sadan tatbebyggelse foreligger, som kri-
ver ndmndens ingripande. Till ledning
for byggnadsndmnderna i dylika fragor
erfordras sidkerligen nirmare anvis-
ningar.

Skdrpning av nybyggnadsbegreppet.

Bland de gemensamma bestdmmel-
serna mirkes sarskilt det reviderade
stadgandet rérande nybyggnadsbegrep-
pet, varigenom en viss skdrpning intri-
der vid bedomandet, huruvida ett bygg-
nadsforetag dr att anse som nybyggnad
eller icke. Pa s& sdatt har man avsett att
i mojligaste man forhindra en olamplig
och onyttig konservering av dldre, sane-
ringsmassig bebyggelse. Tidigare har en
saddan rattspraxis utbildats, som tende-
rat till att hanfora dven langt gaende
byggnadsatgarder betriaffande befintlig
byggnad till icke nybyggnad. Denna
tolkning av nybyggnadsbegreppet torde
otvivelaktigt ofta ha lett till, att sane-
ring av aldre bebyggelse icke kommit
till stand i den utstriackning, som varit
onskvird ur samhillets synpunkt.

Samordning av byggnadsfor-
fattningarna onskvdrd.

Den nu genomforda revisionen av
byggnadslagstiftningen har tyviarr ej
strickt sig s& langt, att alla forfatt-

ningar och bestimmelser, som beréra
byggnadsverksamheten, oversetts och
samordnats. Ur manga synpunkter hade
det varit onskvéart, att de byggnadsreg-
lerande foreskrifterna i t. ex. héilso-
vardsstadgan, arbetarskyddslagen och
civilforsvarslagen overflyttats till bygg-
nadsstadgan och byggnadsstyrelsens an-
visningar. En reform i den riktningen
forutsitter emellertid, sdsom framhéalles
i Kungl. Maj :ts proposition till den nya
byggnadsstadgan, en mera ingdende
utredning, som icke nu kunnat utforas.
Den foretagna forfattningsformen sy-
nes dock i stort sett ha bidragit till
att mojliggora en okad rationalisering
av byggnadsverksamheten samt till ett
mera effektivt utnyttjande av bygg-
nadsmaterialen, varigenom en sédnkning
av byggnadskostnaderna borde kunna
ernas. Det synes dock angeliget, att
byggnadsnadmnderna vid handliggning-
en av byggnadsidrendena i storre ut-
strackning #n for nirvarande anlita
vilkvalificerad byggnadsteknisk sak-
kunskap, varigenom bl. a. mycken obe- -
fogad konservatism inom byggnads-
vasendet borde kunna undanrojas samt
en snabbare och sakligare behandling
av drendena skulle bli mojlig. Pa si v.s
skulle ndmnderna &dven i hogre grad dn
hittills till fromma for de byggande
kunna inrikta sin verksamhet pa rad-
givning och upplysning.

stilles till

TEGELBRUKSFORMAN

For en formansbefattning vid Ralsta Tegelbruk sdka vi en person med god teoretisk
utbildning och maéangérig praktik fran tegeltillverkning. Erfarenhet fran konsttorka ger
foretrdde. R&tt person kan pardkna befordran till tegelméistare.

Svar, helst med foto, med uppgifter om referenser, l6neansprak och tidigaste tilltridesdag

Aktiebolaget Kanthal

Avd. Ralsta Tegelbruk
Halstahammar
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Landets storsta tillverkare
av tegelmellanvéggsplattor.
Vi leverera Walla-plattor
over hela Sverige.

A3 nonom

att WALLA-plattorna dro litta att
hugga och sa dro de raka*...

Walla-plattornas manga vardefulla egenska-

7 per erkinnas av alla byggmastare och bygg-
goda egenskaper hos vira herrar. De utgéra ett tillf&rlitligt mellan-
mellanviggsplattor viggsmaterial, som ar brandsakert, ljudisole-
'I Brandsikra rande, fritt fran fukt, lattarbetat och volym-

bestandigt. Tala med en fackman om Walla-

Ljudisolerande
2 : plattornas egenskaper. Da far ni veta varfor

3 Volymbestindiga de dro de mest salda i landet.
4 spikbara
X
B Fria fran tukt
6 Eemiskt neutrals * Var patenterade tillverkningsmetod gor
. Bl huggaach att vira plattor éro absolut raka.

bila

TEGELBRUKSAKTIEBOLAGET WALLA — Katrineholm

Postadress: Katrineholm. Telefon: Tegelbolaget.
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MANGHAL
Tegel

NUTIDENS och FRAMTIDENS
BYGGNADSMATERIAL forsaljes av

GOTEBORGS TEGELAKTIEBOLAG

MAGASINSGATAN 3. TEL. 131368, 131348

ingoeensiors Tegelu

VENERSBORG Tel. 1251, véxel l

"MANGHALSTEGEL

LAGT VARMEGENOMGANGSTAL
HOG TRYCKHALLFASTHET

Tl LLVERK»NINGSKAPACITET:r

DIV. MURTEGEL . . . . 6.500.000
TARIECEL i o 2.500.000
DRANERINGSROR . . . 1.000.000
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En modern lantbruksanlaggning

Av ingenjor Birger Nystrém

Stora ekonomibyggnaden d Tibble med maskinhallen m. m. till vinster och mejeriet i mitten.
CDU 631.2

(Samtliga foto: forf.)

Ar 1943 odelades stallbyggnaden &
Tibble Gard, Roslags-Nisby, genom eld.
Forutom att den gamla yttergrunden
delvis var anviandbar for en ny byggnad
kunde projektoren, Ekonomi-Byggna-
der AB, utan att bindas av nagon ildre
bebyggelse utarbeta ritningar till en ny
byggnad efter rationella principer.

D4 ett lantbruks driftsbyggnader re-
presenterar en betydande del av egendo-
mens taxerings- och saluvidrde ar det
av utomordentlig betydelse, att den
jordbrukare, som genom omstandig-
heterna star infor noédviandigheten att
bygga nya stallar, later genomfora
planeringen av driftsbyggnaderna sa
att byggnadskapitalet ger storsta moj-
liga utbyte. Genom bristen péd arbets-
kraft konstrueras byggnaderna med

tanke pa att personalen skall trivas
med arbetet, men dven sa, att driften
kan genomforas med minsta mojliga
antal arbetare utan att kravet pa dju-
rens riktiga skotsel eftersittes. Da en
man kostar mellan 6—7.000: — kr. pr
ar forstar var och en betydelsen av att
projektoren genom en vil utférd plane-
ring av drifts- och transportanord-
ningar spar arbetskraft.

De krav, som stillas pd en mo-
dern stallbyggnad &ro: hygien, latt-
skotthet, bestdndighet och helst dven
brandséikerhet. Hygienen betingas av
sadana faktorer som ventilation, virme-
isolering, ljusforhallanden, planlésning
och materialval. Léttskottheten beror
pa ratt avviagda detaljmatt & inred-
ningen, transportanordningarna och de
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olika utrymmenas ritta placering. Be-
stindigheten &r mnaturligtvis friamst
beroende pa byggnadsmaterialet och
dess behandling, men dven ventilations-
systemet och byggnadens virmeisole-
ring dro viktiga faktorer. Djuren av-
giva stora mingder vattendnga. Om
ventilationen dr dalig eller virmeisole-
ringen otillfredsstidllande, bortfores ej
fuktigheten utan kondenserar pa de kal-
la ytorna eller inne i konstruktionerna
och fororsakar forstorelse. Brandsikra
viaggar och bjalklag kriavas alltmer for
djurstallar. Skillnaden mellan forsik-
ringsavgifterna for trid- och stenbygg-
nad ar dock obetydlig och bolagen borde
nog mer uppmuntra den byggherre, som
bygger brandsikert. Ur djurskyddssyn-
punkt och med tanke pa att forlusten
av en dyrbar kreatursbesittning &ar
oersattlig bor vi vilja brandsédkra kon-
struktioner for atminstone notkreatu-
rens stallar.

Det foregaende har behandlat de
krav, som stillas pd moderna djurstal-
lar och vid utarbetandet av ritningarna
till Tibble ha dessa synpunkter beak-
tats.

Byggnaden, som dr 60 m. 1ang, 20 m.
bred och 15 m. i nock, inrymmer ladu-

Gjutning av betongbjdlklag med
armeringen utlagd.

18

gard med disk-, foder och klddrum,
haststall, foderskullar och torkanligg-
ning for spannmaél.

Viaggarna aro uppforda av 2 st. 14-
stenviggar, den inre av littegel och den
yttre av Rodbo fasadtegel, med dir-
emellan 14 cm. tjock fyllning av kros-
sad trdkol. Vid hallfasthetsprov med
denna konstruktion utforda av Tegel-
brukens Centralférbund av en 270 cm.
hog och 105 cm. bred murpelare blev
brottlasten ca 89 ton och da den maxi-
mala lasten kan uppgé till ca 12 ton
innebdr detta en 7-faldig sidkerhet
mot brott. Varmegenomgéngstalet for
vaggen har berdknats till k = 0,34, vil-
ket méaste anses vara ett mycket gott
varde. Grunder och golv dro utforda i
betong, bjalklaget i ladugirden av ar-
merad betong och bjilklaget i stallet av
tra. Takstolarna dro monteringsfardiga
HB-stolar pa ett c/c-avstand av
4,0 m. Yttertaket ar tickt med gra
korrugerad eternit. Hér borde under-
sokas om ej taktickning med tegel for
ekonomibyggnader skulle kunna goras
med enklare utforande av underpanel-
ningen for att nedbringa kostnaden och
dérigenom uppta konkurrensen med
andra beldggningar.

Resning av takstolar.
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Ladugarden rymmer ca 90 mjolkan-
de kor, ungdjur i boxar, spadkalvar, 2
tjurar och 12—14 héstar, medan de upp-
bundna ungdjuren uppfodas pad en ut-
gdrd. Genom att betongbjilklaget ar
utfort med slat underyta (balkarna lig-
ga vinda uppat) med endast 8 st. pelare
och da fonstren sitta sd hogt som moj-
ligt, erhalles en god 6verblick utan ono-
diga skuggor och goda ljusforhallanden
aven mitt i ladugarden. Viggarna aro
kladda med vitt klyvtegel, vilket under-
lattar renhallningen. Djuren std upp-
stallda vid 2 dubbelbord med langbas,
fodergrindar och automatiska vatten-
koppar. Fodergrindarna ha helt utforts
av stalror och hopsvetsats i gardens
egen forndmliga smedja. P4 samma sitt
ha ungdjursboxarna utforts i sméckra
stalkonstruktioner. Kalvkittarna &ro
hopsatta av losa tédta tridldmmar, som
skydda kalvarna for drag och &ro litta
att rengora. Over varje foderbord fin-
nas tvad fodernedtag med foderstegar
for strafoder a skullen, som rymmer ho
och halm for djurens behov under 8
manaders utfodringsperiod.

Evakueringen sker effektivt genom
en 1,56X1,5 m. vil isolerad tratrumma,
som gar upp over yttertaket. Ventila-
tionen kan regleras med ett i trumman
insatt spjall. Intag av friskluft sker
over fonstren, som &dr av for djurstal-
lar speciellt ldmpat utforande med en
springa utefter fonstrens ovre del, som
pa ett dragfritt sitt infor erforderlig
frigkluft.

Mjolkrumsavdelningen inskrianker sig
pa Tibble till diskrummet, da garden ar
begavad med ett fornadmligt mejeri
byggt i tegel med de modernaste maski-
ner, till vilket mjolken suges genom
luftledning fran diskrummet. Saval
detta som klidrum och utrymme for ve-
terinér och toilettrum ha golven belagda
med klinker och viggarna med vitt
klyvtegel.

I anslutning till ladugarden ligger

foderavdelningen med kraftfodertrum-
mor, vilka pafyllas fran det ovanfor lig-
gande magasinet, 2 st. ensilagetorn av
armerad betong rymmande djurens be-
hov for c:a 7 ménader. I botten och
vid uttagsoppningarna finnas avlopps-
brunnar kopplade till avloppsledning av
saltglaserat lergods. Transporterna
fran foderavdelningen ut till foderbor-
den sker medelst fodervagnar i enkel-
sparig rals. Fran foderavdelningen le-
der trappa upp till skullen.

Over och intill foderavdelningen lig-
ger avlastningsplan for gronmassa till
ensilage, snedplan och matarbord for
troskning, magasinsbottnar och lag-
ringsbehallare for spannmal samt ge-
nomfart med korportar. Dar sker upp-
hissning och inlastning av h6 och siad.
Vid inlastningen till skullarna lagges
hoet i mitten och halmen blases upp pa
sidorna s, att man kan ga upp i foder-
stegarna och na bada foderslagen, trots
att skullen dr helt fylld med foder.

Vid direkttroskningen av sidden lyf-
tas lassen vid inkorningen med hissen
och sldppas pa snedplanet, pa vilket det
glider ned mot matarbordet varifran
troskverket matas. Fran det sjalv-
matande, helrensande troskverket rin-
ner kirnan till en dubbelelevator och
transporteras av dennas ena part
upp till SF-torken, dar ca 5 9% ned-
torkning sker vid en kapacitet av 114
ton pr timme. Efter att ha passerat tor-
ken utmatas spannmalen fardig for
langtidslagring och transporteras ge-

Under uppbyggnaden.
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Exteridrdetalj med EB-fonster.

nom elevatorns andra part till de stora
lagringsbehallarna efter att eventuellt
ha passerat rensmaskin och automa-
tisk vag. Genom elevator, stortror och
sliskar har magasinarbetet mekanise-
rats s8, att inga som helst tunga kor-
ningar av sédckar behover forekomma.
I'or upplag av diverse smapartier och
utrymmen for rensmaskin, kvarn o. d.
samt blandningsrum for kraftfoder fin-
nas plana bottnar i tre vaningar. Nagot

Detalj av maskinhallens gavel.
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sarskilt pannrum for varme till torken
finnes ej, utan denna tages genom luft-
ledning fran mejeriet.

Med ingéng utifran, intill diskrum-
met, ligger motorrummet, dir bl a.
vacuumpumpen for mjolkningsmaski-
nerna samt den elektriska centralen
finnas.

Haststallet har samma ytterviggs-
konstruktion som ladugérden, men
bjilklaget 4r har av tréd och inredningen

Exterior av maskinhallen.
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WACOM P-

spscmuonmclps

(amerikansk)

A 1869

grundlade
N. LUNDGREN

sitt foretag, som blev
den forsta svenska
skorstensfirman
och
byggt skorstenar
fran
Norra Ishavef
till
Svarfa Havel

Agare av-Upsala
Worra Tegelbruk

for

FALSTAK- o.
NOCKTEGEL

Leverans frdan lager

WAHLIN (4%

ETABL 1867

UNDGRENS

Tel. v. 440955 STHLM HORNSGATAN 40 SKORSTENSBYGGNADSFIRMA * Gévle r

SENNANS FASADTEGEL

maskinformat och handslaget, i vacker, réd
fargton &r vida kant fér sin hdga kvalitet.

SENNANS TEGELBRUK -- TEL 16 SENNAN

AGARE:

Aktlebolaget P. OLSSON & C:o HALSINGBORG Vixel 20750
INFORDRA OFFERT!

A.-B. FORENADE TEGELBRUKEN

EINKORPINGH == S TELERE@N 2o

rekommenderar sina tillverkningar av
3'x5'x10" lattmurtegel 1,6 ®
3"'x5"x10" hogpordst murtegel 1,2
och Mmellanvaggsplattor
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Tel. 17170

Rekommenderas vid inkép av allt slags
forstklassigt tegselmaterial,

REM-, KUGGHJULS- & LINSMORJOR
PRESENNINGS- & REMOLJOR,
REMVAX, REMMAR & OLJOR

A. E. FERNSTEDT & C:0, Motala
Tel. 107, 1075 Etabl. 1890

Fhareah. TAKTEGEL

INREGISTRERAT VARUMARKE

HEBY TEGELUERH, SKOLDBERG & Co. K/B, Heby

Tel..Namnanrop “Heby Tegelverk” Telegr.-adr. “Hebytegel”

Tippvagnar
Rals

Vindskivor Sparvixlar
Hjulpar Rullager

Carl Stl‘ﬂm A=-B All 6vrig jarnvigsmateriel

Stockholm C Tel. Vixel 23 54 00
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har genomgaende fatt ett enklare ut-
forande. Automatiska vattenkoppar och
ventilationstrumma finnas dven hir.
Maskinhallsbyggnaden &r utford med
vtterviggar av tegel och forsedd med
stora skjutbara portar. Hallen har fri-
barande takstolar, vilket underlattar in-
korning och uppstiallning av maskiner
och vagnar. Forutom maskinhall rym-
mer byggnaden reparationshall, rum
for oljor o. d., garage for traktorer, last-
bil och personbil, utrymme foér brand-
redskap, smedja och slojdstuga samt ett
mindre rum for sadelmakeriarbeten.
Smedjan dr fornamligt upplagd med
bl. a. svetsaggregat och ett mindre
reservdelslager samt jarnprofiler och

smadelar vilordnat sorterade i fack och
lador. For reparationer och skotsel av
lantbruksmaskiner och vagnar m. m. ar
det for en gard av Tibbles storlek ovér-
derligt att ha tillgang till en s&dan
mindre mekanisk verkstad.

Méanga ganger kritiseras att vara mo-
dernaste ekonomibyggnader far for
dyrbart och mekaniserat utforande,
men skall lantgdrdarna kunna hédvda
sig i konkurrensen med industrierna om
arbetskraften méste det stallas hoga
krav pa hygien och arbetsforfarande.
Lantbrukets driftsbyggnader méaste nu
utforas och drivas som moderna indu-
strianldggningar; hogklassiga byggna-
der och rationella arbetsmetoder.

TENGBOM KAR | TEGLET

Ur Dagens Nyheter av den 4 april 1948
tilldta vi oss saxa nedanstdende intervju
med Professor Ivar Tengbom som den
7 april fyllde 70 ar.

— Jag misstrostar inte alls om var
tids byggnadskonst, sdger professor
Ivar Tengbom tankfullt medan hans
fingrar trevar i luften efter de rétta
orden. Den innebdr mycket av for-
nyelse. Och mitt i allt mischmasch skon-
jer man stravanden som i alla tider va-
rit avgorande i arkitekturen: rena lin-
jer, klarhet, enkelhet, proportionering
och dven behovet av material som kan
std genom tiderna och sta vackert.

Professor Tengbom gor detta uttalan-

de infor sin 70-4rsdag den 7 april. Han

gor det dock efter att forst ha kommit
med en del kritiska funderingar. In-
viandningar som man bor ge akt pd nir
de kommer fran en konstnar som i sé
hog grad som Ivar Tengbom bidragit
till att forma det moderna Stockholms
ansikte. S& hir sdger han ungefér:

— Man hor ofta folk fraga oss arki-
tekter: Varfor kan ni inte bygga lika

(Foto: Ekstrand.)

bra som forr i tiden? Tank pa Parte-
non! Jag brukar svara: Konsten foljer
livets skiften. Forr byggde man tempel
for sina eviga gudar. Nu bygger man
omholjen till den gud ménniskan gjort
sig sjalv till. Synkretsen har forkortats,
evigheten har rakat i misskredit. Man
bygger for ménniskans materiella be-

28



TEGEL

hov antingen det géllér laboratorier for
vetenskapen, hallar for tekniken eller
koket for gudens utfodring.

Darfor dr det ganska naturligt att
Partenon ter sig olika var tids byggen-
skap. Det forra ar bestdende, medan
det som nu byggs dr borta om nigra
ar. Se hur balkongerna rostar, putsen
faller av, taken lacker. Nya gottkops-
material ersatter gamla beprovade som
kunde aldras. Allt ses bara pa kort sikt.
Och anda ar det som om man inte kun-
de sldppa evighetstanken. Se t. ex. vil-
ket intensivt arbete det nedliggs pa
standardiseringen av varje krok, varje
hylla, varje lada i koket, for att spara
- arbetskraft, for att standarden skall
kunna anvindas i alla tider. Det be-
sinnas inte att nista generation kom-
mer att vinda upp och ned pa alltsam-
mans.

Mellan tva verk.

Sa talar professor Tengbom dir han
sitter i sitt vackra kontorsrum hogst
uppe i huset Kungstradgardsgatan 10.
Det ligger nistan mitt emellan tva av
hans verk : Enskilda banken och Atvida-
bergshuset. Enskilda banken &r ett
tungt, solitt tegelhus, priaglat av solvent
penningaristokrati, Atvidabergshuset,
ett luftigt, rationellt skal, konstruerat
for att inom sina viaggar rymma mo-
dernt, rastlost, effektivt pappersarbete.
Det ligger inte bara avstand i tiden mel-
lan de tva verken, utan ocksa en lang
teknisk utveckling. Tegelhuset dr kons-
truerat efter det materiealets mojlig-
heter, Atvidabergshuset &r skapat av
betong och jarn med tillvaratagande av
de fordelar det materialet erbjuder.

Det fullindade teglet.

Det ar ingen tvekan om att Ivar
Tengbom trots det vackra resultat han
natt med de moderna materialen jarn
och betong foredrar teglet.

— Teglet har natt sin fullindning i
standardisering och ar provat sedan ar-
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tusenden, sidger han, och man maéste
darfor ha mera tillit till det dn till be-
tongen, vars alla mojligheter man dnnu
inte kdnner fullt ut. Men kunskapen om
de moderna materialen har gitt stin-
digt framat, och konstruktionsfordelar-
na gor att man maste anvinda dem.
Men man maste ocksd stindigt soka nya
losningar och metoder for att ur utse-
sendesynpunkt vinna ett resultat som
kan jamstédllas med teglets.

Som syn for sdgen ligger pa profes-
sorns arbetsbord en trave tegel av olika
form och fiarg. Han héaller pa att soka
sig fram till en svensk applicering av
den fasadteknik som sedan ldnga tider
anvants i Rom och som han sjilv till-
lampade pa Svenska institutet dar.

Romarna bygger sina hus av tuff, en
natursten som Ildtt later sig formas.
Utanpa tuffen sétts puts, och i putsen,
faster man tegelstavar. Den fardiga fa-
saden ger alltsd samma intryck som om
huset vore byggt helt av tegel, de stela,
doda putsytorna undslipper man. Nu
vill professor Tengbom pa samma satt
klada betongfasaderna, och forséken
har givit lovande resultat.

Det ar ganska naturligt att professor
Tengbom gar fram efter den linjen.

~ Han vill en syntes mellan det estetiskt

tilltalande hos det gamla materialet och
det konstruktionssmidiga i det nya. Han
vill astadkomma ett betonghus som kan
aldras vackert. Samtidigt som han hal-
ler p4 med en modern kontors- och in-
dustribyggnad — Ahlén & Akerlunds
komplex vid Torsgatan — sysslar han
namligen med restaureringen av Bon-
deska palatset och Skaradomen.

Man skulle kanske vaga séga, att den-
na disparata verksamhet dr symtoma-
tisk. Ivar Tengbom har alltid wvarit
angslig for att lasa fast sig. Han har
alltid velat behalla rorligheten och
mangsidigheten. De ldttkopta segrarna
har aldrig lockat honom. Han har aldrig
ritat seriehus.

Stenfot.



MALARDALENS
FASADTEGEL

ROTT och GULT

| OLIKA NYANSER

A.-B. MALARDALENS TEGELBRUK

Eriksbergsgatan 27 STOCKHOLM Telefon 23 33 65




Rationalisera med

SYEDALA tegelmaskiner

Presshuvudet och
balva  presstrum-
man  utsvingbara.

SVEDALA 1egelpress.
EFFEKTIV ACA

EN 72¢,-
SYEDALA TEGELMASKIN

EFFEKTIV ACA #r en ny konstruktion, s#rskilt SVEDALA bar sedan
limplig fér tillverkning av manghalstegel. Genom  bdrjan av 1890-talet till-
speciell utformning av snickor och presstrumma er-  verkat maskiner och ov-
halles stor frampressningskraft och hog produktion rig wirustning for regel-
med minsta mojliga effektforbrukning. bruk.

EFFEKTIV ACA &r forsedd med SKF-kullager 0
och frist, tystgéende kuggvixel inbyggd i oljetétt
vixelhus. Presshuvudet och halva presstrumman &ro
utsvingbara, vilket avsevidrt underldttar rensningen.

SVEDALA

A-B. ﬂobjé’rn Snderson 5 vedala

TELEFONANROP: GJUTERIET, SVEDALA
STOCKHOLM KARLSTAD FALKOPING FALUN GOTEBORG

Sodermans Boktryckeri AB, Stockholm 1948
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“TEGEL

loser fasadproblemet
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gor alla hus
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¥

till tegelhus...
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o Tdckteglet sittes i tjockt
paslag av kalkbruk. Bero-
ende pa viggmaterialet far
naturligtvis vanliga anord-
ningar for vidhiftning av
detta bruk vidtagas. Hor-
nen tickas med vinkeltegel.

Fasadunderhallet ir ett av
fastighetsigarens stora pro-
blem. Ett nytt hus med
putsad fasad ser friascht och
trevligt ut, men livslingden

dr beklagligt kort. e Tegel

_ar ett hallbart material, som

har formiga att ildras med
charm. e Tcktegel avser

- att ge alla hus samma chans.

Tdcktegler har provats bade
praktiskt och i laboratorier
och visat sig fullt viderbe-
stiandigt.

J7ekTECEL

tillverkas som klyvtegel

¢ Brottanvisningar gor att
ett slag med murarhammaren
- pa dem smala langsidan
klyver teglet i tva plattor.
Brottytorna, som hirvid upp-
sta, ge utmirkt fiste i putsen.

Varje hus, som kan puisas, kan klidas med

T TEgEL

o Med tickiegel far varje hus
en vacker, underhallsfri fa-
sad med ringa o6kning av
byggnadskostnaderna. Kost-
_ naderna fér tiacktegelfasad

F_- beriknas endast obetydligt
dverstiga kostnaden for ter-

rasitputs. Aven womhus 1 korridorer, hallar o. s. v. kag':
ticktegel med fordel anvindas till paneler och golv m. m.
Overallt, dir man vill ha en prydlig och bestiandig tick-
ning, kan man anvinda ticktegel frin

,

SALA TEGELBRUKS
AKTIEBOLAG

Tidningsbilaga.

N op: SALATEGEL, Sala
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