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Gustaf Larsson, Norrkoping, 3:¢ prista-
gare i TEGEL:s firgfototivlan

Nir vi i dag projekterar vdra tegelbus, sker detta med
hinsynstagande till den produktionsmetod, som anvindes
pa byggnadsplatsen. Murningsarbetet dr allmint kint och
har anvints och utvecklats under tusentals &r. Man har
under langa tider icke dgnat denna arbetsprocess sa minga
tankar, men dven detta arbete har varit ett stort problem
for forna tiders byggmiistare. Vi har vuxit upp under
forhallanden di denna arbetsmetod warit ndgot grund-
liggande, och vi ha kanske déirfor inte baft anledning
dgna den sd mdnga tankar.

Bristen pa arbetskraft, speciellt néir det giller yrkes-
utbildad sidan, bar emellertid medfort att en mingd nya
byggnadsmetoder forts ut i marknaden. Sedan en del &r
tillbaka provas dessa nya metoder 6ver hela landet.

[ en artikel i detta nummer beskrives en metod att
bygga tegelbus, varvid man gdtt ifrdn det traditionella
murningsarbetet. Metoden Gr av engelskt ursprung och
har dir anvints sedan ett 20-tal dr tillbaka. Den har
under de senaste fem dren tillimpats och utvecklats i
Holland. Det egentliga skélet till att metoden kommit till
anvindning har varit de hoga arbetskostnaderna wvid
vanliga murningsarbeten och framfor allt bristen pd
murare. Som framgdr av artikeln bebéver vid den an-
vinda metoden endast 20—25 /o av den arbetskraft, som
erfordras for stommen, vara vana wutbildade byggnads-
arbetare.



Flygfoto frdn en arbetsplats, som ger en uppfattning om produktionsgingen. Till héger ser man fabriken med hird-
ningsbanor, vidare filtbanan mellan den forsta och den andra huslingan som har kommit lingst. Till vinster mellan
andra och tredje huslingan ett buffertlager med kran. Rilsbundna bockkranar vid byggena till higer.

MEKANISERAD MURNING

av direktor L. Naar, Haag

Prefabricerade tegelviggar

Teglet hor inte till de material, som man 1 forsta
hand har arbetat med vid de méanga forsok att
industrialisera byggandet, som gjorts efter kriget.
Teglets anvindningssitt synes vid en ytlig be-
traktelse inte kunna varieras sd mycket, utan det
forefaller som om den tusendriga traditionella
arbetsmetoden vid tegelmurning vore den fasta
ram, inom vilken nigra principiella férdndringar
knappast gir att genomfdra.

Andock har det i England sedan ett 20-tal ar
byggts med en metod, som innebdr nagot helt nytt
i friga om teglets anvindning. Denna metod,
kallad ”’Simplified Brick Construction” (Forenk-
lat bygge med tegel) har under de senaste fem
dren dven anvints av en hollindsk entreprenor-
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firma, N. V. Nederlandsch Bouwsyndicaat i
>s-Gravenhage, som vilvilligt stillt sina erfaren-
heter till forfogande for foreliggande redogorelse.

»Simplified Brick Construction”, S.B.C., avser
att forena teglets goda egenskaper med en meka-
niserad byggmetod. Vid utvecklingen av detta
system har man utgdtt ifrin, att teglet pd manga
platser 4r det naturligaste och littast tillgingliga
byggnadsmaterialet. Tegeltillverkningen har ra-
tionaliserats i de flesta linder och det synes fore-
ligga forutsittningar for en hog produktion till
18ga kostnader, kontinuerlig materialtillgdng och
forbattrad utformning av teglet. Teglet kan ocksa
litt férsvara sin plats bland byggnadsmaterialen,
nir det giller hillfasthet, isoleringsférmiga och




arkitektonisk anvindbarhet och det bér dirfor
vara en styrka, att f6r en ny mekaniserad bygg-
nadsmetod kunna anvinda tegel som motvikt mot
den skepticism, som varje nyhet inom byggnads-
facket bemétes med bland byggare och Iangi-
vande myndigheter.

Det egentliga skailet till, att man dnskar komma
fram till nya byggnadsmetoder, 4r dels de hoga
arbetskostnaderna vid traditionell murning och
dels bristen pa murare. Det ligger nira till hands,
att 1 en tid da varje industriell verksamhet dgnar
storsta intresse at arbetsanalyser och arbetsstudier,
forsska utforma murningsarbetet efter nya lin-
jer, som eliminerar dessa svarigheter. I S.B.C.-
systemet anser man sig ha fatt en mojlighet att
ersitta utbildad arbetskraft med tempoarbetare
genom ett enkelt system av tekniska hjilpmedel,
som medger framstillning av ett murférband un-
der mycket enkla arbetsférhillanden och utan
risk f6r misslyckanden. Arbetet kan utféras pa
I6pande band, varvid man férutom de kinda
driftstekniska forbittringarna i form av hogre
arbetsprestationer och specialisering samt forbitt-
rad kontroll i detta fall dessutom lyckats héja
kvaliteten hos produkten, den firdiga tegel-

Per man och timme nedligges 1ooco tegelstenar i formen. Detta dr den forsta fasen i den flytande tillverkningen.

viggen. Denna kan betraktas som ett prefabrice-
rat element, som efter placeringen i byggnaden
och sammanfogning med intilliggande element
dr klart att dverta sin funktion i byggnaden.

Tillverkningsgdngen

Murelementen framstilles i formar, vilka be-
star av en triram, pa vilken profilstavar av gjut-
jarn dr fastskruvade. Dessa stavar utgdr en mall
for murforbandet. Tegelstenarna placeras mellan
stavarna, vilkas profil ir utformad p3 s sitt, att
de nar ndgra millimeter in i fogarna mellan tegel-
stenarna. Elementets sidokanter muras med for-
tagning.

Formarnas bredd 1,45 m motsvarar halva vi-
ningshdjden och deras lingd 4r 14 stenar.

Gjutjarnsstavarnas speciella profil gor att de
normalt férekommande avvikelserna frin teglets
nominella dimensioner inte vallar nigra svirig-
heter. Aven de minsta stenarna ligger titt mot
stavarna sd att inget bruk kan rinna igenom.

Formarna, som transporteras pd ett lopande
band, en rullbana e. d., fylles vid den forsta
arbetsoperationen med tegel. En man kan per
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Det hollindska teglet absorberar mycket watten och
duschas dirfor dnnu en gdng i formen omedelbart innan
det tunna bruket hilles pd.

timme ldgga ut 1 0oo tegel i det genom gjutjirns-
stavarna forutbestimda forbandet. I ndsta opera-
tion insittes i fogarna ett visst antal ankarjirn
av galvaniserat plattjirn, som har till uppgift
att bilda forbandet mellan det nyss beskrivna
tegelskiktet med 1/2 stens tjocklek och det bakom-
liggande betongskiktet, som skall gjutas i ett se-
nare skede. Samtidigt anbringas avstingningspla-
tar runt om formen, vilka l3ses med enkla beslag
i de fyra hornen. Direfter gjutes tunt cementbruk
p4 stenarna och utbredes jaimnt Gver hela formen.

Formen vibreras direfter pd ett vibreringsbord,
varvid bruket bringas att tringa ned i fogarna sd
djupt som gjutjirnsstavarna medger. Fogarna blir
dirvid fyllda si att det firdiga murelementet
liknar en tegelvigg med urkratsade fogar. Endast
obetydliga mingder bruk tringer igenom och
miste avldgsnas vid den slutliga avsyningen av
det firdiga elementet.

Omfattningsplitarna runt formen &r utfor-
made med en profil, som kan tjina som upplag
3t formluckor av plit, vilkas dversida ligger ca
5 cm ovanfor tegelytan i formen. I nista arbets-
operation ligges dessa luckor pd, varvid ankar-
jirnen fores igenom slitsar i luckorna. Ankar-
jirnens utstickande del 4r genomborrad och ge-
nom dessa hil stickes armeringsjarn med & 8 mm.

Ett tunt bruk av 1 del cement och 3,5 delar flodsand bredes jamnt ut Gver den ldngsamt forbipasserande
formen. Vattencementtalet och wvibreringen dr tillsammans avgérande for produktens kvalitet. Instillningen av
processen sker i praktiken pd basis av provningar i full skala. Ankarjirnen stdr dnnu lésa i fogarna.
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Teglets baksida dr efter vibreringen Gverdragen med ett tunt skikt titt bruk. De bdda ankarjirnen i ena
kanten dr kraftigare dn de Guriga, endr elementet lyftes i dessa jirn. Alla ankarigrn dr galvaniserade. Efter
vibreringen inldgges formluckorna som avstinger den 5 cm breda Iuftspalten mellan tegel- och betongskiktet.

. Stenarna inligges.

. Omfattningsplitarna och ankarjirn insittes.

. Duschning och brukets gjutning.

. Vibrering.

. Formluckan inligges.

- Betongskiktet (ett-korns-betong av tegelkross) gjutes.
- Bearbetning av betongen (denna bild).

Formens “andra véning” 4r nu klar f6r betong-
gjutning, sedan den vandrat vidare pd transport-
bandet.

I England och Holland anvinder man s. k.
ett-korns-betong (nofines-concrete) av tegelskrot,
dvs. en betong utan sand och med tegelkross som
enda stenmaterial. Det kan for Gvrigt nimnas att
hollindarna f.n. importerar tegelkross fran Tysk-
land, dir bombruinerna fortfarande kan leverera
ramaterialet nigra r framit. Tegelskrotbetongen
har hég virmeisoleringsférméga och ir lite, vil-
ket gor den sirskilt limplig som “bakmurning” i
den prefabricerade tegelviggen.

I Holland gjuter man betongviggen 10 cm
tjock vid upp till tre vaningar, i hégre byggnader
dr tjockleken pd betongskiktet i fasadviggarna
15 eller 20 cm. Med betongskiktet kan pd ett
mycket enkelt sitt evakueringskanaler, imrér och
skorstenspipor sammangjutas. »

Sedan betongen gjutits inligges likt for ror-
slitsar och elektrisk ledningsdragning, ursparings-
formar for bjilklagsupplag, proppar for fastsitt-
ning av virmeelement, strombrytare, lister m. m.
Direfter dr viggelement med ca 4,5 m? yta
klart for lagring. Det transporteras vidare till ett
mellanlager, ddr cementbruket och betongen fir
hirdna under 24 timmar (pd vintern 2 dygn).
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Efter 24 timmar, pd vintern efter 36—48 timmar, vid
anvindning av snabbt hdrdnande cement och 2 9/g CaClz,
tages viggelementen ur formen. Ldsen i hornen tages bort,
omfattningspldtarna likasd, formluckorna sjunka ned pa
teglet och drages ut &t sidan. Elementet pd bilden dr en
gavelvigg med pdgjuten rékkanal.

Nir hirdningen har uppndtt ett visst virde
borttages de fyra omfattningspldtarna kring ele-
mentet, varvid formluckorna blir utan kantupp-
lag och faller ned pd tegelytan eller litt kan
knackas loss fran betongen. Direfter Sverfores
hela elementet i en sorts vagga, dir det med hand-
kraft reses pa hogkant.

Formen ‘rengdres och sprutas med formolja
samt transporteras tillbaka till borjan av trans-
portbandet.

De firdiga viggelementen fir hdrdna yteerli-
gare tre dygn i ett nytt mellanlager, dir ocksd
fasadytan béttras och fogarna rengdres i den mdn
detta erfordras.

Tegelviggelementens infogning i byggnaden

Vertikalfogarna mellan fasadelementen — for-
tagningen — utfylles med en sten 1 vartannat
skift, sedan elementen placerats pd sin plats med
hjilp av en kran. Fogen mellan viggelementens
betongskikt fylles med cementbruk.

Elementen placeras i bruk pd underliggande
upplagsytor. Med hjilp av kilar horisonteras hela
clementet medan det dnnu hinger 1 transportan-
ordningen. Oftast anvinder man mobilkranar,
men vid storre byggen ir enkla portalkranar
mycket limpliga.

Innerviggarnas konstruktion samt bjilklags-
typen kan viljas helt oberoende av S.B.C.-syste-
met. Det papekas dock, att formarna och hela
produktionsapparaten mycket vil kan anvindas
f5r gjutning av innerviggselement, vilka kan pla-
ceras i bygget med hjilp av de kranar, som mdste
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Sedan wiggelementet lossgjorts kéres vagnen med formen
upp pé en anordning, som reser elementet pd hégkant och
direfter tippar tillbaka formen i horisontalt lige. Anord-
ningen drives fér hand.

finnas for ytterviggselementen. Man rekommen-
derar dven monteringsfirdiga bjilklag, da bygg-
naden hirigenom tillféres mindre fukt och den
erforderliga kranutrustningen kan utnyttjas dven
for liggning av bjdlklagen.

Fonster- och dérrkarmar insdttes i formarna
och ir siledes inmonterade, nir viggelementet
lyftes pa sin plats.

I princip kan varje slag av murverk utfdras
enligt denna metod, siledes dven utfackningar
vid skelettkonstruktioner, fasadbeklidnad pd in-
dustribyggen av armerad betong, kajmurar etc.

Ndgra synpunkter pd den prefabricerade tegel-
viggen och dess framstillning

Ur arkitektens synpunkt utgor S.B.C.-viggen
en mdjlighet att anvinda fasadtegel och samiti-
digt tillmbtesgd onskemdlen om mekanisering av
byggnadsarbetet. Vid fasadens utformning bor
han dock efterstriva likformiga filt med inte for
smi enheter, och han bor undvika inskdrningar
och livférskjutningar 1 fasaden.

Tegelviggens tryckhallfasthet blir hogre dn
hos ett vanligt murférband, beroende pa att rent
cementbruk anvindes och att detta vibreras. Det
fordras av denna anledning inga viggbalkar Sver
normala fonster- och dorroppningar.

I England och Holland sitter man stort varde
pa mojligheten att med enkla medel och utan
storre arbetsinsats astadkomma en kanalvigg,
som anses vara absolut skyddad mot regngenom-
slag. Det kan praktiskt taget inte bli nigra mur-
bruksbryggor mellan viggens bida skikt, och om




man skulle befara atc drivvatten foljer ankarjir-
nen kan man ju utforma dessa med speciella
droppnisor i enlighet med vad som fdrsckts dven
i Sverige.

Man har planerat olika anldggningar for fram-
stallning av tegelviggelement. Den minsta an-
Jiggningen dr en transportabel fabrik, som flyttas
fran byggnadsplats till byggnadsplats. Om efter-
fragan ir tillrdcklige stor, kan man tdnka sig en
permanent anldggning, som betjanar byggen inom
en radie, som bestimmes av transportkostna-
derna. Vidare kan man vid fabrikens lokalisering
utgd fran befintliga rdvarutillgdngar och forldgga
fabriken i anslutning till ett tegelbruk.

P4 byggnadsplatsen resulterar tillverkningen
av tegelviggar pd marken i en lingt giende om-
organisation. Lagringen av material koncentreras
till 7viggverkstaden”, arbetsplatsen blir Sver-
skadlig och lateskott. Endast 20—25 %0 av ar-
betskraften, som erfordras for stommen, behdver
vara vana byggnadsarbetare. Hela anlidggningen
kan 6vervakas mycket littare och arbetarna, som
arbetar i huvudsak pd ett stille, kan littare kon-
trolleras.

Liksom hos andra system for monteringsfar-
diga byggnadsdelar fordras det ganska mycket
forberedande arbeten. Alla viggenheter méste
ritas med mattsittning for slitsar, fonsterdpp-
ningar etc. Fabriken mdste iordningstillas och
hirfor erfordras i regel lingre tid dn for grund-
laggningen av byggnaden, man madste siledes ha
byggnadsplatsen tillganglig tidigare dn eljest.

For att S.B.C.-systemet skall kunna anvindas
pa ett ekonomiskt fordelaktigt sdtt fordras det
forutom transportanordningarna, som hor till
viggelementens tillverkning, ett vil organiserat
transportndt pa byggnadsplatsen. Smalspariga
filtbanor for framtransporten till sjilva husen
och mobilkranar eller helst bockkranar rekom-
menderas fran hollandsk sida.

De indirekta kostnaderna, kostnaderna for
centraladministration, arbetsledning och rantor
blir ligre genom att det gir snabbare att bygga
med S.B.C.-metoden. A andra sidan har man
kostnader for flyttning och uppsittning av fabri-
ken och kranarna, som man anser méste kunna
fordelas pd minst 200—300 ligenheter for att de
inte skall bli fér betungande.

Med hidnsyn till dessa kostnader och avskriv-
ningen av den maskinella utrustningen anser man

Elementet reses pd hogkant och verféres fran produk-
tionsvagnen till en transportiruck eller direkt till lager-
platsen. I bakgrunden firdiga hus.

i Holland att man inte generellt kan pistd att
S.B.C.-metoden ger ligre byggnadskostnader.
Forst nir man far tillfille att bygga soo—1 oco
ligenheter inom ett bostadsomrdde kan man utga
ifrdn att gora en besparing, givetvis under forut-
sattning att arkitekten tagit hinsyn till metoden
vid utformningen av fasaderna.

Sammanfattning av hollindska erfarenbeter

Den i bérjan omnamnda hollindska byggnads-
firman, N. V. Nederlandsch Bouwsyndicaat i
’s-Gravenhage, sammanfattar sina erfarenheter
som foljer.

1. Vi anser att tegelhus, som vi byggt med
S.B.C.-metoden, blir starkare och fir en jam-
nare fasad an liknande hus byggda enligt tra-
ditionella metoder. Vi anser, att detta system
ar val lampat for en industriell organisation
av byggnadsarbetet. Nir produktionen vil
kommit igdng, fortloper den ostort och det dr
ldtt att vecka efter vecka konstatera produk-
tionsresultatet. Systemet dr mycket vil lim-
pat for ackordsarbete.
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Varje kran reser ungefir 7'/2 lagenheter per
vecka.

Hir kommer en ligenbet lastad. Elementen
passar precis, mobilkranen har bara att ta
dem i ritt ordning och sitter dem pa plats.
Enfamiljshus. Var tionde minut monteras ett
viggelement om ca 4 m?. Vertikalfogen mi-
rad med fortagning, i vartannat skift insittes
senare en los sten for hand.

Sidovy av en maskinellt framstilld tegelvigg-
Ménga byggherrar tillméiter luftskiktet 1
viggen storre betydelse dn de estetiska for-
delar som wvinnes genom att tegel kan an-
vindas for en monteringsfirdig vigg. Sarskilt
de olika monteringsfirdiga metoderna arbetar
nimligen ofta med material och konstritk-
tioner, som inte limnar tillrickligt skyd
mot slagregn. Luftmellanrummet 1 S.B.C--
viggen dr fritt fran murbruksbryggor och
utestinger effektivt all fukt.




Fyravdningshus. Nér marken dr 16s bor torn-
svingkranen med sina stora hjultryck ersittas
med bockkran, som inte fordrar ndgon mot-
vikt och som dr mycket littare att hantera,
nar det géiller fininstillning av lasten, dd
denna skall placeras exakt pd ratt stille.
Denna bockkran dr sammansatt av enkla
konstruktionselement och forsedd med en
travers.

Fogarna kan bebéva skrapas och rengéras
samt tvdttas med saltsyra. Ju jimnare och
dttre teglet dr, desto mindre bruk rinner
igenom. Det bruk, som rinner igenom, bildar
fina trédar pd viggelementets framsida.




En livfull fasad av hollindskt tegel. Ndgot mind
Fasaden blir ej sd slatstruken som den gdrna

Gentemot andra system har S.B.C:s storsta
betydelse befunnits ligga diri, att den pre-
fabricerade viggen kan goras av fasadtegel
och att viggen har luftspalt. Denna kanal-
viagg har tillfredsstillande fukt-, virme- och
ljudisolering. Den gir att anvinda till fyra-
vaningshus.

Vad kostnaderna betriffar, har vi konstaterat
att de direkta byggnadskostnaderna (arbete
och material) blir nigot hogre dn vid vanligt
husbygge, dven om det ar ett stort antal ld-
genheter i seriebygge. Man behdver dock inga
murare, vilket 4r bra i dessa tider. Extrakost-
naderna ir liga cch vil motiverade med hin-
syn till viggens tekniska kvalitet och inverka
ej pd totala byggnadskostnaden.

Vi har funnit, att det knappast gdr att uppna
en sidan fart vid seriebygge, utan forcering
och vid normal organisation, som man kan
gora med hjilp av S.B.C.-metoden och kra-
narna. De besparingar som man gor genom
byggnadstidens avkortning kan mycket vil
uppviga kostnaderna for anliggningens flytt-
ning till nista byggnadsplats.
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re stenar sjunker djupare ned i formen och blir mera framtridande.
blir vid andra system med monteringsfirdiga fasadelement.

5. Man kan utan tvekan tinka sig omstindig-
heter som medfér att S.B.C.-metoden leder
till ligre byggnadskostnader dn traditionella
byggmetoder, exempelvis nir van arbetskraft
ar mycket dyr eller svir att skaffa eller ndr
tegelkross 4r mycket billigare dn andra mur-
och isoleringsmaterial for ytterviggarnas in-
nerskal.

Detta innerskal kan givetvis dven tinkas pa
analogt sitt utfort som /e-stens tegelmur for
I A 2 vaningsbyggnader.

6. Sedan vi nu byggt enligt S.B.C.-metoden un-
der nira 4/ &r har vi blivit si vana, att vi
kan sitta iging ett bygge enligt denna metod
lika ldtt som vi startar ett vanligt bygge. Vi
foredrar t. o. m. S.B.C.-byggena; de ligger
mycket vil till f6r vir moderna och industri-
ellt inriktade organisation.

Fullstindiga kalkyler for olika slag av tegel-
ytterviggar har likaledes upprittats av den hol-
lindska firman. Det dr emellertid svrt att dra
nigra slutsatser ur kalkylerna, som 4r baserade
p& ett annat lonesystem och i 8vrigt andra for-
hillanden 4n de vi dr vana vid.




TEGELARKITEKTUREN
I NORDEN

av fil. dr Sven Rosén

I det foregdende har frigan om den mellan-
curopeiska tegelarkitekturens ursprung dryftats,
men nagot bestimt svar med ansprak pa full
visshet har icke kunnat ges, emedan delade me-
ningar rada, huruvida metoden att utbyta na-
turstenen mot det konstgjorda teglet inom vissa
omraden, dir det fanns god tillgdng pa lera, till-
limpats med eller utan paverkan frdn andra
linder. Den nyaste teorien om den ndrmaste ut-
gangspunkten for detta byggnadssitts fortsatta
spridning 1 nordlig riktning till de skandinaviska
linderna har hivdats av en tysk forskare. Enligt
dennes mening har man att soka detta ursprung
i den del av Schleswig-Holstein, som under den
dldre medeltiden kallades Vagrien. Det faller sig
helt naturligt, att de folkstammar, vilka bodde
i dessa trakter, redan tidigt kommo 1 berdring
med sina nirmaste grannar i norr, nimligen dan-
skarna. Redan pa 400- och soo-talen hade en
slavisk stam frdn Oster, vagrierna (venderna),
slagit ned i trakten kring Oldenburg. Under
1100-talet foretog den danske konungen Valde-
mar den store ett hirnadstdg mot dessa vagrier,
sedan han efter ett inbordeskrig mellan olika
tronkridvare ensam blivit Danmarks konung.
Vid detta terstillande av det danska rikets enhet
stod den berdmde drkebiskop Absalon, Keben-
havns grundliggare, vid hans sida som medhyjil-
pare och rddgivare. Dennes uppgift blev att
jimte konungen samla det danska folket till
kamp mot de framtringande venderna. I detta
den store irkebiskopens nydaningsarbete inta-
ger hans verksamhet som byggherre ett betydan-
de rum i synnerhet som frimjare av den nya
tegelbyggnadskonsten. Dirom vittnar bl. a. hans
gravvard i Sorg klosterkyrka, dir ett antal bygg-
nadsverk uppriknas, vilka tillkommit genom
hans atgorande, framfor allt Dannevirke, en te-

gelstensmur uppford som en befistningsvall mot
anfall fran soder. Men denna utgjorde endast en
forstarkning av en dldre vall; den blev emeller-
tid ofullbordad och ir s8 4n i dag. Som ett min-
nesmirke dver enhetsverket lit konung Valdemar
uppfora en kyrka i Vidtskol vid Limfjorden i
norra Jylland, en vildig tegelbyggnad, av wvil-
ken blott en ruin finns kvar. Vor Frue Kirke i
Kalundborg, en av de mirkligaste tegelbyggna-
derna i Norden, uppfordes under denna tid
(1160) jimte flera andra liknande kyrkor i Dan-
mark.

Tegelarkitekturens inforande i Danmark un-
der 1100-talet innebir nigonting alldeles nytt.
En dansk arkitekt och konsthistoriker under
180o-talets senare hilft har ansett, att bildhug-
garkonsten, d.v.s. naturstenens konstnirliga be-
arbetning, hirigenom fick trida i bakgrunden
samt har t. 0. m. pastitt, att denna nya danska
tegelarkitektur betecknat ett baksteg i rent konst-
narligt hianseende. Redan efter kristendomens
inférande i Danmark i borjan av 8oo-talet hade
en massinforsel dgt rum av vulkanisk tuffsten
frin linderna vid Rhens strinder. Detta material
var ldtt att bearbeta liksom den inhemska kalk-
stenen och dven kritan. Men vid sidan hirav
begagnades ocksd for konstnirligt skapande svar-
hanterliga erratiska block av granit. Allt detta
ersattes nu av det konstgjorda teglet med dess
storre mojlighet att dstadkomma massverkan.
Aldre tiders mera nationellt betonade konstnir-
liga arkitektur undantringdes av teglet, vilket
under arhundradenas lopp hunnit bli ett slags in-
ternationellt byggnadsimne med ty atféljande
ansatser till “likriktning”. Den nya tegelarki-
tekturen kunde icke formedla nigot av det dan-
ska folklynnets egenart. Om man tinker pa den
utomordentligt forfinade konstnirliga smak,
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som utmarker nutida dansk kultur men som visst
inte dr ndgon nyhet, forefaller detta ganska egen-
domligt. Dirfér har man inom den nya konst-
forskningen ansett sig bora uppstilla den fragan:
pa vad sitt har manne konung Valdemar fitt
kinnedom om denna nya byggnadsteknik?

En av Danmarks mest framstdende arkitekter
har givit denna friga foljande svar.

Det maste ha funnits mycket viktiga skil for
att himta byggmaistare och arbetare frdn av-
ligsna linder (Italien) for att fullborda den
mingd av storartade byggnadsverk, som det hir
ir friga om. Man har kanske rddfort sig med
lombardiska byggmaistare och hantverkare, vilka
sannolikt omkr. &r 1160 redan hade varit verk-
samma vid domkyrkobygget i Lund. Hiremot
invinder den ovannimnda nya teoriens férkdm-
pe, att Lunds domkyrka dr betydligt dldre samt
att icke ndgon enda tegelsten finns i denna bygg-
nad. Inga tegelslagare kunna silunda ha arbetat
vid detta bygge. Dessa kunniga fackmin, fort-
sitter den danske arkitekten, skulle ha berittat
for konung Valdemar och biskop Absalon, att
man byggde med tegel i Lombardiet. Men det ar
icke nodvindigt att ens antaga, att detta var
fallet. En strom av resande firdades denna tid
fran Norden genom norra Italien till Rom och
kunna ha haft detsamma att formila vid hem-
komsten. Ja, konung Valdemars egen sekreterare
Radulf sammantriffade i bérjan av februari ma-
nad ar 1160 med kejsar Fredrik Barbarossa i
Pavia. Han madste alltsd med egna ogon ha sett
tegelbyggen dir och kunnat limna konungen alla
nodiga upplysningar. Senare, 1 september ar
1162, kom konung Valdemar sjilv i sillskap med
biskop Absalon till Burgund. Dir kunna de ha
traffat kunnigt folk och fitt reda pa en del om
tegelbyggnader. Hiremot invinder den tyske
forskaren, att man inte kan bli byggmistare och
lira ut denna firdighet dt andra bara genom att
ha sett en eller flera byggnader eller hort talas
om sidana. Ar det vil tankbart, att konung
Valdemar pd detta alltfor enkla sdtt fort med sig
hem en ny byggnadsteknik, grundad pa genom-
tankta och praktiskt provade teorier? Ett sidant
formedlingssatt ar fullkomligt otdnkbart.

D3 ir en annan forklaring naturligare. I staden
Liibeck, som grundlades ar 1142, grep man sig
fran borjan an med att sitta i gang en livlig
byggnadsverksamhet. Den tegelbyggnadskonst,
som vixte fram i Vagrien, utbredde sig over
Liibeck och nirgrinsande linder samt fortsatte
sitt segertdg mot sydost och till Norden. Val-
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demar den stores tegelbyggnader uppfordes mel-
lan aren 1162—82. De nordtyska byggnadsver-
ken i detta material dro atskilliga ar dldre. Man
kan dirfor med all ritt anta for givet, att den
danska och svenska tegelarkitekturen har sina
rotter 1 Tyskland. En annan dansk fackman har
t. 0. m. hivdat, att Danmark i konstnirligt av-
seende var ett slags koloni till norra Tyskland.
Att denna nya byggnadsteknik sd hastigt
fick insteg i Danmark har huvudsakligen sin
orsak 1 medverkan av de ledande personlig-
heterna i detta land under denna tid. I det
vasentliga dr Danmarks tegelbyggnadskonst
ett omedelbart utfléde av den vagriska. Vagrien
och Oldenburg samt Liibeck voro beligna ome-
delbart utanfor Danmarks granser. Och till ytter-
mera visso anvinde man i Danmark till en bor-
jan tysk arbetskraft. P4 Riigen lit konung Val-
demar bygga icke mindre dn 12 tegelstenskyrkor.

Fran norra Tyskland utbredde sig icke minst
genom de miktiga hansestidernas formedling
tegelarkitekturen till linderna utmed Ostersjons
strander.

Man har tills pd allra sista tiden utgdtt ifrdn,
att konsten att bygga med tegel, d& detta bygg-
nadsimne forst upptridde i Skandinavien omkr.
ar 1160, pa omvigar kommit fr&n Lombardiet.
Emellertid offentliggjordes &r 1929 av den ovan-
nimnde tyske forskaren en understkning, for
vars resultat en kort oversikt givits i det forega-
ende. Denna fornyade provning ger med fullt
antagbara skil vid handen, att utgdngspunkten
ar att soka i Schleswig-Holstein. Hir i Sverige
hade man fére denna tidpunkt rikligare tillgdng
dn i andra lander pd tvenne olika slags byggnads-
dmnen, nimligen travirke och sten. Det senare
materialet behdvde man i vissa fall icke ens be-
arbeta utan tog i bruk de stenar av limplig stor-
lek, som i riklig mangd funnos i de talrika mo-
riner, vilka istiden limnat efter sig. I vara ild-
sta landskyrkor i all synnerhet i Milardalen och
Roslagen bidraga dessa murar av kullersten dn
i dag till att forstirka det dlderdomliga intryck,
som dessa drevordiga byggnadsverk gora pa
askadaren.

For att ritt forstd sammanhanget mellan den
nordtyska och den svenska tegelbyggnadskonsten
mi hir till en borjan framhillas virt lands liv-
liga handelspolitiska forbindelser med norra
Tyskland under medeltiden, sirskilt med hanse-
staden Liibeck samt icke minst vir dldsta svenska
kyrkas organisatoriska beroende av irkestiftet
Hamburg-Bremen. Av det rikhaltiga kéllmaterial




av aldre och nyare litteratur om medeltida tegel-
byggnader 1 vart land, sirskilt kyrkor, maste vi
har av utrymmesskil inskrinka oss till ett om-
ride med si typiska byggnadsverk, att man i
delen kan f& en ndgot si nir klar uppfattning
om helheten. Vi vilja dé for detta dndamal det
s. k. nordliga tegelbaltet, vilket i vart land om-
fattar Milardalen, Sveriges dldsta riksdel.

Om de tidiga kyrkobyggnaderna hir veta vi
¢j s mycket. Den dldsta domkyrkan 1 drkestiftet
var emellertid S:¢ Per i Sigtuna, som antagligen
paborjades under konung Stenkils styrelse pa
ro6o-talet och varav ju numera en ruin finns
lvar. Stiftets forvaltning flyttades sedermera till
Gamla Uppsala, dir under 1r1oo-talet grunden
lades till en storre katedral, som dock ej blev
firdigbyggd; det blev i stillet det nuvarande
Uppsala, som blev stiftets kyrkliga medelpunkt
med sin beromda domkyrka, Nordens storsta
tempel, helt byggt av tegel. Detta skedde i slutet
av 1200-talet. Dess byggnadshistoria dr lang och
skiftesrik samt dnnu icke avslutad. Dess synliga
tegelkonstruktioner tillhdra dessutom var egen
tid efter den senaste nydaningen och sakna
intresse 1 detta sammanhang. Det torde drdja
linge, innan den miktiga byggnadskroppen efter
den beslutade restaureringen far sin slutgiltiga
gestalt; forst d& dr tiden mogen for en mera in-
gdende beskrivning, som fullt gor rittvisa &t vér
fornimsta helgedom.

Domkyrkorna i Stringnis och Visterds till-
hora i sina idldsta delar 1100-talets senare hilft.
Vad domkyrkan i Stringnds betriffar, har den
senaste omdaningen icke farit sd hart fram, som
fallet var i Uppsala pd sin tid. Vissa delar av
kyrkan, som den nu ser ut, aro 6ver huvud taget
de ildsta bland tegelbyggnaderna i hela Milar-
dalen. Bilden visar det inre av ett sddant parti,
en av de skdnaste skapelser, som vi ha av dldre
svensk tegelbyggnadskonst. Vissa bevarade en-
skildheter pd hogkyrkans ytterviggar tyda pa
att dessa uppforts under 1100-talets senare hilft.
Frin samma tidsskede hirstamma vissa delar
ocksd av Visterds domkyrka, av vilka en del
bestdr av morkrott, briant tegel. En del likheter
mellan ndgra rundbdgar hir och sddana i String-
nds domkyrka tyda pd att den dldsta delen av
kyrkan ocksd uppforts vid 1100-talets slut.

I Uppsala invigdes ar 1210 en annan kyrka,
Trefaldighetskyrkan (Bondkyrkan). Den uppfor-
des tidigt som sockenkyrka vid Ostra Aros
(Uppsala), och byggnadsimnet var ursprungligen
grasten; men den hade sannolikt vid sin invig-

Stringnis domkyrka.
Interior mot dster.

ning pelare och en del andra enskildheter av tegel.
Kyrkan har flera drag gemensamma med kloster-
kyrkor i norra Tyskland. Det var utanfér denna
kyrka, som konung Erik den helige blev mordad.

En av de mest typiska svenska tegelkyrkor
fran borjan av r200-talet ir Mariakyrkan i Sig-
tuna. Den intar en sirstillning i jimforelse med
savil de dldsta danska som de svenska tegelkyr-
korna. Enligt en svensk forskare visar den sldkt-
skap med italienska byggnadsverk. Sirskilt
vacker och harmonisk ir den vistra fasaden.
(Tornet 4r en ny tillbyggnad frdn borjan av
1900-talet.)

Stilbefryndad med denna kyrka i Sigtuna dr
Skoklosters kyrka. Den har vissa enskildheter,
vilka likna en del sidana i Mariakyrkan, men
ocksd andra, t. ex. pelarna, vilka pdminna om
Trefaldighetskyrkan i Uppsala.

Varifrén fick man di teglet i dessa tidiga svenska
kyrkobyggnader frin medeltiden? Tillverkningen
av detta byggnadsimne var icke ndgon industri
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Mariakyrkan i Sigtuna.

som nu, och var det har framstdllts 4r obekant.
Det har sannolikt gdtt si till, att man i nirheten
av den byggnad, som skulle uppforas, ordnat
med ett slags tillfillig tegelslagning.

Numera dr den svenska tegeltillverkningen
samlad i huvudsakligen tvenne omriden: i Mi-
lardalen och Skdne, bdda rika pd tegel-lera och
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Vistfasaden. Tornet mytt.

med ett sammanlagt antal tegelbruk av ett par
hundra stycken och med omkr. 6 ooo arbetare.
Detta vittnar om en utveckling i friga om
teglets brukbarhet som byggnadsimne, vilken
gjort detta till det mest limpliga icke blott i
vart land utan i de allra flesta av virldens
kulturldnder.




bréhdsé'ka 77 ar oovertraiffad som

mellanviggsmaterial

De ménga fordelar som Walla-plattan erbjuder har kommit den att
inta en obestridlig titplats bland alla mellanviggsmaterial.
Byggmistare och arkitekter kalkylera i allt storre utstrickning med
Walla-plattan i mellanviggen. Walla-plattan ger en perfekt ljud-
isolering, dr hundraprocentigt brandsiker och 4r dessutom
genom var patenterade specialtillverkning absolut rak.

Den #r kemiskt neutral, fri frdn fukt och synnerligen
littarbetad. Kort sagt: Walla-plattan motsvarar alla de krav

man maste stilla pd ett modernt mellanviggsmaterial.

TEGELBRUKSAKTIEBOLAGET WALLA 5524 KATRINEHOLM

POSTADRESS: KATRINEHOLM : TEL.: 13230




TENGGRENSTORPS MANGHALSTEGEL

alltid pi loppen

MANGHALSTEGEL — FRAMTIDSTEGEL

Ldg volymuikt
God ljudisolering
Inga underhallskostnader l
God virmeisolering

God tryckhadllfasthet

MURTEGEL — TAKTEGEL
DRANERINGSROR

Kontinuerlig kontroll av tryckbdllfasthetsvirden
utféres pd eget laboratorium

TENGGRENSTORPS TEGELBRUK

VANERSBORG - Tel. vixel 120 50

YDDINGE RODA HANDSLAGNA FASADTEGEL

ger vaggytan liv

och en sdregen charm

samt en vigg av hogsta kvalitet

.—._
Bland ovriga tillverkningar kan nimnas:

Gult och gulgront refflat fasadtegel
samt

Rott refflat fasadtegel

AB SKURUPS TEGELBRUK
YDDINGE TEGELBRUK

Kontor: SKURUP - Tel. 286
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WE-BE-PRODUKTER

ett slagord bland bygg-
nadsfackmin

ir det vilkinda namnet
pi vir fornima, ming-
skiftande tillverkning av

tegelvaror av alla slag.

Vart fornima
78-HALTEGEL!
Mainghiltegel av rang med god wvirmeisolering,
bég bdllfasthet och ldg vikt. Tre stora plus,
som ge Eder den ckonomiska idealviggen.

WEBERODS NYA TEGELBRUKS AB
Veberod Telefon 8, 9, 280

VAL] MED OMSORG — wilj Edert tegel

J

S . Y AB Toreboda Tegelbruk
' Tel. Toreboda 67, 607

% Korsberga Tegelbruks AB
Tel. Korsberga 1

% Hulta Tegelbruks AB
Tel. Kinna 410 45

% Virnamo Tegelbruks AB
Tel. Virnamo 100 98, 106 38

|24

garantera forstklassigt tegel
erbjuda en rikbaltig sortering
utlova kortaste leveranstid

A

TUN

fran

!

RVARBERG i,

M / i}

L ‘ THILEN-BOLAGEN'

P W

ANl Huvudkontor: Virnamo Tegelbruks AB
Tel. 10098, 106 38
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TEGELROR:
dim. 2°—8”

BLOMKRUKOR: dim. 21/,°—12”
Ler= & Tegelindustri A

HERCULES

Tel. Kristianstad 28048 - Postadr.: Skénes Viby

For forsta gangen

sedan ar 1938 TYS KA _
KERAMIKMASKINER

pa
TEKNISKA MASSAN | HANNOVER

26 april — 5 maj 1953

Besok oss i hall nr 4 pa friomradet och infor vart rika
urval av tekniskt fullindade konstruktioner kommer Ni
att overtygas om vara maskiners oumbirlighet for savil

tegelbruken som den grov- och finkeramiska industrien.

Tag kontaks med oss:

Fachgemeinschaft, Bau- und Baustoffmaschinen im

Mg, VEREIN DEUTSCHER MASCHINENBAUANSTALTEN
A9

’9 Barckhausstr. 2, Frankfurt/Main
Var representant:
‘ A.B. HAFER, Upplandsgatan 20, Stockholm. Tel. 31 70 82.
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B MAssivT

Hog virmeisolering Hog tryckhallfasthet

A.-B. Nabbensbergs Tegelbruk
Vénersborg - Tel. 5
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TEGEL l FIE,)( diesellok

ONTORET

SKARABORGS LANS TEGEL- =

I\ FORSALININGSFORENING U.PA. =i
zf\\ TELEFON 873 SKOVDE oo

| AR

s | Eang
i

SPECIALFORSALINING
AV TEGELVAROR

ANSLUTNA
TEGELBRUK:
Almnis
Kiiniefors Simplex diesellok ir ett driftsikert | Simplex diesellok har
A lltorp och ekonomiskt engelskt kvalitetslok levererats till savdl stats
IgCIS torp av robust och i#ndamailsenlig kon- | liga och kommunala
Ingelsby struktion. Levereras for olika spar- | verk som till ett flertal
Korsberga vidder och tjinstevikter. Kort leve- enskilda industrier.
K animni ranstid. Begidr katalog och offert!
Mariedal Ensamforsaljare:
Mariesjo
Toreboda CARL STROM AB
Listmakaregatan 14—16, Stockholm C - Vixel 23 5400
T

GOTEBORGS S
TEGELAKTIEBOLAG 4

forsiljer BO RA S

alla sorters fasad- och bakmurningstegel

TEGEL %

ir och forblir marknadens fornimsta

Y Rekommenderas

Di Ni bebéver upplysningar om vid m’éép av allt J]dg,f

TEGEL forstklassigt tegelmaterial

hinvind Eder med f{ortroende

*

till vart kontor

MAGASINGATAN 3, GOTEBORG BORAS Tel. 25054 - 55
Tel. 131368, 131348
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I det traditionsrika képmannabuset
Ostergatan 6, Malmé, dr de skdnska

tegelbrukens kontor inrymd.

Konsultera oss 041na. ..

Moderna  byggnadskonstruktioner ~fordra noggranna
berdkningar och materialens egenskaper maste till det
yttersta utnyttjas for att stdrsta ekonomiska utbyte skall
erhallas. Ingdende kinnedom om materialens tekniska
egenskaper och mdjligheter krives av konstruktdr och
fackman. Byggnadsmaterialet framfor andra — TEGEL
— utgdr hirvid intet undantag.

D3 Ni behéver upplysningar om TEGEL hinvind Eder
med fortroende till vart kontor. Ron frin praktiska
forsok och tegelbrukens laboratorier st till Edert
forfogande.

SlﬁNETEGElBRI}KENS

Ostergatan 6 - MALMUO . Tel. 31831, 31832
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REM- & KUGGHJULSSMORIOR
REMVAX -

REMOLJOR

Flytande REMSMORIA, kéldbestandig
MASKINREMMAR

Xt

REFFLAT — SANDAT — SLATT

tillverkas och forsiljes frdn A. E FERNSTEDT & C:o
BERGA SATERI Tel. 107, 1075 - MOTALA - Etabl. 1890

Akers styckebruk. — Tel. Aker 220

Nar det géller

TAKTEGEL
Se till att Ni far

NREGISTRERAT VARUMARKS
frén
HEBY TEGELVERK, SKOLDBERG & Co K/B, Heby
Tel. Namnanrop “Heby Tegelverk” Telegr.-adr. “Hebytegel”
Skandinaviens storsta taktegeltillverkare. i\rsproduktion 10000000 taktegel.
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REM- & KUGGHJULSSMORIOR
REMVAX -

REMOLJOR

Flytande REMSMORIA, kéldbestandig
MASKINREMMAR

Xt

REFFLAT — SANDAT — SLATT

tillverkas och foérsiljes fran A. E FERNSTEDT & C:o
BERGA SATERI Tel. 107, 1075 - MOTALA - Etabl. 1890

Akers styckebruk — Tel. Aker 220

Nar det galler

TAKTEGEL
Se till att Ni far

NREGISTRERAT VARUMARKE
frén
HEBY TEGELVERK, SKOLDBERG & Co K/B, Heby
Tel. Namnanrop “Heby Tegelverk” Telegr.-adr. “Hebytegel”
Skandinaviens storsta taktegeltillverkare. Arsproduktion 10000000 taktegel.
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78\’\"‘\' L }
F MASSIVT }
AKTIEBOLAGET HARGE BRUK s naumaz 72

Naér det galler

TAKTEGEL

Se till att Ni far
Y
HEBYTEGFI

(NREGISTRERAT VARUMARKS

frén

HEBY TEGELVERK, SKOLDBERG & Co K/B, Hehy

Tel. Namnanrop “Heby Tegelverk” Telegr.-adr. “"Hebytegel”

Skandinaviens storsta taktegeltillverkare. Arsproduktion 10000000 taktegel.

2 ' TEGEL 1953, 2 IX




WALLA -
platlan

e

[

buclisolerarnde

M

brardsabor

TEGELBRUKSAKTIEBOLAGET WALLA:

POSTADRESS : KATRINEHOLM

WAILLA- plattan

ar oovertrdiffad som

mellanviggsmaterial

De minga fordelar som Walla-plattan erbjuder har kommit den att
inta en obestridlig titplats bland alla’ mellanviggsmaterial.
Byggmistare och arkitekter kalkylera i allt storre utstrickning med
Walla-plattan i mellanviggen. Walla-plattan ger en perfekt ljud-
isolering, r hundraprocentigt brandsiker och ir dessutom
genom v3r patenterade specialtillverkning absolut rak.

Den ir kemiskt neutral, fri frdn fukt och synnerligen
littarbetad. Kort sagt: Walla-plattan motsvarar alla de krav
man maste stilla pd ett modernt mellanviggsmaterial.

KATRINEHOLM

TEL.: 13230




Specialister med

50 ars erfarenhet Fristiende skorstenar

Sopforbrinningsugnar
Angpanneinmurningar
Ugnsmurningar

Syrafasta murningar

SKANDINAVISKA SKORSTENSBYGGNADS AB e STOCKHOLM 7 e TELEFON 201095

Hog varmeisolering Hog tryckhallfasthet

A-B. Nabbensbergs Tegelbruk
Vénersborg - Tel. 5
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TEGEL

ONTDRET

SPECIALFORSALINING
AV TEGELVAROR

ANSLUTNA
TEGELBRUK:

Almnis
Annefors
Halltorp
Igelstorp
Ingelsby

Korsberga

Kvinum

Mariedal

Mariesjo

Toreboda

DR | REEERRR | Nrros | SSRa A:A:-

Simplex diesellok ir ett driftsikert
och ekonomiskt engelskt kvalitetslok
av robust och indamailsenlig kon-
struktion. Levereras for olika spar-

vidder och tjinstevikter. Kort leve-
ranstid. Begir katalog och offert!

Ensamforsiljare:

Simplex diesellok har
levererats till sdviil stasa
liga och kommunala
verk som till ett flertal
enskilda industrier.

CARL STROM AB

Ldstmakaregatan 14—16, Stockholm C - Vixel 235400

GOTEBORGS
TEGELAKTIEBOLAG

forsiljer

alla sorters fasad- och bakmurningstegel

TEGEL

ir och forblir marknadens férnimsta

byggnadsmaterial

Dd Ni bebover upplysningar om

TEGEL

hinvind Eder med fértroende

till vart kontor

MAGASINGATAN 3, GOTEBORG
Tel. 131368, 131348

TEGELKONTORET

I

BORAS

*

BORAS

Rekommenderas
vid inkip av allt slags

forstklassigt tegelmaterial

*

Tel. 25054 - 55
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LAT OSS LEVERERA
vara
kvalitetsprodukter

taktegel, fasadtegel, vanligt murtegel, drineringsror

AB FORENADE TEGELBRUKEN

Link('ipi-ng Tel. 20201

TENGGRENSTORPS MANGHALSTEGEL

alltid pd Loppen

MANGHALSTEGEL — FRAMTIDSTEGEL

Lag volymuikt
God ljudisolering
Inga underhallskostnader
God wvarmeisolering

God tryckhdllfasthet

MURTEGEL — TAKTEGEL
DRANERINGSROR

Kontinuerlig kontroll av tryckbéllfasthetsvirden
utfores pa eget laboratorium

TENGGRENSTORPS TEGELBRUK

VANERSBORG - Tel. vixel 120 50
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WE-BE-PRODUKTER

£ t

ett slagord bland bygg-
nadsfackmin

ir det vilkinda namnet
pi vir fdrnima, méng-
skiftande tillverkning av

tegelvaror av alla slag.

' Vart férnima
78-HALTEGEL!
Ménghaltegel av rang med god virmeisolering,
hég béllfasthet och ldg vikt. Tre stora plus,
som ge Eder den ekonomiska idealviggen.

WEBERODS NYA TEGELBRUKS AB
Veberdd Telefon 8, 9, 280

fran
% AB Toreboda Tegelbruk
Tel. Téreboda 67, 607

% Korsberga Tegelbruks AB
Tel. Korsberga 1

% Hulta Tegelbruks AB
Tel. Kinna 410 45

% Virnamo Tegelbruks AB
Tel. Virnamo 10098, 106 38

Vi

garantera forstklassigt tegel
erbjuda en rikhaltig sortering
utlova kortaste leveranstid

THILEN-BOLAGEN

Huvudkontor: Virnamo Tegelbruks AB
Tel. 10098, 106 38

HALMSTAD
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I det traditionsrika képmannabuset

Ostergatan 6, Malmé, dr de skdnska
tegelbrukens kontor inrymt.

Konsultera oss gdrna. ..

Moderna byggnadskonstruktioner fordra noggranna
berikningar och materialens egenskaper miste till det
yttersta utnyttjas for att storsta ekonomiska utbyte skall
erhdllas. Ingdende kinnedom om materialens tekniska
egenskaper och mdjligheter krives av konstruktdr och
fackman. Byggnadsmaterialet framfor andra — TEGEL
— utgor hirvid intet undantag.

D& Ni behover upplysningar om TEGEL hinvind Eder
med fortroende till vart kontor. R6n frdn praktiska
forsok och tegelbrukens laboratorier std till Edert
forfogande.

SI@N ETEGELBRUKENS

Ustergatan 6 - MALMUO . Tel. 31831, 31832

TEGEL 1953, 2 XV



HAR TEGEL LEVERERATS
FRAN LOMMA

Efter en hemstdllan till Konungen ar 1682 da
fabrikationen av tegel redan pagdtt ett par
artionden, beviljades tillstand for tillverkning av
tegel pd “en plats wid Lomma nira Mallmoe
wharest meckta bequemt och tienligt wara skall”.

Genom sekler har vara bruk levererat tegel till
gardar, byar och stdder och utvecklats till vad de
nu dro—moderna fabriker med moderna resurser.

Ur tillverkningsprogrammet:

Gult och gulgront fasadtegel i olika nyanser.
Handslaget och strangpressat; Fulltegel och
78-halstegel.
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WALLA -
pPlallan

ar:

lﬂ

braredscakzor

TEGELBRUKSAKTIEBOLAGET WALLA S0

{ POSTADRESS: KATRINEHOLM

ar oovertraffad som

mellanviggsmaterial

De minga fordelar som Walla-plattan erbjuder har kommit den att
inta en obestridlig tidtplats bland alla mellanviggsmaterial.
Byggmistare och arkitekter kalkylera i allt stérre utstrickning med
Walla-plattan i mellanviggen. Walla-plattan ger en perfekt ljud-
isolering, 4r hundraprocentigt brandsiker och 4r dessutom
genom var patenterade specialtillverkning absolut rak.

Den #r kemiskt neutral, fri frdn fukt och synnerligen
littarbetad. Kort sagt: Walla-plattan motsvarar alla de krav
man maste stilla pd ett modernt mellanviggsmaterial.

KATRINEHOLM

TEL.: 13230




TENGGRENSTORPS MANGHALSTEGEL

- @ ©
100 M

MANGHALSTEGEL — FRAMTIDSTEGEL

Lig volymuikt
God ljudisolering
Inga underbdllskostnader
God virmeisolering

God tryckhdllfasthet

MURTEGEL:— TAKTEGEL
DRANERINGSROR

Kontinuerlig kontroll av tryckhdllfasthetsvirden
utféres pd eget laboratorium

TENGGRENSTORPS TEGELBRUK

VANERSBORG - Tel. vixel 120 50

LAT OSS LEVERERA
vara

kvalitetsprodukter

taktegel, fasadtegel, vanligt murtegel, drineringsror

AB FORENADE TEGELBRUKEN

Linko6ping Tel. 20201

XVIII TEGEL-1953, 3




Vart férnima
78-HALTEGEL!
Manghaltegel av rang med god virmeisolering,
hég béllfasthet och ldg vikt. Tre stora plus,
som ge Eder den ekonomiska idealviggen.

- WE-BE-PRODUKTER

ett slagord bland bygg-
nadsfackmin

ir det vilkinda namnet
pi vir férnima, ming-
skiftande tillverkning av

tegelvaror av alla slag.

Vebersd

Telefon 8, 9, 280

/

® /B TOREBODA
TEGELBRUK

="

——

(T

Q)

il

“\ a
® JGNKOPING )
T SBNASSIOm

! g onuss s 2 VARNAMO

. Ny 4| TEGELBRUKS AB
\ 0 ol q \ d
W FaiKEnBERS. : : ‘- y

— i 4 y

Spton s HALMSTAD

VAL] MED OMSORG — wilj Edert tegel

fran

% AB Téreboda Tegelbruk
Tel. Toreboda 67, 607

% Korsberga Tegelbruks AB
Tel. Korsberga 1

% Hulta Tegelbruks AB
Tel. Kinna 410 45

% Virnamo Tegelbruks AB
Tel. Virnamo 10098, 106 38

|24

garantera forstklassigt tegel
erbjuda en rikbaltig sortering
utlova kortaste leveranstid

THILEN-BOLAGEN

Huvudkontor: Virnamo Tegelbruks AB
Tel. 10098, 106 38
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Rationalisera = transportera mera ekonomiski

med

Lansing Bagnall
INDUSTRITRAKTQ;

Var nya traktor Lansing Bagnall fyl-
ler alla de krav som stillas pi en
modern industritraktor — den ir
stark, lattmanovrerad, ekonomisk
och stabil.

Lansing Bagnall finnes i 4 olika stor-
lekar — tre bensindrivna typer om
18, 23 respektive 36 hk samt en
dieseldriven om 52 hk. De bensin-
drivna traktorerna ir utrustade med
motorer fran Ford eller Morris, den
dieseldrivna med motor av Perkins
fabrikat. Den robusta ramen av svet-
sat stdl har kraftiga skyddsplatar
fram och bak.

Samtliga typer kan forses med avtag-
bar stalhytt och rangeringsplat.

Dragkraften ar 800—2000 kg och
hogsta korhastigheten 28 km/tim.

Motor: Perkins dieselmotor
52 hk vid 2400 r/m. Dragkraft
i kroken: 2000 kg. Dragfor-
maga: 45 ton rullande last.
Hogsta hastighet: 28 km/tim.

Dieseltraktor Typ AP 4

Typ AES Typ AM 13 Typ AM 16

Motor: Ford bensindriven 18 hk Motor: Morris bensindriven 23 hk  Motor: Morris bensindriven 36 hk
vid 2000 r/m. Dragkraft i kroken: vid 2000 r/m. Dragkraft i kroken: vid 2000 r/m. Dragkraft i kroken:
800 kg. Dragformaga: 18 ton rul- 1000 kg. Dragfsrmaga: 22 ton rul- 1150 kg. Dragforméga: 25 ton rul-
lande last. Hogsta hastighet 28  lande last. Hogsta hastighet 28  lande last. Hogsta hastighet 28
km/tim. km/tim. km/tim.

AB INDUSTRIDIESEL

Sibyllegatan 17 - Stockholm - Tel. 670780 Stora Badhusgatan 20 - Géteborg - Tel. 132655
Reservdelslager och serviceverkstad i Jakobsberg. Tel. Stockholm, Stiket (0758) 30418

INDUSTRIDIESE

/
7
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MASSIVT |

AKTIEBOLAGET HARGE BRUK 1 s s 7

Hég virmeisolering Hog tryckhallfasthet

A.-B. Nabbensbergs Tegelbruk
Vénersborg - Tel. 5
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" TEGEL

l%ﬂ NTORET

SKARABORGS LANS TEGEL- =
FORSALININGSFORENING UPA. |22
TELEFON 873 SKOVDE Do

SPECIALFORSALINING
AV TEGELVAROR

ANSLUTNA
TEGELBRUK:
Almnis ;
Ahieions Simplex diesellok &r ett driftsikert .| Simplex diesellok har
HS lltorp och ekonomiskt engelskt kvalitetslok levererats till saval stasa
IgClStOI‘p av robust och #ndamailsenlig kon- | liga och kommunala
Ingelsby struktion. Levereras for olika spar- | verk som till ett flertal
Korsberga vidder och tjinstevikter. Kort leve- enskilda industrier.
R ranstid. Begir katalog och offert!
Mariedal Ensamforsiljare:
Mariesjo
Toreboda CARL STROM AB
G ST T s e - Lastmakaregatan 14—16, Stockholm C - Vixel 235400

GOTEBORGS
TEGELAKTIEBOLAG

forsiljer

alla sorters fasad- och bakmurningstegel

TEGEL

ir och forblir marknadens férnimsta

byggnadsmaterial

Ddi Ni bebover upplysningar om

TEGEL

hinvind Eder med fértroende

till vart kontor

MAGASINGATAN 3, GOTEBORG
Tel. 131368, 131348

TEGELKONTORET

I

BORAS

4 g

Rekommenderas
vid inkdp av allt slags

forstklassigt fegelmatertk:l

*

BORAS Tel. 25054 - 55

XXII TEGEL 1953, 3




I det traditionsrika képmannabuset
Ostergatan 6, Malmé, ir de skdnska
tegelbrukens kontor inrymt.

Konsultera oss o4rna. ..

Moderna byggnadskonstruktioner fordra noggranna
berdkningar och materialens egenskaper méste till det
yttersta utnyttjas fOr att stdrsta ekonomiska utbyte skall
erhallas. Ingdende kinnedom om materialens tekniska
egenskaper och méjligheter krives av konstruktsr och
fackman. Byggnadsmaterialet framf6r andra — TEGEL
— utgdr hirvid intet undantag.

Da Ni behver upplysningar om TEGEL hinvind Eder
med fortroende till virt kontor. Ron frin praktiska
forsok och tegelbrukens laboratorier std till Edert
forfogande.

SI@NETEGE[BRUKENS

UOstergatan 6 - MALMUO . Tel. 31831, 31832

TEGEL 1953, 3 X XTII




Rogle Gula

manghalstasadtegel — ett te-
: gel med hog tryckhalltasthet!

Bygg med Régle gula, mang-
halstasadtegel — 78-hals,
reftlat!

Sorteras i olika vackra
firgtoner i gult:

BEGAR OFFERT1!

AKTIEBOLACGEY F ulssn N icu WALSINCEORG

Tel. Halsingbarg 20750 (va

Naér det géller

TAKTEGEL

Se till att Ni far
. _'»o
HEBYTEGF[

INREGISTRERAT VARUMARKD

fran

HEBY TEGELVERK, SKOLDBERG & Co K/B, Heby

Tel. Namnanrop "Heby Tegelverk” Telegr.-adr. “Hebytegel”

Skandinaviens stérsta taktegeltillverkare. Arsproduktion 10000000 taktegel.
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WRLAA =
pPlallan

ar:

WALLA- prattan

ar oovertrdffad som

braredsabor

mellanviggsmaterial

De ménga férdelar som Walla-plattan erbjuder har kommit den att
inta en obestridlig titplats bland alla mellanviggsmaterial.
Byggmistare och arkitekter kalkylera i allt stérre utstrickning med
Walla-plattan i mellanviggen. Walla-plattan ger en perfekt ljud-
isolering, dr hundraprocentigt brandsiker och 4r dessutom
genom vir patenterade specialtillverkning absolut rak.

Den ir kemiskt neutral, fri frén fukt och synnerligen
lattarbetad. Kort sagt: Walla-plattan motsvarar alla de krav
man maste stilla pd ett modernt mellanviggsmaterial.

KATRINEHOLM

TEL.: 13230

TEGELBRUKSAKTIEBOLAGET WALLA 52,

POSTADRESS: KATRINEHOLM




TENGGRENSTORPS MANGHALSTEGEL

Con @ ©

MANGHALSTEGEL — FRAMTIDSTEGEL

Ldg volymuikt
God ljudisolering
Inga underhdllskostnader
God wvirmeisolering

God tryckhdllfasthet

MURTEGEL — TAKTEGEL
DRANERINGSROR

Kontinuerlig kontroll av tryckhdllfasthetsvirden
utfores pa eget laboratorium

TENGGRENSTORPS TEGELBRUK

VANERSBORG - Tel. vixel 120 50

LAT OSS LEVERERA
vara

kvalitetsprodukter

taktegel, fasadtegel, vanligt murtegel, dréinefingsrér

AB FORENADE TEGELBRUKEN |

Linko6ping Tel. 20201
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Vart fornima
78-HALTEGEL!
Minghéltegel av rang med god virmeisolering,
hog hdllfasthet och ldg vikt. Tre stora plus,
som ge Eder den ekonomiska idealviggen.

WE-BE-PRODUKTER

ett slagord bland bygg-
nadsfackmin

ir det vilkinda namnet
péd var fornima, ming-
skiftande tillverkning av

tegelvaror av alla slag.

WEBERODS NYA

Vebersd

TEGELBRUKS AB
Telefon 8, 9, 280

VAL] MED OMSORG — walj Edert tegel

\\\\\\\“\ B

® 18 TOREBODA
TEGELBRUK

51

.

T QUARBERG N,

¥ FaLnensens.

T )

HALMSTAD

~—

fran

% AB Toreboda Tegelbruk
Tel. Téreboda 67, 607

% Korsberga Tegelbruks AB
Tel. Korsberga 1

% Hulta Tegelbruks AB
Tel. Kinna 410 45

% Virnamo Tegelbruks AB
Tel. Virnamo 10098, 106 38

VI

garantera forstklassigt tegel
erbjuda en rikhaltig sortering
utlova kortaste leveranstid

THILEN-BOLAGEN

Huvudkontor: Virnamo Tegelbruks AB
Tel. 10098, 106 38
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HAR TEGEL LEVERERATS
FRAN LOMMA

i 4
iy ;3
Efter en hemstillan till Konungen &r 1682 da g
fabrikationen av tegel redan pagdtt ett par i
rtionden, beviljades tillstdnd for tillverkning av §
tegel pi “en plats wid Lomma ndra Mallmde ’%
wharest meckta bequemt och tienligt wara skall”. %
Genom sekler har vira bruk levererat tegel till
girdar, byar och stider och utvecklats till vad de %
nu dro—moderna fabriker med moderna resurser. %
Ur tillverkningsprogrammet: §

Gult och gulgront fasadtegel i olika nyanser.

Handslaget och stringpressat; Fulltegel och
78-halstegel.
& AB LOMMA TEGELFABRIK
LOMMA
Tel. Malmé 462002
462004

XXVIII TEGEL 1953, 4




L MASSIVT |

AKTIEBOLAGET HARGE BRUK TEL. HAMMAR 6, 74

NGHALTEGEL

Hig virmeisolering Hog tryckhallfasthet

A-B. Nabbensbergs Tegelbruk
Vénersborg - Tel. 5

TEGEL 1953, 4 XXIX



I det traditionsrika képmannabuset
Ostergatan 6, Malmé, dr de skdnska
tegelbrukens kontor inrymt.

Ustergatan 6 - MALMO . Tel. 31831, 31832

Konsultera oss gdrna. ..

Moderna byggnadskonstruktioner fordra noggranna
berikningar och materialens egenskaper madste till det
yttersta utnyttjas for att storsta ekonomiska utbyte skall
erhillas. Ingiende kinnedom om materialens tekniska
egenskaper och mojligheter krives av konstruktdr och
fackman. Byggnadsmaterialet framfér andra — TEGEL
— utgdr hirvid intet undantag.

D3a Ni behdver upplysningar om TEGEL hinvind Eder
med fortroende till vart kontor. Ron frdn praktiska
forsok och tegelbrukens laboratorier std till Edert
forfogande.

SI@N ETEGELBRUKENS

XXX TEGEL 1953, 4




TEGEL HD( diesellok

l%ﬂ NTORET

SKARABORGS LANS TEGEL-
FORSALJNINGSFﬁRENING UPA.
TELEFON 873 SKOVDE

oo

=751 SPECIALFORSALINING
> AV TEGELVAROR

ANSLUTNA
TEGELBRUK:
Almnis
Annefors Simplex diesellok #r ett driftsikert | Simplex diesellok har
Hsll torp och ekonomiskt engelskt kvalitetslok | levererats till sqvéil stass
I g elstor p av robust och #ndamilsenlig kon- | liga och kommunala
I ng el Sby struktion. Levereras for olika spir- | verk som till ett flertal
Korsber ga vidder och tjinstevikter. Kort leve- enskilda industrier.
Krvéinum ranstid. Begir katalog och offert!
Mariedal Ensamforséljare:
Mariesjo
Toreboda CARL STROM AB
3 " T | TR | KA == Lidstmakaregatan 14—16, Stockholm C  Vixel 23 5400

- GOTEBORGS TEGELKONTORET
TEGELAKTIEBOLAG i

forsiljer BOR A S

alla sorters fasad- och bakmurningstegel

TEGEL o

ir och forblir marknadens férnimsta

byggnadsmaterial Rekommenderas

Da Ni bebover upplysningar om vid 1 nkop av allt Jldg‘f

TEGEL forstklassigt tegelmaterial

hinvind Eder med f6rtroende

¥
till vart kontor

MAGASINGATAN 3, GOTEBORG BORAS Tel. 25054 - 55
Tel. 131368, 131348

TEGEL 1953, 4 XXXI



Sennans

roda fasadtegel
kvalitet med levande skénhet

Bygg med
Sennans roda
fasadtegel -
handslaget,
borstat, kvastat
och
maskinformat

De varma,
vackra firg-
tonerna dr en
frojd for ogat...

BEGAR OFFERT!

ARTLEE oLACET p nlssuNﬁc“ HALSINGHERS
Tl Halvingborg 20750 (vae.ly

Nar det galler

TAKTEGEL
Se till att Ni far

WREGISTRERAT VARUMARKS
frén
HEBY TEGELVERK, SKOLDBERG & Co K/B, Heby
Tel. Namnanrop “Heby Tegelverk” Telegr.-adr. “Hebytegel”
Skandinaviens storsta taktegeltillverkare. i\rsprodﬁktion 10000000 taktegel.

XXXII TEGEL 1953, 4
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WEBLLA-
pPlattan

ar:

[

brclisolerarde

brardsabeor

TEGELBRUKSAKTIEBOLAGET WALLA 4% |

POSTADRESS: KATRINEHOLM

ar oovertraffad som

mellanvaiggsmaterial

De ménga fordelar som Walla-plattan erbjuder har kommit den att
inta en obestridlig titplats bland alla mellanviggsmaterial.
Byggmistare och arkitekter kalkylera i allt stérre utstrickning med
Walla-plattan i mellanviggen. Walla-plattan ger en perfekt ljud-
isolering, 4r hundraprocentigt brandsiker och ir dessutom
genom var patenterade specialtillverkning absolut rak.

Den dr kemiskt neutral, fri frén fukt och synnerligen
littarbetad. Kort sagt: Walla-plattan motsvarar alla de krav
man méste stilla pd ett modernt mellanviggsmaterial.

KATRINEHOLM

TEL.: 13230




TENGGRENSTORPS MANGHALSTEGEL

MANGHALSTEGEL — FRAMTIDSTEGEL

Ldg volymuikt
God ljudisolering
Inga underbdllskostnader
God virmeisolering

God tryckhdllfasthet

MURTEGEL — TAKTEGEL
DRANERINGSROR

Kontinuerlig kontroll av tryckhdllfasthetsvirden
utféres pd eget laboratorium

TENGGRENSTORPS TEGELBRUK

VANERSBORG - Tel. vixel 120 50

LAT OSS LEVERERA
vara

kvalitetsprodukter

taktegel, fasadtegel, vanligt murtegel, drineringsror

AB FORENADE TEGELBRUKEN

Linképing Tel. 20201

XXXIV TEGEL 1953, 5
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B MASSIVT |

BKTIEBOLAGET HARGE BRUK & . uii -

NGHALTEGEL"

MHig virmeisolering Hog tryckhallfasthet

A.-B. Nabbensbergs Tegelbruk
' Vénersborg - Tel. 5
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Efter en hemstillan till Konungen ar 1682 da
fabrikationen av tegel redan pagdtt ett par
artionden, beviljades tillstdnd for tillverkning av
tegel pd “en plats wid Lomma nira Mallmoe
wharest meckta bequemt och tienligt wara skall”.

Genom sekler har vira bruk levererat tegel till
gardar, byar och stdder och utvecklats till vad de
nu iro—moderna fabriker med moderna resurser.

Ur tillverkningsprogrammet:

Gult och gulgront fasadtegel i olika nyanser.
Handslaget och strangpressat; Fulltegel och
78-halstegel.

AB LOMMA TEGELFABRIK
' LOMMA

Tel. Malmé 46 2002
462004

P i“ R ———

RS RN
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| amis

SVEDALA enaxlade blandare samt stenavskiljande
valsverk med direktkopplade motorer.

Blandning av lera och tillsatsmaterial

SVEDALA enaxlade blandare ger
en god bearbetning och blandning

av de olika le te h tillsat-
e ;gef;‘;{ve’;;;g;_ il SVEDALA enaxlade blandare till

fredsstiller hoga ansprik pa drifts-
sikerhet och slitstyrka. De ir
utrustade med SKF-lager och ma-
skinskurna, cylindriska eller ko-
niska kuggvixlar inbyggda i olje-
tita vixelhus. De enaxladé blan-
darna kan erhéllas alternativt med
trd- eller platcrdg.

SVEDALA

enaxlade -
blandare.

SVEDALA

AB ﬂobji)’rn Anderson Svedala

TELEFON: MALMO 401100 (VAXEL
STOCKHOLM i ) GOTEBORG

TEGEL 1953, 5 XXXVII



TEGEL

(ONTORET

S!(ARABORGS LANS TEGEL-
s FORSALININGSFORENING U.PA.
\\ TELEFON 873 SKOVDE
YRR |t | KR |

SPECIALFORSALINING
AV TEGELVAROR

ANSLUTNA
TEGELBRUK:

Almnis
Annefors
Halltorp
Igelstorp
Ingelsby

Simplex diesellok &r ett driftsikert
och ekonomiskt engelskt kvalitetslok

av robust och #ndamalsenlig kon-

struktion. Levereras for olika spar-

Korsberga

vidder och tjinstevikter. Kort leve-

Kvinum

Mariedal

Mariesjo

Toreboda

I | SR | B Sireer | S reT PR

ranstid. Begir katalog och offert!

Ensamforsdljare:

CARL STROM AB

Listmakaregatan 14—16, Stockholm C - Vixel 23 5400

Simplex diesellok har
levererats till sdviil stata
liga och kommunala
verk som till ett flersal
enskilda industrier.

GOTEBORGS

TEGELAKTIEBOLAG

forsiljer

alla sorters fasad- och bakmurningstegel

TEGEL

ir och forblir marknadens fornimsta

byggnadsmaterial

Da Ni bebover upplysningar om

TEGEL

hinvind Eder med fértroende

till vart kontor

MAGASINGATAN 3, GOTEBORG
Tel. 131368, 131348

TEGELKONTORET

I

BORAS

*

Rekommenderas
vid inkip av allt slags

forstklassigs tegelmaterial

*

BORAS Tel. 25054 - 55

XXXVIII TEGEL 1953, 5




I det traditionsrika képmannabuset
Ostergatan 6, Malmé, dr de skdnska

tegelbrukens kontor inrymt.

Konsultera oss 04114 ...

Moderna  byggnadskonstruktioner fordra noggranna
berikningar och materialens egenskaper miste till det
yttersta utnyttjas fOr att stdrsta ekonomiska utbyte skall
erhillas. Ingdende kinnedom om materialens tekniska
egenskaper och mojligheter krives av konstruktdr och
fackman. Byggnadsmaterialet framf6r andra — TEGEL
— utgdr hirvid intet undantag.

D4 Ni behver upplysningar om TEGEL hinvind Eder
med fértroende till v&rt kontor. Rén frén praktiska
forssk och tegelbrukens laboratorier st§ till Edert
forfogande.

SI@N ETEGELBRUKENS

Ustergatan 6 - MALMUO

- Tel. 31831, 31832

TEGEL 1953, 5 X XXIX



Nar det géller

TAKTEGEL

Se till att Ni far
Y|
HEBYTEGP.

(NREGISTRERATY VARUMARKE

frén

HEBY TEGELVERK, SKOLDBERG & Co K/B, Hehy
Tel. Namnanrop “Heby Tegelverk” Telegr.-adr. “Hebytegel”
Skandinaviens stérsta taktegeltillverkare. i\rsproduktion 10000000 taktegel.

VAL] MED OMSORG — wilj Edert tegel

.

frin

% AB Toreboda Tegelbruk
Tel. Toreboda 67, 607

% Korsberga Tegelbruks AB
Tel. Korsberga 1

% Hulta Tegelbruks AB
Tel. Kinna 410 45

% Virnamo Tegelbruks AB
Tel. Virnamo 100 98, 106 38

Vi

garantera forstklassigt tegel
erbjuda en rikbaltig sortering
utlova kortaste leveranstid

AW \\\\‘\

6 4B TOREBODA
/| TEGELBRUK

5‘
{

I e ; ) VARNAMO
% 4| TEGELBRUKS AB

e, | ‘e THILEN-BOLAGEN
: ’ Huvudkontor: Virnamo Tegelbruks AB
Tel. 10098, 106 38

U U QUARBERG N,

—

—_— ————
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TEGELBRUKSAKTIEBOLAGET WALLA:

POSTADRESS: KATRINEHOLM

WALLA- piattan

ar oovertrdiffad som

mellanviggsmaterial

De minga fordelar som Walla-plattan erbjuder har kommit den att
inta en obestridlig titplats bland alla mellanviggsmaterial.
Byggmistare och arkitekter kalkylera i allt storre utstrickning med
Walla-plattan i mellanviggen. Walla-plattan ger en perfekt ljud-
isolering, #r hundraprocentigt brandsiker och ir dessutom
genom var patenterade specialtillverkning absolut rak.

Den ir kemiskt neutral, fri frdn fukt och synnerligen
lattarbetad. Kort sagt: Walla-plattan motsvarar alla de krav
man miste stilla pd ett modernt mellanviggsmaterial.

KATRINEHOLM

TEL.: 13230




- P

VOLYMVIK
G0D LIYuD-
ISOLERING

BT

...FOR ANVANDANDE AV ;é =
MANGHALTEGEL =
FRAMT!DSTEGE% = . FASTHET.

':).:-,
MURTEGEL
TAKTEGEL
DRANERINGSRUOR

TENGGRENSTORPS TEGELBRUK

Vénersborg - Tel. 1251 vixel

.N lan valde

Berga 2 1/2"-ridn fasad-
tegel till Praktiska
Mellanskolan, i Ostersund
for att fa viiggar

av hogsta kvalitet

REFFLAT — SANDAT — SLATT

FASADTEGEL

tillverkas och forsaljes fran

BERGA SATERI

Akers styckebruk — Tel. Aker 30253

XLII TEGEL 1953, 6



Villa i Bjuv i Skdne, 1951—52
Arkitekt SAR Aina Berggren
Hermanssons Byggnads AB, Bjuv
Rétt valsat fasadtegel

Villa i Bomhus, Givle, 1951—52
Arkitekt SAR Per Olof Lefvert
Byggnadsproduktion Férening u.
Gult chamotterat fasadtegel

Villa vid Bégatan, Géteborg, 1939
Professor Gunnar Hoving

AB Skinska Cementgjuteriet, Géteborg
Gult sandat fasadtegel

Villa vid Herserudsvigen, Lidings, 1950
Stadsarkitekt Einar Rudskog

p a. Givle : Byggmastare Erik Lundh, Lidingé
Rott sandat fasadtegel

BB Malasdalens

Tegelbruk |

Eriksbergsg. 27 - STOCKHOLM 3 - Tel. 233365

TEGEL 1953, 6 XLIII
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WE-BE-PRODUKTER

ctt slagord bland bygg-

nadsfackmin

ar det vilkdnda namnet
T e o

pa var fornima, mang-

skiftande tillverkning av

tegelvaror av alla slag.

Vart fornima
78-HALTEGEL!
Manghaltegel av rang med god varmeisolering,
hég héllfasthet och ldg wikt. Tre stora plus,
som ge Eder den ekonomiska idealviggen.

WEBERODS NYA TEGELBRUKS AB
Vebersd Telefon 8, 9, 280

VAL] MED OMSORG — Vilj Edert tegel

= % AB Toreboda Tegelbruk
‘ Tel. Téreboda 67, 607

% Korsberga Tegelbruks AB
Tel. Korsberga 1

% Hulta Tegelbruks AB
Tel. Kinna 410 45

% Virnamo Tegelbruks AB
Tel. Virnamo 10098, 106 38

VI

garantera forstklassigt tegel
) SR erbjuda en rikhaltig sortering
——NMurseronn, 7" e utlova kortaste leveranstid

s THILEN-BOLAGEN
' Huvudkontor: Virnamo Tegelbruks AB
Tel. 10098, 106 38

TN

fran

51

3

—

e S

HALMSTAD
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. AKTIEBOLAGET HARGE BRUK 1 sammac e 7

NGHALTEGEL

Hog varmeisolering Hog tryckhallfasthet

A-B. Nabbensbergs Tegelbruk
Vénersborg - Tel. 5

TEGEL 1953, 6 XLV



upplysningar om

A SI@NETEGELBRUKENS

AT

TP SEPS————— D s

Ostergatan 6 - MALMO - Tel 31831, 31832
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Rogle Gula

manghalsfasadtegel — ett te-
gel med hog tryckhallfasthet!
Bygg med Rogle gula, mang-
halsfasadtegel — 78-hals,
refflat!

Sorteras i olika vackra
fdargtoner i gult!

BEGAR OFFERT!

AKTIEBDLAGETY F. n ls 5 u N i cu WALSINCBOND

Tel Halsingborg 207 50 (vanul)

Naér det géller

TAKTEGEL

Se till att Ni far
Y
HEBYTEGFI.

INREGISTRERAT VARUMARKS

frdn

Tel. Namnanrop “Heby Tegelverk”

Skandinaviens storsta taktegeltillverkare.

HEBY TEGELVERK, SKOLDBERG & Co K/B, Heby

Arsproduktion 10000000 taktegel.

III

Telegr.-adr. “"Hebytege

TEGEL 1953, 6 XLVII



TEGEL:
KONTORET

Skaraborgs lans Tegelférsdlj-

ningsférening u. p. a.

TELEFON 873 — SKOVDE

Specialforsdljning av

te g(?l’l) aror @2 Simplex diesellok &r ett driftsikert Simplex diesellok har
och ekonomiskt engelskt kvalitetslok | levererats till sqviil stas
av robust och #ndamalsenlig kon- liga och kommunala
struktion. Levereras for olika spar- | verk som till ett flersal

ANSLUTNA TEGELBRUK: vidder och tjinstevikter. Kort leve- enskilda industrier.

ranstid. Begir katalog och offert!

Almnds, Annefors, Hélltorp, Igelstorp, Ensamforsiljare:

Ingelsby, Korsberga, Kvdnum, Mariedal,
Meiteas i Torabadel st CARL STROM AB

Listmakaregatan 14—16, Stockholm C - Vixel 23 5400

GOTEBORGS TEGELKONTORET
TEGELAKTIEBOLAG :

forsiljer BO RA S

alla sorters fasad- och bakmurningstegel

TEGEL %

ir och forblir marknadens f6rnimsta

byggnadsmaterial Rekommenderas

Da Ni bebover upplysningar om vid mkop av allt 'fldgj

TEGEL forstklassige tegelmaterial

hinvind Eder med fértroende

%*

till vart kontor

MAGASINGATAN 3, GOTEBORG
Tel. 131368, 131348

BORAS Tel. 25054 - 55

XLVIII TEGEL 1953, 6
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