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Den nya upplagan av byggnadssty-
relsens anvisningar till byggnadsstad-
gan, BABS 1960, innehdller dndrade
bestimmelser om  luftljudisoleringen
i ligenbetsskiljande viggar. Civilin-
genjor Stig Ingemansson redogor hér
for en serie intressanta luftljudmit-
ningar, som wisar, att 20-tegelviggen
klarar de skdrpta kraven med god
marginal.

Uppsala — stad med tegel-

traditioner i ol et f e

Redan wunder den tidiga medeltiden
byggde man med tegel i Uppsala och
teglet har alltsedan dess bebdllit sin
dominans i staden. De moderna tegel-
byggnadsmetoderna kommer till flitig
anvéindning, rapporterar TEGELS ut-
sinda medarbetare efter en rundvand-
ring.

Murning av dubbla halvstens-

vagear s sdsie el

Av de moderna tegelkonstruktionerna
tilldrar sig den isolerade hdlmuren —
kanalviggen — en allt mer Skande
uppmirksambet. I en serie bilder vi-
sar vi hir bur en sddan vigg muras.

Tryckeri AB Thule, Stockbolm 1960
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Tidskriften Tegel utkommer med 6 nummer per r och ir
organ for Sveriges Tegelindustriférening. Foreningen &r
denna industris branschorganisation och omfattar ca 125
tegelbruk &ver hela landet, vilka tillsammans svara for
omkring 85 proc. av tegelproduktionen.

Intresserade erhdlla tidskriften kostnadsfritt om namn och
adress meddelas. Redaktionen ir tacksam f6r anmilningar
om eventuella dubbelexpedieringar och adressforindringar.

I blickpunkten: Ljudisoleringen

?Tystnad och rogivande stillhet blir en alltmer sillsynt till-
ging i vdra hem” konstaterar fru Eva Remens, stadsfull-
miktig i Stockholm, i en motion “angdende atgirder for
forbattrad ljudisolering av bostiderna”. I motionen sitts
fingret pd flera omma punkter. Det konstateras bl.a. att
rationaliseringen och de littare byggnadsmaterialen bidra-
git till ... att bullerstdrningarna ligenheterna emellan Skat
i svarighetsgrad”.

Motionidren framhdller, att detta ingalunda ir ett pro-
blem, “aktuellt endast for speciellt kinsliga eller nervosa
ménniskor”. Behovet av ro och vila finns hos alla min-
niskor — inte minst hos barn. Den daliga standarden i1
manga hus ifrdga om ljudisoleringen ir sikert en av de vik-
tigaste orsakerna till den alltmer ©kande frekvensen av
nervsjukdomar.

Motionen tar frimst sikte pa att forsoka astadkomma
bittre kontroll av att foreskrifterna verkligen foljas. Kon-
troll av ljudisoleringen sker sillan i nybyggda hus, varfor
motiondren Onskar, att sidan blir obligatorisk.

Ljudisoleringsfragorna tilldrar sig med all ritt en Skad
uppmirksamhet. En bristande ljudisolering i en byggnad ir
svir att reparera i efterhand och kriver di ofta betydande
kostnader.

I de nya anvisningar till Byggnadsstadgan, BABS 1960,
som triader i kraft frdn 1 juli har reglerna for ljudisolering
skdrpts och fatt en noggrannare bestimning.

Ett stort antal faltmitningar utférda & 20-tegelviggen
har visat att denna vigg uppfyller kraven i de nya anvis-
ningarna (BABS 1960) och mitresultaten redovisas i detta
nr av tidskriften.

Omslagsbilden:
Murning av kanalvdgg.




Skirpta kray pa ljudisolering

klaras ay 20-tegelviggen

Laboratorieprov och filtmitningar av rumsiso-
leringen mot luftljud hos 20 cm tjocka viggar
av 20-tegel har visat att dessa fyller de krav som
stallts pd ldgenhetsskiljande viggar.

I de nya anvisningarna till byggnadsstadgan
(BABS 1960) godkinns salunda den putsade 20-
tegelviggen som ldgenhetsskiljande vigg. I sam-
band ddrmed giller f6ljande:

1) Teglet skall ha volymvikten minst 1,6

2) Viaggen skall muras med KC-bruk

3) Storsta gemensamma murytan for tva mot
varandra liggande utrymmen bor inte &verstiga
ca 15 m* (giller inte vigg mot trapphus), se
fig.

I realiteten innebdr punkt 3 knappast nigon
inskrinkning i viggens anvindningsomride, di
ligenhetsskiljande viggar med storre yta utan
nagon uppstyvande skiljevigg sillan forekom-
mer.

Ljudisoleringsnormerna grundar sig i viss min
pa isoleringsformagan hos 1-stensviggar, som er-
farenheten visat dr limpliga som ldgenhetsskil-
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jande viggar. Proven med 20-tegelviggarna har
genomgdende limnat bittre virden in motsva-
rande undersdkningar av 1-stensviggar. Det ir
ddrfor antagligt att den nu gillande inskrink-
ningen av 20-tegelviggens yta efter ytterligare
prov kommer att slopas.

En mera detaljerad redogorelse for de nya kra-

- ven pa ljudisoleringsférmagan och for de prov-

ningar av tegelviggar som utférts limnas pd
nista sida i en artikel av civilingenj6r Stig Inge-
mansson.
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20-TEGLET
och nya BABS

av civilingenjér Stig Ingemansson

Byggnadsstyrelsens nya ”Anvisningar till Bygg-
nadsstadgan, BABS 1960 tridde i kraft den 1
juli 1960. I kapitlet om ljudisolering har stora
forindringar gjorts, vilket medfort att vissa kon-
struktioner, som tidigare var godkinda for ett
visst dndamal nu bortfaller medan andra, som
tidigare ej holl mattet, nu blir godkinda.

For att utreda 20-teglets stillning som ligen-
hetsskiljande vigg har Tegelindustriens Central-
kontor 1atit gora sdvil filt- som laboratoriemat-
ningar for jimforelser mellan putsade 20-tegel-
viggar och 1-stens tegelviggar.

Skillnader mellan BABS ildre och nya bestim-
melser angdende rumsisolering mot luftljud

Vid bestimning av rumsisolering mot luftljud &r
sjilva mitforfarandet ofdrindrat medan utvir-
deringen av mitresultaten sker pd annat sitt.

Minimivérden for rumisolering mot luftljud

(D1o) i decibel (dB)

Frekvens Hz E;;Vd?
100 31
125 34
160 37
200 40
250 43
315 46
400 49
500 50
630 51
800 52

1 000 53
1250 54
1600 54
2000 54
2500 54
3150 54

D& uppmitta virden understiger angivna minimi-
virden fr summan av differenserna mellan mini-
mivirden och uppmitta virden icke vara stdrre
in 16 dB.

Isoleringen mites vid 16 normerade frekven-
ser. Av de 16 mitvirdena redovisade man tidi-
gare aritmetiska medelvirdet. Detta miste uppga
till minst 48 dB.

Nu krdvs att isoleringsvirdena vid normfre-
kvenserna skall uppgd till minst de i tabellen
angivna vdrdena. En viss avvikelse fran norm-
vardena tilldtes dock.

Grafiskt illustreras de olika forfarandena i
fig: 1.

BABS 1950
Rumsisolering dB

Isoleringskurva

Hela ytan under isole-

ringskurvan riknades 77
till godo /
Y
BABS 1960

Rumsisolering dB

Isoleringskurva

Normkurva

Y

7

Endast ytan under norm-
kurvan rdknas till godo

Fig. 1

Aldre och ny vérderingsmetod
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Anledningen till det dndrade virderingssittet
ir i korta drag fojande:

Vid ljudisolering bestimmer alltid den sva-
gaste linken det verkliga resultatet. Det dr ingen
glidje med att ha stor ljudisolering i ett fre-
kvensomrade om den r délig i ett annat.

Vid det ildre forfarandet kunde en dalig iso-
lering i ett omrdde kompenseras av en mycket
hog i ett annat. S ir ej fallet med det nya vir-
deringssittet. Att normkurvan icke dr rak hinge~
bl. 2. samman med att Srat ir okinsligare vid
l8ga frekvenser och med tryck-frekvenssamman-
sittningen hos de vanligaste ljudkillorna.

Faktorer som bestiammer ljudisoleringen

Rumsisoleringen mot luftljud bestimmes frimst
av den ligenhetsskiljande viggens ljudisolerande

forméga eller reduktionstal R. Detta kan endast

bestimmas i speciella laboratorier.

71 en byggnad inverkar flera andra faktorer
pa ljudisoleringen sisom andra viggformat och
andra viggbelastningar #n i laboratoriet, flan-
kerande ljudtransport via anslutande viggar och
bjilklag samt lickage via springor och ventila-
tionskanaler.

Dessa faktorer variera starkt frin byggnad
till byggnad och det dr svért att systematisera
forsok annat 4n pa reduktionstalet i laboratoriet.

Man siger i allminhet att en massiv enkel-
viggs reduktionstal R bestimmes av viggens
vikt per ytenhet. Detta dr emellertid en grov
schematisering av de verkliga forhdllandena. Re-
duktionstalet bestimmes av olika faktorer inom
olika frekvensomriden, vilket hir nirmare skall
diskuteras.

Frekvensomrdde A ”Nedre styvhetsomradet”

Vid mycket 13ga frekvenser bestimmes reduk-
tionstalet R frimst av viggens styvhet, pd vilken
dven inspinningen inverkar. I stort sett minskar
R med 6 dB for varje dubbling av frekvensen
(en oktav).

For de aktuella tegelviggarna ligger detta om-
ride under den ligsta mitfrekvensen 100 Hz.

Frekvensomrdde B > Resonansomrddet”

1 detta omride motverkar styvhet och massa
varandra, varfor R for en viss frekvens, reso-
nansfrekvensen f, skulle bli lika med noll om
inga forluster fanns. Dessa, som utgores av inre
mekaniska forluster och ljudutstralningsforluster,
gor att R ¢j gir ned till noll; kurvan far istdllet
en mer eller mindre markerad dal. Resonansfre-
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kvensen ligger for de aktuella viggarna under
eller ndra 100 Hz.

Frekvensomrdde C ”Massomrddet”

Hir har massan blivit den dominerande faktorn.
Om de inre forlusterna forsummas fis R ur for-
meln

R=201log m+20log f-49dB... (1)
dir m=vikten i kg/m*® och f={frekvens i Hz.

I stort sett innebir detta att R i massomrddet
okar med 6 dB for varje dubbling av frekvensen.
For 20-tegel- och 1-stensviggar tdcker massom-
ridet en mycket liten del av mitfrekvensom-
radet.

Frekvensomrdde D > Koincidensomrddet”

Med stigande frekvens okar utbredningshastig-
heten hos viggens bdjsvingningar och nirmar sig
ljudets utbredningshastighet i luft. Den frekvens
vid vilken hastigheterna blir lika stora brukar
kallas grinsfrekvensen eller koincidensfrekven-
sen f,. Viggens bojsvingningar blir ddr kraftiga
och R sjunker omkring f,. Hur kraftig sink-
ningen blir beror liksom i omrdde B pa inre
forluster och stralningsforluster. Vid laboratorie-
mitningar erhilles en dal i frekvenskurvan men
vid mitningar i byggnader en bredare “’platd”.

Frekvensomrdde E >Ouvre styvhetsomrddet”

Over koincidensfrekvensen dr det huvudsakligen
viggens styvhet dvs. dess tjocklek A och elasti-
citetsmodul E, som bestimmer R. Aven de inre
forlusterna dr emellertid av stor betydelse. R er-
halles ur formeln

R

A B C,.D E F
| 1

| aw
| |
| |
I ~9dB/okt |
/l/\./ =
~6dB/okt \/“iédB/"k* }
| |
| |

|
i | £
fr fg fp

MATOMRADE FOR 20- TEGEL
OCH 1- STENS VAGGAR

Fig. 2



R=Ro+30 log f—]:—1010gf—yi_—f+
+ 10 Tog - 20dB 2 dah il e (2)
dar
RogZZOlogigg—Zi

0o = luftens tithet
¢ =ljudhastigheten i luft

y =viggens forlustfaktor, som for tegel-
viggar ligger omkring 0,01

Betriffande f,
forsok™.

Man kan visa att den tredje termen i (2) kan
forsummas for de aktuella viggarna.

I stort sett 6kar R med 9 dB (mot 6 dB i mass-
omrédet) for varje dubbling av frekvensen. Fre-

mera under “Laboratorie-

Reduktionstal R

kvensomrade E ir ocksd det stdrsta och foljakt-
ligen det viktigaste for dessa tegelviggars ljud-
isolerande formaga.

Omvrdde F > Kompressionsomrddet”

I alla de tidigare nimnda frekvensomridena
overfores ljudenergin huvudsakligen genom att
viggplattan sittes i svingningar av de infal-
lande ljudvigorna och pi nytt alstrar ljud pd
andra sidan viggen. Hela tiden sittes emellertid
viggpartiklarna dven i inbdrdes rorelse av kom-
pressionsvigor. I omrdde F blir denna energi-
transport alltmera dominerande och bestimmer
slutligen helt R. Hos de aktuella vdggarna borjar
omride F omkring 1 600 Hz och kurvorna flac-
kar av over denna frekvens fp.

De olika omridena A—F illustreras av figur 2.
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Fig. 3
Reduktionstal for 20-tegelvdgg normalt murad med kalkbruk

———— Reduktionstal for 20-tegelvdgg normalt murad med KC 11/4

TEGEL 3, 1960 37



Laboratorieférsok

Som framhallits ovan iar frekvensomrddena D
och E, dvs. omradena dver koincidensfrekvensen
de viktigaste for 20-tegel- och 1-stensviggarna.
For att f4 bista mojliga ljudisoleringsresultat 4r
det foljaktligen viktigt att ge omride E storsta
mojliga utstrickning neddt i frekvens, dvs. ligga
fo sa lagt som mojligt. Ovre grinsen f, kan ¢j
paverkas mycket men ligger redan pa normkur-
vans Ovre rita del, varfor heller ingenting skulle
vinnas ddrmed.

fo erhdlles ur formeln

ks
fg_Zn\/BHZ"""" (3)
dar
12(1- 1)

« =DPoissons tal ~ 0,3

E = viggens elasticitetsmodul

Rumsisolering mot luftljud

dB
100

Med en bestimd tjocklek och volymvikt pi
teglet kan f, sinkas endast genom att elasticitets-
modulen gdres sd stor som mdjligt hos den mu-
rade viggen. Hos murverket bestimmes den
frimst av bruket och noggrannheten i murnings-
arbetet och ett utbyte frin kalkbruk till KC-
bruk borde d& vara gynnsamt. Detta har bekrif-
tats av pagdende laboratorieférssk, som iven
avser inverkan av andra faktorer sdsom teglets
volymvikt samt E-modulens och #:s beroende av
viggens belastning.

Skillnaden mellan tvd 20-tegelviggar i nor-
malt utférande med kalkbruk resp. KC-bruk
framgédr av fig. 3. Tillsynes dr skillnaden inte
stor, men likvil kan den vara visentlig fér upp-
fyllande av de nya normkraven. Med KC-bruk
och extra noggrant utférande (vattendoppning
av stenarna) erhilles en stérre forbittring med
markerad forskjutning av f, nedat.
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———— Medelkurva for métning av 14 st. 1-stens tegelvdggar
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Filtforsok

D& normkurvan ej dr direkt tillimpbar pd la-
boratorievirdena har ildre filtmitningar pa 1-
stens tegelviggar kompletterats med mitningar
pa viggar av 20-tegel. Det Gvervigande antalet
av de senare har varit murade med KC-bruk.
I fig. 4 visas medelkurvan av 14 mitningar pa
1-stens viggar med viggytor varierande mellan
8 och 13 m?% Motsvarande resultat for 19 20-te-
gelviggar visas i fig. 5. Viggytorna varierade i
detta fall mellan 5,8 och 13 m I bada figurerna
ir dven normkurvan inritad. En jimfGrelse ut-
faller till 20-tegelviggarnas forman.

Slutord

Med anledning av att stdrre delen av de faltpro-
vade 20-tegelviggarna varit murade med KC-

Rumsisolering mot luftljud
. dB
100

bruk och di laboratorieforsoken visar att detta
kan ha visentlig betydelse, har Byggnadsstyrel-
sen 1 avvaktan pa den fortsatta utredningen t. v.
stipulerat att 20-tegelviggen méste muras med
KC-bruk. Vidare har man satt ca 15 m?® som
ovre grins for tilldten viggyta. D3 en ligenhets-
skiljande vigg stricker sig forbi flera rum eller
forbi rum och ex.v. en hall giller maximiytan
den storsta gemensamma viggytan mellan 4 ena
sidan boningsrum i bostadsligenhet och & andra
sidan utom ligenheten beliget rum eller ut-
rymme dock ej trapphus.

En fortsatt utredning bor kunna visa om be-
grinsningarna ir motiverade och om andra para-
metrar 4n elasticitetsmodulen kan varieras i syfte
att hoja reduktionstalet.
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———— Medelkurva fér mdtning av 19 st. 20-tegelvdaggar

Normkurva enligt BABS 1960
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UPPSALA — stad med tegeltraditioner

Modern tegelbyggnadsteknik till flitig anvindning

Uppsala har gamla traditioner som tegelstad.
Den utmirkta leran pad uppsalaslitten blev tidigt
grundvalen f6r en blomstrande tegelindustri, vars
produkter pad hivdvunna firdleder till lands och
vatten fann avsittning 6ver hela landet. Annu
fram i vdra dagar ligger flera i gdng varande
tegelbruk inom stadens grinser, iven om man
av naturliga skil far soka lertikterna en bra bit
utanfor staden. '

I en stad med dessa naturliga forutsittningar
ar det sjalvklart, att byggnadstekniken varit in-
riktad pd tegel. Man har en obruten tegelbygg-
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nadstradition sedan 1200-talet. Av de byggnads-
minnesmédrken som finns kvar frin denna tid
intresserar mest den lilla Helga Trefaldighets-
kyrkan. Men staden domineras givetvis av den
miktiga domkyrkan, som med sina dubbla spiror
givit staden dess bekanta silhuett. P4 Trefaldig-
hetskyrkan, ”Bondkyrkan”, kan man beundra de
sjuhundradriga tegelmurarna, som verkligen bir
sin dlder med heder.

Nir man kommer till Uppsala for att studera.
byggenskapen i vira dagar ir det glidjande att
se att teglet behillit sin dominans i staden. De

§



Nedan t. v.

Bostadshus, Vdstra Eriksberg. Vita trdytor och ljusrott
tegel stdr vackert mot en bakomvarande tallskog och ger
en vdnlig och ljus bostadsmiljs.

Ovan.
Studentstaden. Mérkroda tegelfasader omringar en kdrna
av hus med vdaggar av gult fasadtegel.

moderna tegelbyggnadsmetoderna kommer till
anvindning i flera betydande byggnadsarbeten.
Bostadshus, industrier och offentliga byggnader
uppfors i tegel och man maste i samtliga fall
beundra den omsorg arkitekterna hir lagt ner
for att mjukt anpassa byggnadernas utformning
till den minga ginger omtiliga miljon. Teglets
rika mojligheter till variation i fargskala, format
och ytstruktur ir utan tvekan en utomordentligt
virdefull tillgdng ndr det giller att skapa mo-
derna fasader i kianslig omgivning.

En imponerande mingd tegelfasader finner vi
ute vid den nyuppférda Studentstaden. Gult fa-
sadtegel omvixlar hir med rott till en mjukt
avstimd firgharmoni. Nir TEGELS utsinda
medarbetare anlinde till Studentstaden flodade
eftermiddagssolen mot de djuproda tegelfasa-
derna 1 vister och huskropparnas skuggspel mot
den inre kirnan av gula fasadtegelviggar gav
en betagande effekt. Nir gronskan om nagra ar

kommer till fir man férmoda att man hir far
ett verkligt monsteromrade att visa upp nir det
giller planering inom ett relativt hirt utnyttjat
markomrade.
Utbyggnaden av studentbostiderna fortsitter
visterut, i forsta etappen med fem punkthus och
tre stjirnhus, ritade av arkitekt A. von Schma-
lensee. Entreprendr dr Anders Dios och kon-
struktionsarbetet har utforts av Nylander &
Hernelind Konstruktionsbyrd. Byggnaderna upp-
fors helt i tegel och hir kommer den moderna
konstruktionen med isolerad hdlmur, kanalvig-
gen, till anvindning. Det ir ett betydande pro-
jekt som hir piborjas med en entreprenadsumma
overstigande 30 milj. kr och vi fir anledning
aterkomma till det i ett senare nummer av tid-
skriften.

”Trots teglets obestridliga dominans har vi hir
i Uppsala dven ett par exempel pd moderna hus-
byggen med andra fasadmaterial”, siger bygg-
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Tihe
Punkthus i Studentstaden.

nadsinspektdr Arne Carlsten, som foljer med oss
pa en rundtur till nigra pigiende och just slut-
forda byggen i Uppsala. I utkanten av Vistra
Eriksberg ser vi ett par bostadshus med beklid-
nad av korrugerad aluminiumplit och i inner-
staden har vi ett par affirshus med beklidnad av
plattor. Vistra Eriksberg domineras annars helt
av tegelfasader och vi beundrar sirskilt ett bo-
stadsomréde intill stadsskogen, som uppforts av
Anders Dids och Uppsvenska Byggnadsgillet for
stiftelsen Uppsalahem, dvs. det kommunala bo-
stadsforetaget. Tegelfasaderna dr avbrutna av
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lingsgdende l3ga fonster. Vit tribeklidnad mel-
lan fonstren ger en glad och livlig effekt i fasa-
den. De vita ytorna tillsammans med det ljus-
roda teglet stdr enastiende vackert mot den
morka tallskogen bakom och skapar en vinlig
miljo. I sjilva lidgenheterna frapperas man av
hur de ldga fonstren formatt skapa en ombonad
och trivsam atmosfdr. Arkitekt Stig Ancker har
ritat dessa hus.

P3 norra sidan av staden besoker vi ett bygge
for Uppsala stad. Anders Dids bygger hir pen-
siondrshem, ritade av arkitekt Gosta Vikfors och
konstruerade av S. E. Bjerking. Hir kommer den
moderna konstruktionen med isolerad halmur,
kanalviggen, till anvindning. Isoleringen bestdr
av 8 cm mineralullsmatta. Fasadmurarna dr mu-
rade med rott 78-hdls fasadtegel, som skall
slammas. Inre murdelen och mellanviggarna ir
murade av gult 20-tegel.

”De armerade tegelskiftena har kommit vl till
pass”, siger verkmistare Rune Andersson. ”De
betyder minskat arbete och de dr bekvima att
ligga upp och handskas med. Vi har anvint for-
tillverkade skift upp till 3 m spannvidd.”

T. '~
Glada byggkarlar i Uppsala: Vice stadsarkitekt Borje Ericsson och
byggnadsinspektor Arne Carlsten.

Ovan t. h
Nybygge for zoofysiologiska institutionen. Flygeln t. h. skall an-
vdndas som djurstall och uppféres med kanalvdggar.
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»Man bor nog lita materialets egenvirde
komma till sin rdtt” siger vice stadsarkitekt
Bérje Ericsson pa tal om olika materialforfalsk-
ningar som florerar. ”Beklidnad av dldre trihus
med olika slag av plattor som forfular de gamla
vackra bridfasaderna kan vi inte gora mycket
at. Underhdllsfriheten och prisbilligheten lockar
smahusigarna att anvinda dessa material, och
da far estetiska hinsyn vika. Beklidnad av tra-
hus med tegel har vi dnnu bara i ett par fall i
Uppsala, men man far hoppas att denna metod
blir mera kind eftersom tegel oftast passar in
bittre i de dldre byggnadsstilar som det hir of-
tast ror sig om.”

Men Uppsala ir ju forst och frimst lirdoms-
staden och naturligtvis har dven Kungl. universi-
tetet byggen igang. Det ir byggnadsstyrelsen som
uppfor en byggnad for zoofysiologiska institu-
tionen. Arkitekt Per Olof Olsson har ritat och
Sven Tyrén AB har konstruerat bygget, som
uppfors med 11/2-stens ytterviggar med rott ut-
vindigt och gult invindigt fasadtegel. Ett intill-
liggande djurhus har uppforts med kanalvigg
och 6 cm mineralullsisolering. P4 taket ser vi det
vackra titteglet, som verkligen ger karaktir it
byggnaden.
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Platschefen, ingenjor Carl Alvar Wablberg,
framhdller att den hoga kvaliteten pd det leve-
rerade tegelmaterialet i hog grad underldttat ar-
betet. M&ttnoggrannhet och jimnhet i firg och
yta betyder mycket. Ingenjor Wahlberg har
langvarig erfarenhet av tegelbyggen och vet vad
detta innebdr och intygar girna att tegelindustrin
gjort stora framsteg nir det giller den detaljen
pa senare ar.

Institutionsbyggnaden har uppférts som vin-
terbygge. Vintermurningen har inte véllat ndgra
svéarigheter. I detta fall har fogningen skett i ef-
terhand, och ingenjor Wahlberg betonar vikten
av att man i sidant fall 18ter fogningen anstd
till den varmare arstiden.

Vice stadsarkitekt Ericsson siger sig tro, att
man dven i framtiden kan forvinta sig att teg-
lets dominans som byggnadsmaterial i Uppsala
kommer att bestd. Smahusbyggandet skjuter fart,
dven om Uppsalas begrinsade markresurser hir
ligger hinder i vigen. Bland smahusbyggarna
efterfrigas tegel livligt som vigg- och takmate-
rial trots intensiv konkurrens frdn andra ma-
terial. Folk vill ha tegelhus, for trygghetens och
skonhetens skull — de tekniska fordelarna inte
att forglomma.
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MURNING AV DUBBLA
HALVSTENSVAGGAR

Den dubbla halvstensvéggen eller "kanalvdggen™ be-
stér av tv& frén varandra fristGende halvstensmurar.
Mellanrummet mellan dem &r helt utfyllt med hog-
effektivt vérmeisoleringsmaterial, vanligen bestdende
av plastbehandlade mineralullsskivor.
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Den ytire véiggdelen utférs vanligen av fasadtegel for
att den skall bli underhdllsfri. Dess uppgift &r att
skydda vérmeisoleringen mot fukt och blést. Den hoég-
vardiga vdrmeisoleringen bromsar effektivt vérme-
strdmmen inifédn och ut. Den inre vdggdelen &r van-
ligtvis den bdrande delen av konstruktionen.

Kanalvéggen muras pd féljande satt:

Forst muras den ytire viggdelen upp en st6t som mot-
svarar isoleringsskivornas hdéjd, vanligtvis 50—60 cm.
Isoleringsskivorna stalls emot vaggen och dérefter mu-
ras den inre vdggdelen emot isoleringen. P& sedvan-
ligt satt muras hérnen upp forst. P& denna bild muras
den inre véggdelen av 20-tegel pd 14 cm ledden.

Det &r mycket viktigt att kanalvéiggen muras med vdl
fyllda fogar. Lagg tillréickligt med bruk i liggfogen
och lédgg en bruksklatt dver hela koppytan pa
stenen.

Tryck sedan stenen pd plats med en gdang. Fogarna
blir d& vél fyllda och tdta. At mura pé detta sait gar
ocksé fortare &n om man skall férséka peta ned
bruk i fogen i efterhand. Det gér inte heller att f& en
fog tét genom att fylla den efterdt.

Kom ih&g ait sedon en sten lagts pd plats far den
inte rubbas, fér da& faster inte bruket.

Det ar viktigt att skarvarna mellan isole-
ringsskivorna hélls rena fran murbruk. Ndr
yttervdggsstoten muras upp skall darfor iso-
leringen tdckas med en spillbrada.
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Mura hela tiden upp yttermuren och innermuren i
véxelvis stotar. Mura férst upp ytterdelen till en iso-
leringsskivas hdjd, stéll dit isoleringsskivorna och mura
sedan upp innermuren fill samma héjd.

Fér att halla isoleringsskivorna pé plats medan in-
nermuren muras kan man anvdnda négra byglar av
jérntrad eller bandjérn. Dessa héngs 6ver yttermuren
och isoleringsskivan.

For att kanalvéggen skall bli riktigi stadig forbinds
de b&da murarna med kramlor (bindare) av galvani-
serad tréd, bockad i Z-form. De bockade &ndarna
bér vara 5 cm lénga. Bindarna skall vara sé& ldnga
att de récker dver halva stenbredden pé& béada mur-
delarna. Tréden skall ha en diameter p& minst 5 mm.

Bindarna ldggs forst ut p& muren och sedan ldggs
bruket p&. Man lyfter darefter nagot pé bindarna sa
att bruket omsluter dem.

Bindarna skall léggas ut med ca 60 cm avsténd i
skarven melian varje isoleringsskifi. Det bdr vara
minst tre bindare per kvadratmeter vaggyta.

Om man av négon anledning skulle anvénda dubbla
isoleringsskivor méste man se till ait skarvarna inte
kommer mitt f6r varandra. Hér syns hur horisontal-
skarvarna &r skjutna ca 5 cm.
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I horn saétts de béda ytterskivorna upp forst.

Ddrefter sditer man en innerskiva mot den férst upp-
satta yiterskivan och sedan ndsta innerskiva mot den
andra ytterskivan. Hoérnskarvarna kommer hérigenom
att 6verlappa varandra.

Vid murdppningar for fénster kan man lata véggen
gd ofdrdéndrad fram mot karmen om isoleringen inte
ar tjockare &n 5 cm. En vanlig 4” karm técker d&
isoleringen. Ar isoleringen tjockare méste man mura
runt Sppningen sé@ att isoleringen endast kommer
fram i en ca 5 cm bred springa. P& bilden ser vi hur
detta dstadkoms genom att 20-teglet i vart annat skift
véinds pd 20 cm ledden vid &ppningen. | de mellan-
liggande skiften ldggs V4-stenar som utfyllnad. Ob-
servera att 14-stenen har bruk p& den huggna sidan
som vénds mot isoleringen.

Hdr ser vi att rikligt med bruk ldggs p& nér omfait-
ningen muras. Det &r av stor betydelse for vdggens
kvalitet att dven innermuren muras omsorgsfullt och
med tdta fogar. De ytire och inre vdggdelarna fér
inte muras ihop kring fonster och dérréppningar eme-
dan man dé far en kdldbrygga som avsevért forsédm-
rar vdrmeisoleringen.
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Den mjuka mineralullsisoleringen som normalt an-
véinds i kanalvdggen utgor inte tillréickligt kraftigt
mothéll ndr karmen drevas. Dérfér bér man anvénda
sig av hardare mineralullsskivor runt fonster- och
dérréppningar.

En annan méjlighet att ordna ett gott mothéll for
drevningen &r att ldgga in en tralist runt éppningen.
Denna utgér dé ocksé ett goit faste f6r karmen. Nag-
ra spikar i tralisten far gé in i bruket vid murningen.

Listen inmurad.

Murdppningar byggs enklast 6ver med fortillverkade
armerade tegelskift. Dessa tillverkas av samma sorts
tegel som murarna de skall anvdndas i. Hér visas hur
en sadan balk l&dggs pé& plats. Man lagger forst pé
fasadtegelbalken. Liksom en vanlig tegelsten skall den
ldggas ratt med en géng och fér sedan inte rubbas.
Man maéste darfér vara tva for att ldgga den pé
plats.
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En kanalvégg med fasadtegel ér underhdllsfri
och vacker. Den ger en utomordentlig god
varmeisolering, dvs. ldga uppvdrmningskost-
nader. Den har god vérmekapacitet, véder-
leksomslagen mérks inte inomhus. Den ger gott
fdaste f6r spik och skruv.

48 TEGEL 3, 1960

Sedan muras innervéiggens armerade tegelskift pd
plats. Det sker p&d samma sétt som angivits for ytter-
muren. Observera att skiftets bredd @r 20 cm.

Innan man bérjar murningen ovanpd de armerade
skiften skall 6versidan pé& dessa gdras ren fran I6s
sand o. dyl.

Ddrefter kan murningen fortsétta pd vanligt sétt. Ob-
servera hur stenarnas koppdnda fatt en ordentlig
bruksklatt, sé att stdtfogen verkligen blir fylld.

Nar yttermuren faitt tillrdcklig hdjd sdtts isoleringsski-
vorna pé plats. De sticks ned mellan de armerade
skiften och hdlls fast med byglar dver den ytire végg-
delen medan den inre muras upp.
Den inre vdggdelen skall muras s& omsorgsfullt att
den sedan kan putsas i ett paslag.

Tack vare de enkla 16pférbanden gér kanal-
vdggen mycket snabbt att uppféra. Den dr
ocksé med hdnsyn till sin kvalitet mycket billig.

Sdrtryck av denna artikel kan erbdllas hos tegel-
bruken, tegelférsiliningskontoren eller efter hin-
vindelse till redaktionen.
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