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Galax— monsterskyddat, och Fresco— markesregistrerat,
visas hér som ett urval av Tjustorps breda sortiment

® ®
T ustor i olika farger och ytbehandlingar.
Tjustorp, landets stdrsta tegelbruk— for leveranstrygghet
till stora och sma objekt. Rekvirera sortimentsblad.

[
-markesteglet! BRODERNA EDSTRAND Tijustorpférséljningen

Box 225, 20122 Malmé Telefon 040/93 4100




S:t Hans Kyrka, Lund

1914 Engelbrektskyrkan, Stockholm 1971 S:t Hans Kyrka, (Norra Faladen) Lund
’ ¥F  arkitekt Lars Israel Wahlman arkitekt Hakon Ahlberg
1914 M;stﬂl’;ggfsﬂkan, Goteborg 1972 H;rti}:g%s Ky;ka, Falkenberg

arkitekt Sigfrid Ericsson arkite oland Hiibel
1957 Karlekens Kyrka, Halmstad 19n Brunnsbergs Kyrka, Varberg
~ arkitekt Johannes Olivegren arkitekt Per Nilsson

1% Kristinesbergs Kyrka, Oskarshamn
arkitekt Geza Hortay

Samtliga uppférda med

Slottsmallans fasadtegel

Halmstad, 035/11 80 50

Forsaljes genom:

Tegelcentralen.

Malmoé 040/734 20, Géteborg 031/27 21 40, Jénképing 036/16 50 75, Stockholm 08/35 48 38.



Med den nya helautomaten
fran KELLER uppnar Ni bade
acitet och skonsam
ing av tegelstenama.

hog ka
&?\%nd

1 Absolut exakt och ’'skaggfritt”
skarsnitt med Kellers flertradiga
avskarare 4155 (DBP).

2. Skonsam overforing av teglet
till metall- eller tralattor genom
forstklassig lattautomatik.
Storningar p.g.a. omkullfallande
tegel och lattor ar utesluten.

3. Friktionsfri gang via en tvar-
transportor till elevatorn med an-
slutande overforing till en sam-
lingsrustning.

4. Fullandad stérningsfri produk-
tion genom sluten lattcirkulation
med eller utan mellanliggande
lattsamlare.

C. KELLER GMBH u. CO. KG Maschinenfabrik

Postf. 34 - D-4530 Ibbenbiiren-Laggenbeck
Telefon (054 51) 521 Telex 09 4522

Keller representeras i Sverige av:
Ohlson & Co HB Allégatan 102 KE I I E R

69400 Hallsberg Telefon: (05 82) 1 02 05
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Innehall

4 TEMPEL DAR TEGEL TILLATS TALA
av Sven Soderholm, Stockholm
5  Saters begravningskapell
6 Essinge kyrka
Av Carl Malmstrém
7  S:t Tomas kyrka, Véllingby
8 Harlanda férsamlingskyrka, Géteborg
10 Soderledskyrkan i Farsta forsamling
Av Bengt Lindroos
12 Markuskyrkan, Bjérkhagen
14 Husie férsamlingshem, Malmo
Av Carl Nyrén
16 Ornésets kyrka, Luled
Av Bertil Franklin
17 Tannefors kyrka, Linkdping
Av Axel och John Kandell
18 Elinebergskyrkan, Helsingborg
Av Johannes Olivegren
20 Helgeandskyrkan, Lund
Av Sten Samuelsson
22 Johannelundskyrkan, Linkdping
Av Jon Hojer
23 Norra Faladens kyrka, Lund
Av Hakon Ahlberg
24 S:t Petri kyrka, Klippan
26 Kista kyrka, Stockholm
Av Zoltan Bedecs
28 S:t Mikaels kyrka, Kulladal, Malmd
Av Bror Thornberg

I detta nummer medféljer bilaga fran Slottsmoéllans
tegelbruk

Omslagsbilden

Kyrkor i tegel ar det genomgaende temat i detta nummer.
I samarbete med byrachef Sven Soderholm, Riksantik-
varieambetet, har 16 kyrkor, samtliga tillhdrande Svenska
Kyrkan, valts ut.

Kyrkorna stker exemplifiera dels ""tegelmaterialets varia-
tionsrikedom och dess méiligheter att berika var bygg-
nadsmiljo, dels beskriva utvecklingen av kyrkobyggandet
i Sverige efter kriget’'.

Omslagsbilden visar klocktornet till S:t Tomas kyrka i
Vallingby.

Samtliga bilder, dir annat icke anges, har tagits av foto-
graf Gosta Nordin, Stockholm.

Tegelbruk anslutna till
Sveriges Tegelindustriforening

@ AB Bara Tegelbruk®, Fg, M
p 230 40 Bara, tel. 040/44 71 85
/@ Bohustegel AB', Fb, Fr, M
450 50 Munkedal, tel. 0524/212 00
Falkenbergs Tegelbruks AB, R
Tegelbruksvégen 16, 311 00 Falkenberg, tel. 0346/144 30

/fé AB Forssa Tegelbruk', Fb, Fr, M
510 35 Bollebygd, tel. 033/840 20
@7Hallsbergstegel AB, Fb, Fr, M
~ Box 39, 694 01 Hallsberg, tel. 0582/111 35
@. AB Kaniks Tegelfabrik®, Fb, Fg, Fr, M
d 3 230 50 Bjarred, tel. 046/470 24, 470 09
@ Klippans Tegelbruks AB®, Fb, Fr, M
Storgatan 34, 264 00 Klippan, tel. 0435/140 65
T AB Lomma Tegelprodukter , armerade tegelskift
t Box 70, 234 00 Lomma, tel. 040/41 20 02, 41 20 04
@ Minnesbergs Tegelbruks AB*, Fb, Fg, Fr, M
Minnesberg, 233 00 Svedala, tel. 040/48 52 40,
48 52 50, 48 52 55
Malardalens Tegel
Box 30047, 104 25 Stockholm, tel. 08/23 33 65
@  Bergsbrunna Tegelbruk, Fg, Fr, Fgra
@ Haga Tegelbruk, Fb, Fr, M
Olsson & Rosenlund-Foretagen, Fr, M, R
Box 10, 740 40 Heby, Tel. 0224/307 00
@ Rogle Tegelbruk®’, Fg, M
Rogle, 262 00 Angelholm, tel. 042/690 36
@ Sennans Tegelbruk®, Fb, Fr, M
310 36 Sennan, tel. 035/660 16

+ Skéldinge Byggelement AB
t Faorik for armerade tegelskift, tekn. information,
order och leveranser: 640 24 Skoldinge,
tel. 0157/503 70
@ Slottsméllans Tegelbruk®, Fb, Fr, M
305 90 Halmstad, tel. 035/11 80 54
@ Sundsviks Bruk AB, Fb, Fr, M
150 22 Nykvarn, tel. 0755/460 60, 460 61
@ Tjustorps Tegelbruks AB?, Fb, Fg, Fr, M
233 00 Svedala, tel. 040/44 70 49, 44 70 94
Vélbackens Tegelbruks AB, Fb, Fr, M
Prastgatan 24, 831 00 Ostersund, tel. 063/11 13 85,
11 96 65, 11 37 55
@ Ostra Grevie Tegelbruk AB*, Fb, Fg, Fr, M
235 00 Vellinge, tel. 040/48 70 06, 48 73 72

Fb=brunt fasadtegel,
Fg=gult fasadtegel, Fgra=gratt fasadtegel,
Fr=rott fasadtegel, M= murtegel, R=drineringsrér

@ = Ansluten till Svensk Tegelkontroll
+ = Tillverkningskontroll genom KRB
t = Tillverkning av typgodkiinda produkter

Forsiljning genom:

1) BoFo Tegelprodukter AB, Kraketorpsgatan 10 C,
431 33 Mélndal, tel. 031/87 04 90

2) Brioderna Edstrand, Tjustorpsforsiljningen, Box 225,
201 22 Malmé, tel. 040/93 41 00

3) Rogle-Sennan Tegel AB, Hamntorget 3-5, 252 21 Helsingborg,
tel. 042/12 07 50

4) AB Tegelcentralen, Postbox 17118, 200 10 Malmo,
tel. 040/734 20 (Ensamforsiljare)
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Bilden:
Essinge kyrkas kampanil

-4

h Med pelarstoder tolv

il star Herrens helga kyrka,

Och Jesus Kristus ar

dess grundval och dess styrka.

Dar fogas sten vid sten,
dar bygges ar fran ar,

Till dess vid tidens slut
Guds hus fullkomnat star.

Blott som en flyktig drom
ar méanskans dag i tiden,

Och snarligt Iyktad ar

fér varje sldakte striden.

All jordisk glans férgar,

all makt slas ned i grund,
Guds kyrka skall besta

till tidens sista stund.
N Sv. ps. 164:1, 6.




Det startade med smékyrkorérel-
sen. I nya fororter vaxte behovet av
ickekommersiella lokaler. Det blev
blygsamma anldggningar fér and-
akt, dop och konfirmation. Fér det
mesta byggda av stiftelser — med
relativt sma medel.

Tanken fullféljdes genom inrdttan-
det av kyrkans byggnadsbyrd, som
véxte sig stark och fick férsamling-
arma att satsa pa stadsdelskyrkor
med mangsidig anvidndning.
Kombinationen med utrymmen for
profant bruk — barn-, ungdoms- och
aldringsverksamhet — kom kyrko-
anlaggningarna att bli arkitektoniskt
dominerande i nya stadsdelscentra.
I en del fall har de dock helt inte-
grerats i centrala centrumbildning-
ar. Dit far man leta sig in till av
kyrkan forhyrda lokaler, som erbju-
der rofylldhet.

Smakyrkordrelsen har fitt en efter-
foljd i s k vandringskyrkor. Monte-

Med ett antal exempel fran
mitt verksamhetsomrade _
vill jag dels férséka be-
lysa tegelmaterialets va-
riationsrikedom och dess
mdjligheter att berika var
byggnadsmiljo, dels be-
skriva utvecklingen av
kyrkobyggandet i Sverige
efter kriget.

ringsbara byggnader, som si sma-
ningom avses att ersiattas med mera
permanenta.

Sjalva kyrkorummen har genomgatt
en fortlépande fordndring mot stor-
re flexibilitet. Fasta bankar ersatts
av 10sa stolar. Predikstolen mot en
ambon. Altaret placeras fritt och

altarringen utformas i flyttbara sek-
tioner. Dopfunten far garna sin ur-
sprungliga plats i narheten av in-
gangen. Orgel och kor flyttas fram
mot koret och paverkar darmed
rumsgestaltningen. Stora krav stalls
fortfarande pd denna samt ljus-
foringen och den konstnarliga ut-
smyckningen. I det sistndmnda fal-
let lamnas skaparna stor frihet.

Som mina valda exempel vill visa
har tegel i atskilliga fall fatt satta
sin priagel pa sa vil exteridér som
interior bade i helhet och detalj.

En av de forsta sakrala byggnader-
na iSverige efter andra varldskriget
var Saters begravningskapell. Det
invigdes 1951. Interidéren praglas
helt av det roda teglet, vars mur-
ning fordrade omsorgsfulla studier
i de snedstédllda fonstersmygarna.
Utformningen i 6vrigt skedde i in-
timt samarbete med bildkonstnérer
och konsthantverkare. Kapellet ka-
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@ bégrovningsl@pell

Arkitekt: Sven Soderholm

raktariserades av Eva von Zwei-
bergk i Dagens Nyheter som ''tec-
ken pa hog kultur’.

1956 faststélldes ett slutligt forslag
till kyrka pa Essingen i Stockholm.
Arkitekten Cyrillus Johanssons
minaretliknande klockstapel i rott
tegel utgdr ett karaktaristiskt in-
slag i Stockholms stadsbild.
Ungefar samtidigt bérjade den sto-
ra kyrkobyggnadsperioden i Sve-
rige i modern tid.

Peter Celsings Vallingby kyrka i
Stockholm och Héarlanda kyrka i
Goteborg samt nestorn Sigurd Lewe-
rentz kyrka i Bjérkhagen liksom
Hans Borgstréms och Bengt Lind-
roos Soderledskyrka i Stockholm
tillkom p&a slutet av 50-talet. An-
laggningar dir tegelmaterialet ut-
nyttjats till sin fulla uttryckskraft.

I bérjan av 60-talet byggdes Matts-
son—Alexis—Franklins kyrka i Or-
naset i Luled och Bengt Romares

kyrka i Hofors. Liksom de flesta 6v-
riga tillkomna efter arkitekttévling-
ar. Sinsemellan visensskilda ska-
pelser men med teglet som domi-
nerande material.

Vid mitten av 60-talet tillkom Carl
Nyréns forsamlingshus i Husie i
Malmé som visar ett fint samspel
mellan den laga, langstrackta bygg-
nadslangan och den kluvna, ovala
klockstapeln.

Vidare Tanneforskyrkan i Linképing
av brodema Axel och John Kandell,
spartansk i form och material sgval
utvandigt som invandigt samt Jo-
hannes Olivegrens Elinebergskyrka
i Helsingborg, vilken i gulbrunt
tegel anknyter till nidrmaste bo-
stadsbebyggelse.

Sten Samuelssons obetydligt se-
nare Helgeandskyrka i Lund har

_stora obrutna murytor av méktig

verkan. I Hoéjer & Ljungqvists Jo-
hannelundskyrka i Linképing fran

samma tidsperiod visar interidrens
tegelviggar en enastdende varia-
tionsrikedom i frdga om murnings-
teknik.

Till periodens héjdpunkt pa kyrko-
byggnadsomradet rédknar de flesta
Lewerentz skapelse i Klippan, dit
man skall vallfirda med sinnena

‘Oppna for tradition och férnyelse.

I170-talets borjan &r Hakon Ahlbergs
med medarbetares katedral med
kampanil i Norra Faladen i Lund
ett férmamligt exempel pa god tegel-
arkitektur.

De senaste tillskotten till kavalka-
den av maérkliga kyrkobyggnader i
tegel ar Zoltan Bedeés anldggning
i Kista i Stockholm och Bror Thorn-
bergs i Kulladal i Malmé. Bada in-
vigda i slutet av 1978 och visande
en fornyelse av det arkitektoniska
formspraket.



Essinge kyrka blev arkitekt Cyrillus
Johanssons sista stora byggnads-
verk. Han avled 1 augusti 1959, da
kyrkan stod sa gott som fardig.

Pa Tacksidgelsedagen den 11 ok-
tober samma &ar forrdttade biskop
Helge Ljungberg invigningen.
Essinge kyrka ar en bassilika och
har saledes kristenhetens tempel
som forebild. Den ar uppford i rétt
fasadtegel. Mittskeppet dominerar
som sig bor 6ver de bada sido-
skeppen, som inne i kyrkans inre
utgor sidogangar, vars ytterviggar
bar upp de blyinfattade fonstren.
Den hoga sidogdngen — dopgangen
— mynnar ut i doprummet. Den
vanstra — meditationsgdngen — gar
upp mot predikstolen — &dr stam-
ningsfullt belyst frdn vaster genom
fonstren.

Vaggarna i kyrkan har cementens
naturliga farg och i sin ""grovt’ put-

KYRKA

Arkitekt: Cyrillus Johansson

sade struktur blir det ett egendom-
ligt fascinerande spel av skuggor
och dagrar. Kyrkan kallas For-
soningens kyrka och valvbagen
som skiljer sjalva kyrkorummet fran
koret har arkitekten latit f& regn-
bagens farger i svaga men fullt ana-
de nyanser.

Kyrkans yttertak ar liksom kampa-
nilens (tornet) kopparbeklitt. Aven
kampanilen &r murad av fasadtegel.
Spiran uppbéres av 12 pelare sym-
boliserande de 12 apostlarna. Spi-
ran prydes av ett ca 2 m hogt for-
gvlit kors. Templets placering mitt
uppe pa St. Essingen ca 50 m 6ver
slusstroskeln och med korset (ca
50 m o&ver kyrkoplanen) goér att
kampanilens gracila skapelse ar det
forsta Essingeledens trafikanter ser
av Stockholm. Ett ""valkommen' sa
gott som nagot!

Carl Malmstrém
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En strang Gudsborg reser sin morka,
slutna fyrkant intill Vallingbys pul-
serande centrum. Dess murmassor
omsluter en avskild varld. De mar-
kerar en definitiv grans mellan utan-
for och innanfér. Huvudporten ut-
goOr endast en diskret markerad 6pp-
ning i tegelmassivet. Redan exteri-
oOrens tyngd och tornets konstruk-
tiva nakenhet vittnar om en kom-
promisslds stravan fran arkitektens
sida att gestalta ett byggnadsverk
med hart genomférd konsekvens
och orubblig egenart.

Vallingby

Arkitekt: Peter Celsing

Celsing har uppfort kyrkobyggna-
den och de till denna anslutna ut-
rymmena for prasterskap och foér-
samling kring en rektangular gard.
De mot omgivningen slutna tegel-
murarna 6ppnas indt denna gard
och skdnker &t denna en kloster-
lik avskildhet fran yttervarlden.
Kyrkorummet upptar den norra av
fyrkantens byggnadskroppar, me-
dan den Ostra rymmer vapenhus,
diakonissans expedition, pastors-
expedition, arkiv med mera, den
sodra dagrum och foérsamlingssal
och den vistra sakristia, konfir-
mandsalar, ungdomslokal och kdks-
avdelning.

Med S:t Thomas kyrka i Vallingby
har Peter Celsing gjort ett starkt
personligt inldgg i den pagdende

. livliga diskussionen om det moder-
na kyrkorummets gestaltning. Hans
skapelse ar fingslande, men den
blottar just i sin strdnga, estetiskt
inriktade konsekvens en rad funk-
tionella svarigheter, som knappast
kan losas av arkitektsidan enbart
utan endast i nidra samarbete med
de olika kyrkliga och andra organ,
som skall bara ansvaret for att arki-
tekturen inordnas i det komplice-
rade monster av skeenden, som
syftar till att ge den enskilde for-
samlingsmedlemmen stéd i hans
sOkande efter virden, som ma-
hinda inte star att finna pa Valling-
by torg.

(Ulf Hard af Segerstad, Svenska Dag-
bladet den 19/3 1960)




Arkitekt: Peter Celsing

Harlanda forsamlingskyrka, som
ritats av arkitekten Peter Celsing,
ar en mycket nykter kyrka, stram
i formen och &terhdallsam i dekoren.
Anldggningens tre byggnader: kyr-
kan, klocktornet och pastorsexpedi-
tionen, stdr mycket klart och be-
stamt i landskapet med dess karak-
tarsfulla trdd. Den mattfulla skalan,
det klara arkitektoniska greppet och
det enhetliga materialet (rott tegel)
goOr att trdden star kvar som indi-
vider — de har inte undertryckts
utan spelar en betydande roll i miljo-
gestaltningen. Goteborg har fatt en
kyrkobyggnad som anknyter till de
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Foto: Jan Olsson, Géteborg

tidiga medeltida traditionerna i sin
enkelhet och sjalvklarhet och sin
samhorighet med landskapet.
Harlandaparken var en idealisk
plats for ett kyrkonybygge. De gam-
la traden, det hoga, fria laget, det
mjukt skulpturerade landskapet gav
underbara férutsadttningar. De har
ocksa blivit val tillvaratagna. De in-
bjéd till en enkel, klar form med
lugna konturer. Det var darfor utan
tvivel ett riktigt grepp att placera
klocktornet som en sarskild bygg-
nad i stallet for att satta det pa
kyrkan.

Kyrkobyggnaden &r en massiv, hel-
gjuten gestalt. Det starkaste in-
trycket gor kanske nordfasaden,
med sin stora rena muryta och sina
suggestiva konturer. Men dven 6v-
riga fasader karaktériseras av stora,
enkla arkitektoniska element, som
samspelar med landskapet. P4 s6-
derfasaden Oppnas murytan av ett
stort glasparti, medan Ostra och
vastra fasaderna nedtill har sma-
rutiga fonsterpartier med mycket
djupa sprdjs.

Planlésningen ar ytterst enkel. Kyrk-
rummet har samma nyktra karak-
tir som exteridren. Aven dar bestar

vaggarna av rott fasadtegel. Rum-
met har en for en modern kyrka
ovanligt stor hojd — 11 meter. Ett
sidoskepp utefter sédra fasaden har
betydligt lagre takhdjd. Det mindre
rummet ar endast genom en kraftig
murpelare avdelat frdn det stora.
Med undantag for det stora sdéder-
fonstret kommer ljuset konsekvent
in nedifran. Den norra vidggen ar en
obruten tegelvigg dar en rad ven-
tilationsgluggar har upptagits. In-
nertaket bestar av tegelplattor lag-
da pa lakt.




Efter en inbjuden arkitekttidvling
1955 kunde kyrkan invigas tredje
advent 1960.

Det var vid den tiden, det gick 6ver
varlden en strdvan hos arkitekter
till enkelhet och renhet i uttrycks-
medlen. Den resulterade i bygg-
nader dar de olika materialen 1am-
nades obehandlade, ingenting put-

sades eller malades. Tra var tra,
tegel var 16tt och betongen var gra.
Huset talade ett lattbegripligt ma-
terialsprédk. Man sag hur det var
uppbyggt. Allt uppenbart, ingen-
ting dolt. Har hemma var det fram-
for allt i de nya kyrkorna som detta
materialsprak talades tydligast och
vackrast.

Soderledskyrkan ligger i parkstra-

ket mellan Gubbéangen och Hoékar-
dngen pa en hojd, och med en hojd
for att synas i parkrummet. Kyrkans
klockbarande dubbeltorn tecknade
sig lange mot himmelskanten i
vaster.
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I dag &r den himmelskanten ersatt
forst med ett vattentorn, darefter
med en skorsten till sopforbran-
ningsanlaggningen i Hogdalen, se-
dan med en tipp, hette det forst,
men nu ar det en topp, likaledes

Bengt Lindroos

i Hogdalen. Till sist fann elkraft-
leverantoren att parkstrak &r som
gjorda att dra fram hégspéanda kraft-
ledningar genom. Men varre an-
grepp tal ju kyrkan. Hon &r sjilv ett

kraftuttryck.

il




I den nutida byggnadskonsten star
Markuskyrkan fast rotad pd en
plats, som &r helt dess egen. De
flesta byggnader far annars natur-
ligt en ganska anonym karaktar.
Ldsningar véxer fram vid ritborden,
speglande sin tids vedertagna ideal.
Galler uppgiften en kyrka, ligger det
narmast till hands att tdnka sig ett
hoégt rum med smala fonster — och
dar stannar ofta fantasikraften. Den
stora mangden av de nya kyrko-
byggnaderna far sin kyrkliga ka-
raktar av vissa relativt allmént och
ytligt uppfattade former, genom
vilka dock inte séallan ett ganska
slentrianmaéssigt vardagligt byggan-
de kan skoénjas. Ser man pa en 16s-
ryckt detalj frdn en sadan kyrko-

12

Arkitekt: Sigurd Lewerentz

Texten om Markuskyrkan
dr skriven av arkitekt

SAR Bjérn Linn och ingdr i
skriften om Markuskyrkan,
utgiven ar 1965 av
Skarpnécks férsamlings
kyrkorad och
kyrkofullméktige

byggnad, exempelvis en ingangs-
dorr eller t.o.m. en predikstol, sager
deniallménhet mycket litet om hur
hela byggnaden ser ut.

Det markliga med Markuskyrkan ar
den inre kraft, som haller samman
dess delar och binder hela bygg-
naden vid den plats, diar den star.
Denna byggnad skulle inte kunna
flyttas till nAgon annan omgivning
eller Oversidttas till ndgot annat
material. Varje detalj hoér omiss-
kannligt samman med byggnaden.
Historien bakom utformningen av
kyrkan och férsamlingsbyggnader-
na borjar med en arkitekttdvling
1956. Dar fanns forutsattningarna
givna: tomten, den bjorkbevuxna
forna sjébottnen i det nya hdghusets
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skugga, och byggnadsprogrammet,
en lista dver rum upptagande kyrka
med omkring 250 platser, samlings-
lokaler, pastorsexpedition och vakt-
mastarebostad. Uppgiften var inte
sarskilt latt att beharska. Det lag
frestande néira till hands att sdka
havda kyrkan gentemot héghuset
genom att géra byggnadskroppen
s4 kraftig och accentuerad som méj-
ligt — men det skulle innebira att
en serie mycket olikartade utrym-
men maste koncentreras och arbe-
tas ihop, och det var dnda inte alls
sakert att man skulle lyckas klara
den svara konkurrensen. Kyrko-
byggnadens roststyrka skulle for-
modligen aldrig kunna bli s hég,
att omgivningen 6verrostades, utan
kyrkan skulle drunkna i ett allmént
oroligt sorl.

Sigurd Lewerentz valde ensam av
de tdvlande arkitekterna utvdgen
att lata stillheten tala. Han avstod
fran alla forsok att konkurrera med
omgivningen och lat kyrkan bli helt
sig sjalv. Bjérkdungen fick sta kvar,
byggnaderna lades in i den, laga
och vilande pa marken. De striackte
ut sig pa 6mse sidor om en gard,
som bildade centrum i anldggning-
en. Grupperingen verkade fran bor-
jan klar och okonstlad.

Ett sarskilt kapitel fortjanar bygg-
nadsmaterialet. Farganslaget pa
platsen gavs av de vita bjorkstam-
marna. Vad arkitekten efterstrava-
de var kontrasten mot dem. Den
fann han i det moérka teglet, som
han anvént i egna byggen forst pa
1910-talet — i ett bostadsomrade i
Helsingborg — och sedan fran slutet
av 20-talet i Skoghallsverkens fa-
briksbyggnader. Detta sdregna
morkvioletta tegel, kdnt for sin hall-
fasthet, hade under tegelbyggan-
dets storhetstid omkring 1910 varit
uppskattat for monumentalbyggen
men under de foljande perioderna,
da byggnaderna skulle se lattare
och ljusare ut, delvis fallit i glom-
ska.

I mars 1958 pdabodrjades bygget.
Arkitekten ledde sedan sjalv konti-
nuerligt arbetet pad byggnadsplat-
sen. Hela byggnadssattet kom att
baseras pa tegelmaterialets forut-
sattningar. Det bestdmdes att ing-
en tegelsten fick huggas — endast
hela stenar fick anvandas. Detta
medforde att de vertikala fogarna
maste bli av olika bredd fér att ste-
narna skulle ga jamnt upp i mur-
matten. Muren fick pd si sitt en
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mer levande karaktdr, ytterligare
betonad av att varje murares indi-
viduella handlag kom att lysa igen-
om. Efter murningen jdmnades mur-
ytan av med en trabit, varvid bru-
ket gdrna spreds in 6ver stenytor-
na. Dessa var tdnkta att spolas rena,
vilket dock gav otillfredsstédllande
resultat —och sd ldamnade man i stal-
let ytan som den var. Den maéark-
ligt levande murytan kan fora tan-
ken till gammal arkitektur i Persien
—som Lewerentz kallat "'féregdngs-
landet i denna byggnadsart’'.

I fardigt skick dr Markuskyrkan fort-
farande igenkannlig fran tavlings-
forslaget, &ven om en del detaljer
andrats. Samtidigt som den ar prag-
lad av en ytterst stark konstnéarlig
gestaltning, gér den pa nagot satt
ett sjadlvklart intryck i sin form. Den
verkar pd samma gang raffinerad
och sjalvvuxen. Kyrkorummet dger

14

en omedelbar stdmning, som inte
kraver nagra forberedelser av den
som trdder in i det. BesOkaren
accepterar det som fardigt, givet i
den form det fatt. De konstnarliga
enskildheterna ar inte patrangan-
de. Forst vid ett narmare studium
kan man 16sa dem fran helheten.

Det ar detta som gor att kyrkan inte
tycks ''ny’”’ och "frammande” inte
"ritad". Den har fatt vaxa fram pa
ett sdtt som gor att den inte verkar
anspand. Den kraft som finns i den
framtrdder inte isolerad och pa-
trdngande utan star férenad med
material och former. Byggnadens
dndamal uttrycks i denna samlade,
odelbara styrka, som hdjer Markus-
kyrkan langt 6ver vardagsbyggan-
det. Den sager nagot om den konst-
narliga genomarbetningens bety-
delse for att ge ett kyrkorum ett
innehall.

Citat ur tdvlingsprogrammet . .
"Omradet ligger i ett blivande park-
omrade vid Sallerupsvdgens kors-
ning med Videdalsvagen, som bada
ar Viktiga trafikleder. Byggnads-
hOJd.en ar snavt begransad av laget
i forh&llande tall ﬂygplatsen .

gardin. Det star i en va enspegel
och &r indraget i rummet si att det
bildar ett indtgdende bursprak med
glas i taket. Genom detta skulle sol-
glittret fran den lilla dammen kunna
reflekteras in och upp i rummet.

Biskop Martin Lindstrém uttryckte

vid invigningen: ''Jag kéanner att
den stora forsamlingssalen har getts
sadan karaktéar att jag 6nskar helga
den som kyrkorum.” ,

Carl Nyrén
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férsamlings-
hem

Arkitekt: Carl Nyrén, Stockholm

b
ey
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Orndsets kyrka

Ornéaskyrkan &ar forsamlingskyrka
inom Luled kommun. Ritningsar-
betet foregicks av en arkitekttdv-
ling 1960. Kyrkan invigdes 1963.
Byggnaden ar beldgen mitt i en
krans av hoghus intill ett merkan-
tilt centrum. Genom materialval,
placering och riktning skiljer den ur
sig frdn den omgivande bebyggel-
sen. Den massiva, skulpturala yttre
utformningen kontrasterar mot de
omgivande punkthusens kristalli-
niska resning. Denna verkan har
natts med det moérkbruna teglet,
som aven anvants till socklar och
utvandiga murar.

Det utvandiga korset med sin térne-
krona av forgyllda blad ar utfért av
skulptoren Birger Boman.

Kyrkans plan ar i det ndrmaste kva-

Arkitekter: Mattsson,
Alexis, Franklin

Foto: Lule-Bild, Lulea
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Luled

dratisk och betonar samlingen kring
altaret. Koret ar en del av kyrko-
rummet. De tre cylindriska skal-
taken ger riktning mot altaret. Koret
ar dunkelt belyst, vilket ger de le-
vande ljusen storre verkan.

Invéndigt har de slammade tegel-
ytorna kalklaserats i en rosa ton
med korviaggen morkt bld. Denna
muryta ger en mjuk och vénlig ka-
raktdr, som dessutom &r talig for
averkan.

Guldmosaiken striacker sig utanfor
korabsidens avgransningar och gri-
per tag i armaturerna. Dessa har
guldbelagda reflektorer utformade

som portarna i den mur som omger
det himmelska Jerusalem, som &ar
mosaikens motiv. Det ar konstnaren
Par Andersson som skapat detta
100 m? stora konstverk. Det utgér
ljusreflektor for det instrémmande
ljuset fran det stora fonstret i bak-
vaggen. Guldet ger en speciell mjuk-
het och karaktar at kyrkorummet.
Ovanfér dopfunten svavar en for-
gylld fagel eller eldsldga som speg-
lar sig i dopfuntens stora silver-
skal.

Gudstjanstbesdkaren sitter i en
sammanhallen krets av glimmande
guldreflexer. Ljuset &ar sparsamt.
Rummet &r indtvant och star i med-
veten kontrast till yttervarldens
buller och stress.

Bertil Franklin

TEGEL 2/79



TANNEFORS

Tannefors kyrka och forsamlings-
hus i Linképing invigdes lérdagen
den 28 november 1964 och &r resul-
tatet av en inbjuden arkitekttédvling
nagra ar tidigare.

Tegelmurarna, yttervaggar av i kyr-
kan 2-stens och i férsamlingshem-
met 1%2-stens tjocklek. Till storsta
delen ar det roda teglet osorterat
och vdnda med baksidorna utat for
att fa en livligare yta. Murytan be-
star av 50 % halvstenar, vilket ger
mycket rik fog. Murmingen har ut-
forts med full fog. Saval i kyrko-
rummet som i férsamlingshusets

KYRKA
Linkdping

Axel och John Kandell

interiérer har hardbrant tegel an-
vants i stor utstrackning. I kyrko-
rummet med fargat fogbruk, rott i
ton med teglet. Aven till golv har

tegel anvints, tre olika sorter med
kraftigt ofargad fog. Alla yttertak
har kopparplat. Kyrkorummets in-
nertak ar av lattbetongplattor upp-
lagda pa limtrabalkar.

Altarbord och dopfunt ar av gragron
marmor. P4 korets kortsidor (séder
—norr) hdnger Alf Munthes tva viv-
nader i skansk rollakan, ''Ljus-
korset” och 'Trakorset”. Kajsa
Melanton har komponerat méss-
hakar och predikstolshdnge. Kyr-
kans silver har utférts av Bengt Lilje-
dahl.

Axel och John Kandell




Stadsdelen Elineberg i sédra Hel-
singborg har vuxit snabbt under det
senaste decenniet, framst genom
tillkomsten av bostadsomrddet
Sodra Elineberg. Hir uppstod ett
naturligt kyrkligt arbetsomrade och
darmed behovet av en stadsdels-

kyrka.

Det anvisade markomradet ligger
dér gammal och ny bebyggelse mo-
ter varandra. Forutom kyrka och
lokaler for den kyrkliga verksam-
heten skulle har ocksd rymmas en
lekskola. Genom klokhet hos par-
terna fick lekskolan inarbetas i hel-
heten. Sedermera tillkom &ven en
busshallplats invid klockstapeln.
Harigenom fick anldggningen till
sist tre byggherrar och tre tomter.

Os6kt gavs mojlighet att ansluta

Arkitekt: Johannes Olivegren




kyrkoanldggningen till det angran-
sande bostadsomradet genom lik-
artat byggnadsmaterial och place-
ring i fonden av den gata som i sin
andra dnde har stadsdelens butiks-
centrum. Denna gatuaxel, med kyrk-
ligt och profant som &andpunkter,
gav orienteringsriktningarna at an-
laggningens lagbyggnad medan
kyrkorummets hégbyggnad genom
45° vridning kunde placeras i den
hivdvunna 6st—véstliga riktningen.
Sa tillkom det formtema —kvadraten
och dess diagonal med tillhérande
proportioner och sekundarvinklar —
som varieras hela anldggningen
igenom, i helhet och detalj.

Kyrkorummets mittskeppsgolv lig-
ger i kyrkotorgets plan. Kor, sido-
skepp och 6vrig bottenvaning nagra

steg hégre. Férsamlingssalama nds
fran det 6vre kyrktorget, som utgor
en lugn utevra for de aldre.

De priméra byggnadsmaterialen ar
gult tegel, furu och brons.

Inne i kyrkorummet star dopfunten
nira ingangen, symboliserande den
kristna gemenskapens intrddes-
handling. Har bildas ett doprum
med dagsljus fran fargfonstrets hav
och skepp, och kvéillsljus fran brons-
kronan over funten.

Fran dopfunten leder mittgdngen
fram till koret med altaret och det
vildiga ekkorset med bildhuggning-
ama i guld och farg av Kristus-
gestalten, de fyra evangelisterna
och pingstens apostlalagor.

Doprum och korrum markeras i inte-
riéren ocksd av de bada stora tak-
stolarna med sina bronsknuts-
tecken.

Kring dopets och nattvardens mitt-
gangsaxel grupperar sig i vaxelver-
kan ordets forkunnelse fran predik-
stolen och tonernas fran kor- och
orgellaktaren. Mitt i allt detta sitter
forsamlingen, inte som en skara
askddare infér en scen utan som
medverkande i gudstjénsten.
Kyrkorummet far sitt dagsljus fran
de hogtsittande basilikafénstren
och sitt kvallsljus frdn bronsklockor-
na vilkas lasljus riktas nerat och
allménljus uppat. Dessa bada ljus
kan tandas var for sig och tillgodo-
ser utan blandning bade de prak-
tiska och estetiska kraven.

Johannes Olivegren




Helgeandskyrkan ar den helt do-
minerande byggnaden i Klostergar-
dens centrum, vilket dessutom inne-
héaller skolor, barndaghem, fritids-
gardar och affarslokaler.

Som ett vasentligt led i att samman-
halla hela detta centrum av skilda
funktioner har tegel utgjort det
enda och genomgéende fasadmate-
rialet. Konsekvent har murar och
markbeldggning ocksd begransats
till tegel.

Kyrkobyggnaden &r mycket sluten
— den grénsar i norr direkt mot en
tungt trafikerad led med en i ome-
delbar anslutning liggande idrotts-
anldggning. Slutenheten understry-
kes av och kontrasterar mot av for-
samlingsbyggnadens &ppnare ka-
raktar.

Tyngden understrykes av block-

forbandet och de mycket djupa
(minst 22 mm) fogarma. Denna
struktur torde ha bidragit till den
utomordentliga akustiken.
Kyrkorummet &r mycket enkelt.
Dagljusbelysningen erhalles framst
genom en stor bladguldsbekladd
ljusbrunn, placerad o6ver altaret,
som ar en nara 10 ton tung marmor-
monolit. )

I brunnen doljes ocksa den artifi-
ciella belysningen. Trots de begran-
sade ljusinslappen &r ljuset fullt till-
rackligt f6r psalmbokslasning.

Jag onskade ingen hel och definitiv

avslutning bakom altaret, utan en
kansla av nagot oavslutat, nagot
bortom detta.

Altartavlan kan ses som en frista-
ende tegelskiva med Robert Nils-
sons evighetssymboliserande skulp-
tur.

Golvet ar i saltad halvglaserad klin-
ker. Strdvan har varit att formen,
materialet och ljuset skulle bilda en
absolut och oskiljaktig enhet. Rum-
met skulle andas och ge trygghet i
en tydligen alltid splittrad och
otrygg varld.

Sten Samuelsson

Helgeandskyrkan

LUND

Arkitekt: Sten Samuelsson







JOHANNELUNDSKYRKAN

‘ LA Arkitekter: Jon Héjer, Sture Ljungqvist,
LIﬂKOplng Arild Braathen och Bertil Berglind

Den samlande idén ndr Johanne-
lund byggdes var “samverkan’
kring skola — kyrka — stadsbibliotek
— ungdomsgéard — ABF — ildre- och
barnomsorg. Kyrkans verksamhet
kom att genom &ren skapa ett starkt
kontaktnit mellan johannelundsbor
iskiftande aldrar och intressen. Fér-
slaget att placera kyrkan i vacker
isolering pa parkkullen évergavs fér
en samverkan mitt i byn. Hir har
kyrkan invédndigt forbindelse med
skola och samlingslokaler. Kyrko-
rummet har accentuerats bade in-
ifrdn och utifrdn med arkitektoniska
och skulpturala medel.

Materialen i kyrkorummet &r gra
kalksten, morkoxiderad méissing,
grov furu och ett starkt sintrat och
deformerat gult utskottstegel i
manga nyanser. Teglet ir det domi-
nerande materialet med skiftningar
i gult och brunt, violett, blagrént
och blagratt.

Ett levande samspel uppstod mel-
lan arkitekter, konstniren Erik Hég-
lund, tegelbruksarbetare och hant-
verkare — murare kring brénning,
farg, fogteknik, viggstruktur, ljus-
nischer, reliefeffekter och figur-
motiv. Strdvan mot en helhet med
ur dunklet uppdykande beréttar-
gladje och detaljrikedom. Ljuset
kommer genom utskurna gluggar i
tegelmuren men framst genom den
veckade kristallridan vid altarvigg-
en dar de o6vre Kklara glasrutorna
formedlar kontakt mellan kyrkobe-
s6kare och stapelns klockor som
visuellt och i klockstapel nar mén-
niskor i grannskapets samlande
parkvardagsrum. Den grova tegel-
ytan har del i kyrkorummets goda
akustik. Utefter den buktade tegel-
vaggen sitter man lite avskilt pa
dynor pa viaggfasta tegelbdnkar.
Béanken runt viggama gor att bank-
kvarteren &r smé och att kyrkorum-
mets golv upplevs starkt vilande,
en viktig forutsdttning for rums-
upplevelsen.

Vi pdminner oss denna regniga
byggsommar nar verkméstaren fér-
tvivlad rapporterar hur tegelvigg-
arna kalvar i fukten (sjunker ihop).
Katastrofutryckning och lattnad att
de olika vagformiga sittningarna i
tegelvidggen bara understrok den
hantverksmaéassiga levande karaktar
som det faktiskt hade varit svart
att f4 murarbasen att férstd i lin-
jalernas tid.

Jon Héjer
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NORRA

FALADENS KYRKA

Lunds stad har under 1900-talets
senare decennier av olika anled-
ningar tillférts betydande tillskott
av offentlig och enskild bebyggelse.
Bland byggnader som tillgodose
offentliga &dndamal, kan ndmnas
lokaler for den nyupprattade Tek-
niska hogskolan och det stora lasa-
rettet. Dessa har i sin tur jamte
universitetets starkt vixande elev-
kar etc. medfort kraftigt 6kade be-
hov av bostdder och lokaler fér so-
cial service. For att tillfredsstéalla
denna byggnadsverksamhet har
bl.a. tagits i ansprdk den allmén-
ning som av gammalt 1dg obebyggd
vid stadens norra grans och som
genom sprakforbistringen mellan
danska och svenska fatt det gro-
teska namnet Norra Faladen.

Det nya samhaéllet ordnades enligt
moderna principer kring ett valut-
rustat merkantilt centrum i vilket
aven andliga behov — kyrka, biblio-
tek etc. — skulle tillgodoses.

Medan 1800-talets och det tidigare
1900-talets tendens ofta varit att

LUND

Arkitekt: Hakon Ahlberg

for nya kyrkor soka ett for vardags-
livets buller ndgot fredat ldge blev
det har ater naturligt att placera
"kyrkan mitt i byn"”, mera kanske
for att tillgodose andliga behov i
samband med vardagen an de iso-
lerade s6ndagarna.

Kyrkan blev sdlunda genom sin pla-
cering ett element i det nya affars-
centrum, 6ppen for besotkare, latt-

- tillgénglig for alla och samtidigt 1att-

bevakad och ansluten till férsam-
lingslivets expeditioner. Kyrkan star
alltid 6ppen, men har man intratt
dar &r man helt avskild frdn syn-
kontakt med omgivningen.

Uppdraget att rita centrums arki-
tektur hade uppdragits at den ny-
ligen i Lund bildade arkitektfirman
Lundquist & Rendahl, vilket i sitt
forsta stadium var en avldggare av
undertecknads eget Stockholms-
kontor. Allt enskilt stadsplane- och
arkitektarbete for samhaéllet i 6vrigt

utfordes helt sjadlvstandigt genom
Lundakontoret, men pa grund av
min storre erfarenhet av kyrkobygg-
nader Overenskoms att jag skulle
ta hand om ritningarna till sjalva
kyrkan, medan férsamlingshuset
liksom alla andra offentliga bygg-
nader hér ritats och signerats en-
dast av Lundquist & Rendahl.
Betonandet av kyrkans uppgift d&ven
i vardagslivet har i viss man av-
speglats i dess utformning och ut-
rustning. Korpartiet har fatt sin ut-
formning och sina stora matt for
att mojliggéra en mangsidig an-
vandning, for kor, kyrkspel, samling
kring altaret etc. Altaret har satts
sd fritt och centralt att smérre grup-
per eller enskilda latt kan sdka sig
dit for enskild andakt. En strangt
hierarkisk ordning mellan elemen-
ten i gudstjanstlokalen har und-
vikits till fé6rman for vardagsbruk
och o6ppenhet. Predikstol och orgel
ar hjdlpmedel f6r gudstjansten utan
ansprak pa egenvérde.

Hakon Ahlberg
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Néar Sankt Petri kyrka i Klippan in-
vigdes 1966 uppstidmde svenska
och utlédndska arkitekter och kri-
tiker en sallsam véaxelsdng. Man
fann den konstnérligt intressantare
an Lunds domkyrka och jamstallde
den med Le Corbusiers betong-
poem, vallfardskyrkan i Ronchamp,
Frankrike, for att slutligen unisont
sla fast att det hir rérde sig om ett
av den moderna arkitekturens méis-
terverk.

Den hade inte kommit till i ungdom-
ligt skaparrus. Nar Sigurd Lewe-
rentz lamnade bygget, efter att som
en medeltida méstare personligen
ha 6vervakat hur sten fogades till
sten, hade han hunnit bli 82 &r.

I Klippan har Lewerentz natt den
yttersta enkelheten, den som fods
ur funktionen. Kyrkan &r en levande
skulptur dar man &6verallt kidnner
mansklig nérvaro.

®
S‘t I € I RI KYRKA Arkitekt: Sigurd Lewerentz

Det &r en lag och sluten anlaggning.
Inte ens klocktornet hivdar sig,
ligger i nivd med den kvadratiska
kyrkobyggnaden. Skild fran kyrkan
genom en gagata stadr en vinkel-
stalld byggnad med forsamlings-
hus, expeditionslokaler m.m.
Framf6ér huvudfasaden i vister med
dess fantasifullt béljande takkontur
ligger en stor spegeldamm, som i
forening med parkomgivningens
gronska och blomsterprakt inger en
kénsla av klosterfrid. Gar man nér-
mare muren ser man att fonster-
rutorna ligger utanpd de kvadra-
tiska muréppningarna, fasthallna
med klamrar. Detta ar inte bara en
praktisk anordning utan ocksa na-
got symboliskt. Lewerentz faster
allt tillfalligt utanpa tegelmuren;
fonster, elektriska ledningar, t.o.m.
psalmsiffrorna. Muren ar det eviga,
den skall std orubbad genom sekler-
nas gang.

Nu ar det dags att intonera en hymn
till teglet, det hardbrdnda, mérka
teglet. Det ar ett material som ska-
par varme och intimitet, talar om de
hander som byggt.

Kyrkans inre har fatt en uppseende-
vackande utformning. Man faster
sig forst vid den barande konstruk-
tionen, ett kraftigt Antoniuskors,
ett T-kors av jarn som fatt rosta i
regn. Korset fyller den dubbla funk-
tionen att bade vara symbol och
bara upp de cylindriska valvens
jarnkonstruktioner. Har har ingen-
ting kommit till p4 en hoft.

Eugen Wretholm, Vecko-Journalen
1974
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Zoltan Bedecs

Arkitekt
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P4 den Helige Mikaels dag, den
1 oktober 1978, invigdes den nya
forsamlingskyrkan med tillhérande
forsamlingsbyggnad i Kista cent-
rum pa Norra Jarva. Tre ar tidigare
hade forslagsritningarna utarbetats
i samband med en arkitekttavling.

Byggnaden bestéar dels av en 1&g del
innehallande  forsamlingslokaler,
administrationslokaler jamte lokaler
for barn- och ungdomsverksamhet
dels en hégre del, delvis fristdende,
som inrymmer kyrkorummet, vilket
utrymme svarar for en i var tid allt-
mer beho6vlig samling och medita-

tion. Klocktornet (kampanilen) star
fritt till hoger om ingdngen till
kyrkorummet fran torget. Hela
byggnadskompositionen utgdér en
del av Kista torg. De i stadsplanen
givna forutsattningarna har resul-
terat i att forsamlingsbyggnaden ar
utformad som en tvavaningsbygg-
nad med entréer riktade dels mot
Kista torg for gadende dels mot Veile-
gatan for bilburna besdkare.

Byggnadens innehdll, funktion och
konstruktion kom till uttryck vid
gestaltningen av de olika bygg-

nadsvolymerna och dess artikule-
ring. Till foérsamlingsbyggnaden
valdes en fabrikstillverkad stomme
med specialkonstruerade takele-
ment med tillhérande detaljer me-
dan kyrkobyggnaden har en plats-
gjuten betongstomme.

Till ytterviggarna och aven till vissa
innerviggar valdes rott tegel i mo-
dulformat. Ungefar hélften av allt
tegel ar osorterat sa vid murningen
har uppstatt skiftningar och varia-
tioner i ytorna, som bidrar till en
varm och inbjudande stdmning.
Zoltan Bedecs




Arkitekter: Bror Thornberg,
Pierre Baeriswyl
och Einar Janghro

I juni 1973 inbjoéds fem arkitekt-
kontor till tavling om kyrkan med
forsamlingslokaler.
Forutsdttningarna band oss for-
slagsstallare ganska hart.
Stadsplanen tilldt en storsta bygg-
nadshdjd pd 9 meter. Det omedel-
bara grannskapet var 8 vaning-
ars bostadshus i betong — karga,
harda, opersonliga. Hir gick det
inte att placera en kyrkobyggnad
som dominerade stadsbilden — ett
torn som syntes och klockor som
hoérdes pd langt hall. Vi fick soéka
andra uttrycksmedel.
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Men kyrkoanldggningen idag har ju
ocksa andra funktioner &n tidigare
— kyrkan méste manifestera sig pa
annat satt &n att 6verglansa.

Tavlingsforslaget utformades enligt
féljande arbetshypoteser:

® Skapa former — rérelse — rytm i
den yttre gestaltningen.

® Skapa god Overskadlighet i an-
laggningen och darmed en lugn
rytm i-besdkarens rérelsevig till
och i de olika lokalerna.

® Skapa enkla kommunikationer —
undvika korsande av strémmar-
na till de olika lokalgrupperna.

® Skapa narhet mellan dessa utan
att stdmingar uppstar pa grund
av de olika aktiviteterna inom
delarna.

@ Skapa ett kyrkorum som kan an-
passas till en annorlunda — mo-
dernare gudstjanstform likval
som for andra funktioner.

Losningen blev ett inre torg — en

central hall — varifrdn man latt nar

de tre delarna kyrkorummen, pas-
torsexpeditionen och ungdomsloka-
lerna. Det yttre torgets gatstens-
belaggning fortsatter in i hallen —
suddar ut grdnsen mellan ute och
inne.

Byggnadens material — saval ut-
som invandigt — ar tegel. Tegel-
stenen har ldng tradition. Teglet ar
latt att skulptera med. Det ger hel-
hetsverkan, den stora sammanhall-
na volymen nidr de olika stenarna
samarbetar och kénslan av intimitet
nar man betraktar varje enskild
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tegelsten for sig. Dessa bada egen-
skaper har vi utnyttjat i vart kyrko-
bygge.

Det var ocksd harligt att fa det gen-
svar som vi sedermera under bygg-
nadens uppférande fick frdn kun-
nigt tegelfolk — forstaelsen for de
speciella utformningar av de indi-
viduella tegelstenarma som behdv-
des med hinsyn till formgivning,
akustik, ytstruktur och farg. Vi fick
bevis for att ett rationellt byggande
inte behdver innebéra att man mis-
sar detaljerna.

30

En av de gladaste handelsema for
oss arkitekter — om man undantar
den decemberdag 1973 d& vi fick
beskedet att vi vunnit tavlingen —
var nog nar vi strax fore juluppe-
hallet 1977 gjorde en besiktning av
bygget. Ovanfor linjen for blivande
undertak hade murarna ristat i mur-
ytans slamning: Vi har byggt
Malmos vackraste kyrka har’’. Denna
spontana hyllning till deras handers
arbete och vara skaparmodor k&an-
des sa harligt skon och positiv.

Invigningen av kyrkan med till-
horande Ilokaler skedde ungefar
fem ar efter juryns utslag — den
8 oktober 1978.

Bror Thornberg
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MASKINER OCH ANLAGGNINGAR
FOR DEN GROVKERAMISKA
INDUSTRIN.

’YP' w

Kollergang

Sumpanlaggning
i |

P o

Taktegelpress

Fr.o.m. 1/3 1979
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RIETERWERKE i Sverige av:

OHLSON & CO

Allegatan 102
694 00 Halisberg
Telefon: 0582/ 10205

Fillerkrosshlandére
S —

Filterrundmatare

RIETERWERKE — sedan mer
an 100 ar tillverkare av
maskiner och anlaggningar for
den grovkeramiska industrin.

Bearbetnings- och form-
givningsmaskiner fran
RIETERWERKE garanterar Er
ett optimum av |[6nsamhet

och kvalitet vid tillverkning av
keramiska produkter.

RIETERWERKE

DIPL.-ING. WALTER HANDLE
GMBH. KONSTANZ

Postfach 4256 D-7750 Konstanz Western Germany
Telefon (07531) 65041 Telex 07 33 247




Mit LINGL
in’s neue Kohlezeitalter

: Med LINGL
in i den nya kolaldern

Konnen Sie sich vorstellen, daB
Sie die Annehmlichkeiten der
modernen Ol- und Gasfeue-
rungstechnik und die damit er-
zielte Qualitat Ihres Produktes
wieder aufgeben sollen? '
Wir auch nicht.

Weil aber fiir die Grobkeramik
(und nicht nur fir diese) ein
neues Kohlezeitalter anbrechen
muB, haben wir uns nun schon
seit Jahren damit beschéftigt, ein
Kohlefeuerungs-System zu ent-
wickeln, welches den heutigen
Anforderungen an die Betriebs-
weise automatischer Ofen fiir -
qualitativ hochwertige Produkte
entspricht. k

Dazu gehort, daB mit einer An-
zahl von Brennern gearbeitet
wird, die der z. B. gasgefeuerter
Ofen entspricht, und die es auch
ermoglicht, durch individuelle
Brennereinstellung die Tempera-

turverteilung im Kanalguerschnitt zu beemﬂussen

Dazu gehort weiterhin, daB die Brennstoffaufgabe
kontinuierlich erfolgt, so daB durch geringe Aufgabe
in der Zeiteinheit ein besseres Ausbrennen maglich
ist, ohne Reduktionszone. Dazu gehort auch, daB der
Brennraum voll ausgesetzt werden kann und daB
keine Metallteile in den Ofen hineinragen und dort
verkoken oder verzundern konnen.

Das neue LINGL Kohlefeuerungs-System ist kompakt
und zuverlassig und ermoglicht den AnschluB beliebig
vieler Brenner an jede Regelzone, wobei jeder Brenner
fiir sich voll in der Leistung einstellbar ist.

Das neue LINGL Kohlefeuerungs-System ist mit
Erfolg in Betrieb, und sollten Sie sich mit der Umstel-
lung lhres Ofens auf Kohle befassen, wiirden wir uns
gerne mit lhnen Uber unsere neuesten Erfahrungen
auf diesem Gebiet unterhalten.

Fragen Sie LINGL — wir beraten Sie gerne.

[INGI

M 51 dsch

Kan Ni tanka Er att behova ge upp
komforten med modern olje- och
gaseldning och alla de fordelar i
okad bekvamlighet som det for
med sig?

Nej, det kan inte vi heller.

Nu har emellertid en ny kolaider
borjat for tegelindustrin (och inte
bara for denna industri). Vi har
namligen utvecklat ett koleldnings-
system, som uppfyller dagens krav
. pa automatisk eldningsteknik for
- hogkvalitativa produkter.

Systemet innebar att brannarna ar
individuellt justerbara for kontroll
av temperaturen i tunneins tvar-
sektion och att sma kvantiteter kol
matas fram pa ett tillforlitligt satt.
Branslet tillfores kontinuerligt och
pa sa sétt reduceras branslekvanti-

teten per tldsenhet varigenom reduktionszoner undviks.

Sattningstdtheten i kammaren blir normal och inga me-
talldelar, som kan brinna upp eller férkolna, skjuter fram i
ugnen.

Lingls nya koleldningssystem &r kompakt, tillforlitligt och
mojliggdr sammankoppling av 6nskat antal brannare till
varje branningszon.

Lingls nya koleldningssystem ar i drift med lyckat resultat
och om Ni 6vervager koleldning for Er ugn skulle det vara
oss ett noje att fa delge Er vara erfarenheter.

Var férstandig — Lingliseral

Hans Lingl Anlagenbau und

Verfahrenstechnik GmbH & Co. KG

Telefon (07 31) 7051-1 Telex 712623

Postfach 1629 D-7910 Neu-Ulm, West Germany
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DU — ARKITEKT « BYGGHERRE « ENTREPRENOR

som inte har tid att aka runt hela Sverige for att se fardigmurade tegelobjekt

Du har en bra chans anda

om Du bor i Stockholm eller nar Du ar i Stockholm

GA TILL SVENSK BYGGTJANST

pa Regeringsgatan 42 — mitt i stan — dar har vi forsokt presentera vart material, det gamla
sjuttiotalets och det nya attiotalets.

och — vi kan anda mer!




Visst finns tradskuret i stort urval.
Hos Tegelcentralen.

) L

P T Det tradskurna ér

BAEEREETT en klas51ker och en basvara. Vi vill
garna sla vakt om ett gott urval och lanserar
darfor de fyra nya tradskurna produkter du
ser har pa bilden. Sa nu finns fran Bara ljus-
gult, gult, grongult och oreducerat rodgult

Kanik_ lader, tradskuret

tradskuret, fran

Kanik gult och laderfargat tradsku-
ret, fran Klippan rott, rosa, brunt och ljus-
brunt tradskuret. Alla finns i standardfor-
mat, de flesta ocksa som beklddnadssten.

Tegelcentralen.

Malmo 040-734 20, Goteborg 031-27 21 40, Jonkoping 036-16 50 75, Stockholm 08-35 48 38.
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