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GRIPSHOLMS
BLANDNI G

Grlpsholms slott, byggt i tegel fran lmalar-
dalen har lnsplrerat oss tlll. Grlpsh Im

Haga Tegelbruk tillverkar ett stort antal farger fran ljust Vill du se Gr/psholms Blandn/ng i verkllgheten kan du
rétt till mérkt brunt. Du kan sjélvfallet ocksa vaélja andra aka till Mariefred (var annars) dér ett sjukhus just
nyanser for att skapa just den fasad du dnskar. byggts vid éstra infarten. (Bilden) Eller till Stockho/m
3 2 ey s B Sal § TG dar murning pagar (nov. -83) i hérnet
av Hoégbergs- -
och Swedenborgsgatorna.




Tegel

Tidskrift for Sveriges Tegelindustriférening ISSN 0040-2117

Nr 2 1983. Argang 73

10

RERNRE

Omslagsbilden: Wallbergs Fabriks AB i
Halmstad. Tidig tegelproduktion frin
Slottsmollan. Byggdret dr 1850.

Innehall.

Tegel byggde stiderna. Av Sture Balgard 4
Klassiska tegeldetaljer i ny form 8
Nyheter och notiser. 16
Tegel — som vi ser det. Aktuell tegelutstéllning 17
Héga hus i tegel. Av Bjorn Eriksson 18

Tidskriften Tegel

Box 5501

114 85 Stockholm

Besoksadress:

Industrihuset, Storgatan 19

Tel. 08/783 8000

Ansvarig utgivare: Bjérn Eriksson
Red.sekr: Christina Lagerkrans
Produktion: Gustafson & Haggblom
AB, Stockholm

Tryck: Dahlberg & Co,

Stockholm

Om kaéllan anges, ér eftertryck
tillatet.

Tegelbruk anslutna till
Sveriges Tegelindustriférening.

@ AB Bara Tegelbruk, Fg, M'
23040 Bara, tel. 040/44 71 84,
447185

© Bohustegel AB, Fb, Fg, Fr, M’
455 00 Munkedal, 0524/212 00.

@ AB Forssa Tegelbruk, Fb, Fr, M.1
Box 76, 517 01 Bollebygd,
tel. 033/840 20.

= AB Kaniks Tegelfabrik,'
Fb, Fg, Fr, M
23700 Bjarred,
tel. 046/470 24, 470 09.

@ Klippans Tegelbruks AB,"
Fb, Fr,M
Box 50, 264 00 Klippan,
tel. 0435/140 65

@ Minnesbergs Tegelbruks AB,'
Fb, Fg, Fr,M
Minnesberg, 233 00 Svedala,
tel. 040/48 52 40, 48 52 50,
4852 55.

Mélardalens Tegel,
Box 30047, 104 25 Stockholm,
tel. 08/23 33 65.
© Bergsbrunna Tegelbruk,
Fg, Fgra, M.
@ Haga Tegelbruk, Fb, Fr, M.

T Skoéldinge Byggelement AB.
t Armerade tegelskift.
Box 9, 640 24 Skdéldinge,
tel. 0157/503 70.

3

© Slottsmollans Tegelbruk,'
Fb, Fr, M
Box 128, 301 03 Halmstad,
tel. 035/11 80 54. '

© Qstra Grevie Tegelbruk AB,’
Fb, Fg, Fr,M
23500 Vellinge, tel. 040/48 70 06,
487372.

Fb=brunt fasadtegel.

Fg=gult fasadtegel, Fgra=gratt
fasadtegel.

Fr=rétt fasadtegel, M=murtegel,

@ =Ansluten till Svensk Tegel-
kontroll.

T =Tillverkningskontroll genom
KRB.

t =Tillverkning av typgodkénda
produkter.

Forsaljmng genom:
1 AB Tegelcentralen, Box 17118,
200 10 Malmé, tel. 040/734 20.




L ON, L s f L . .
Bostadshus i Svedala, byggt 1909.

Tegel

Skulle vi ha nagra stora stéder och
stora byggnader om inte tegel fun-
nes? Mojligen, men sékert inte s
stora. Teglet &r den materialteknis-
ka férutséttningen fér merparten
av det oerhort omfattande byggan-
det under 1800-talet. Det var fraga
om en byggnadsverksamhet av
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Rddhuset i Simrishamn, byggt 1868.

Wallbergs Fabriks AB, huvukontoret, Halrﬁstad. Byggt 1850.

vggde staderna.

néstan ofattbar skala — i hela véast-
vérlden méngder av byggnader for
boende, for industrin, kyrkan, sam-
héllet osv.

Okad kunskap om berédknings-
och konstruktionsmetoder gjorde
det successivt méjligt att bygga ra-
der av véldiga anldggningar med

teknisk och konstnérlig fullandning.

Idag verkar vi vara pa vag mot en
ny véandpunkt. Det verkar glédjan-
de nog ater ha blivit méjligt att tala
om tegel i estetiskt och dekorativt
hanseende, anser.Sture Balgard,
lérare vid Konsthégskolans Arki-
tekturskola.

Folkskolan i Skurup, bygd 1924.




Kavlinge.

I Sverige ar resultaten av tegelbyg-
gandet 6ver lag enklare 4n ute i Euro-
pa. Vi har varit ett litet land med
agrar pragel. Vihar byggt i timmer i
storre delar av landet till i modern tid.
Tegel kom till anvdndning huvudsak-
ligen i de storre stiderna samt i Sk-
ne. Men ocksa i Skane dominerade
den timrade korsvirkestekniken byg-
gandet langt in pa 1800-talet.

I den hér beskrivningen av tegel-
byggandets utveckling ska jag inte ut-
gé fran stenstadsbebyggelsen i storsta-
derna. Istéllet ska jag exemplifiera
med den enkla skanska tegelbygg-
nadstraditionen som 4nnu inte ar upp-
skattad efter fortjanst. Jag tanker da
pa bebyggelsen i de manga mindre
orter, som kring sekelskiftet vaxte
upp langs de nyanlagda jarnvagslin-
jerna. Se exempelvis pa tegelbyggan-
det i Kavlinge, Svedala, Skurup, Vel-
linge eller Ra4. De nya orterna &r re-
sultat av folk6kningen under 1800-ta-
let. Den gav tidigt ocksa anledning till
att utvidga eller ersitta manga kyr-
kor. I arbetet med kyrkorna spreds
tegelbyggnadstekniken 6ver landska-
pet.

" i AL

Exémpél pha">m6ns‘iermurning. Ur en tysk
handbok frin 1862.

Handbdcker spred kunskap.

De hantverkare som var med och
byggde larde sig bade en teknik och
en estetik. For att fa en bild av byg-
gandets utveckling kan man f6lja se-
rien av handbocker och forlagor for
byggandet, som borjade ges ut vid
mitten av 1800-talet. Sérskilda skrif-
ter behandlade olika hantverk i byg-
gandet, bland dessa murarkonsten. I
Sverige kom framst de tyska publika-
tionerna att fa inflytande. De gav pre-
cisa rdd om béde teknik och utform-
ning.

M e - Tegel remeradt s grdalons wsmeverh

Ur PA Petterson,
der” fran 1891.

Fram till mitten av 1800-talet &r de
bocker som behandlar tegel mest in-
riktade p4 att visa hur man ska &stad-
komma ett hallfast murverk i olika ty-
per av forbandsmurning och valvslag-
ning. De dekorativa inslagen &r fa.
Man réknade i regel med att teglet
skulle putsas 6ver. Dekoren gjordes
sedan i putsen.

” Landtmannabyggna-

Skurup.

Under 1800-talets senare del gavs
succesivt ut rader av bocker med ex-
empel pd mer dekorativt formade
murningarbeten. Detta var en f6ljd av
att tekniken att framstélla tegel for-
battrats vid tegelbruken. Battre ugnar
gav jamnare branning, battre bearbe-
tad lera gav 6kad kvalitet och matt-
noggrannhet. Monster komponerades
med tegel i skiftande farger och for-
mer, vilket blev mojligt nér teglet
kunde sta oskyddat i fasaderna.

Formtegel blev snart ett viktigt
konkurrensmedel mellan olika tegel-
bruk. Det l4g ett stort reklamvérde i
att kunna hélla ett brett sortiment av
glaserade, engoberade, profilerade
och allehanda specialformade tegel.
Produktionen var hantverksmassig,
varfor det var latt att tillverka de spe-
cialtegel som bestéllarna 6nskade och
som arkitekterna ritade. Ett oerhort
rikt sortiment byggdes gradvis upp for
att tillfredsstalla kyrkoarkitektens alla
ambitioner eller fabrikérens behov av
en till synes enkel fabriksskorsten.
Bevarade kataloger visar hundratals,
lagerférda specialstenar.
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Frikyrka i Helsingborg, byggd 1892.

Form for tydlighet och prydlighet.

Hur utnyttjade man da teglets alla
formméjligheter? Det berodde natur-
ligvis pé vilken byggnadsuppgiften
var, och vem som skulle bygga. Spe-
cialtegel var ocksa pa den tiden dyra
och méste anvéndas med eftertanke
och sparsamhet. I regel utnyttjades de
for att understryka och markera bygg-
nadens huvudform och framhéva
byggnadens betydelsebdrande delar.
Naturligtvis ocksa for att gora dem
vackrare.

Byggnadsformen kunde exempelvis
fortydligas med utarbetad sockel och
takfot och med indelande listverk.
Oppningar for fonster och dérrar
markerades gdrna med monster eller
formtegel i valv, solbankar och sidor.
I ménga fall pryddes fasaden med
enkla figurer och band med tegel i av-
vikande farg. En symmetrisk kompo-
sition byggdes i regel in, vilket gav
tyngd och stadga. Pa dessa sitt kunde
man fortydliga byggnadens form och
Oka dess visuella intresse.

Man méter detta inte bara i det ex-
klusiva byggandet, utan ocksa i de
vanliga bostadshus som enkelt folk
byggde. Kyrkor, skolor, kommunal-
hus, banker osv gav tillfillen f6r byg-
garna att leva ut dekorationslusten,
manga ganger med utsokta resultat.
Sé& har 100 ar efterat kan vi konstatera
att det som star kvar bevisat sig héll-
bart, bade tekniskt och estetiskt.

Men den dekorativt rika tegelbygg-
nadsperioden fick ett abrupt slut om-
kring 1910. Bland arkitekter och

j :
Helsingborg.

Eslov.

konstnirer ledde den estetiska sma-
ken bort fran plastiska och skulptura-
la former p& byggnaderna. Drommen
om den nordiska kulturen och den
svenska historien domde ut ett byg-
gande som hdmtat impulserna fran
Tyskland. Den svenska byggnadstra-
ditionen uttrycktes bast, menade
man, med handslaget och individuellt
tegel. Gamla férbandstyper och
ojamnt formade stenar skulle ge in-
tresse och variation. Det var en puri-
tansk tradition som démde ut en
i0gonfallande farg- och formrikedom.

Resultatet av denna hastiga om-
vandning blev en nddvandig forénd-
ring i tegelbrukens tillverkningspro-
gram. [ byggandet blev fasaderna
mindre plastiska. De dekorativa for-
merna lades istallet in i murytan. Gla-
serat och fargat tegel férekom i viss
utstrackning, medan formtegel an-
véandes alltmer sillan. Men ocksé med
ett reducerat formforrad skapades i
seklets borjan manga vackra byggna-
deritegel.

Hoor.

Mot en ny historia.

Under artiondena fram till andra
virldskriget reducerades bruket ocksa
av enkel dekor. Aven de senaste de-
cennierna har man varit kritisk mot
olika former av dekor. Det finns fa
exempel pa annat &n enkla I6pf6r-
band och fortillverkade tegelbalkar.
Men kanske ar vi nu pa vig mot en
vandpunkt. Det verkar, gladjande
nog, ater ha blivit mojligt att tala om
tegel i estetiskt och dekorativt hanse-
ende. ‘

Vér byggnadshistoria har mycket
vackert att visa upp, rikt som enkelt,
dekorerat som naket, maskin- som
handslaget. Dar finns otaliga forebil-
der med monster av enkelt slag, som
utan vidare skulle kunna muras igen.
En och annan avfasad sten kanske
inte heller 4r en oméjlighet i tillverk-
ningsprogrammen. Det kunde ge
mojlighet till tydligare markeringar
och inramningar av fasadens olika de-
lar, till storre visuellt intresse.

Det jag talar om later kanske en-
dast som fordyringar av ett redan dyrt
byggande. Och det i en tid av n6dvian-
digt sparande. Men det 4r ocksa pre-
cis vad det handlar om — att spara pa
och ateranvinda historiens goda idéer
och dugliga, vackra forebilder. Det
ger ett 1angsiktigt varde. Det tycker
jag de skanska smaorternas enkla te-
gelbebyggelse visar.

Sture Balgard.
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£ , ’ Atskilliga moderna tege
' , som nygamla. De speg)ar en fin tradition, samti-
; ; digt som man tagit vara pa de konstruktioner och
o en produktionsteknik som startill buds idag. .
1 ' Att kunna skraddarsy komponenter som se-
dan infogas tillsammans med det 6vriga murver-
: ket. ar en rationell mellanform av elementbyggeri
TEm— pch nagot unikt for tegel. Det ger arkitekten frihet
5 att utnyttja spannande former och detaljer, utan
tt man behover bekynpra sig for toleranser och
Ewrarnas skicklighet. Prismassigt konkurrerar
etta satt att bygga framgangsnkt med det traqh-

ionella sattet att byggat
! Utfackningsvaggens! innerskal fardlgsta‘ls

BT dér snabbt, for att ticka in och tita stommen, var-

oo i a resten slutfors utani att i stérre grad paverka

ovrigt arbete pa byggeﬂ Murar{na arbetar nar vad-

ret ar lampligt och i den takt som utforandet kra-

v § ver.Inmurningen avteqeibal roch andra fortill-

v s ?/erkade komponenter forenkl;hr utforandet ytter-
ol oS igare

1
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Detalj fran kv. Gangaren i Stockholm. Se dven sidorna 12 och 13.




Ingvar Sjodin om
Skurups Sparbank.

’Sparbanken i Skurup bestar idag av
en gammal, fin tegelbyggnad i rott fa-
sadtegel och en nyuppférd tillbyggnad
i frostbestandigt murtegel som putsats
med spritputs och slitputs.

Putsen dr gul med vita fonster- och
dorromfattningar for att smélta in i
miljén i Skurup.

Den gamla byggnaden har flera fina
detaljer. Det &r viktigt att traditioner
fors vidare. Och i tillbyggnaden har
de gamla formerna tagits upp igen.

Nar delar av den gamla byggnaden
revs tog vi tillvara fasadteglet till fri-
sen. De gjordes rena och anvindes pa
nytt.

For att fa ekonomi i produktionen
bad vi Skoldinge att prefabricera fri-
serna med sina valvbagar. De gamla
tegelstenarna forslades till Skoldinge.
Tillbaka kom féardiga element, som
enkelt murades pa plats.

Det ar inte utan att det kanns fint
att kunna féra gamla byggtraditioner
vidare. Men pa ett rationellt och eko-
nomiskt satt som passar dagens ar-
betsmetoder.”

R
Takfris. Fortillverkad i gammalt tegel.

| standigt murtegel som putsats.
Entreprendr: L-E Lundbergs Bygg-
nads AB, Malmo.

Byggherre: Skurups Sparbank, Sku-
rup.

Byggar: 1980/81.

Skurups Sparbank.

Arkitektkontor: Sparbankernas Ar-
kitektkontor, Malmo.
Tegel: Klippan rosa special, frostbe-
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’Hilsan rymmer bl a Systembolag

och en rad kontor. Kvarteret ligger
mitt i Sundsvall. Husen runt omkring
ariputs eller tegel. S& gott som samt-
liga ar rikt ornamenterade och ut-
smyckade.

Niér vi borjade rita var tanken na-
turligtvis att fortsatta traditionen med
arbetade fasader. Men med moderna
material och metoder.

Eftersom byggherren var installd
pé en underhallsfri fasad blev det na-

turligtvis tegel. I tva r6da nyanser.
Kvarteret bars upp av en sockel i rod
granit som matchar det roda teglet.

Fonstren &r parvis placerade. Un-
der fonstren finns brostningselement
med utstdende brostningsspegel i tva
nivaer med rullskift. Monstermurning
och olika nyanser i teglet gor att det
ser ut som bursprak.

Det ar prefabricerade takbjalkar
fran Skoldinge under hela takfoten.
Rullskift och utspringande tegel,
kront med tak och takkupor i koppar.

Utan prefabricerade element hade
vi antagligen inte lyckats. Arbetsplat-
sen var ovanligt trang. Tider och bud-
getramar var som vanligt pressade.

Vi har haft ett givande samarbete
med Skoldinge. Alla prefabricerade
delar har konfektionerats, balk for
balk. Sa vitt jag vet har allting passat
perfekt.

Varje hus ar individuellt utformat
pa sin egen tomt. Det allmédnna om-
domet ar, att det ar ett levande kvar-
ter.”

Kvarteret Halsan, Sundsvall.

Arkitekter: Goran Andersson, Leif
Edlund, Sundsvalls Arkitektbyrd AB.
Tegel: Forssa och Bohus.
Entreprenér: JCC.

Byggherre: Systembolaget.

Byggar: 1982/1983.




Fortillverkad
fonsterbage.

”Fastigheten rymmer bl a Systembo-
lag och Foreningsbank och skiljer sig
en del fran butiksfastigheterna runt-
omkring. Nérheten till ringmuren och
Osterport kraver enligt min uppfatt-
ning en byggnad av enkel, traditionell
karaktar. Fasaden &r en tolkning av
ndgot som jag uppfattar som typiskt
gotlandskt.

Huset har blivit precis som jag rita-
de pa forsta forslagsskissen. Jag fick
naturligtvis strida fot vissa detaljer,
men idag ar bade byggherren och ja
glada 6ver att det blev en detaljrik fa-
sad med bl a vélvda fénsterbagar och

Fortillverkad takfris.

Kvarteret Térnan, Visby.

taklister. Skoldinge Byggelement har Arkitekt: Bengt Agren, EGA Arki-
prefabricerat taklisterna. ; ‘ tektkontor AB, Stockholm.

En liten kompromiss fick vi dock Tegel: Kanik.
goéra. Byggherren ville ha tegel. Bygg- . Entreprenér: BPA.
nadsndmnden & andra sidan foredrog Byggherre: Foreningsbanken och
en putsad fasad. S& vi enades om vit- Systembolaget.
slammat tegel.” ; Byggar: 1981.
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Fortillverkad tegelbalk med inhdngnings-
byglar.

”De senaste decennierna har vi levt i
en slatstruken varld, nér det géller fa-
sader. Jag ar 6vertygad om att det
haller pa att vinda. Numera far vi
battre gehdr hos byggherrarna, nér vi
borjar tala om arbetade och mer ut-
trycksfulla fasader. Tilltalande fasa-
der ger huset ett mervarde utan att
produktionskostnaderna behdver bli
hogre.

Tegel som fasadmaterial inbjuder
till en detaljbearbetning, en egenskap
som vi arkitekter inte alltid har ut-
nyttjat. Enligt var erfarenhet ger
’monstermurning’ ocksa stimulans
och storre arbetsgliddje ute péa bygg-
platsen.

Laborantskolan i kv. Gangaren &r
ett massivt hus. Tack vare ett ljust te-
gel och ljusa fogar kénns huset latt.
Aven terasserna som bryter ner ska-
lan tycker jag bidrar till intrycket av
ett Jatt hus.

For att pa ett enkelt och sékert sétt
klara avlastningen 4r alla tegelbalkar
prefabricerade. De monterades forst.
Sedan kunde hantverkarna tryggt mu-
ra de dekorativa valven pa plats. De
ar utformade som staende rullskift
och &r gjorda pa Skoldinge. Projekte-
ringen hjalpte de ocksa till med.

Tegelvdggarna fortsitter invandigt
och bildar grundton éven till husets
inre. Ovriga material och farger har
valts utifran det ljusa teglet.”

Kvarteret Gangaren, Stockholm.

Arkitekt: Tengboms Arkitektkontor
genom Stefan Salamon, arkitekt
SAR.

Tegel: Bergsbrunna Grey, spinat.
Entreprendr: Skanska Cementgjute-
riet.

Byggherre: Stockholms Lans Lands-
ting Fastighetskontor.

Byggar: 1983.
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Fértillverkad fasadbalk over fonsterband.




”Redan vid forsta motet klargjorde
byggherren vikten av det estetiska. Vi
fick i stort sett fria tyglar att 16sa upp-
giften. Med en intresserad byggherre
har det varit en inspirerande men kra-
vande uppgift.

Vi har lagt ner mycket arbete pa att
studera tegeldetaljer pa nya och
gamla hus i omgivningarna. Exteriort
ar det framforallt teglet, burspraken,
fonsterinfattningarna, takfoten och
balkongerna som ger kvarteret karak-
tar.

Vi trodde inte att den nya byggtek-
niken kunde ge samma mojligheter
som den klassiska. Tjocka, barande
tegelvéggar ger ju som bekant stort
utrymme for dekorativa tegeldetaljer
och arbetade fasader. ‘

Stora anstrangningar har ocksa
gjorts for att f4 tegelfasaden att se
kraftig och barande ut. Exempelvis
har burspraken kragats ut, sa att man
fér intryck av ett barande tegel.

Mycket av det har hade troligen
aldrig gatt att &stadkomma utan pre-
fabricerade balkar. I varje fall inte in-
om véra ramar for tider och kostna-
der.

Alla balkongbrdstningar &r gjorda i
enstenstegel i tva utférande. Den
enklaste varianten har synlig betong-
platta. Aningen mer komplicerat var
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Lars Lindahl om

I Malmo.

Men &ven hér tog vi hjalp av Skol-
dinge Byggelement och murade in
prefabricerade balkar.

Vi har ockséa anstréngt oss for att
skapa olika uttryck i skilda delar av
kvarteret, bl.a. med hjalp av pilaster-
murning och rullskift under fénstren.
For att f4 omvixling och karaktar pa
upplagen lade vi in monstermurning,
-ornament och férsankningar i tegel-
vaggen.

Takfoten &r ocksa intressant. Den
ar murad som gesims, halvstens rull-
skift som skurits i 45 grader. Ytterli-
vet dr enstens tegel pa hogkant. En-
kelt och kraftfullt, anser vi.

14

det att dolja betongplattan med tegel.

Till storsta delen ar takfoten murad
pé plats. Utom i hérnen. Det 4r ju dir
som problemen ofta uppstar, nar man
murar pa plats. Genom att vilja pre-
fabricerade komponenter har vi kun-
nat undvika de problemen.”

Kvarteret Holmen, Malmé.

Arkitekt: Bertil Mernsten, Lars Lin-
dahl, SCG, Malmé.

Tegel: Minnesberg, Kanik, Klippan.
Byggherre: BGB, Malmo.
Entreprendr: Malmsjo & Persson,
Albert Persson, Malmé6.
Byggar: 1981.




Jacob van den Brink om

kv.Verkstaden

”Byggnaden har fatt sitt namn efter
kvarteret som varit obebyggt i 21 &r ef-
ter den férédande branden som drab-
bade Arvikaverken 1960. I folkmun &r
kvarteret mera kint som Brinda Tom-
ten.

Verkstaden ér det storsta enskilda
byggnadsprojektet i Arvika hitills. Och
det férsta som upptar ett helt kvarter.
Detta anség vi sa viktigt, att viredan i
ett tidigt skede valde att ge kvarteret
en egen profil i stadsbilden.

Huset skiljer sig markant frdn den
ganska neutrala omgivningen genom
form, farg och material.

Eftersom byggherren och vi var
6verens om att fasaderna skulle vara
uttrycksfulla och underhallsfria, kunde
det inte bli ndgot annat material &n te-
gel.

Fasaderna har fatt djupa fonster-
nischer, indragna pelare och stora valv.
Vi har inte sneglat pa gamla tiders mu-
rartraditioner, utan har i stillet forsokt
hitta ett modernt formsprak i ett tidlost
material.

For oss var det sjalvklart att ta tillva-
ra de resurser som finns idag, nér det
giller prefabricerade balkar och fons-
terbankar.

Tegelférbanden ritades in pa fasad-
skisserna och skickades till Skoldinge.
Allt prefabricerat ar skraddarsytt och
tillverkat i lingder upp till 4,5 meter.

Fasaderna murades i 16pforband
med inslag av kopp for att battre tillva-
rata teglets uttrycksmojligheter.

Vard- och socialcentralen Verksta-
den ir ett samarbetsprojekt mellan
landsting och kommun. Kvarteret in-
nehéller forutom primérvérd och soci-
albyra dven forsékringskassa, tand-
véardsklinik, foretagshalsovard och
kontorslokaler for byggherren, Arvika
Bostads AB.

Grundformen bestér av stora, sam-
mansatta moduler som avslutats med
bagformade tak. Avsikten har varit att
minska skalan i fasaderna genom upp-
luckring och en smidig terrassering ner
mot soder. P& sa sitt har vi ocksa kun-
na undvika l&nga korridorer.

Huset ir omdiskuterat, helt klart.
Var och en har sin asikt klar. Men lik-
giltig 4r man inte.”

Kvarteret Verkstaden, Arvika.

Arkitekt: Jacob van den Brink ark.
SAR, Skanark AB.

Tegel: Bohus. Rott tegel med spanad
yta.

Generalentreprenér: BPA.
Byggherre: Arvika Bostads AB.
Byggar: 1981/83.

Fortillverkade
fonsterbalkar.
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Nu har man bdrjat sdtta upp gardiner
ifonstren i Skarpnack. Hittills ar det
bara tre barn i den nya skolan, men
fler ska det bli. Nar Stockholms nya
stadsdel &r fardigbyggd skall 8 000
maénniskor bo har. Det skall ocksa fin-
nas arbete for 4 000 personer.

Att Skarpnéck byggs som en tradi-
tionell stad med fyrkantiga kvarter
framgar av bade programférklaring

-och det som stér fardigt. Hus i olika
hojd, bursprak och balkonger, sma
butiker och alléer kénnetecknar om-
rddet. Och sé det roda teglet.

Nar Skarpnack ar fardigbyggt na-
gon géng 1986—87 kommer husen att
visa prov pa tegel fran de stora tegel-
bruken i Sverige.

BGB, Fabege, HSB Stockholm och
Stockholmshem é&r byggherrar.

“XE&U“& s
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Patent pa enkel upphéngning
broschyr for tegelbalkar.
frén Tegel_ Konsolupph#ingningen beskrivs i /

Skoldinge Byggelements handbocker

for typgodkianda balkkonstruktioner.
Tegel och Fukt distribueras i dagarna | Patentet har nummer 7902545-8 och
till dem som projekterar med tegel. giller i prefabskiften ingjutna konso-

Broschyren innehéller anvisningar ler av rostfritt, syrafast plattstal.

om vad som skall beaktas i slagregns- Innehavare av patentet ar Skol-
utsatta omraden och rekommenderad | dinge Byggelement AB. Upphovs-
utformning av skalmursvaggar i all- mannen heter Claes Helin, Katrine-
ménhet. holm.
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Tegel — som vi ser det.

’S4 heter utstdllningen som 6ppnar pé
Rohsska museet i Goteborg den 10 de-
cember och pagar tom den 15 januari
1984.

Det blir intryck, bilder, tankar och
manga tegelidéer framkomna under ett
ar pa Bohustegel i Munkedal. En for-
utsattning for utstallningen har varit
det fina samarbetet med bruket.

Experiment med tegel pé olika satt
kommer att visas. Murar, pelarformer,
enskilda detaljer, reliefer och modul-
former som kan bilda varierade ytor.

Dir berittas en del om tegel f6rr och
nu. Dir finns bilder fran stadens tegel-
hus och vardagsbilder fran tegeltill-
verkningen i dag.

Mangtusenarig tradition.

Trots sin alder kanns leran — nér den
formas till ett byggnadsmaterial, tegel-
stenen — inbjudande och fantasieggan-
de. Aven i var tid tycks dess variations-
mdjligheter vara obegrénsade.

Ur marken uppgravd och med — ge-
nom elden — framkallade jordfarger.

Att formas som vi vill till bestindiga
och vackra miljoer.

Kanske ocksa att sjalva bestidndighe-
ten, den fasthet och lugn en tegelvagg
kan utstrala, tjanar som en motpol
mot flyktighet och oro.

Hart och fyrkantigt, mjukt och runt. i

Det behindiga formatet en tegelsten
har, den generosa mangden av dem pa
tegelbruket, ger en valdig lust att skapa
négot. Dels i den enda stenen, dels i
storre kombinationer.

Mojligheterna att med olika forma-
de tegel berika huskroppen, viggen el-
ler det fristdende murverket. En mju-
kare bojning av vaggen, en vagrorelse
eller ett formspel.

Tegelhus, tegelvaggar méste inte all-
tid vara fyrkantiga, kdnnas s& harda. I
den mjuka leran har vi mojlighet att
forma runt eller kantigt, nira eller
stort.

For konstniren innebar det ocksa en
mojlighet att f& medverka pé ett tidigt
stadium av byggplaneringen, antingen
bidraget ar ett enskilt konstverk eller
mer allmént miljogestaltande. Den
konstnirliga insatsen inmurad som en
del av huset. Den hor till.

Allt &r méjligt.

Vi gor den har utstillningen och dven
en katalog i var lust och fortjusning
Over ett byggnadsmaterial, som ar s&
formbart och har s stora moéjligheter.
Kanske, som en from fé6rhoppning,

att den kunde inspirera konstnérer,
konsthantverkare, arkitekter, byggfolk
och tegelbruk till ett utvecklande sam-
arbete kring miljogestaltning.”
Lillemor Petersson, Gunnar Larsson
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Héga hus i tegel. i

Fardigstallandet av Stockholms
stadshus, ett av norra Europas \
mer imponerande byggnadsverk i
tegel, innebar kulmen péa en tegel-
byggnadsepok som startade i mit-
ten av 1800-talet. Det skulle dven
komma att innebéra "’bérjan till
slutet pa tillampningen av uraldri-
ga hantverkstraditioner”’, som man
uttryckte sig i samtida skrifter.

Manga ars erfarenhet, faltunder-
sdkningar och férfinade tekniker
nér det géller murning, avlastning
och kramling gér att tegel anvénds
alit oftare till fasader i mycket héga
byggnader.

| artikeln finns exempel pa nya
fasader dnda upp till 40 meter.

STOCKHOLMS STADSHUS, som
uppfordes mellan dren 1911—1923,
representerar ett byggande som med
sina massiva tegelmurar allmént
tillimpades under denna tid.

Principen renodlades under de fol-
jande éaren, fOr att i mitten av 30-talet
resultera i ett byggande som vl tillgo-
dosag funktionalismens krav pa ljus
och 6ppenhet. Den barande 1 1/2-
stensviaggen med betongbjélklag, som
man bl a kan se inom bebyggelsen pa
Gaérdet i Stockholm, tillimpades all-
mént upp till gott och vél &tta vaning-
ar. Utvecklingen efter kriget forde
dock med sig, framst for den putsade
bebyggelsen, att teglet ersattes med
lattbetong.

Dér man valde fasadtegel av miljo-
eller underhallsskal, utférdes viaggen
nu i stéllet som en kanalmur med tva
skivor; en inre barande och en yttre
av fasadtegel. Vaggen kunde kom-
pletteras med mellanliggande varmei-
solering. '

For okade krav pd isolering visade
sig denna konstruktion mycket latt att
modifiera enbart genom att 6ka iso-
lertjockleken. '

Den skiktade vaggen har sedan den
tiden bibehallit sin dominans inom
det svenska byggeriet, d4 den visat sig
klara savél stora variationer av yttre
forutsattningar som 6kade krav pé
standard och produktivitetskrav.
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Olika konstruktioner med skalmur
av tegel.

SVENSKA DAGBLADETS HUS i Ma-
rieberg i Stockholm ar en av de mer
kanda tegelobjekten som uppfordes i
slutet av 60-talet. Tekniskt sett stalldes
stora krav pa fasadens utformning.
Man har dar valt att vningsvis mura
tegelskalet utanpa en platsgjuten och
isolerad betongskiva.

Denna konstruktion, som av manga
konstruktorer anses vara viggarnas
Rolls Royce, ar 4n i dag hogaktuell i
kvalificerade sammanhang. Kons-
truktionen har visat sig vara mycket s-
ker. Den &r inte heller s kanslig for de
byggfel som ju ibland kan férekomma.

Tegelskalet 4r murat fran betonghyl-
lor vid varje bjélklag och kramlat till
betongviggen med ledade Kramlor.

- Platsmurat tegelskal med upplag pd
- varje vaningsplan.

Hz;vudstadsf

VENSKA T AGBLADEI




KIRURGBYGGNADEN VID S:T
GORANS SJUKHUS i Stockholm ar
ett aktuellt objekt som representerar
en delvis annorlunda typ av tegelob-
jekt. Teglets dekorativa effekt har dar
anvants vid gestaltningen av byggna-
dens langa horisontella bréstnings-
band. Detta formsprék anségs tidiga-
re bast lampat for elementbyggeri.

Man har har platsmurat brostnings-
elementen pa en prefabricerad tegel-
balk, som héngts upp p& den stomme
som ligger innanfor.

Forankringen har uforts med leda-
de kramlor. Den konstruktionen &r i
dag mycket vanlig, da den &ven pro-
duktionstekniskt visat sig smidig och
flexibel for entreprendren. Fasadmur-
ningen kan ju fardigstéllas oberoende
av Ovriga byggnadsarbeten, sa snart
den inre utfackningsviaggen kommit
pé plats.

Fonsterbrostning. Tegelskivan dr platsmu-
rad pa fortillverkade tegelbalkar.

Nar LM ERICSSON i borjan av 70-
talet uppforde sitt kontorshus i Vast-
berga, Stockholm, valde man i stallet
att utnyttja teglets barande egenska-
per. Den 27 meter hdga skalmuren
uppfordes fran sockelniva utan ytter-
ligare avlastningar. Muren kramlades
till betongvaggen. Tegelskalets och
betongstommens inbdrdes rorelser
hade vid den tiden aldrig provats
praktiskt. Da rorelser mellan tegel-
skalmur och innanférliggande konst-
ruktion har stor betydelse f6r hur vég-
gen skall fungera, beslutade man att
undersoka detta for att sakerstilla si-
na antaganden.

Tva veckor efter avslutad murning
paborjades darfor en faltundersok-
ning, finansierad av Byggforsknings-
radet, som pagick under ett ar. Syftet
var att kartlagga vertikala rorelser i
tegelskalet och att soka uppskatta den
slutliga nivaskillnaden mellan tegel-

Fasadpelare pd vilka mdtningarna har genomforts.
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skalet och betongstommen. Resulta-
tet av undersokningen finns redovisad
i BFR-rapport R44:1975. Den visar
sammanfattningsvis att den storsta
slutliga férskjutningen mellan tegel-
skalets kron och betongstommen be-
domdes bli ca 17 mm f6r den 27 meter
hoga fasaden.

URSPRUNGLIG NIVA FASADMUR.
1 L

5,5 mm

Teglets
langd andr.
(2 mm hara
ar temp

relaterad)

langdandring

Langdandring i mm hos tegel och betong i en 27 m
hég tegelvagg uder tiden 1972.12.07—1973.12.07.

Stérsta forskjutning mellan URSPRUNGLIG NIVA

betong och tegelskal
+450.____ B ;asadmur
T |
7l;imm i 16,5 mm 147r£m
- t;25 C. | Betongens
eglel " | slutligalangd-
maximala | andringpa
langdandring | grundav
bgr?:r?]de | krympningoch
p p. krypning
och fukt -

Uppskattade framtida totala langdéndringar i mm
hos tegel och betong i en 27 m hdg tegelvégg.

Niar ERICSSONS i slutet av 70-ta-
let uppforde sin anldggning vid Kung-
ens Kurva i Stockholm, fick under-
sokningsresultatet sin direkta tillamp-
ning nar fasaden utformades. Byggna-
dens 30 meter hoga gavlar och de
utanpaliggande trapphusen platsmu-
rades till full h6jd med upplag enbart
pé sockel. Fasadskivorna férankrades
till stommen med ledade kramlor.

Forbattrad miljé med tegel.

’Miljorenovering” med tegel pd hoga
hus blir allt vanligare idag. BO-
STADSOMRADET KROKSBACK |
MALMO har blivit riksbekant for en
genomgripande ansiktslyftning och
anpassning till modernare boende-
krav.

Totalt beror projektet atta stycken
bostadshus i atta vdningar, som med
tegel pa fasaderna och med férnyad
kringmiljo vad avser trapphus, ute-
rum, lekplatser m m, dter 4r attrakti-
va pa bostadsmarknaden.

Aven hir valde man att mura fasa-
den sjilvbarande fran sockelniva utan
ytterligare avlastningar. Muren kram-
lades till stommen med rorliga kram-
lor.

Vid fasadrenoveringar anvands
idag tegel i allt storre utstrackning.
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OSTERANGENS BOSTADSOM-
RADE | JONKOPING ir ett ovanligt
intressant projekt nar det géller fasad-
renoveringar i tegel. Renoveringen
omfattar 1900 lagenheter med mer &n
50000 m* fasadyta. Inom omradet har
dven ett antal héghus i elva vaningar
fatt ny fasad i tegel. Man valde att
mura fasaden sjalvbarande nedifréan
och upp, kramlad till den befintliga
vaggen med rorliga kramlor. Avlast-
ningen av den nya fasaden l6stes med
en gjuten upplagsbalk som bérs av pe-
lare. Osterangen &r i skrivande stund
landets hogsta skalmursobjekt.

Mineralullsisolerat
tegelskal bdrs upp
av betongbalkar.

SRS

Skalmuren bdrs
av platsgjuten
betongbalk.

W

MBI

i

Till varen 1984 kommer dock “’re-
kordet” att slas av ett 16 vaningar
hogt bostadshus, som John Mattsson
Byggnads AB just nu bygger i LARS-
BERG PA LIDINGO. Fasaderna som
muras sjilvbarande utanfor betong-
stomme och utfackningsviggar i re-
gelverk, kramlas till stommen med le-
dade kramlor och avlastas enbart nere
vid sockeln. Total murverksh6jd blir
néira 40 meter.

Bjorn Eriksson.
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Det é vi

Vart sortiment &r heltackande.

Fran enkla fonsterbalkar, till kompletta fasadsystem.
For nyproduktion och renoveringsprojekt.
Materialet &r detsamma som fasaden

i Gvrigt, med samma bestandighet och laga
underhallskostnader.

Vara produkter ar sakra, typgodkanda

och ger ekonomiska totall6sningar.

Byggda pa erfarenhet.

Telefon 0150/502 80.
Box 181, 641 22 Katrineholm.

Specialister pa konstruktionselement fér murade fasader! :




Panyttfodd klassiker:
Sdckskurade vaggar!

Tegel och bruk ger ytterligare alternativ till traditio-
nell puts eller fasadsten.

Genom att anvanda den klassiska tekniken utkvast-
ning av fogoverskotten far man en speciell slamnings-
effekt "sackskurning” pa fasaden.

En fasad som anpassar sig mjukt till bebyggelsen i
gamla stadskéarnor. Och som adderar spanning at nya
fasader. Den sackskurade vaggen aldras forlatande —
dvs sma avflagningar upplevs som forsumliga, efter-
som den sten som tittar fram haller samma nyans som
bruket. g

Tegelcentralen har tagit fram ett sarskilt program
just for det hdr andamalet, med stenar och bruk sam-
stamda i farg.

Vill du veta mer sa skicka in kupongen!

NAMN
FORETAG
ADRESS

POSTADRESS
SANDES TILL TEGELCENTRALEN, BOX 17118, 200 10 MALMO.

Tegelcentralen.

Tel. 040/73420, 031/27 2140, 036/16 5075, 08/352505.




	ScanJob0001
	ScanJob0002
	ScanJob0003
	ScanJob0004
	ScanJob0005
	ScanJob0006
	ScanJob0007
	ScanJob0008
	ScanJob0009
	ScanJob0010
	ScanJob0011
	ScanJob0012
	ScanJob0013
	ScanJob0014
	ScanJob0015
	ScanJob0016
	ScanJob0017
	ScanJob0018
	ScanJob0019
	ScanJob0020
	ScanJob0021
	ScanJob0022
	Binder17.pdf
	ScanJob0001
	ScanJob0002


